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Los bloques de contactos
Los bloques de contactos están fabricados con resina termoplástica autoextinguible UL 94 V0, normalmente para empleos con temperatura ambiente de hasta 125 °C.
Las versiones especiales para usos con temperaturas ambiente de hasta 180 °C están realizadas en PPS. Se ofrecen diferentes técnicas de conexión de los
conductores: con tornillo, para engastar o con muelle. Los contactos están realizados en latón plateado o dorado. Cada elemento está numerado a ambos lados con un
sistema de grabado láser o moldeado. Existen numerosas versiones de bloques para elegir en función de la tensión nominal (de 50 a 5000V), la corriente nominal (de
10A a 100A máx.), el número de polos, o la necesidad de combinar diferentes prestaciones (polos de potencia y de señalización en un mismo elemento).
Los bloques llevan las principales marcas de conformidad E.

Los conectores multipolares de potencia para usos industriales se utilizan principalmente en el equipamiento eléctrico y electrónico de máquinas,

unidades de control, cuadros eléctricos, equipos de mando y, en general, donde sea necesaria una conexión seccionable para circuitos de potencia y

señalización (Nota: los conectores no se deben accionar bajo tensión). Son conformes a la norma DIN VDE 0627 (norma europea EN 61984) y a la

norma DIN 43652 si corresponde (norma Europea EN 175301-801 elaborada por TC48B CENELEC). 

Las directivas RoHS (2002/95/CE) y RAEE (2002/96/CE)

● La Directiva RoHS 2002/95/CE prohíbe el uso de algunas sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos nuevos introducidos en el mercado a partir

de julio de 2006 (salvo para algunas aplicaciones que se enumeran en el Anexo de la Directiva y en un cierto número de Decisiones sucesivas de la Comisión UE 1).

Las sustancias prohibidas son: plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos y polibromobifenil éter (respectivamente PBB e PBDE,

sustancias retardadoras del fuego para los materiales termoplásticos).

● La Directiva RAEE 2002/96/CE (con la modificación 2003/108/CE) tiene el objetivo de la recogida selectiva y la limitación de los residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos. Además, anima al reciclaje, al reempleo y a otras formas de recuperación de dichos residuos tecnológicos y fija objetivos ambiciosos de tasa de

recuperación, variables dependiendo de las categorías de producto. Los fabricantes o sus mandatarios en la UE tienen que asegurar la recogida, el tratamiento y la

recuperación de los aparatos enumerados en el Anexo I A y ejemplificados en el Anexo I B de la Directiva, puesta en el mercado a partir del 13 de agosto 2005 (la fecha

límite varía de un país a otro. En Italia se ha aplazado al 31/12/2007, a la espera de la aprobación de los Decretos Ministeriales de aplicación necesarios).

Como fabricante de aparatos y componentes eléctricos para usos industriales, I.L.M.E. reconoce las disposiciones de dichas Directivas. Las directivas arriba

mencionadas son ya ley en casi todos los países UE. Para los productos descritos en este catálogo, aunque la restricción  de uso de las sustancias peligrosas arriba

citada no sea legalmente aplicable (efectivamente, ninguno de nuestros productos recae en algunas de las categorías descritas y ejemplificadas en las directivas RoHS

y RAEE), la “conformidad RoHS” puede convertirse en importante y ser solicitada por numerosos clientes. A su debido tiempo hemos aplicado las acciones

correctoras necesarias con el objetivo de cumplir con la “conformidad RoHS” de todos nuestros productos, allí donde se necesite .Los productos I.L.M.E. vendidos

a partir del 1 de julio de 2006 no contienen ninguna de las sustancias limitadas en concentraciones superiores a lo admitido por la Directiva RoHS y por las

Decisiones de la Comisión UE sucesivas inherentes.

1) En la fecha de publicación de este catálogo estaban disponibles las siguientes Decisiones de la Comisión: 2005/618/CE, de 18 de agosto de 2005, 2005/717/CE, de 13 de

octubre de 2005, 2005/747/CE, de 21 de octubre de 2005, 2006/310/CE, de 21 de abril de 2006, 2006/690/CE, 2006/691/CE, 2006/692/CE, de 12 de octubre de 2006.
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Normas para la protección contra el fuego del sector ferroviario

Las normativas más avanzadas en materia de protección contra el fuego en el ámbito ferroviario son las Normas francesas:

- NF F 16-101 Materiel roulant ferroviaire – Comportement au feu – Choix des materiaux

- NF F 16-102 Materiel roulant ferroviaire – Comportement au feu – Choix des equipements electriques

que hacen referencia a su vez a los métodos de ensayo descritos en las normas:

- NF X 70 100 Analyse de gaz de pyrolyse et de combustion

- NF X 10 702 Determination de l'opacite des fumees en atmosphere non renouvelee

estos últimos bastante similares por lo que respecta a las metodologías a las normas estadounidenses:

- ASTM E 662 Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by Solid Materials

- ASTM E 162 Standard Test Method for Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat Energy Source.

Igualmente difundido es el uso de las especificaciones de toxicidad de los humos de Bombardier Transportation:

- SMP 800-C Toxic Gas Generation.

En Italia, para la instalación a bordo de material ferroviario, a partir de 2006 es obligatoria la certificación de conformidad con las nuevas normas ferroviarias italianas:

- UNI CEI 11170-1:2005 Veicoli ferrotranviari - Linee guida per la protección al fuoco dei veicoli ferrotranviari ed a via guidata - Principi generali

- UNI CEI 11170-2:2005 Veicoli ferrotranviari - Linee guida per la protección al fuoco dei veicoli ferrotranviari ed a via guidata - Accorgimenti progettuali - Misure di con

tenimento dell'incendio - Sistemi di segnalazione, controllo ed evacuazione

- UNI CEI 11170-3:2005 Veicoli ferrotranviari - Linee guida per la protección al fuoco dei veicoli ferrotranviari ed a via guidata - Valutazione del comportamento al fuoco

dei materiali – Limiti di accettabilita

publicadas conjuntamente por UNI y CEI en fecha 30/11/2005, en los retrasos para la realización de la norma europea en materia de comportamiento contra el fuego de

materiales para la instalación a bordo de material ferroviario, la EN 45545, subdividida en 8 partes, de las que solo algunas – tras 16 años de gestación – se han

publicado recientemente, mientras que las más importantes están bloqueadas aún por desacuerdos entre los países miembros (existen fuertes intereses nacionales en

juego y proteccionismos) en especial en Francia, Alemania, Reino Unido e Italia.

Hasta hoy, dicho proyecto de norma que se publicará como simple TS (Technical Specification) en régimen de conformidad voluntario no se puede utilizar todavía, y a

efectos de la implementación de las directivas en el sector ferroviario (interfuncionalidad de las redes de alta velocidad y convencionales) se consideran equivalentes, a

efectos de la seguridad, las normas nacionales vigentes e cada uno de los países miembro de la ’UE.

Para Italia, los requisitos para los materiales relativos a conectores eléctricos se encuentra en el Prospecto 2 “Criterios de aceptabilidad para materiales y componentes

eléctricos y electrónicos a la Aplicación “Todas las aplicaciones que comprenden materiales combustibles” (todas las aplicaciones diferentes de los cables eléctricos).

Por esto se han previsto cuatro ensayos sobre los materiales:

- Ataque por parte de una pequeña llama según EN ISO 11925-2 dependiendo de los niveles de riesgo, para LR1 y LR2 una resistencia del material a 15 s, para LR3 y

LR4 resistencia a 30 s.

- Fumosidad según la norma francesa NF F 16-101 con IF mejor o igual que F2 para todos los niveles de riesgo. El material que nosotros utilizamos está clasificado F1

(mejor que F2) en función de los ensayos realizados.

- Medida de la densidad óptica de los humos, según la norma francesa NF X 10-702 (de NF F 16-101) con valores ≤ 100 para todos los niveles de riesgo LR1…4.

- Medida de la toxicidad, según la norma italiana CEI 20-37/7, con T ≤ 2 para todos los niveles de riesgo LR1…4.

Ensayos

Hemos sometido a pruebas en un laboratorio acreditado de ferrocarriles franceses SNCF en 2006, según las normas francesas antedichas NF F 16-101 y NF F 16-102,

el material empleado en nuestros conectores que ha resultado con clasificación F1 (Index Fumee I.F. ≤ 20) como también un índice de toxicidad (Index Toxicite Fumee)

I.T.C. = 20.

Ambos valores satisfacen también los requisitos de la norma italiana UNI CEI 11170-3 prospecto 2 para los conectores eléctricos, además de las normas francesas.

También hemos hecho realizar en un laboratorio norteamericano cualificado los ensayos según los estándar de EE.UU. que han confirmado la conformidad con los

requisitos de la US Federal Transit Administration “Recommended Fire Safey Practices for Rail Transit Material Selection” respecto al método ASTM E 662 (NFPA 258)

(densidad óptica específica de los humos), ASTM E 162 (ASTM D3635) (inflamabilidad superficial � índice de propagación de la llama) y Bombardier Transportation

SMP 800-C (toxicidad de los humos y de los gases).

Los informes de ensayo están disponibles bajo pedido (contactar con nuestros departamentos comerciales).

Se han satisfecho todos los requisitos.
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Son adecuados para utilización tanto en corriente alterna como continua y permiten el seccionamiento del equipamiento eléctrico de máquinas

complejas facilitando las operaciones de instalación y mantenimiento conforme a la norma europea EN 60204-1. Su construcción ha sido estructurada

para aplicaciones industriales pesadas. Los aislantes están garantizados solamente si han sido montados en envolventes rígidas y sujetos por los

cuatro tornillos. ILME no se responsabiliza de aplicaciones distintas. El instalador debe verificar la correcta instalación y el contacto de Tierra. 
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Las envolventes han obtenido la homologación UL como Recognized Components para los Estados Unidos y Canadá (marca E) como accesorios de nuestra serie de

bloques conectores homologados UL y CSA (expediente UL E115072, expediente CSA 082270_0_000).

La homologación se ha conseguido superando varios ensayos conducidos según la norma ANSI/UL 50 (Enclosures for Electrical Equipment) equivalente a la norma

norteamericana NEMA 250 (NEMA = National Electrical Manufactures Association) y la norma correspondiente canadiense CSA C22.2 No.94 (Special Purpose Enclosures)

para grados de protección utilizados en Norteamérica y requeridos por los códigos de instalación locales (p.e.: NFPA 70 National Electrical Code negli EE.UU., norma de

instalaciones CSA para Canadá), en especial:

- Type 12 (= NEMA 12): para uso interior, similar al grado de protección IP54 según IEC/EN 60529;

- Type 4 (= NEMA 4): para uso en el exterior y en el interior, similar al IP66;

- Type 4X (= NEMA 4X): para uso en en el interior y en el exterior, como Type 4 + resistencia a la corrosión, similar al grado de protección IP66.

La certificación comprende las envolventes de las series Estándar (grises), W (verdes), R (rojas), S (EMC) y G (IP68) de todos los tamaños, ya sea con salidas de cable

Pg, Métrica, NPT o todas las versiones especiales atribuibles a los tipos estándar y las versiones de envolventes CKA.

Para más información contactar I.L.M.E. SpA.

Las envolventes 

Existen numerosas versiones de envolventes realizadas con diferentes combinaciones de materiales en sus componentes, cada una idónea a la específica situación de

instalación: ambientes con condiciones normales, ambientes con altas temperaturas, ambientes agresivos y ambientes que requieren compatibilidad electromagnética.

Las partes principales están fabricadas en aleación de aluminio inyectada a presión, pintadas al horno con polvos epoxídicos de poliéster, o en material termoplástico

autoextinguible (series CK y MK). Son resistentes al impacto y a fuertes exigencias mecánicas. La estabilidad del acoplamiento y la protección contra aperturas

accidentales están garantizadas por dispositivos de cierre simples o dobles constituídos por palancas, muelles y pernos de acero inoxidable o íntegramente de plástico

(series CK y MK). La estanqueidad se consigue con juntas especiales que protegen del polvo y de los agentes agresivos a los bloques de contactos en el interior de las

envolventes. Las envolventes provistas de sus correspondientes racores y bien acopladas garantizan el grado de protección IP66 (EN 60529). Además, la mayor parte

de las envolventes supera el ensayo de chorro de agua caliente a alta presión según la norma DIN 40050 - 9 con clasificación IP69K. Por fin, existe una serie especial

con un grado de protección IP68.
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Soportes, envolventes especiales, accesorios y complementos
Ofrecen soluciones a las más variadas exigencias de instalación. Existen numerosos artículos:

soportes de cuadro para bloques, envolventes especiales (móviles con doble salida, móviles ampliadas, móviles sin salidas, para perforar, móviles

para cables cilíndricos pasantes, junta móvil), bloques de unión de bloques, accesorios para bloques CT, interfaces para circuitos impresos, kit para

equipos de control, placas para el montaje de bloques SUB-D en las envolventes, placas de reducción de los orificios de fijación y placa de cierre,

tapa de protección para transportes, pernos de codificación..
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Las herramientas
Para garantizar la eficiencia y la seguridad de las conexiones, se suministra una serie completa de herramientas específicas que permite efectuar

operaciones de engaste en los contactos y asegurar los máximos estándares de calidad previstos por las normativas.

Se suministran herramientas manuales o herramientas neumáticas automáticas para grandes producciones y toda una serie de herramientas

complementarias para operaciones de montaje o desmontaje de los contactos que hay que engastar.
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� Posición de los contactos identificada con
números o códigos a ambos lados de cada
bloque, grabada con sistema láser o
moldeado.


 Contactos de latón plateados o dorados
con fijación de los conductores por medio
de tornillos imperdibles previamente
aflojados, para engastar, o con regleta a
45° incorporada (mediante borne con
tornillo o con muelle).

� Borne de tierra de protección con amplia
superficie de contacto.


 Pernos y palancas con anillos giratorios
que facilitan el cierre y limitan el desgaste.

� Marca CE que testifica la conformidad a
las disposiciones de la Directiva de Baja
Tensión 73/23/CEE y su modificación
93/68/CEE.

� Orificio de paso de cables roscado, realizado
en diferentes diámetros Pg (con precódigo
comenzando con “C”) o paso métrico (con
precódigo comenzando con “M”) según CEI
EN 60423, para dispositivos de entrada de
cables según EN 50262 (bajo pedido roscado
NPT), con posibilidad de orientación
vertical, horizontal o frontal.

� Sólidas envolventes en aleación de aluminio
inyectada a presión o en material
termoplástico autoextinguible (tipos CK y MK).
Homologadas cRUus (E).
Hay versiones fijas de pared o de empotrar,
y móviles, con o sin puerta fija, o con tapa
de protección móvil. Los tipos de envolventes
CH-CA (entrada cables Pg) y MH-MA (entrada
cables métrica) están dotadas de un diente
que impide la introducción de bloques de
la serie CME (todos) y CMCE (sólo 16+2
polos), mientras que las envolventes de
las series CM (Pg) y MM (métricas) están
provistas de diente y tienen en su interior
tiras aislantes suplementarias.

� Pintura al horno de las envolventes
metálicas con polvos epoxídicos de
poliésde alta resistencia mecánica y a los
agentes externos. Para usos con
temperatura de hasta 180 °C y en
ambientes agresivos se realiza un
tratamiento con pinturas especiales. Si es
necesaria la compatibilidad electromagnética,
envolventes EMC con tratamiento
superficial de alta conductividad y
resistencia a la corrosión.

� Bloques de contactos de material
termoplástico autoextinguible con fibra de
vidrio, homologado UL, temperatura de
funcionamiento: -40 °C a +125 °C.
Los bloques de contactos CME (todos) y
CMCE (sólo 16+2 polos) para tensión 830V
están provistos de una llave que impide su
introducción en envolventes diferentes de las
prescritas (tipos CM - Pg y MM - métricas).
Para usos especiales con temperaturas de
hasta 180 °C, algunas series de bloques
pueden suministrarse bajo pedido en PPS
(sulfuro de polifenileno).

� Perfil de los bloques de contactos
polarizados con guías asimétricas que
impiden acoplamientos erróneos.
Los bloques tienen una duración mecánica
igual o superior a 500 ciclos de acoplamiento.

	 Bloques realizados de conformidad con la
norma europea EN 61984 (DIN VDE
0627), certificados e identificados con
marcas UL y CSA.

� Juntas de estanqueidad especiales de
elastómero vinilo-nitrolo o fluorado (en las
envolventes para temperaturas de hasta
180 °C y en aquellas para ambientes
agresivos), antienvejecimiento, resistentes
a aceites y combustibles, y que junto con
los dispositivos de entrada de cables (no
incluídos) garantizan el grado de protección
IP66 en conectores acoplados.
Juntas especiales conductivas para
envolventes EMC.

� Palancas y muelles de acero inoxidable
garantizan el cierre perfecto y la
estanqueidad.

� Dispositivo de cierre disponible en dos
soluciones: simple (con una palanca) o
doble (con dos palancas).

� Diferentes tipos de manillas: manillas de
material termoplástico autoextinguible,
reforzado con fibra de vidrio; manillas de
aluminio inyectado a presión (para usos
especiales con una temperatura de hasta
180 °C); manillas monobloque de acero
inoxidable (envolventes CK, CZ, MK, MZ y
para usos especiales con una temperatura
de hasta 180 °C).

� Tornillos imperdibles para fijar los bloques,
con arandela elástica antiaflojamiento.

g
en

eralid
ad

es



la normativa

10

n
o

rm
at

iv
a

Determinación de las distancias de aislamiento en el aire y
superficiales.
Con respecto a las prescripciones de seguridad sobre conectores
multipolares de uso industrial y respectivas pruebas se ha publicado
recientemente la norma europea EN 61984 Ed. 1.0 (2001-11), que acoge
sin modificaciones la correspondiente norma internacional IEC 61984 Ed.
1.0 (2001-06). Se aplica a los conectores con tensiones nominales de más
de 50V hasta 1000V y corrientes nominales de hasta 125A por polo, para
los que no existe una norma específica sino sólo especificaciones de
seguridad particulares o del fabricante. Para determinar las distancias de
aislamiento en el aire o superficiales mínimas para los conectores, esta
norma utiliza, con algunas modificaciones, los conceptos de la norma IEC
60664-1 Ed. 1.0 (1992-10)1).
NOTA - Para los conectores con tensiones nominales de hasta 50V - excluidos del
campo de aplicación de la Directiva Baja Tensión 73/23/CEE - la norma EN 61984
puede utilizarse como guía, y para las distancias de aislamiento superficiales y en el
aire se hace referencia a la norma IEC 60664-1 Ed. 1.0 (1992-10).
A continuación se ilustra el método de la norma EN 61984 para determinar
los aislamientos mínimos en los conectores. Las características nominales
de cada familia de conectores ILME se indican en las páginas 14 y 15. Se
han superado el concepto de grupo de aislamiento y la distinción de los
valores nominales de tensión entre c.c. y c.a. Se han adecuado los valores
de tensión 220V y 380V a los unificados 230V y 400V según IEC 60038 (2).
Se han extraído de las reglas para instalaciones eléctricas en baja tensión
de la serie IEC 60364 (3) algunos conceptos como:
- las categorías de sobretensión (I, II, III, IV) en relación al uso previsto de

los equipos (4): están vinculadas a las sobretensiones transitorias tomadas
como base para determinar la tensión de resistencia al impulso;

- los grados de contaminación;
- el grupo de material aislante en base a su resistencia a las corrientes de fuga;
- las condiciones del campo eléctrico (homogéneo o no homogéneo).

Categorías de sobretensión (o de resistencia al impulso)
La categoría de sobretensión de un circuito o de un sistema eléctrico se
identifica por un número convencional (del I al IV) basado en la limitación
o el control de los valores de sobretensión transitoria supuesta, obtenidos
en un circuito o sistema eléctrico, y depende de los medios utilizados para
reducir las sobretensiones.

TABLA 1
Tensión nominal de resistencia al impulso en equipos alimentados
directamente por la red en baja tensión (IEC 60664-1 Ed. 1.0 1992-10)

Tensión nominal Tensión fase-neutro Tensión nominal del sistema de
alimentación derivada de tensiones de resistencia al impulso b)

según IEC 60038 nominales c.a. o c.c.

(CENELEC HD 472 S1, CEI 8-6) Categoría de sobretensión
V V ≤ V V
Trifásica a) Monofásica I II III IV

50 330 500 800 1500

100 500 800 1500 2500

230/400
120-240 150 800 1500 2500 4000

277/480 } 300 1500 2500 4000 6000

400 / 690 600 2500 4000 6000 8000

1000 1000 4000 6000 8000 12000

a) El símbolo “/” indica un sistema de distribución trifásico de 4 conductores (distribución
en estrella). El valor inferior es la tensión entre fase y neutro (tensión de fase), mientras
que el valor superior es la tensión entre las fases (tensión de línea).
Donde se indica un solo valor, se refiere a redes trifásicas de tres conductores
(distribución en triángulo) y especifica el valor de la tensión de línea.

b) Los equipos con estas tensiones de resistencia al impulso nominales pueden utilizarse en insta-
laciones conformes a la norma IEC 60364-4-443 (norma italiana CEI 64-8/4 Sec. 443, norma
alemana DIN VDE 0100-443).

La Tabla 1 indica la tensión nominal de resistencia al impulso en equipos
alimentados directamente por la red de distribución en baja tensión, en
función de la tensión nominal del sistema de alimentación, de la tensión
relativa de fase y de la categoría de sobretensión.
Las máquinas y los equipos industriales con conexión fija a la
instalación de distribución en baja tensión y sus correspondientes
componentes, incluyendo los conectores multipolares, constituyen un
ejemplo de equipos que pertenecen a la categoría de sobretensión III. 
Ejemplos de equipos que pertenecen a la categoría II son los electrodomésticos,
las herramientas portátiles y otras cargas domésticas o similares.
En redes de distribución con tensión nominal 230/400V (distribución en
estrella, neutro y tierra) y categoría III de sobretensión (categoría III de
resistencia al impulso), la tensión nominal de resistencia al impulso
necesaria es de 4kV.
En redes de distribución con tensión nominal 400V o 500V (distribución en
estrella sin neutro o con neutro aislado, o distribución en triángulo, aislado
o conectado a tierra en un ángulo) y categoría III de sobretensión
(categoría III de resistencia al impulso) la tensión nominal de resistencia al
impulso necesaria es de 6kV.
(1) Acogida con modificaciones como Documento de Armonización europea HD 625.1

S1:1996 y publicada por los Estados miembros del CENELEC como norma nacional: en
Italia norma CEI 28-6 (1997-11), en Alemania norma DIN VDE 0110-1 (VDE 0110 Teil
1):1997-04.

(2) Documento de Armonización CENELEC HD 472 S1, norma italiana CEI 8-6, norma
alemana DIN IEC 38:1987-05.

(3) En Italia norma CEI 64-8, en Alemania norma DIN VDE 0100.
(4) HD 625.1 S1 modifica la definición en “categorías de resistencia al impulso”.

Grados de contaminación
Por contaminación se entiende la presencia de cualquier clase de materia
extraña, sea sólida, liquida o gaseosa (gas ionizado), que pueda tener una
influencia negativa en la rigidez dieléctrica o en la resistividad superficial
del material aislante. La norma establece cuatro grados de contaminación.
Los grados se identifican por números convencionales basados en la
cantidad de agente contaminante o en la frecuencia con que se verifica el
fenómeno que   determina una reducción de la rigidez dieléctrica y/o de la
resistividad superficial.

Grado de contaminación 1:
Ausencia de contaminación o sólo contaminación seca no conductiva.
La contaminación no tiene influencia.
Grado de contaminación 2:
Sólo contaminación no conductiva salvo que ocasionalmente pueda
producirse una conductividad temporal causada por condensación.
Grado de contaminación 3:
Presencia de contaminación conductiva o seca no conductiva que se
convierte en conductiva a causa de la condensación que pueda producirse.
Grado de contaminación 4:
La contaminación genera una conductividad persistente causada por polvo
conductivo, lluvia o nieve.

El grado de contaminación 3 es típico de ambientes industriales o similares,
mientras que el 2 es típico de ambientes domésticos o similares.

La norma EN 61984 permite determinar las distancias de aislamiento
superficiales de conectores instalados en envolventes con grado de
protección ≥ IP54, para el grado de contaminación inmediatamente inferior
al del ambiente de aplicación (por ej.: 2 en vez de 3).

Extracto de la norma EN 61984
6.19.2.2 En un conector con grado de protección IP54 o superior según la
Publicación IEC 60529, las partes aislantes en el interior de la envolvente
pueden estar dimensionadas para un grado de contaminación inferior.
Esto se aplica también a los conectores acoplados cuyo cierre está
asegurado por la envolvente del conector y que pueden desacoplarse sólo
con fines de prueba o de mantenimiento.
Se permite pues utilizar los conectores instalados en envolventes con
grado de protección ≥ IP54, a los datos nominales referidos al grado de
contaminación 2 en aplicaciones industriales con grado de contaminación
3 si, cumpliendo con la norma, el acoplamiento de conectores se abre sólo
ocasionalmente para pruebas o mantenimiento. De todas maneras, en
caso de desacoplado temporal o limitado, es necesario contar con una tapa
de cierre que garantice al menos una protección IP54. Esta posibilidad no
se admite en el caso de conectores que permanecen desacoplados y
expuestos a una atmósfera industrial por tiempo indeterminado. Nótese
que en cualquier caso la contaminación podría penetrar en el interior de un
acoplamiento de conectores aun proviniendo de partes remotas de la
instalación eléctrica (por ej. a través de los conductos de entrada de los
conductores a la envolvente de los conectores). Además, las envolventes
para conectores suelen suministrarse sin dispositivos de entrada para los
cables, de lo que se ocupa el instalador según las necesidades. El grado
de protección marcado en las envolventes se garantiza sólo con los
conectores acoplados, empleando dispositivos de entrada de cables con
grados de protección IP iguales o superiores, instalados según las reglas
del arte.

Ejemplos de aplicación para la selección del grado de contaminación
2 en un conector
- conector en controlador de motor eléctrico, desacoplado sólo para

sustituir motor defectuoso, incluso cuando para la instalación se ha
previsto el grado de contaminación 3;

- conector en una máquina construida con módulos, abierto sólo por
razones de transporte, que sirve sólo para el montaje rápido y la puesta
en funcionamiento segura. Utilizar tapas de protección y embalajes
adecuados para asegurarse de que no se contamine el conector durante
el transporte;

- conector dentro de un cuadro con grado de protección ≥ IP54. En este caso
se puede incluso renunciar a equipar el conector con envolventes IP54.

Grupo de material aislante
Los materiales aislantes condicionan la mínima distancia de aislamiento
superficial. Se clasifican en función de los daños causados por la
concentración de energía durante las chispas cuando una corriente de fuga
superficial se interrumpe para que se seque la superficie contaminada.
Se asume el CTI (comparative tracking index, índice de resistencia a las
corrientes superficiales) como índice de resistencia a las corrientes de fuga
de los materiales aislantes en presencia de contaminantes atmosféricos.
Es el valor numérico de la máxima tensión a la cual un material puede
resistir a 50 gotas de una solución electrolítica de prueba sin dar lugar a
traza conductora, es decir a la progresiva formación, por efecto
combinado de solicitación eléctrica y contaminación electrolítica, de vías
conductoras en la superficie del material aislante sólido (y de arco
eléctrico permanente entre los electrodos del aparato de prueba).
Los materiales aislantes sólidos se clasifican en cuatro grupos:
grupo I 600 ≤ CTI
grupo II 400 ≤ CTI < 600
grupo IIIa 175 ≤ CTI < 400
grupo IIIb 100 ≤ CTI < 175
Para determinar los valores de la distancia de aislamiento superficial, los
valores para los grupos IIIa/IIIb (TABLA 6, EN 61984) son idénticos.
Los materiales aislantes usados para fabricar los conectores
multipolares ILME pertenecen a los grupos IIIa y IIIb.
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Condiciones del campo eléctrico
La distancia de aislamiento en el aire se determina con la Tabla 2 de IEC
60664-1 teniendo en cuenta los siguientes factores de influencia:
- tensión nominal de resistencia al impulso;
- condiciones del campo eléctrico;
- altitud: los valores de la Tabla 2 son válidos hasta los 2000 m; para

altitudes mayores hay que utilizar los factores correctivos especificados
en la Tabla A2 de IEC 60664-1;

- el microambiente.
En particular, la forma y la disposición de las partes conductoras influyen en la
homogeneidad del campo eléctrico y, por consiguiente, en la distancia en el aire
necesaria para aislar las zonas bajo tensión. Las distancias en el aire en el caso
A (campo no homogéneo) resisten bajo cualquier condición a la tensión al
impulso: los valores no inferiores a los especificados en la Tabla 2 - caso A
pueden utilizarse entonces independientemente de la forma y la disposición de
las partes conductoras sin verificar la resistencia a tensión impulsiva.

Determinación de la distancia de aislamiento en el aire
Según la norma IEC 60664-1 hay que identificar:
a) el valor de la tensión nominal de alimentación (en general 230/400V,

con tensión convencional de fase 300V, en redes de distribución en
estrella con neutro a tierra, o de 400V en redes en estrella sin neutro o
con neutro aislado, o en redes con el secundario del transformador de
distribución conectado en triángulo, aislado o conectado a tierra en un
ángulo, con tensión convencional de fase 600V);

b) la categoría de sobretensión (en general III);
c) en la Tabla 1 de IEC 60664-1 la tensión nominal de resistencia al

impulso (en general 4kV o 6kV);
d) el tipo de campo eléctrico cuyas partes recorridas por corriente estarán

sometidas (peor caso = campo no homogéneo), y el grado de
contaminación (en general 3).

La norma EN 61984 prescribe que la distancia de aislamiento en el aire
sea determinada según la Tabla 2 de IEC 60664-1 en base a la tensión
nominal de resistencia al impulso derivada de la Tabla 5 de EN 61984. La
tensión nominal de resistencia al impulso debe seleccionarse según la
tensión nominal de alimentación y la categoría de sobretensión. La
asignación de conductores a una categoría de sobretensión particular (en
general III) se realiza según las reglas IEC 60664-1.

Tensión nominal
Valor de tensión asignado por el fabricante al conector, del cual dependen
las características de funcionamiento y las prestaciones (IEC 60664-1,
definición 1.3.9 modificada)
NOTA - Un conector puede tener más de un valor de tensión nominal.

En cuanto a la selección del tipo de campo eléctrico, las distancias de
aislamiento en el aire a través de ventanas y aberturas en las envolventes de
material aislante deben estar de acuerdo con los valores del caso A de la
Tabla 2 de IEC 60664-1, es decir, para condiciones de campo no homogéneo.
TABLA 5
Tensiones nominales de resistencia al impulso (EN 61984 Ed. 1.0 - 2001-11)

TABLA 2*)
Mínimas distancias de aislamiento en el aire para la coordinación de
aislamientos (IEC 60664-1 Ed. 1.0 - 1992-10)

Tensión de Mínimas distancias de aislamiento en el aire en (mm)
resistencia hasta 2000 m sobre el nivel del mar
al impulso 
prescrita Caso A - campo no homogéneo 1) Caso B - campo homogéneo 2)

grado de contaminación grado de contaminación
kV 1 2 3 4 1 2 3 4
0,33 3) 0,01 0,2 4) 5) 0,8 5) 1,6 5) 0,01 0,2 4) 5) 0,8 5) 1,6 5)

0,40 0,02 0,2 4) 5) 0,8 5) 1,6 5) 0,02 0,2 4) 5) 0,8 5) 1,6 5)

0,50 3) 0,04 0,2 4) 5) 0,8 5) 1,6 5) 0,04 0,2 4) 5) 0,8 5) 1,6 5)

0,60 0,06 0,2 4) 5) 0,8 5) 1,6 5) 0,06 0,2 4) 5) 0,8 5) 1,6 5)

0,80 3) 0,10 0,2 4) 5) 0,8 5) 1,6 5) 0,10 0,2 4) 5) 0,8 5) 1,6 5)

1,0 0,15 0,2 4) 5) 0,8 5) 1,6 5) 0,15 0,2 4) 5) 0,8 5) 1,6 5)

1,2 0,25 0,25 0,8 5) 1,6 5) 0,2 0,2 4) 5) 0,8 5) 1,6 5)

1,5 3) 0,5 0,5 0,8 5) 1,6 5) 0,3 0,3 0,8 5) 1,6 5)

2,0 1,0 1,0 1,0 1,6 5) 0,45 0,45 0,8 5) 1,6 5)

2,5 3) 1,5 1,5 1,5 1,6 5) 0,6 0,6 0,8 5) 1,6 5)

3,0 2 2 2 2 0,8 0,8 0,8 5) 1,6 5)

4,0 3) 3 3 3 3 1,2 1,2 1,2 1,6 5)

5,0 4 4 4 4 1,5 1,5 1,5 1,6 5)

6,0 3) 5,5 5,5 5,5 5,5 2 2 2 2
8,0 3) 8 8 8 8 3 3 3 3
10,0 11 11 11 11 3,5 3,5 3,5 3,5
12,0 3) 14 14 14 14 4,5 4,5 4,5 4,5

1) Entre electrodo de punta y electrodo plano.
2) Si la distancia en el aire es menor que el valor indicado para el caso A, es

necesario el certificado de la prueba de tensión de resistencia al impulso
3) Valores preferenciales especificados en la Tabla 1.
4) Con material de cableado en circuito impreso se aplican los valores del grado de

contaminación 1, sólo que el valor no debe ser inferior a 0,04 mm, como se
especifica en la Tabla 4.

5) Estas distancias mínimas de aislamiento en el aire dadas para los grados de
contaminación 2, 3 y 4 se basan en la experiencia más que en datos fundamentales.

*) La Tabla 2 de IEC 60664-1 es objeto de modificación en la Variante 2. En
particular, se eliminan las columnas del grado de contaminación 4, para el cual la
definición en 2.5.1 es: “se verifica conductividad permanente debida a polvo
conductor, lluvia u otras condiciones húmedas.” Las distancias de aislamiento en el
aire para el grado de contaminación 4 son aquellas especificadas para el grado 3,
sólo que la mínima distancia en el aire es de 1,6 mm.
En 2.5.2 se establece que “en condiciones de contaminación conductiva
permanente las distancias de aislamiento superficiales no pueden especificarse,
por ej.: polvo de carbón o metálico. Por el contrario, es la superficie del
aislamiento lo que se proyecta para evitar un recorrido continuo de contaminación
conductiva, por ej.: por medio de nervaduras y ranuras.”

Los valores indicados en negrilla son los más comunes en los conductores
industriales.

Si el componente posee la mínima distancia de aislamiento en el aire prescrita entre
partes en tensión de polaridad opuesta, no es necesaria la prueba de tensión de
resistencia al impulso. Esta prueba se realiza al nivel del mar con valores de tensión
aumentados para tener en cuenta el enrarecimiento del aire en altura (los valores
prescritos se refieren a 2000 m sobre el nivel del mar). Si tal distancia no se respeta,
la aprobación de la prueba da título a la declaración del respectivo valor de tensión
nominal de resistencia al impulso.
La declaración del valor nominal de tensión de resistencia al impulso es facultativa
para la norma EN 61984: si el fabricante declara la tensión nominal de resistencia al
impulso, la prueba es obligatoria como verificación dieléctrica. Como alternativa, si el
fabricante no declara tal valor nominal, es obligatoria la prueba dieléctrica de
resistencia a la tensión a 50/60 Hz de frecuencia de red durante 60 s (prueba 4a de
IEC 60512), a valores reducidos con respecto al pico de las tensiones de prueba
impulsiva en forma de onda normalizada 1,2/50 μs.
Con este fin, la norma EN 61984 incluye la siguiente tabla de referencia cruzada:

Tensión nominal de resistencia al impulso
Valor de tensión de resistencia al impulso asignado por el fabricante al conector,
indicador de la capacidad de resistencia del aislamiento a sobretensiones transitorias
[IEC 60664-1, definición 1.3.9.2 modificada].
Tensión de resistencia al impulso
El valor más elevado de pico de un impulso de tensión de la forma y la polaridad
prescritas, que no provoca fallos de aislamiento, en condiciones especificadas.

Tensión nominal de la red Valores preferidos para la tensión nom.
de alimentación de resistencia al impulso en kV
(≤ tensión nominal de aislamiento (1,2/50 μs)
del equipo) Categoría de sobretensión *

I II III IV

tensión tensión tensión tensión
c.a. c.a. c.a. c.a.
(valor (valor (valor (valor
eficaz) eficaz) eficaz) eficaz)

tensión tensión
c.c. c.c.

V V V V V kV kV kV kV
100 66/115 66 60 - 0,5 0,8 1,5 2,5
150 120/208; 115; 120; 110; 120 220-110; 0,8 1,5 2,5 4

127/220; 127 240-120;
300 220/380; 220; 230; 220 440-220 1,5 2,5 4 6

230/400; 240; 260;
240/415; 277;
260/440;
277/480;

600 347/600 347; 380; 480 960-480 2,5 4 6 8
380/660 400; 415;
400/690 440; 480
415/720 500; 577;
480/830 600;

1000 660; 690; 1000 - 4 6 8 12
720; 830;
1000;

* Valores para tensiones de 50V o inferiores se indican en IEC 60664-1, Anexo B.
Con los tres valores (b) (c) y (d) se determina en la Tabla 2 de IEC 60664-1 el valor de
mínima distancia de aislamiento en el aire
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TABLA 8
Tensiones de prueba (EN 61984 Ed. 1.0 - 2001-11)
Tensión nominal de Tensiones de prueba
resistencia al impulso Tensión de resistencia* Tensión de resistencia

kV al impulso (valor eficaz)
kV (1,2/50 μs) kV (50/60 Hz)

a 2000 m sobre el nivel del mar      el nivel del mar
0,33 0,33 0,35 0,23
0,5 0,5 0,55 0,37
0,8 0,8 0,91 0,50
1,5 1,5 1,75 0,84
2,5 2,5 2,95 1,39
4 4 4,8 2,21
6 6 7,3 3,31
8 8 9,8 4,26
12 12 14,8 6,6

* Si el laboratorio de prueba está situado entre el nivel del mar y una altitud de 2000 m
sobre el nivel del mar, se admite la interpolación de la tensión impulsiva de prueba.
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TABLA 6
Distancias mínimas de aislamiento superficial (EN 61984 Ed. 1.0 - 2001-11)

Tensión Distancias mínimas de aislamiento superficial en mm
nominal Grado de contaminación
valor eficaz 1 2 3 4
c.a o c.c. ver nota b Grupo de material Grupo de material Grupo de material
V Ia II III I II III c I II III c

63 0,2 0,63 0,9 1,25 1,6 1,8 2 2,1 2,6 3,4
80 0,22 0,67 0,95 1,3 1,7 1,9 2,1 2,2 2,8 3,6
100 0,25 0,71 1 1,4 1,8 2 2,2 2,4 3 3,8
125 0,28 0,75 1,05 1,5 1,9 2,1 2,4 2,5 3,2 4
160 0,32 0,8 1,1 1,6 2 2,2 2,5 3,2 4 5
200 0,42 1 1,4 2 2,5 2,8 3,2 4 5 6,3
250 0,56 1,25 1,8 2,5 3 3,5 4 5 6,3 7,5
320 0,75 1,6 2,2 3,2 4 4,5 5 6 7,3 8,6
400 1 2 2,8 4 4,5 5,3 6 7 8,5 10
500 1,3 2,5 3,6 5 6 7 8 9 11 13
630 1,8 3,2 4,5 6,3 8 9 10 11,1 13,6 16,1
800 2,4 4 5,6 8 9 10,5 12 13,8 17 20,2
1000 3,2 5 7,1 10 12 14 16 17 21 25

NOTA 1: Los valores para tensiones de 50V o inferiores se indican en IEC 60664-1, Tabla 4.
NOTA 2: Los valores en negrilla son reducidos respecto a los de la Tabla 4 de IEC 60664-1, según 2.4 de IEC 60664-1.
a El grupo de material I o los grupos de material II, III, cuando la posibilidad de rastreo es reducida de acuerdo con las condiciones dadas en 3.2 de IEC 60664-1.
b Grupos de material I, II, IIIa, IIIb
c El grupo de material IIIb no es recomendado para aplicaciones con grado de contaminación 3 por encima de 630V y con grado de contaminación 4.

Determinación de la distancia mínima de aislamiento superficial

La distancia de aislamiento superficial mínima, es decir, “la menor distancia a lo largo de la superficie del material aislante entre dos partes
conductoras” [IEC 60664-1, definición 1.3.3] para los conectores es prescrita por la norma EN 61984 en la Tabla 6. Se determina en base a la tensión
nominal, al grado de contaminación y al grupo de material aislante. La tensión nominal para entrar en la Tabla 6 (tensión racionalizada del sistema de
alimentación) se determina por medio de la Tabla 3a de IEC 60664-1 para redes monofásicas de dos o tres conductores en c.a. o c.c. o de la Tabla 3b
para redes trifásicas de tres o cuatro conductores en c.a.. 
En general, para redes trifásicas con tensión nominal 230/400V la tensión de aislamiento   fase-fase convencional es 400V, y la fase-tierra para
sistemas TT o TN es 250V. Para redes trifásicas con tensión nominal 400V o 500V la tensión de aislamiento fase-fase convencional es respectivamente
400V y 500V.
El grado de contaminación debe ser especificado según la norma IEC 60664-1, e influye considerablemente en la tensión nominal de aislamiento de un
conector. Por eso la tensión nominal de aislamiento de un conector debe reconsiderarse cada vez con cada grado de contaminación.

Referencias:
A = Todas las redes.
B = Redes monofásicas de tres conductores con punto central a tierra.
C = Redes trifásicas de cuatro conductores [secundario del transformador de

distribución en estrella] con neutro a tierra 2).
D = Redes trifásicas de tres conductores [secundario del transformador de

distribución en triángulo] no conectadas a tierra 1) o conectadas a tierra en un
ángulo.

1) El nivel de aislamiento fase-tierra para las redes no conectadas a tierra o
conectadas a tierra mediante impedancia es igual al nivel entre las fases, porque
la tensión de funcionamiento de cualquier fase puede prácticamente tender a la
plena tensión entre las fases [tensión de línea]. Esto se debe a que la tensión a
tierra efectiva está determinada por la resistencia de aislamiento y la reactancia
capacitiva de cada fase a tierra; así, una resistencia de aislamiento baja (pero
aceptable) de una fase puede conectarla a tierra y hacer que aumente la tensión
a tierra de las otras dos fases a la plena tensión entre las fases [tensión de línea].

2) Con equipos con alimentaciones trifásicas de tres o cuatro conductores,
conectados o no a tierra, hay que utilizar exclusivamente los valores para las
redes de tres conductores.

*) Se asume la tensión nominal del equipo.
**) Estos valores corresponden a los valores de la Tabla 1.

TABLA 3a
Redes monofásicas de 2 o 3 conductores en
c.a. o c.c. (IEC 60664-1 Ed. 1.0 - 1992-10)

Tensiones racionalizadas 
per Tab. 4

aislamiento
fase-fase1) fase-tierra1)

A B

V V V
12,5 12,5 -
24 25 -
25 25 -
30 32 -
42 50 -
48 50 -
50 **) 50 -
60 63 -
30-60 63 32
100 **) 100 -
110 125 -
120 125 -
150 **) 160 -
220 250 -
110-220 250 125
120-240 250 125
300 **) 320 -
220-440 500 250
600 **) 630 -
480-960 1000 500
1000 **) 1000 -

TABLA 3b
Redes trifásicas en c.a. de tres o cuatro
conductores (IEC 60664-1 Ed. 1.0 - 1992-10)

Tensiones racionalizadas
para Tabla 4
aislamiento

fase-fase1) fase-tierra1)

A C D

V V V V
63 63 32 63
110 125 80 125
120 125 80 125
127 125 80 125
150 **) 160 - 160
208 200 125 200
220 250 160 250
230 250 160 250
240 250 160 250
300 **) 320 - 320
380 400 250 400
400 400 250 400
415 400 250 400
440 500 250 500
480 500 320 500
500 500 320 500
575 630 400 630
600 **) 630 - 630
660 630 400 630
690 630 400 630
720 800 500 800
830 800 500 800
960 1000 630 1000
1000 **) 1000 - 1000
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Longitud de pelado

bloques conectores sección conductor longitud

de pelado

técnica de conexión (mm2) (AWG) (mm)

Tornillo

CK 0,75÷2,5 18÷14 6

CX 4/8 (16A) 0,75÷2,5 18÷14 7

CN 0,75÷2,5 18÷14 7

CNE 0,5÷2,5 20÷14 7

CNE..X 0,25÷2,5 24÷14 7

CDA 0,75÷2,5 18÷14 7

CDA..X 0,25÷2,5 24÷14 7

CTE 06...24 0,75÷2,5 18÷14 12

CT 40 e 64 0,14÷2,5 26÷14 12

CME 0,5÷2,5 20÷14 7

CP 1,5÷6 16÷10 10,5

CX 4/.. (80A) 4÷16 12÷5 14

Engaste

CDD, CD, MIXO (10A), CQ 12 0,14÷2,5 * 26÷14 8 (* 6 para 2,5 mm2)

CCE, CDC, CMCE, CQ, CQE, MIXO (16A) 0,5÷4 20÷12 7,5

CX, MIXO (40A) 1,5÷2,5 16÷14 9

4÷6 12÷10 9,6

MIXO (100A) 16÷35 5÷2 15

Muelle

CSE, CTSE 06...24, CMSE, MIXO (CX 05 S), CSS 0,14÷2,5 26÷14 9...11

CTS 40/64 0,14÷2,5 26÷14 9...11

no preparado no preparato

máx. 1 preparado máx. 18 preparado

CKS 0,14÷2,5 26÷14 9...11

non preparado non preparado

máx. 1,5 preparado máx. 16 preparado

Pares de apriete y dimensiones de destornillador recomendadas

medida conector tipo par de par de dimensiones de destornillador

del tornillo apriete apriete recomendadas

(Nm) (Ib.in) (mm)

M2,5 CT 40, 64 0,4 3,5 0,5x3

M2,6 CTE 06...24 0,4 3,5 0,5x3

Ø 2,9 CQ 04/2, CQ 08 0,7 6,2 Ph1

M3 vite del morsetto di terra serie CQ 05, CQ 12 0,5 4,4 0,5x3

M3 CDA 0,5 4,4 Ph0 o 0,6x3,5

M3 CK, CKS, CD 07, CD 08, CQ 05, CQ 12 0,5 4,4 0,5x3

M3 CN, CX 4/8 (16A) 0,5 4,4 0,6x3,5

M3 CN..Q, CX 4/8 Q (16A) 0,5 4,4 Ph0

M3 CNE, CME 0,5 4,4 Ph0 o 0,8x4

M3 tornillo del borne de tierra pequeño, bastidores serie MIXO 0,5 4,4 Ph1 o 1,0x5,5

M3 tornillos de fijación a las envolventes, todas las series 0,5 4,4 Ph1 o 0,8x4

M3,5 tornillo del borne de tierra serie CDA, CDC 0,8 7,1 Ph1 o 1,0x5,5

M4 tornillo del borne de tierra grande, bastidores serie MIXO 1,2 10,6 Ph1 o 1,0x5,5

M4 CP 1,2 10,6 Ph1 o 0,8x4

M4 tornillo del borne de tierra, todas las series menos CDA, CDC, MIXO 1,2 10,6 Ph2 o 1,0x5,5

M6 CX 4/... (80A) 2,5 22,1 1,0x5,5

Un incremento del par de apriete no implica una mejora significativa de la resistencia de contacto. Los momentos de torsión de los tornillos se
eligen según la norma EN 60999-1 para lograr un comportamiento óptimo desde el punto de vista mecánico, térmico y eléctrico. El conductor o
el borne pueden sufrir daños si se superan sustancialmente los valores recomendados.
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(**) = hasta agotar conectores serie CT con tensión nominal 400V - 4kV - 2 homologado UL, CSA.

NOTA: todos los bloques tienen una duración mecánica igual o superior a 500 ciclos de acoplamiento.

1) Las polaridades indicadas entre paréntesis se obtienen con el empleo de dos bloques.
2) Una introducción parcial de los contactos en el bloque permite empleos para tensiones nominales superiores a las indicadas.

Ver las tablas en la pág. 38 (bloques CD), en la pág. 52 (bloques CDD) y en la pág. 73 (bloques CQE).
3) Las certificaciones indicadas entre paréntesis están en trámite.
4) Consultar las curvas de carga de los bloques para determinar la corriente de ejercicio límite efectiva, en función de la temperatura ambiente.

Ver los diagramas de pág. 28 a pág. 34
A) UL para EE.UU. y Canadá.
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serie N.º polos 1) EN 61984 (2001-11) EN 61984 (2001-11) certificación certificaciones 3)

bloques grado de contaminación 3 grado de contaminación 2 UL/CSA 3)

sigla contactos principales + m

CK 3, 4 --- 10A 250V 4kV 3 230/400V 4kV 2 600V UL, CSA, CCC, GL
CKS 3, 4 --- 10A 400V 4kV 3 600V (UL), (CSA)
CD 8 (sin m) --- 10A 50V 0,8kV 3 50V UL, CSA, CCC, GL
CD 7, 15, 25, 40, (50), 64, (80), (128) --- 10A 250V 2) 4kV 3 230/400V 2) 4kV 2 600V UL, CSA, CCC, GL
CT 40, 64 --- 10A 250V 4kV 3 230/400V 4kV 2 600V UL, CSA, CCC, GL
CTS 40, 64 --- 10A 250V 4kV 3 230/400V 4kV 2 600V UL, CSA, CCC, GL
CDD 24, 38, 42, 72, (76), 108, (144), (216) --- 10A 250V 4kV 2 600V UL, CSA, CCC, GL
CQ 12 12 --- 10A 400V 6kV 3 400/690V 6kV 2 600V (UL), (CSA)
CQ 05 5 --- 16A 230/400V 4kV 3 320/500V 4kV 2 600V UL, CSA, CCC, GL
CQ 04/2 4 --- 40A 400/690V 6kV 3 600V cULA)

2 10A 250V 4kV 3
CQ 08 8 --- 16A 500V 6kV 3 400/690V 6kV 2 600V cULA), CCC
CDA 10, 16, (32) --- 16A 250V 4kV 3 230/400V 4kV 2 600V UL, CSA, CCC, GL
CDC 10, 16, (32) --- 16A 250V 4kV 3 230/400V 4kV 2 600V UL, CSA, CCC, GL
CQE 10, 18, 32, 46, (64), (92) --- 16A 500V 2) 6kV 3 830V 2) 8kV 2 600V UL, CSA, CCC, GL
CCE 6, 10, 16, 24, (32), (48) --- 16A 500V 6kV 3 400/690V 6kV 2 600V UL, CSA, CCC, GL
CN 6, 10, 16, 24, (32), (48) --- 16A 400V 4kV 2 600V UL, CSA, CCC, GL
CNE 6, 10, 16, 24, (32), (48) --- 16A 500V 6kV 3 400/690V 6kV 2 600V UL, CSA, CCC, GL
CSE 6, 10, 16, 24, (32), (48) --- 16A 500V 6kV 3 400/690V 6kV 2 600V UL, CSA, CCC, GL
CSS 6, 10, 16, 24, (32), (48) --- 16A 500V 6kV 3 400/690V 6kV 2 600V UL, (CSA), CCC
CTE (**) 6, 10, 16, 24 --- 16A 500V (**) 6kV 3 600V (UL), (CSA), CCC, GL
CTSE 6, 10, 16, 24 --- 16A 500V 6kV 3 400/690V 6kV 2 600V UL, (CSA), CCC, GL
CME 3, 6, 10, (12), (20), (32) --- 16A 830V 8kV 3 1000V 8kV 2 600V UL, (CSA), CCC

720/1250V 8kV 2
16 --- 400/690V 6kV 3

2, (4) 500V 6kV 3
CMSE 3, 6, 10, (12), (20) --- 16A 830V 8kV 3 1000V 8kV 2 600V UL, (CSA), CCC

720/1250V 8kV 2
2, (4) 500V 6kV 3

CMCE 3, 6, 10, (12), (20), (32) --- 16A 830V 8kV 3 1000V 8kV 2 600V UL, (CSA), CCC
720/1250V 8kV 2

16 --- 400/690V 6kV 3
2, (4) 500V 6kV 3

CP 6, (12) --- 35A 400/690V 6kV 3 600V UL, CSA, CCC
CX 8/24 8 --- 16A 230/400V 4kV 3 400V 4kV 2 600V UL, CSA, CCC, GL

24 10A 160V 2,5kV 3 250V 4kV 2
CX 6/36 6 --- 40A 690V 8kV 3 600V UL, CSA, CCC, GL

36 10A 160V 2,5kV 3 250V 4kV 2
CX 12/2 12 --- 40A 690V 8kV 3 600V UL, CSA, CCC, GL

2 10A 250V 4kV 3
CX 4/0 4 0 80A 690V 8kV 3 600V UL, CSA, CCC, GL
CX 4/2 4 --- 80A 690V 8kV 3 600V UL, CSA, CCC, GL

2 16A 400V 6kV 3 400/690V 6kV 2
CX 4/8 4 --- 80A 400V 6kV 3 400/690V 6kV 2 600V UL, CSA, CCC, GL

8 16A 230/400V 4kV 3 400V 4kV 2
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(**) = hasta agotar conectores serie CT con tensión nominal 400V - 4kV - 2 homologado UL, CSA.
5) Es posible el empleo con una temperatura ambiente de hasta 180 °C utilizando la versión especial de bloques realizada en PPS (sulfuro de polifenileno).
6) Ver en la página siguiente las características de conexión de los conductores.
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serie resistencia resistencia del límites de grado de conexión
bloques del contacto aislamiento temperatura ambiente 5) protección de los conductores 6)

(°C)

sigla ≤ ≥ mín. máx.        sin envolventes
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CK 1 mΩ 10 GΩ -40 +100 IP20 ✓

CKS 1 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CD 3 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CD 3 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CT 4 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓ ✓

CTS 4 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓ ✓

CDD 3 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CQ 12 3 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CQ 05 1 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CQ 04/2 0,3 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

3 mΩ
CQ 08 1 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CDA 1 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CDC 1 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CQE 1 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CCE 1 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CN 1 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CNE 1 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CSE 3 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CSS 3 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CTE (**) 4 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓ ✓

CTSE 4 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓ ✓

CME 1 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CMSE 3 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CMCE 1 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CP 0,5 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CX 8/24 1 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

3 mΩ
CX 6/36 0,3 mΩ 10 GΩ -40 +125 P20 ✓

3 mΩ
CX 12/2 0,3 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

3 mΩ
CX 4/0 0,3 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CX 4/2 0,3 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

1 mΩ
CX 4/8 0,3 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

1 mΩ
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(*) = con cable de hasta 5 mm de diámetro
(***) = conectores multiaxiales CX 04 B (4P) o coaxiales CX 01 B

Nota: todos los bloques tienen una duración mecánica igual o superior a 500 ciclos de acoplamiento.

1) Las polaridades que se indican entre paréntesis se obtienen con el empleo de dos bloques.
3) Las certificaciones indicadas entre paréntesis están en trámite.
4) Consultar las curvas de carga de los bloques para determinar la corriente de ejercicio límite efectiva en función de la temperatura ambiente.

Ver diagramas de pág. 34 a pág. 35
A) UL para EE.UU. y Canadá
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serie N.º polos 1) EN 61984 (2001-11) EN 61984 (2001-11) certificación certificaciones 3)

bloques grado de contaminación 3 grado de contaminación 2 UL/CSA 3)

sigla contactos principales + m
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MIXO
CX 02 G 2 (sin m) --- 100A 1000V 8kV 3 920/1600V 8kV 2 600V cULA), CCC, GL
CX 02 4A 2 (sin m) (2,5 - 8 mm2) --- 40A 1000V 8kV 3 1600V 12kV 2 600V (UL), (CSA)
CX 02 4B 2 (sin m) (6 - 10 mm2) --- 40A 1000V 8kV 3 1600V 12kV 2 600V (UL), (CSA)
CX 02 H 2 (sin m) --- 16A 2900/5000V 15kV 3
CX 03 4 3 (sin m) --- 40A 400/690V (*) 6kV 3 600V UL, CSA, CCC, GL
CX 05 S 5 (sin m) --- 16A 400V 6kV 3 500V 6kV 2 600V UL, CSA, CCC, GL
CX 06 C 6 (sin m) --- 16A 500V 6kV 3 400/690V 6kV 2 600V UL, CSA, CCC, GL
CX 08 C 8 (sin m) --- 16A 400V 6kV 3 400/690V 6kV 2 600V UL, CSA, (CCC)
CX 12 D 12 (sin m) --- 10A 160V 2,5kV 3 250V 4kV 2 600V UL, CSA, CCC, GL
CX 20 C 20 (sin m) --- 16A 500V 6kV 3 830V 8kV 2 600V (UL), (CSA)
CX P 2, 3 --- contactos neumáticos para aire comprimido hasta 8 bar UL, CSA, CCC, GL
CX 02 B 2 (***) (sin m) --- --- 50V 0,8kV 3 (50V) UL, CSA, CCC
CX 01 B 1 (+ apantallamiento) --- 10A 50V 0,8kV 3 (50V) UL, (CSA)
CX 04 B 4 (+ apantallamiento) --- 10A 50V 0,8kV 3 (50V) UL, CSA, CCC
CX 01 J 1 bloque RJ45 (sin m) (UL), (CSA)

4 10A 250V 4kV 3
CX 02 J 2 bloque RJ45 (sin m) (UL), (CSA)

8 10A 250V 4kV 3

Datos nominales

La expresión de los datos nominales sigue las prescripciones de la norma EN 61984.

Ejemplo de marcado para la aplicación sólo en una red con neutro aislado o con neutro a tierra en un ángulo (verla Tabla 5, EN 61984):

10A 230/400V 4kV 3

Corriente nominal------------------------------------------------------------------------

Tensión nominal fase-neutro ------------------------------------------------------------------
Tensión nominal fase-fase -------------------------------------------------------------------------

Tensión nominal de resistencia al impulso ------------------------------------------------------------

Grado de contaminación ----------------------------------------------------------------------------------------------

Ejemplo de marcado para la aplicación en cualquier red, incluidas aquellas especiales con neutro aislado o en triángulo conectadas a tierra
en un ángulo (Ver la Tabla 5, EN 61984):

16A 500V 6kV 3

Corriente nominal------------------------------------------------------------------------

Tensión nominal ------------------------------------------------------------------------------------

Tensión nominal de resistencia al impulso ------------------------------------------------------------

Grado de contaminación ----------------------------------------------------------------------------------------------
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5) Es posible el empleo con una temperatura ambiente de hasta 180 °C utilizando la versión especial de los bloques realizada en PPS (sulfuro de polifenileno).
6) Ver en la página siguiente las características de conexión de los conductores.
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serie resistencia resistencia del límites de grado de conexión
bloques del contacto aislamiento temperatura protección de los conductores 6)

ambiente 5) (°C)

sigla ≤ ≥ mín. máx.          sin envolventes
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MIXO
CX 02 G 0,3 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CX 02 4A 0,5 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CX 02 4B 0,5 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CX 02 H 1 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CX 03 4 0,3 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CX 05 S 3 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CX 06 C 1 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CX 08 C 1 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CX 12 D 3 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CX 20 C 1 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP20 ✓

CX P -40 +125 IP20 acoplamiento
CX 02 B --- 10 GΩ -40 +125 IP20 acoplamiento
CX 01 B 3 mΩ 10 GΩ -40 +70 IP20 ✓

CX 04 B 3 mΩ 10 GΩ -40 +70 IP20 ✓

CX 01 J -20 +120 IP20 ✓

3 mΩ 10 GΩ -20 +120 IP20
CX 02 J -20 +120 IP20 ✓

3 mΩ 10 GΩ -20 +120 IP20
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descripción descripción descripción

contactos con conexión mediante tornillo, contactos con conexión mediante tornillo,
con o sin placa de apriete del conductor en regleta incorporada

Al lado se indican las diferentes formas de conexión
de los conductores con las bases y las clavijas. 
Las tipologías pueden resumirse de la siguiente
manera:

- conexiones con tornillo
- conexiones mediante borne con muelle
- conexiones en regleta incorporada
- conexiones por engaste

Nota: 
en todos los bloques de contactos con tornillo es
importante aplicar el par de apriete adecuado para
prevenir falsos contactos o daños al conductor, al
tornillo o al borne (ver datos en las páginas de los
bloques de contactos).

Los contactos para engastar de 10A y 16A se
suministran en plateado o dorado.
El dorado se recomienda para aplicaciones con muy
bajos valores de corriente nominal y tensión.
Gracias a las características de conductividad del oro,
se evita el deterioro de las señales y se obtiene una
óptima resistencia a la oxidación superficial de los
contactos.
En particular se aconseja su empleo en presencia de
señales con corrientes ≤ 5 mA y tensión ≤ a 5V.

series bloques:: CK - CDA - CN - CNE - CME - CP - CX

En esta ejecución, la conexión de los conductores a
los contactos de las bases y las clavijas se realiza por
medio de tornillos (según norma EN 60999-1).
Son posibles dos tipos de apriete diferentes:
- con placa, para conductores no preparados
- sin placa, para conductores preparados con

terminales con casquillo.

con placa

sin placa

serie bloques: CTE

En esta ejecución la conexión de los conductores con
los contactos de los bloques hembra y macho se
efectúa mediante conexión de tornillo para los bloques
CTE (según EN 60999-1).
Los bloques disponen de:
- una regleta a 45° para instalaciones fijas en paneles

de cuadros eléctricos o sobre carril DIN EN 60715 en
su interior que facilita en dichas condiciones las
operaciones de cableado e identificación de los
conductores;

- conexión de tornillo con placa de presión que no
requiere la preparación (bloques CTE).

conexión bloques CTE
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serie bloques: CX..A / CX..B

En esta ejecución, la conexión de los conductores a
los contactos de las bases y las clavijas se realiza por
medio de tornillos.
Introducir a fondo el conductor en la parte posterior del
contacto, introducir la llave hexagonal de 2 mm en la
parte frontal del contacto y atornillar manteniendo
apretado el cable en posición.

bloque modular
CX 02

conductor

llave
hexagonal

2 mm
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descripción descripción descripción

contactos con conexión mediante contactos con conexión mediante contactos con conexión mediante 
regleta de bornes con muelle incorporada borne doble con muelle borne con muelle

serie de bloques: CTSE - CTS

Con regleta a 45° incorporada para instalaciones fijas
en paneles de cuadros eléctricos o sobre carril DIN EN
60715 en su interior que facilita en dichas condiciones
las operaciones de cableado y la identificación de los
conductores.
Conexión con borne de muelle que no requiere la
preparación de los conductores (bloques CTSE).
Es suficiente emplear un destornillador de 3,5 x 0,5
mm para introducir el conductor en el contacto

serie de bloques: CSE - CMSE

En esta ejecución la conexión de los conductores con
los contactos de los bloques hembra y macho se
efectúa mediante un borne con muelle.
Este tipo de conexión ofrece las ventajas siguientes:
- no se precisa ninguna preparación especial de los

conductores;
- es suficiente el empleo de un destornillador de 3,5 x

0,5 mm para la introducción del conductor en el
contacto;

- se obtiene un apriete excelente y una gran
resistencia en presencia de fuertes vibraciones;

- se pueden utilizar conductores rígidos y flexibles
para secciones de cable de 0,14 a 2,5 mm2;

- se pueden realizar pruebas de conductividad bajo
carga introduciendo el destornillador, sin seccionar
el bloque;

- el tiempo de preparación y de cableado del bloque
se reducen considerablemente.

fase 1

la introducción del destornillador en
el alojamiento específico del cuadro
determina la apertura de la sede del
conductor en el muelle.

fase 2

el conductor se introduce a fondo en
el alojamiento circular específico.

Principios de funcionamiento de la conexión de borne con muelle

fase 3

la extracción del destornillador
determina la retención del conductor
introducido en el muelle.

fase 4

una vez que se ha completado la
conexión, ejercer una tracción para
comprobar que la retención del
muelle en el conductor sea correcta.

conexión bloques CTSE
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serie de bloques: CSS

Disponen de dos bornes de contacto.
Este tipo de conexión permite la derivación de un
ramal de un circuito.
Es suficiente el empleo de un destornillador de 3,5 x 0,5
mm para la introducción del conductor en el contacto.
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descripción descripción descripción

series de bloques: CD - CDD - CX - MIXO

En esta ejecución, la conexión de los conductores con
los contactos extraíbles de las bases y las clavijas se
efectúa mediante engaste con tenaza y torreta de
posicionamiento. 
Las conexiones engastadas se introducen a
continuación (los tamaños 1 y 2 con la herramienta de

instalación, los tamaños �, 3, 4 y 5 sin herramienta)
en los bloques de las series arriba indicadas, y
permanecen fijadas por medio del dispositivo elástico
de retención montado en los contactos.
La entrada de la sede del conductor en el contacto es
cónica para facilitar la introducción del conductor y
evitar daños tras el engaste.
Para una eventual extracción de las conexiones es
necesario utilizar una herramienta de expulsión
específica.

series de bloques: 
CQ - CQE - CCE - CDC - CMCE - CX - MIXO

En esta ejecución, la conexión de los conductores con
los contactos extraíbles de las bases y las clavijas se
efectúa mediante engaste con tenaza y torreta de
posicionamiento.
Las conexiones engastadas se introducen a
continuación (sin herramienta, salvo en el caso del
tamaño 1 que requiere el uso de una herramienta de
instalación) en los bloques de las series arriba
indicadas, y permanecen fijadas por medio del
dispositivo de retención especial montado en el bloque
del contacto.
Para la extracción sucesiva es suficiente introducir un
destornillador plano de 3 mm a través de las aberturas
situadas en los bloques (serie CDC, CMCE 16+2 y CX
8/24) o bien una herramienta de expulsión,
desbloquear el dispositivo de retención y liberar el
contacto (serie CQ, CCE, CMCE, CQE, CX y MIXO).
La entrada de la sede del conductor en el contacto es
cónica para facilitar la introducción del conductor y
evitar daños tras el engaste.

contactos 16A máx.
sec. conductor número de 
(mm2) AWG identificación

0,14 ÷ 0,37 26 ÷ 22

0,5 20

0,75 18

1 18

1,5 16

2,5 14

Los contactos se suministran en plateado o dorado.

1

2

3

4

5

2

contactos 16A máx.
sec. conductor ranura de 
(mm2) AWG identificación

0,5 20

0,75 18

1 18

1,5 16

2,5 14

4 12

Los contactos se suministran en plateado o dorado.
También se suministran contactos macho en la
versión “anticipada” (contacto acortado)

contactos 40A máx.
sec. conductor identificación
(mm2) AWG

1,5 16 Ø orificio 1,75 mm

2,5 14 Ø orificio 2,25 mm

4 12 Ø orificio 2,85 mm

6 10 Ø orificio 3,5 mm

Los contactos se suministran sólo en plateado.

contactos 100A máx.
sec. conductor identificación
(mm2) AWG

16 6 - 5 Ø foro 5,5 mm

25 4 - 3 Ø foro 7,0 mm

35 2 Ø foro 7,9 / 8,2 mm

Los contactos se suministran solo en plateado.
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contactos extraíbles para engastar contactos extraíbles para engastar contactos extraíbles para engastar 
(con dispositivo de retención) (con dispositivo de retención en los (con dispositivo de retención en el bloque)

contactos)

series de bloques: MIXO 100A

En esta ejecución, la conexión de los conductores con
los contactos extraíbles de los bloques (de bases y
clavijas) se realiza mediante el engaste con una
tenaza específica y con una torreta de posicionamiento.
Esta concepción innovadora del bloque, que ha sido
patentada por ILME, prevé un montaje y desmontaje
rápido de los contactos engastados.
Placas específicas se encargan de fijar el tope del
contacto; una vez que se acoplado el bloque con los
demás y se ha introducido en el MIXO, la conexión
queda garantizada y es muy resistente incluso contra
los esfuerzos más insidiosos como las vibraciones.
Los contactos se pueden desmontar sin la ayuda de
herramientas específicas, con un simple destornillador.



versiones constructivas y empleos de las envolventes 

21

descripción descripción

versión alta protección IP68 versión palanca simple central

La gama ha sido diseñada para equipamiento
eléctrico y electrónico de máquinas, cuadros
eléctricos, unidades de control, aparatos de
mando, en ambientes industriales, y en general,
donde se requiera una conexión seccionable y
fiable para circuitos de señalización y potencia.
Los bloques de la serie CMCE (menos 16+2
polos) y de la serie CMSE pueden utilizar
envolventes estándar para empleos de hasta
830V.

Homologación UL para EE.UU. y Canadá para
grados de protección NEMA 4, NEMA 4X y
NEMA 12, marcados en el paquete.
Grados de protección IP65, IP66 y IP69K (para
serie CK y MK IP44 o IP67).

Nota: por el momento las envolventes llevan
escrito IP65.

Paso de roscas Pg a roscas métricas M

El 31 de diciembre de 1999 se retiraron la norma
alemana de seguridad DIN VDE 0619 (1987-09),
las normas DIN 46319 sobre las dimensiones con
rosca métrica y DIN 46320 (T1-T4), DIN 46255 y
DIN 46259 sobre las dimensiones con rosca Pg
(Panzerrohr-Gewinde=literalmente “rosca para
tubos acorazados”). El 1 de enero de 2000 entró en
vigor para las nuevas construcciones la norma
europea EN 50262 “Prensaestopas métricos para
instalaciones eléctricas”. Tal norma define para los
prensaestopas las nuevas medidas con rosca
métrica según la norma EN 60423 y establece las
prescripciones de seguridad correspondientes. A
diferencia de las normas DIN sobre los
prensaestopas Pg, no especifica dimensiones
como el tamaño de la llave de apriete, la diagonal
o las juntas de estanqueidad. La nueva norma
entró definitivamente en vigor el 1 de abril de 2001
con el retiro de las normas nacionales contrastantes.
Tiene validez en todos los países miembros del
CENELEC (Comité Europeo de Normalización
Eléctrica) y su publicación ha impuesto para los
conectores multipolares de uso industrial la ampliación
de la oferta con nuevas versiones de envolventes ,
con entrada de cables preparada para prensaestopas
métricos. Los fabricantes de prensaestopas han
añadido a las series con tamaños Pg, para su gradual
sustitución, nuevas series métricas. El período de
transición indicado en la norma debería haber
terminado el 1 de marzo de 2002, fecha después
de la cual el empleo de dispositivos de entrada
para cables Pg y, en consecuencia, de envolventes
preparados con rosca Pg, debería haberse
sustituido con nuevas instalaciones. Sin embargo,
tanto los dispositivos de entrada como las
envolventes con rosca Pg podrán seguir utilizándose
como piezas de recambio. Para el marcado CE es
suficiente respetar las condiciones de seguridad
exigidas por la Directiva de Baja Tensión. Para
distinguir las cubiertas y las bases murales con
salidas métricas de las respectivas versiones Pg
(identificadas con un precódigo C) los tipos métricos
ILME llevan el precódigo M. La tabla de transposición
siguiente indica la regla de correspondencia
adoptada por ILME para la creación de las nuevas
versiones métricas en la mayoría de los casos.

características de los materiales utilizados:

series CK, MK y CQ

- en material termoplástico autoextinguible gris
RAL 7035 o negro, para las envolventes en
plástico (en la versión CQ sólo negras) o metálica

- aleación de aluminio inyectada a presión o
material termoplástico autoextinguible gris RAL
7035 o negro, para las envolventes aislantes

- pintura al horno con polvos epoxídicos de
poliéster, para las envolventes metálicas

- juntas de elastómero vinilo-nitrilo
antienvejecimiento, resistentes a los aceites, a
las grasas y a los combustibles

- dispositivo de cierre monobloque de acero
inoxidable o acero galvanizado, para las
envolventes metálicas

- dispositivo de cierre monobloque en material
termoplástico autoextinguible, para las
envolventes aislantes

series CZ, CH, CA y MZ, MH, MA, MF, MZF

- aleación de aluminio inyectada a presión
- pintura al horno con polvos epoxídicos de

poliéster
- juntas de elastómero vinilo-nitrilo

antienvejecimiento, resistentes a los aceites, a
las grasas y a los combustibles

- dispositivo de cierre con palancas, muelles y
pernos de acero inoxidable

- manillas de las palancas monobloque de acero
inoxidable (para envolventes tipo CZ y MZ)

- manillas de las palancas en material
termoplástico autoextinguible reforzado con
fibra de vidrio homologado UL (para envolventes
tipo CH, CA y MH, MA)

Para aplicaciones como para la versión
estándar. Los envolventes se suministran sin
diente y permiten la introducción de bloques de
contactos para empleos de hasta 830V (serie
CME). En su interior se pueden montar tiras
aislantes suplementarias.

Homologación UL para EE.UU. y Canadá para
grados de protección NEMA 4, NEMA 4X y
NEMA 12, marcados en el paquete.
Grados de protección IP65, IP66 y IP69K.

Nota: por el momento las envolventes llevan
escrito IP65.

características de los materiales utilizados:

series CM, CMA y MM, MMA, MMF

- aleación de aluminio inyectada a presión
- pintura al horno con polvos epoxídicos de

poliéster
- juntas de elastómero vinilo-nitrilo

antienvejecimiento, resistentes a los aceites, a
las grasas y a los combustibles

- dispositivo de cierre con palancas, muelles y
pernos de acero inoxidable

- manillas de las palancas en material
termoplástico autoextinguible reforzado con
fibra de vidrio homologado UL

- aplicación de aislamiento suplementaria en el
interior de las envolventes 

Transposición Pg ➔➔  métrico
Pg métrico
Pg 11 M 20
Pg 13.5 M 20
Pg 16 M 20
Pg 21 M 25
Pg 29 M 32
Pg 36 M 40
Pg 42 M 50
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descripción descripción descripción

versión 180 °C versión para ambientes agresivos versión EMC

Serie realizada expresamente para aplicaciones
industriales con agentes externos
particularmente agresivos (por ej. atmósferas o
ambientes salinos, etc.). Las envolventes se
suministran sin diente interno y permiten la
introducción de bloques de contactos de la serie
CME. En su interior se pueden montar tiras
aislantes suplementarias. La versión se
identifica fácilmente por el color verde de las
envolventes.

Homologación UL para EE.UU. y Canadá para
grados de protección NEMA 4, NEMA 4X y
NEMA 12, marcados en el paquete.
Grados de protección IP65, IP66 y IP69K.

Nota: por el momento las envolventes llevan
escrito IP65.

características de los materiales utilizados:

series CK..W y MK..W

- tratamiento de cromatación del inyectado a
presión

- pintura al horno con polvos epoxídicos de poliéster
- juntas de fluoroelastómero
- dispositivo de cierre monobloque de acero

inoxidable

series CZ..W, CH..W, CA..W y
MZ..W, MH..W, MA..W

- aleación de aluminio inyectada a presión
- tratamiento de cromatación del inyectado a

presión
- pintura al horno con polvos epoxídicos de poliéster
- juntas de fluoroelastómero
- dispositivo de cierre con palancas, muelles y

pernos de acero inoxidable
- pivotes de acero inoxidable
- manillas de las palancas monobloque de acero

inoxidable (para envolventes tipo CZ...W y
MZ..W)

- manillas de las palancas en material
termoplástico autoextinguible reforzado con
fibra de vidrio homologado UL (tipos CH..W,
CA..W y MH..W, MA..W)

- aplicación de aislamiento suplementaria en el
interior de las envolventes 

Serie realizada expresamente para aplicaciones
industriales que requieren la compatibilidad
electromagnética (EMC, Electromagnetic
Compatibility) según las Normas Europeas que
regulan las emisiones y la inmunidad de los
equipos.

Homologación UL para EE.UU. y Canadá para
grados de protección NEMA 4, NEMA 4X y
NEMA 12, marcados en el paquete.
Grados de protección IP65, IP66 y IP69K.

Nota: por el momento las envolventes llevan
escrito IP65.

características de los materiales utilizados:

series CK..S y MK..S

- tratamiento de cromatación del inyectado a
presión de alta conductividad superficial

- juntas especiales en material altamente
conductivo

- dispositivo de cierre monobloque de acero
inoxidable

series CZ..S, CH..S, CA..S y 
MZ..S, MH..S, MA..S

- aleación de aluminio inyectada a presión
- tratamiento de cromatación del inyectado a

presión de alta conductividad superficial
- juntas especiales en material altamente

conductivo
- dispositivo de cierre con palancas, muelles y

pernos de acero inoxidable
- manillas de las palancas en material

termoplástico autoextinguible reforzado con
fibra de vidrio homologado UL

Serie específicamente realizada para
aplicaciones industriales que presentan
temperaturas ambiente  particularmente severas
(de -40 °C a +180 °C).
Las envolventes se suministran sin diente interno
y permiten la introducción de bloques de
contactos de la serie CME. En su interior se
pueden montar tiras aislantes suplementarias.
Requieren el empleo de bloques realizados en
material termoplástico autoextinguible (PPS -
sulfuro de polifenileno). La versión se identifica
fácilmente por el color rojo de las envolventes.

Homologación UL para EE.UU. y Canadá para
grados de protección NEMA 4, NEMA 4X y
NEMA 12, marcados en el paquete.
Grados de protección IP65, IP66 y IP69K.

Nota: por el momento las envolventes llevan
escrito IP65.

características de los materiales utilizados:

series CZ..R, CH..R, CA..R y 
MZ..R, MH..R, MA..R

- aleación de aluminio inyectada a presión
- tratamiento de cromatación del inyectado a

presión
- pintura especial al horno con polvo

termoendurecido especialmente resistente a
altas temperaturas.

- juntas de fluoroelastómero antienvejecimiento
- dispositivo de cierre con palancas, muelles y

pernos de acero inoxidable
- manillas de las palancas monobloque de acero

inoxidable (para envolventes tipo CZ..R, CH..R
48 y MZ..R, MH..R 48)

- manillas de las palancas en aleación de
aluminio inyectada a presión con pintura
especial al horno (para envolventes CH..R 10,
16, 24 y MH..R 10, 16, 24)

- aplicación de aislamiento suplementaria en el
interior de las envolventes 
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descripción descripción

versión alta protección IP68 versión palanca simple central

Para aplicaciones en el sector ferroviario y
donde se requiera alta resistencia a la presión,
al impacto y a la corrosión, con grado de
protección IP68. Además aseguran un buen
apantallado para la compatibilidad
electromagnética. El grado de protección IP68
marcado en la envolvente está garantizado en
instalaciones realizadas según las reglas del
arte con dispositivos de entrada de cables de
características iguales o superiores.

Homologación UL para EE.UU. y Canadá para
grados de protección NEMA 4, NEMA 4X y
NEMA 12, marcados en el paquete.
Grados de protección IP69K contra los chorros
de agua a presión.

características de los materiales utilizados:

series CG y MG

- aleación de aluminio anticorrosión
- tratamiento de cromatación del inyectado a

presión
- pintura al horno con polvos epoxídicos de

poliéster color negro
- juntas de elastómero vinilo-nitrilo

antienvejecimiento, resistentes a los aceites, a
las grasas y a los combustibles

- cierre con tornillos de acero inoxidable de
cabeza hexagonal o de bayoneta

Serie expresamente realizada para aplicaciones
industriales con espacio de montaje limitado.
Estas envolventes pueden montarse
yuxtapuestas y manejarse con una única
operación. Además, el perfil de la palanca
reduce el esfuerzo al desacoplar los bloques.

características de los materiales utilizados:

series CH..YC, CA..YC y MA..YC, CA..YX y
MF..YX

- aleación de aluminio inyectada a presión
- pintura al horno con polvos epoxídicos de

poliéster
- juntas de elastómero vinilo-nitrilo

antienvejecimiento, resistentes a los aceites, a
las grasas y a los combustibles

- dispositivo de cierre con palanca simple de
acero inoxidable
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Identificación de las envolventes 

Son numerosos los bloques conectores y las relativas
envolventes, y por lo tanto la búsqueda del correcto
acoplamiento puede resultar difícil.

Para facilitar la operación, además del código de
identificación del artículo, se ha introducido en este
catálogo la definición de “tamaño”.

Esta última, como se indica en la imagen de al lado y en la
siguiente tabla, se refiere a la distancia entre los ejes de
fijación, que constituye un elemento inequívoco por ser
común tanto a los bloques como a las envolventes.

Todas las páginas que muestran artículos combinables
(bloques y envolventes) indican las referencias, como en los
ejemplos ilustrativos expuestos en la siguiente página.

A continuación se muestra la tabla con todos los “tamaños”
de envolventes y las dimensiones de las sedes de fijación
de los bloques.

“tamaños” alojamiento para bloques con
envolventes distancia entre ejes de fijación
identificación x - y

“21.21” (21 x 21 mm)**

“32.13” 32 x 13 mm

“49.16” 49,5 x 16 mm

“66.16” 66 x 16 mm

“66.40” 66 x 16 mm (2 bloques)

“44.27” 44 x 27 mm

“57.27” 57 x 27 mm

“77.27” 77,5 x 27 mm

“104.27” 104 x 27 mm

“77.62” 77,5 x 27 mm (2 bloques)

“104.62” 104 x 27 mm (2 bloques)

** dimensiones del espacio ocupado por los bloques en
sección, no pudiéndose identificar la distancia entre los ejes
de fijación, ya que se suministran con un solo tornillo.

X
Y
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tamaño envolventes para bloques con dispositivo de cierre diámetro pasos grado de protección
distancia entre los ejes de fijación Pg o M * envolventes acopladas

mm tipo mín.÷ máx.
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21.21 --- simple
Pg 11

IP44, IP66, IP67, IP68, IP69K
M 20

32.13 32 x 13 simple Pg 16 ÷ 21 IP66, IP67, IP69K

49.16 49,5 x 16 simple
Pg 13,5 ÷ 21

IP66
M 20 ÷ 25

66.16 66 x 16 simple
Pg 16 ÷ 21

IP66
M 20 ÷ 25

66.40 66 x 16 doble
Pg 21 ÷ 29

IP66
(x2) M 25 ÷ 40

simple o doble
44.27 44 x 27 simple con palanca centra

Pg 13,5 ÷ 29
IP66, IP68, IP69K

tornillo o bayoneta
M 20 ÷ 40

simple o doble
57.27 57 x 27 simple con palanca centrae

Pg 16 ÷ 29
IP66, IP68, IP69K

tornillo o bayoneta
M 20 ÷ 40

simple o doble
77.27 77,5 x 27 simple con palanca centrae

Pg 21 ÷ 36
IP66, IP68, IP69K

tornillo o bayoneta
M 25 ÷ 50

simple o doble
104.27 104 x 27 simple con palanca centra

Pg 21 ÷ 36
IP66, IP68, IP69K

tornillo o bayoneta
M 25 ÷ 50

77.62 77,5 x 27 simple o doble
Pg 29 ÷ 42

IP66, IP69K
(x2) M 32 ÷ 50

104.62 104 x 27 simple
Pg 29 ÷ 42

IP66, IP69K
(x2) M 32 ÷ 50
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* bajo pedido roscado NPT
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21.21 153 ÷ 156 bajo pedido 157 158 246 ÷ 247

49.16 162 ÷ 163 bajo pedido 164 165

66.16 166 ÷ 167 bajo pedido 168 169

66.40 171 ÷ 173 174

44.27 176 ÷ 179 180 181 182 248 ÷ 252

57.27 184 ÷ 188 189 ÷ 193 194 195 196 248 ÷ 252

77.27 198 ÷ 202 203 ÷ 207 208 209 210 248 ÷ 252

104.27 212 ÷ 216 217 ÷ 221 222 223 224 248 ÷ 252

ver  
77.62 226 ÷ 229 envolventes 230

estándar

ver
104.62 232 envolventes 233 234

estándar

✔ = producción normal

✎ = se puede suministrar, bajo pedido en determinadas cantidades. Ponerse en contacto con nuestras oficinas comerciales

✗ = actualmente no disponible

32.13 160 ÷ 161 bajo pedido

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✗✗

✗✗

✗✗

✗✗

✗✗

✗✗

✔

✔

✔

✔

✔

✎

✗✗

✎

✎

✗✗

✔

✔

✔

✔

✗✗

✔

✔

✗✗

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✗✗

✗✗

✗✗

✗✗

✔

✔

✔

✔

✗✗

✗✗

✔

✎

✔

✔

✗✗

✔

✔

✔

✔

✗✗

✗✗
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índice catálogo

envolventes       páginas
tamaño

corriente nominal

10A 10A 10A 10A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 35A 16A 40A 80A 100A
10A 10A 16A 40A

16A
10A

3 7 1221.21 153 ÷ 159
4 8# 5

49.16 162 ÷ 165 15 10 �*

66.16 166 ÷ 169 25 38 16

66.40 171 ÷ 174 50 76 32

44.27 176 ÷ 182 24 10 6 6 6 6✼✼ �*

57.27 184 ÷ 196 42 18 10 10 10 10✼✼ 3+2 3+2 8/24 �*

6/36 4/077.27 198 ÷ 210 40 40✼✼ 72 32 16 16 16 16✼✼ 6+2 6+2 6
12/2 4/2

�*

10+2 10+2
104.27 212 ÷ 224 64 64✼✼ 108 46 24 24 24 24✼✼
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curvas de carga

La capacidad de corriente admisible en los conectores es variable: se reduce con el incremento del número de
polos y de la temperatura ambiente, y está determinada por las propiedades térmicas de los materiales utilizados
para los contactos y las partes aisladas, así como por el tipo de conductor utilizado. Las curvas de carga han sido
obtenidas de acuerdo con la norma IEC 60512-5-2 para corrientes circulantes simultáneamente por todos los
polos. Las curvas de corriente límite expresan valores de corriente que determinan el alcance del límite superior
de temperatura de los materiales. La selección de la carga permanente aplicable a los contactos debe ser
efectuada dentro del campo de funcionamiento permitido, delimitado por dichas curvas.
Como no es aconsejable utilizar los conectores al límite de sus características, se procede a una reducción de la
curva base. La reducción de las curvas de carga en un 80% define la curva de corrección, donde se tienen en
cuenta tanto la máxima resistencia permitida del contacto como la imprecisión de la medida de la temperatura. 
La curva de corrección representa la curva de corriente límite (curva de carga) final, tal como se define en la
norma CEI 512-3, y tiene en cuenta las diferencias entre los distintos conectores, así como los errores en la
medición de las temperaturas. Todas las curvas de carga presentadas seguidamente incluyen estas correcciones.

Referencias:

máxima corriente de carga (A): valor con el cual el conector alcanza el límite superior de temperatura de los
materiales, determinada por la intersección de la temperatura ambiente con la curva de carga.
límite superior de temperatura de los materiales: valor determinado por las características de los materiales
utilizados. La suma de la temperatura ambiente y el incremento de temperatura ΔT causado por el paso de la
corriente no debe superar al límite superior de temperatura de los materiales.
límite de temperatura ambiente: las condiciones ambientales no deben superar tal valor. La temperatura puede
ser conocida y determinar la corriente de carga máxima, o puede ser obtenida directamente de la curva de carga.
curva base: conjunto de valores de corriente y temperatura obtenidos por pruebas de laboratorio y determinados
en parte por las características de los conectores (número de polos, forma de construcción, conductividad
térmica de los materiales, etc.) y la sección del conductor empleado.
curva de carga (curva de corriente límite): obtenida de la curva base mediante coeficiente de seguridad.
ΔT (sobretemperatura): aumento de la temperatura producido por una corriente permanente circulante a través
de todos los polos de conectores acoplados. Diferencia entre la temperatura límite de los materiales y la
temperatura ambiente obtenida en la curva de corriente límite.

generalidades curvas
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serie CD serie CD   -   serie CT (10A) serie CDD
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serie CQ serie CDA/CDC serie CQE
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serie CN, CNE y CCE serie CSE serie CSS

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1100 120 130
0

2

4

6

10

8

12
14

16

30

20

28

26

24

22

18

2,5 mm2

1,5 mm2

1,0 mm2

0,5 mm2

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1100 120 130
0

2

4

6

10

8

12
14

16

30

20

28

26

24

22

18

2,5 mm2

1,5 mm2

1,0 mm2

0,5 mm2

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1100 120 130
0

2

4

6

10

8

12
14

16

30

20

28

26

24

22

18

2,5 mm2
1,5 mm2

1,0 mm2

0,5 mm2

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1100 120 130
0

2

4

6

10

8

12
14

16

30

20

28

26

24

22

18

2,5 mm2

1,5 mm2

1,0 mm2

0,5 mm2

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1100 120 130
0

2

4

6

10

8

12
14

16

30

20

28

26

24

22

18

2,5 mm2

1,5 mm2

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1100 120 130
0

2

4

6

10

8

12
14

16

30

20

28

26

24

22

18

2,5 mm2

1,5 mm2

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1100 120 130
0

2

4

6

10

8

12
14

16

30

20

28

26

24

22

18 2,5 mm2

1,5 mm2

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1100 120 130
0

2

4

6

10

8

12
14

16

30

20

28

26

24

22

18

1,5 mm2

2,5 mm2

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1100 120 130
0

2

4

6

10

8

12
14

16

30

20

28

26

24

22

18

2,5 mm2

1,5 mm2

1,0 mm2

4,0 mm2 (CCE 06) 

0,5 mm2

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1100 120 130
0

2

4

6

10

8

12
14

16

30

20

28

26

24

22

18

2,5 mm2

1,5 mm2

1,0 mm2

4,0 mm2 (CCE 10) 

0,5 mm2

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1100 120 130
0

2

4

6

10

8

12
14

16

30

20

28

26

24

22

18

2,5 mm2

1,5 mm2

1,0 mm2

4,0 mm2 (CCE 16-32) 

0,5 mm2

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1100 120 130
0

2

4

6

10

8

12
14

16

30

20

28

26

24

22

18

2,5 mm2

1,5 mm2

1,0 mm2

4,0 mm2 (CCE 24-48) 

0,5 mm2

temperatura ambiente (°C)

co
rr
ie
nt
e 
de
 f
un
ci
on
am

ie
nt
o 
(A
)

diagrama CN, CNE y CCE 06 polos

temperatura ambiente (°C)

co
rr
ie
nt
e 
de
 f
un
ci
on
am

ie
nt
o 
(A
)

diagrama CSE 06 polos

,temperatura ambiente (°C)

co
rr
ie
nt
e 
de
 f
un
ci
on
am

ie
nt
o 
(A
)

diagrama CSS 06 polos

temperatura ambiente (°C)

co
rr
ie
nt
e 
de
 f
un
ci
on
am

ie
nt
o 
(A
)

diagrama CN, CNE y CCE 10 polos

temperatura ambiente (°C)

co
rr
ie
nt
e 
de
 f
un
ci
on
am

ie
nt
o 
(A
)

diagrama CSE 10 polos

temperatura ambiente (°C)

co
rr
ie
nt
e 
de
 f
un
ci
on
am

ie
nt
o 
(A
)

diagrama CSS 10 polos

temperatura ambiente (°C)

co
rr
ie
nt
e 
de
 f
un
ci
on
am

ie
nt
o 
(A
)

diagrama CN, CNE y CCE 16 y 32 polos

temperatura ambiente (°C)

co
rr
ie
nt
e 
de
 f
un
ci
on
am

ie
nt
o 
(A
)

diagrama CSE 16 y 32 polos

temperatura ambiente (°C)

co
rr
ie
nt
e 
de
 f
un
ci
on
am

ie
nt
o 
(A
)

diagrama CSS 16 y 32 polos

temperatura ambiente (°C)

co
rr
ie
nt
e 
de
 f
un
ci
on
am

ie
nt
o 
(A
)

diagrama CN, CNE y CCE 24 y 48 polos

temperatura ambiente (°C)

co
rr
ie
nt
e 
de
 f
un
ci
on
am

ie
nt
o 
(A
)

diagrama CSE 24 y 48 polos

temperatura ambiente (°C)

co
rr
ie
nt
e 
de
 f
un
ci
on
am

ie
nt
o 
(A
)

diagrama CSS 24 y 48 polos



curvas de carga de los bloques

32

cu
rv

as
 d

e 
ca

rg
a

curvas curvas curvas

serie CTSE (16A) serie CMCE y CME serie CMSE
serie CP
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serie CX 8/24 serie CX 12/2 serie CX 4/2
serie CX 6/36 serie CX 4/0
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CK 3 y 4 polos + m 10A máx. - 250V/4kV/3
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “21.21”

aislantes .............................. pág.: 153 ÷ 154

metálicas ............................ pág.: 155 ÷ 156

para ambientes agresivos pág.: 157

EMC .................................... pág.: 158

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

bloques, 3 polos + m bloques, 4 polos + m
conexión mediante borne con tornillo conexión mediante borne con tornillo

color distintivo blanco negro
bloques hembra con contactos hembra 1) CKF 03 CKF 03 N
bloques macho con contactos macho CKM 03 CKM 03 N

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

1) los bloques hembra se montan por la parte posterior
en las bases empotrables rectas CK I

- características según EN 61984:
10A 250V  4kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 28
- bloques y envolventes para usos con temperaturas de

hasta 180 °C, bajo pedido
- acoplables a bloques CKS

color distintivo blanco negro
bloques hembra con contactos hembra 1) CKF 04 CKF 04 N
bloques macho con contactos macho CKM 04 CKM 04 N

1

2 3

1

23

21

M

F

21

F M

- bloques para conductores sección:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación
y longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13.

- bloques para conductores sección:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación
y longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13.

1
2

4
3

1
2

4
3

21

M

F

21

F M

C
K

NOTA:
bloques macho con nueva junta y perfil cuadrado para
grados de protección IP44 y IP66/IP67 (ver la sección
envolventes tamaño “21.21” de pág. 153)



CKS 3 y 4 polos + m 10A - 400V
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “21.21”

aislantes .............................. pág.: 153 ÷ 154

metálicas ............................ pág.: 155 ÷ 156

para ambientes agresivos pág.: 157

EMC .................................... pág.: 158

descripción código código
artículo artículo

bloques, 3 polos + m bloques, 4 polos + m
conexión mediante ó por borne con muelle conexión mediante ó por borne con muelle

bloques hembra con contactos hembra CKSF 03
bloques macho con contactos macho CKSM 03

Conexión con borne con muelle dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

- características según EN 61984:
10A 400V  4kV  3

- aprobaciones: (UL), (CSA); las aprobaciones indicadas
entre paréntesis se encuentra en trámite

- para la capacidad de corriente admisible ver la sección
de las curvas de carga de los bloques página 28

- acoplables a bloques CK

bloques hembra con contactos hembra CKSF 04
bloques macho con contactos macho CKSM 04

21

M

F

21

F M

- bloques para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14
para conductores preparados con casquillo engastado,
sección útil: hasta 1,5 mm2 (AWG 16)

- longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

- bloques para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14
para conductores preparados, con casquillo engastado,
sección útil: hasta 1,5 mm2 (AWG 16)

- longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13
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NOVEDAD
NOVEDAD

Salida vertical posterior de los cables para un
cableado más fácil

�

�

�

�

3x0,5 mm



CD bloques empleos para tensiones especiales
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empleos hasta 250V de tensión empleos hasta 500V de tensión
grado de contaminación 3 grado de contaminación 3

CD CD
7 + mm 3 + mm
F             M F             M

CD CD
15 + mm 7 + mm
F             M F             M

CD CD
25 + mm 11 + mm
F             M F             M

CD CD
40 + mm 20 + mm
F             M F             M

CD CD
64 + mm 32 + mm
F             M F             M

Los conectores de la serie CD íntegramente ocupados pueden utilizarse con tensiones de hasta 250V (primera
columna) grado de contaminación 3 según EN 61984. Reduciendo el número de contactos y disponiéndolos de
manera adecuada, los conectores se pueden utilizar con tensiones más elevadas. Esto es posible porque la
disminución de los contactos conduce a un aumento de las distancias superficiales en el aire. Siguiendo la disposición
de los contactos según los esquemas siguientes, se pueden obtener empleos para tensiones de 500V (segunda
columna) grado de contaminación 3 según EN 61984.

Referencias:

� contacto de trabajo
�� sin contacto
M = macho
F = hembra

7
6
5
4

1 2
3

7
6
5
4

12
3

1  2  3  4  5  

A B C1  2  3  4  5  

C B A

1  2   3  4  5  6  7  8  9 

1  2   3  4  5  6  7  8  9 

A B CC B A

A  B  C  DD  C  B  A 1  2   3  4  5  6  7  8  9 10 

1  2   3  4  5  6  7  8  9 10 

7
6
5
4

1 2
3

7
6
5
4

12
3

1  2  3  4  5  

A B C1  2  3  4  5  

C B A

1  2   3  4  5  6  7  8  9 

1  2   3  4  5  6  7  8  9 

A B CC B A

A  B  C  DD  C  B  A 1  2   3  4  5  6  7  8  9 10 

1  2   3  4  5  6  7  8  9 10 

esquemas esquemas
número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

C
D
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C
D

CD 7 polos + m 10A - 250V

le misure indicate non sono impegnative
e possono essere variate senza alcun preavviso

envolventes: tamaño “21.21”

aislantes .............................. pág.: 153 ÷ 154

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 10A

sin contactos (solicitarlos por separado) gris negro
bloques hembra para contactos hembra, grises y negros 1) CDF 07 CDF 07 N
bloques macho para contactos macho, grises y negros CDM 07 CDM 07 N

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

p
la

te
ad

o
s

d
o

ra
d

o
s

- características según EN 61984:
10A 250V  4kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 29
- para usos con tensiones superiores ver la sección de 

empleos para tensiones especiales página 38
- para engastar contactos ver la sección de herramientas  de

engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) páginas 
296, 300, 304, 306, 308

- perno de codificación con pérdida de un contacto    
CR CP

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

1) los bloques hembra se montan por la parte posterior
en las bases empotrables rectas CK I

6
5
4

2
3

7
6
5
4

2
3

7F M

21

M

F

21

Nota:
bloques macho con nueva junta de perfil cuadrado
para grados de protección IP44 y IP66/IP67 (ver la
sección envolventes tamaño “21.21” de pág. 153)

contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
página 13
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CD 8 polos     10A - 50V

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “21.21”

aislantes .............................. pág.: 153 ÷ 154

metálicas ............................ pág.: 155 ÷ 156

para ambientes agresivos pág.: 157

EMC .................................... pág.: 158

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 10A
plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra 1) CDF 08
bloques macho para contactos macho CDM 08

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

1) los bloques hembra se montan por la parte posterior
en las bases empotrables rectas CK I

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

p
la

te
ad
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s

6
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8
2
3

7
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F M

- características según EN 61984:
10A 50V  0,8kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 29            
- para engastar contactos ver la sección de herramientas  de

engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) páginas 
296, 300, 304, 306, 308

- perno de codificación con pérdida de un contacto     
CR CP

Nota:
bloques macho con nueva junta de perfil cuadrado
para grados de protección IP44 y IP66/IP67 (ver la
sección envolventes tamaño “21.21” de pág. 153)

contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “49.16”

estándar .............................. pág.: 162 ÷ 163

para ambientes agresivos pág.: 164

EMC .................................... pág.: 165

soportes de cuadro:

COB + adaptador................ pág.: 258 ÷ 260

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 10A
plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CDF 15
bloques macho para contactos macho CDM 15

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

- características según EN 61984:
10A 250V  4kV  3

- conforme a la especificación DIN EN 175 301-801
- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 29
- para usos con tensiones superiores ver la sección de 

empleos para tensiones especiales página 38
- para engastar contactos ver la sección de herramientas  de

engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) páginas 
296, 300, 304, 306, 308
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contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
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42

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “66.16”

estándar .............................. pág.: 166 ÷ 167

para ambientes agresivos pág.: 168

EMC .................................... pág.: 169

soportes de cuadro:

COB + adaptador................ pág.: 258 ÷ 260

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 10A
plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CDF 25
bloques macho para contactos macho CDM 25

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

- características según EN 61984:
10A 250V  4kV  3

- conforme a la especificación DIN EN 175 301-801
- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 29
- para usos con tensiones superiores ver la sección de 

empleos para tensiones especiales página 38
- para engastar contactos ver la sección de herramientas  de

engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) páginas 
296, 300, 304, 306, 308
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contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “77.27”

estándar .............................. pág.: 198 ÷ 202

para ambientes agresivos pág.: 209

EMC .................................... pág.: 210

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 10A
plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CDF 40
bloques macho para contactos macho CDM 40

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

D  C  B  A
1
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artículo artículo artículo
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- características según EN 61984:
10A 250V  4kV  3

- conforme a la especificación DIN EN 175 301-801
- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 29
- para usos con tensiones superiores ver la sección de 

empleos para tensiones especiales página 38
- para engastar contactos ver la sección de herramientas  

de engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) páginas
296, 300, 304, 306, 308

contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
página 13



CD 50 polos + m 10A - 250V
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “66.40”

estándar .............................. pág.: 171 ÷ 173

para ambientes agresivos pág.: 174

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 10A
plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra, núm. (A1÷C9) y (ZA1÷ZC9) * CDF 25 CDF 25 Z *
bloques macho, núm. (A1÷C9) y (ZA1÷ZC9) * CDM 25 CDM 25 Z *

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

- características según EN 61984:
10A 250V  4kV  3

- conforme a la especificación DIN EN 175 301-801
- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 29            
- para usos con tensiones superiores ver la sección de 

empleos para tensiones especiales página 38
- para engastar contactos ver la sección de herramientas  

de engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) páginas
296, 300, 304, 306, 308
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* codificación según recomendaciones EUROMAP

contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “104.27”

estándar .............................. pág.: 212 ÷ 216

para ambientes agresivos pág.: 223

EMC .................................... pág.: 224

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 10A
plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CDF 64
bloques macho para contactos macho CDM 64

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

- características según EN 61984:
10A 250V  4kV  3

- conforme a la especificación DIN EN 175 301-801
- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 29
- para usos con tensiones superiores ver la sección de 

empleos para tensiones especiales página 38
- para engastar contactos ver la sección de herramientas  

de engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) páginas
296, 300, 304, 306, 308

D   C 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A  B  C  D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

B A

F M

104

M

F

27

C
D

p
la

te
ad

o
s

d
o

ra
d

o
s

contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “77.62”

estándar .............................. pág.: 226 ÷ 229

para ambientes agresivos pág.: 230

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 10A
plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra CDF 40 CDF 40
bloques macho CDM 40 CDM 40

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

- características según EN 61984:
10A 250V  4kV  3

- conforme a la especificación DIN EN 175 301-801
- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 29
- para usos con tensiones superiores ver la sección de 

empleos para tensiones especiales página 38
- para engastar contactos ver la sección de herramientas  

de engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) páginas
296, 300, 304, 306, 308
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contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “104.62”

estándar .............................. pág.: 232

para ambientes agresivos pág.: 234

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 10A
plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra CDF 64 CDF 64
bloques macho CDM 64 CDM 64

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

- características según EN 61984:
10A 250V  4kV  3

- conforme a la especificación DIN EN 175 301-801
- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 29
- para usos con tensiones superiores ver la sección de 

empleos para tensiones especiales página 38
- para engastar contactos ver la sección de herramientas  

de engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) páginas
296, 300, 304, 306, 308
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contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
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Empleo

Se aconseja el empleo de los conectores multipolares de la
serie CT (con regleta incorporada) para mayor ahorro y
seguridad al realizar conexiones en máquinas y en cuadros
eléctricos de mando y control. 

Para el montaje en cuadros es necesario emplear bases
empotrables. Esto permite mantener el grado de protección
IP65 (según EN 60529) para conectores montados en
envolvente y acoplados.

Los bloques de la serie CT (versiones 10A máx.) se suministran
en versión macho o hembra y se montan por la parte posterior
de la envolvente (Fig. 1 y 2). De hecho, las dimensiones de la
regleta no permiten pasar el bloque por la parte frontal.

Además, con los accesorios específicos, los bloques se pueden
montar sobre carril DIN EN (Fig. 5) en el interior de los cuadros
como alternativa a las regletas tradicionales, con la
consiguiente ventaja de un fácil seccionamiento.

La estructura particular de los bloques CT, teniendo todos los
puntos de conexión de los conductores dispuestos en un mismo
lado, permite un fácil cableado y una visión completa de la zona
de trabajo.

Además la regleta dispone de alojamientos para colocar
marcacables de identificación de cada contacto. Es posible
emplear marcacables de diferentes fabricantes: Cabur,
Grafoplast, Modernotecnica, Phoenix, Siemens, Wago,
Weidmüller.

Figura 1 y 2 (montaje por detrás de la envolvente)

El bloque se introduce en la base empotrable con conductores
eventualmente ya cableados y conectados al extremo opuesto.

Figura 1 Figura 2

La serie CT está realizada en versiones “izquierda” y “derecha”
para permitir instalaciones con montaje a la izquierda (Fig. 3 )
o a la derecha (Fig. 4) de las paredes de los cuadros.
Esta caracterización es determinada por la decisión de colocar
el contacto “1” y el borne de tierra en la parte superior de la
regleta de los bloques en casos de montaje izquierdo o
derecho.

La instalación de los bloques sobre carril DIN (Fig. 5) en el
interior de cuadros de mando se realiza normalmente para
facilitar el cableado en partes seccionables.
En este caso el grado de protección de los conectores
acoplados es IP20 (según EN 60529). 

Para realizar este tipo de montaje es necesario equipar los
bloques con soportes específicos (CT APE) adecuados para el
montaje sobre carril DIN EN 60715.

Además, para garantizar un acoplamiento estable y seguro
entre los bloques CT y CTS instalados sobre carril DIN y los
correspondientes CD, se aconseja el empleo de los tornillos de
acoplamiento CRBF (hembra) y CRBM (macho), que sustituirán
los tornillos normales de fijación en las envolventes (Fig. 5).
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CT - CTS  bloques de contactos con regleta de bornes incorporada para conectores multipolares
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Figura 3 (montaje a la izquierda)

Figura 5 (montaje sobre carril DIN)

Figura 4 (montaje a la derecha)

CT APE
posibilidad de acoplamiento con carril DIN EN 60715
(para una mayor estabilidad de los bloques CT de 40
y 64 polos se aconseja el empleo de dos soportes
CT APE)

EN 60715
C 30

EN 60715 
G 32

EN 60715 
TH 35-7,5 y TH 35-15

accesorios para bloques CT

- soporte para el montaje sobre carril DIN (CT APE pág. 263)
- tornillos de acoplamiento para bloques (CRBM y CRBF

pág. 263)
- plaquitas prensacable (CRAD y CRAS pág. 263)

CT APE

CRBM

CRBF

C
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CT - CTS 40 polos + m 10A - 250V

50

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

bloques de contactos con regleta de bornes bloques de contactos con regleta de bornes
conexión mediante borne con tornillo conexión mediante borne con muelle

montaje lado izquierdo derecho
bloques hembra con contactos hembra 1) CTF 40 L CTF 40 R
bloques macho con contactos macho 1) CTM 40 L CTM 40 R

montaje lado izquierdo derecho
bloques hembra con contactos hembra CTSF 40 L CTSF 40 R
bloques macho con contactos macho CTSM 40 L CTSM 40 R

1) para conductores no preparados dimensiones en mm

bloques hembra (CTF y CTSF) bloques macho (CTM y CTSM)

número de polos (vista lado contactos)

bloques hembra (CTF y CTSF) bloques macho (CTM y CTSM)

D  C  B  A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D  C  B  A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

izquierdo (L) derecho (R)

A  B  C  D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A  B  C  D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

izquierdo (L) derecho (R)

- bloques de contactos CT con plaquita, para
conductores sección:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación
y longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

- bloques CTS con bornes con muelle: 
secciones útiles para conductores no preparados
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14 
secciones útiles para conductores preparados
0,14 ÷ 1 mm2 - AWG 26 ÷ 18 

- longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

envolventes*): tamaño “77.27”

estándar .............................. pág.: 198

para ambientes agresivos pág.: 209

EMC .................................... pág.: 210

**) sólo de empotrar

- características según EN 61984:
10A 250V  4kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- acoplables a bloques de contactos CD
- montaje de los bloques por detrás de la envolvente
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 29

la
to
 m

or
se
tt
ie
ra

la
to
 m

or
se
tt
ie
ra

56

26,5

77,5

27

147

56

26,5

77,5

27

145,5

68 68
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CT - CTS 64 polos + m 10A - 250V

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

bloques de contactos con regleta de bornes bloques de contactos con regleta de bornes
conexión mediante borne con tornillo conexión mediante borne con muelle

montaje lado izquierdo derecho
bloques hembra con contactos hembra 1) CTF 64 L CTF 64 R
bloques macho con contactos macho 1) CTM 64 L CTM 64 R

montaggio lato izquierdo derecho
frutti presa con contatti femmina CTSF 64 L CTSF 64 R
frutti spina con contatti maschio CTSM 64 L CTSM 64 R

1) para conductores no preparados dimensiones en mm

bloques hembra (CTF y CTSF) bloques macho (CTM y CTSM)

D   C 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

B A D   C 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

B A

izquierdo (L) derecho (R)

A  B  C  D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A  B  C  D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

izquierdo (L) derecho (R)

- bloques de contactos CT con plaquita, para 
conductores sección:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación
y longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

- bloques CTS con bornes con muelle: 
secciones útiles para conductores no preparados
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14
secciones útiles para conductores preparados
0,14 ÷ 1 mm2 - AWG 26 ÷ 18 

- longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

envolventes*): tamaño “104.27”

estándar .............................. pág.: 212

para ambientes agresivos pág.: 223

EMC .................................... pág.: 224

**) sólo de empotrar

- características según EN 61984:
10A 250V  4kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- acoplables a bloques de contactos CD
- montaje de los bloques por detrás de la envolvente
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 29
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51

86,5

26,5

104 104

27

147

86,5

34

27

145,5

68 68

número de polos (vista lado contactos)

bloques hembra (CTF y CTSF) bloques macho (CTM y CTSM)
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CDD bloques empleos para tensiones especiales

52

empleos hasta 250V de tensión empleos hasta 400V de tensión empleos hasta 500V de tensión
grado de contaminación 2 grado de contaminación 2 grado de contaminación 2

CDD CDD CDD
24 + mm 12 + mm 5 + mm
F             M F             M F             M

CDD CDD CDD
42 + mm 21 + mm 11 + mm
F             M F             M F             M

CDD CDD CDD
72 + mm 34 + mm 17 + mm
F             M F             M F             M

CDD CDD CDD
108 + mm 52 + mm 26 + mm
F             M F             M F             M

Los conectores de la serie CDD íntegramente ocupados pueden utilizarse con tensiones de hasta 250V (primera
columna); grado de contaminación 2, EN 61984.
Reduciendo el número de contactos y disponiéndolos de manera adecuada, los conectores se pueden utilizar con
tensiones más elevadas. Esto es posible porque la disminución de los contactos conduce a un aumento de las distancias
superficiales en el aire. Siguiendo la disposición de los contactos según los esquemas siguientes, se pueden obtener
empleos para tensiones de 400V (segunda columna) y 500V (tercera columna) grado de contaminación 2, EN 61984.

Referencias:

� contacto de trabajo
�� sin contacto
M = macho
F = hembra

1 21

4 24

121

424

1 36

7 42

136

742

1 61

12 72

161

1272

1 91

18 108

191

18108

1 21

4 24

121

424

1 36

7 42

136

742

1 61

12 72

161

1272

1 91

18 108

191

18108

1 21

4 24

121

424

1 36

7 42

136

742

1 61

12 72

161

1272

1 91

18 108

191

18108

esquemas esquemas esquemas
número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

C
D

D



CDD 24 polos + m 10A - 250V

53

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “44.27”

estándar .............................. pág.: 176 ÷ 179

para ambientes agresivos pág.: 181

EMC .................................... pág.: 182

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 10A
plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CDDF 24
bloques macho para contactos macho CDDM 24

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

- características según EN 61984:
10A 250V  4kV  2

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 29
- para usos con tensiones superiores ver la sección de 

empleos para tensiones especiales página 52
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) páginas
296, 300, 304, 306, 308

- interfaz para circuitos impresos ver la sección CIF 2.4

44

M

F

27

1 1

2424

21

44

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3 

4

5

6

7

8

9

AD
BC

AD
BC

1

2

3 

4

5

6

7

8

9

DA
CB

DA
CB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3 

4

5

6

7

8

9

AD
BC

AD
BC

1

2

3 

4

5

6

7

8

9

DA
CB

DA
CB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3 

4

5

6

7

8

9

AD
BC

AD
BC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3 

4

5

6

7

8

9

DA
CB

DA
CB

1

42 7

36 1

427

36

1

72 12

61 1

12 72

61 1

72 12

61 1

12 72

6173

144 84

133 73

84 144

133

1

108 18

91 1

18 108

91 1

108 18

91 1

18 108

91109

216 126

199 109

126 216

199

F M

C
D

D

p
la

te
ad

o
s

d
o

ra
d

o
s

contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
página 13



CDD 38 polos + m 10A - 250V

54

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “66.16”

estándar .............................. pág.: 166 ÷ 167

para ambientes agresivos pág.: 168

EMC .................................... pág.: 169

soportes de cuadro:

COB + adaptador................ pág.: 258 ÷ 260

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 10A
plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CDDF 38
bloques macho para contactos macho CDDM 38

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

66

M

F

16

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

- características según EN 61984:       
10A 250V  4kV  2

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 29
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 10A serie CDF y CDM)
páginas 296, 300, 304, 306, 308

1 1

2424

21

44

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5
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8

9
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8

9
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8
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8

9
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7

8

9
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7

8

9
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8
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8
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8

9
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BC
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5

6

7

8

9

10

1

2

3 

4

5

6

7

8

9

DA
CB

DA
CB

1

42 7

36 1

427

36

1

72 12

61 1

12 72

61 1

72 12

61 1

12 72

6173

144 84

133 73

84 144

133

1

108 18

91 1

18 108

91 1

108 18

91 1

18 108

91109

216 126

199 109

126 216

199

F M

C
D

D

p
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o
s

d
o

ra
d

o
s

contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
página 13



CDD 42 polos + m 10A - 250V

55

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 10A
plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CDDF 42
bloques macho para contactos macho CDDM 42

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

1 1
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42 7

36 1

427

36

1

72 12

61 1

12 72

61 1

72 12

61 1

12 72

6173

144 84

133 73

84 144

133

1

108 18

91 1

18 108

91 1

108 18

91 1

18 108

91109

216 126

199 109

126 216

199

F M

57

M

F

27

envolventes: tamaño “57.27”

estándar .............................. pág.: 184 ÷ 188

para ambientes agresivos pág.: 195

EMC .................................... pág.: 196

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

- características según EN 61984:
10A 250V  4kV  2

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 29
- para usos con tensiones superiores ver la sección de 

empleos para tensiones especiales página 52
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) páginas
296, 300, 304, 306, 308

- interfaz para circuitos impresos ver la sección CIF 2.4
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contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
página 13



CDD 72 polos + m 10A - 250V

56

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 10A
plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CDDF 72
bloques macho para contactos macho CDDM 72

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5
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envolventes: tamaño “77.27”

estándar .............................. pág.: 198 ÷ 202

para ambientes agresivos pág.: 209

EMC .................................... pág.: 210

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

- características según EN 61984:
10A 250V  4kV  2

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 29
- para usos con tensiones superiores ver la sección de 

empleos para tensiones especiales página 52
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) páginas
296, 300, 304, 306, 308

- interfaz para circuitos impresos ver la sección CIF 2.4

C
D

D

p
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te
ad

o
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d
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d

o
s

contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
página 13



CDD 76 polos + m 10A - 250V

57

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “66.40”

estándar .............................. pág.: 171 ÷ 173

para ambientes agresivos pág.: 174 

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 10A
plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra CDDF 38 CDDF 38
bloques macho CDDM 38 CDDM 38

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

- características según EN 61984:       
10A 250V  4kV  2

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 29
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) páginas
296, 300, 304, 306, 308
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contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
página 13



CDD 108 polos + m 10A - 250V

58

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 10A
plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CDDF 108
bloques macho para contactos macho CDDM 108

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

104

M

F

27

1 1

2424

21

44

21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3 

4

5

6

7

8

9

AD
BC

AD
BC

1

2

3 

4

5

6

7

8

9

DA
CB

DA
CB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3 

4

5

6

7

8

9

AD
BC

AD
BC

1

2

3 

4

5

6

7

8

9

DA
CB

DA
CB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3 

4

5

6

7

8

9

AD
BC

AD
BC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3 

4

5

6

7

8

9

DA
CB

DA
CB

1

42 7

36 1

427

36

1

72 12
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F M

envolventes: tamaño “104.27”

estándar .............................. pág.: 212 ÷ 216

para ambientes agresivos pág.: 223

EMC .................................... pág.: 224

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

- características según EN 61984:
10A 250V  4kV  2

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 29
- para usos con tensiones superiores ver la sección de 

empleos para tensiones especiales página 52
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) páginas
296, 300, 304, 306, 308

- interfaz para circuitos impresos ver la sección CIF 2.4

C
D

D

p
la

te
ad

o
s

d
o

ra
d

o
s

contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
página 13



CDD 144 polos + m 10A - 250V

59

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “77.62”

estándar .............................. pág.: 226 ÷ 229

para ambientes agresivos pag.: 230 

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 10A
plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra, núm. (1÷72) y (73÷144) CDDF 72 CDDF 72 N
bloques macho, núm. (1÷72) y (73÷144) CDDM 72 CDDM 72 N

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

- características según EN 61984:
10A 250V  4kV  2

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 29
- para usos con tensiones superiores ver la sección de 

empleos para tensiones especiales página 52
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) páginas
296, 300, 304, 306, 308

- interfaz para circuitos impresos ver la sección CIF 2.4
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contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
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CDD 216 polos + m 10A - 250V

60

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “104.62”

estándar .............................. pág.: 232

para ambientes agresivos pág.: 234 

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 10A
plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra, núm. (1÷108) y (109÷216) CDDF 108 CDDF 108 N
bloques macho, núm. (1÷108) y (109÷216) CDDM 108 CDDM 108 N

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

- características según EN 61984:
10A 250V  4kV  2

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 29
- para usos con tensiones superiores ver la sección de 

empleos para tensiones especiales página 52
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) página
296, 300, 304, 306, 308

- interfaz para circuitos impresos ver la sección CIF 2.4
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contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
página 13



Posición brida Posición brida Vista Vista Vista Vista
(lado bloque  M) (lado bloque  F) (lado bloque  M) (lado bloque  M) (lado bloque  F) (lado bloque  F)

CQ posiciones de codificación de los pernos de codificación para conector CQ 12

61

A B A B B A

1 1 �� �� �� ��

1 2 �� �� �� ��

1 3 �� �� �� ��

1 4 �� �� �� ��

2 1 �� �� �� ��

2 2 �� �� �� ��

2 3 �� �� �� ��

2 4 �� �� �� ��

3 1 �� �� �� ��

3 2 �� �� �� ��

3 3 �� �� �� ��

3 4 �� �� �� ��

4 1 �� �� �� ��

4 2 �� �� �� ��

4 3 �� �� �� ��

4 4 �� �� �� ��

C
Q



62

CQ 12 polos + m 10A - 400V

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “21.21”

aislantes .............................. pág.: 153 ÷ 154

metálicas ............................ pág.: 155 ÷ 156

para ambientes agresivos pág.: 157

EMC .................................... pág.: 158

descripción código código
artículo artículo

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 10A
plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CQF 12
bloques macho para contactos macho CQM 12

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

p
la

te
ad

o
s

d
o

ra
d

o
s

- características según EN 61984:   
10A 400V  6kV  3    
10A 400/690V  6kV  2

- aprobaciones: (UL), (CSA); las aprobaciones indicadas
entre paréntesis se encuentra en trámite

- para la capacidad de corriente admisible ver la sección
de las curvas de carga de los bloques página 30           

- para engastar contactos ver la sección de herramientas
de engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) páginas
296, 300, 304, 306, 308

- pernos de codificación CR Q12

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

F M

21

M

F

21

Nota:
Los bloques CQ 12 incorporan ya la junta y  el 
tornillo que permiten obtener el grado de protección
IP66/IP67.
Los pernos de codificación CR Q12 permiten crear 16
combinaciones diferentes según el esquema indicado
en la pág. 271

NOVEDAD

C
Q

contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
página 13

pernos de codificación CR Q12 (solicitarlos por separado),
página 271



CQ 5 polos + m 16A - 230/400V

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “21.21”

aislantes .............................. pág.: 153 ÷ 154

metálicas ............................ pág.: 155 ÷ 156

para ambientes agresivos pág.: 157

EMC .................................... pág.: 158

descripción código código código
artículo artículo artículo

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CQF 05
bloques macho para contactos macho CQM 05

número de polos (vista lado contactos)

- características según EN 61984: 
16A 230/400V  4kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 30
- bloques de contactos y envolventes para usos con

temperaturas de hasta 180 °C, bajo pedido
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308

- pernos de codificación CR CPQ

1

3

2

5 4

2

5

1

3 4

F M

21

M

F

21

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 16A
normales o anticipados
plateados y dorados

dimensiones en mm dimensiones en mm

CCF y CCM CC...AN

22,2

25

7,5

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

63

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores ver tabla 

página 13

Nota: 
se puede usar también parcialmente equipado con
contactos de 4 mm2 de sección..

bloques macho con nueva junta de perfil cuadrado
para grado de protección IP67 (ver la sección
envolventes tamaño “21.21” de pág. 153)

C
Q

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

p
la

te
ad

o
s

d
o

ra
d

o
s

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN



64

CQ 8 polos + m 16A - 500V

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “32.13”

aislantes .............................. pág.: 160 ÷ 161

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 16A
normales o anticipados
plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CQF 08
bloques macho para contactos macho CQM 08

dimensiones en mm dimensiones en mm

CCF y CCM CC...AN

número de polos (vista lado contactos)

- características según EN 61984:
16A 500V  6kV  3
16A 400/690V  6kV  2

- aprobaciones: cUL para EE.UU. y Canadá, CCC
- para engastar contactos ver la sección de

herramientas de engaste (contactos 16A serie CCF,
CCM y CC...AN) páginas 296, 300, 304, 306, 308

1 2 3

4 5

6 7 8

1
2

3

45

678

CQF 08

6kV 3

16A 500V

Nota: se puede usar también parcialmente equipado
con contactos de 4 mm2 de sección..

38,7

18,7

38,5

18,5

22,4

41,6

32,2

41,6

2,9 x 9,5

M

F

F M

22,4

NOVEDAD

C
Q

13,4

conforme a las normas 
ISO 23570-3 y a la 
especificación DESINA®

22,2

25

7,5

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

p
la

te
ad

o
s

d
o

ra
d

o
s

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores ver tabla 

página 13



CQ 4 polos (40A - 400/690V) + 2 polos (10A - 250V) + m

65

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código
artículo artículo

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CQF 04/2
bloques macho para contactos macho CQM 04/2

2

12

4

1

11

3

1 2

1211

3 4

F M

envolventes: tamaño “32.13”

aislantes .............................. pág.: 160 ÷ 161

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 40A y 10A
plateados y dorados

- características según EN 61984: 
4 polos  40A 400/690V  6kV  3     
2 polos  10A 250V  4kV  3

- aprobaciones: cUL para EE.UU. y Canadá
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 40A serie CXF, CXM y
contactos 10A serie CDF, CDM) páginas 296, 298,
300, 304, 306, 308

número de polos (vista lado contactos)

contactos CXF y CXM
sección alojam. conductor 
conductor mm2 ø A (mm)  B (mm)
1,5 1,75 9
2,5 2,25 9
4 2,85 9,6
6 3,5 9,6

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

contactos hembra 40A
1,5 mm2 AWG 16 CXFA 1.5
2,5 mm2 AWG 14 CXFA 2.5
4 mm2 AWG 12 CXFA 4.0
6 mm2 AWG 10 CXFA 6.0

contactos macho 40A
1,5 mm2 AWG 16 CXMA 1.5
2,5 mm2 AWG 14 CXMA 2.5
4 mm2 AWG 12 CXMA 4.0
6 mm2 AWG 10 CXMA 6.0

p
la

te
ad

o
s

d
o

ra
d

o
s

p
la

te
ad

o
s

23,5

29

B

B

ø 4

ø A

ø 6

ø A

ø 6

40A

10A

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
página 13

48,2
26,7

40

18,5

22,4
41,6
32,2

41,6

2,9 x 9,5

M

F

dimensiones en mm dimensiones en mm

CXF y CXM          CDF y CDM

22,4

13,4

C
Q

NOVEDAD
conforme a las normas 
ISO 23570-3 y a la 
especificación DESINA®

contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
página 13



CDA 10 polos + m 16A - 250V

66

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “49.16”

estándar .............................. pág.: 162 ÷ 163

para ambientes agresivos pág.: 164

EMC .................................... pág.: 165

soportes de cuadro:

COB + adaptador................ pag.: 258 ÷ 260

- características según EN 61984:
16A 250V  4kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 30

descripción código código
artículo artículo

bloques de contactos, bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo conexión mediante borne con tornillo

directa, sin placa 2)

bloques hembra con contactos hembra CDAF 10 X
bloques macho con contactos macho CDAM 10 X

indirecta con placa 1)

bloques hembra con contactos hembra CDAF 10
bloques macho con contactos macho CDAM 10

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

49,5

M

F

16 49,5

M

F

16

F M

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

F M

- bloques de contactos con placa para conductores
sección:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación
y longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

- bloques de contactos sin placa para conductores
preparados sección:
0,25 ÷ 2,5 mm2 - AWG 24 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación
y longitud de conductores ver tabla página 13

➠ CDA ...

➠ CDA ... X

1) para conductores no preparados

2) para conductores con terminal con casquillo

C
D

A



CDC 10 polos + m 16A - 250V

67

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “49.16”

estándar .............................. pág.: 162 ÷ 163

para ambientes agresivos pág.: 164

EMC .................................... pág.: 165

soportes de cuadro:

COB + adaptador................ pag.: 258 ÷ 260

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 16A
normales o anticipados
plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CDCF 10
bloques macho para contactos macho CDCM 10

C
D

C

49,5

M

F

16

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

F M

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

p
la

te
ad
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s

d
o
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d
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s

22,2

25

7,5

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

número de polos (vista lado contactos)

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85

dimensiones en mm dimensiones en mm

CCF y CCM CC...AN

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
página 13

- características según EN 61984: 
16A 250V  4kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 30
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308



CDA 16 polos + m 16A - 250V

68

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “66.16”

estándar .............................. pág.: 166 ÷ 167

para ambientes agresivos pág.: 168

EMC .................................... pág.: 169

soportes de cuadro:

COB + adaptador .............. pág.: 258 ÷ 260

- características según EN 61984: 
16A 250V  4kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 30

descripción código código
artículo artículo

bloques de contactos, bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo conexión mediante borne con tornillo

directa, sin placa 2)

bloques hembra con contactos hembra CDAF 16 X
bloques machocon contactos macho CDAM 16 X

indirecta con placa 1)

bloques hembra con contactos hembra CDAF 16
bloques machocon contactos macho CDAM 16

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

- bloques de contactos con placa para conductores
sección:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación
y longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

- bloques de contactos sin placa para conductores
preparados sección:
0,25 ÷ 2,5 mm2 - AWG 24 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación
y longitud de conductores ver tabla página 13

➠ CDA ...

➠ CDA ... X

1) para conductores no preparados

2) para conductores con terminal con casquillo

1

8

9

16

1

8

9

16

66

M

F

16

F M

1

8

9

16

1

8

9

16

66

M

F

16

F M
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CDC 16 polos + m 16A - 250V

69

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “66.16”

estándar .............................. pág.: 166 ÷ 167

para ambientes agresivos pág.: 168

EMC .................................... pág.: 169

soportes de cuadro:

COB + adaptador .............. pág.: 258 ÷ 260

descripción código código código
artículo artículo artículo

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CDCF 16
bloques macho para contactos macho CDCM 16

66

M

F

16

1

8

9

16

1

8

9

16

F M

C
D

C

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 16A
normales o anticipados
plateados y dorados

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

p
la

te
ad
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s

d
o

ra
d

o
s

22,2

25

7,5

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

número de polos (vista lado contactos)

dimensiones en mm dimensiones en mm

CCF y CCM CC...AN

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores ver tabla 

página 13

- características según EN 61984: 
16A 250V  4kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 30
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308



CDA 32 polos + m 16A - 250V
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño  “66.40”

estándar .............................. pág.: 171 ÷ 173

para ambientes agresivos pág.: 174

- características según EN 61984: 
16A 250V  4kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 30

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

bloques de contactos, bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo conexión mediante borne con tornillo

directa, sin placa 2)

bloques hembra, núm. (1÷16) y (17÷32) CDAF 16 X CDAF 16 XN
bloques macho, núm.(1÷16) y (17÷32) CDAM 16 X CDAM 16 XN

indirecta con placa 1)

bloques hembra, núm. (1÷16) y (17÷32) CDAF 16 CDAF 16 N
bloques macho, núm.(1÷16) y (17÷32) CDAM 16 CDAM 16 N

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

- bloques de contactos con placa para conductores
sección:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación
y longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

- bloques de contactos sin placa para conductores
preparados sección:
0,25 ÷ 2,5 mm2 - AWG 24 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación
y longitud de conductores ver tabla página 13

➠ CDA ...

➠ CDA ... X

1) para conductores no preparados

2) para conductores con terminal con casquillo

1
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17

24

25

32
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8

9
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32
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M

F
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F M

1

8

9

16

17

24

25

32

1

8

9

16
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M

F
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C
D

A



CDC 32 polos + m 16A - 250V
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño  “66.40”

estándar .............................. pág.: 171 ÷ 173

para ambientes agresivos pág.: 174

- características según EN 61984: 
16A 250V  4kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 30
- para engastar contactos ver la sección de herramien-

tas de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y
CC...AN) páginas 296, 300, 304, 306, 308

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra, núm.(1÷16) y (17÷32) CDCF 16 CDCF 16 N
bloques macho, núm.(1÷16) y (17÷32) CDCM 16 CDCM 16 N

66

M

F

16

1

8

9

16

17

24

25

32

1

8

9

16

17

24

25

32

F M

C
D

C

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 16A
normales o anticipados
plateados y dorados

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

p
la
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d
o

ra
d

o
s

22,2

25

7,5

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

número de polos (vista lado contactos)

dimensiones en mm dimensiones en mm

CCF y CCM CC...AN

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores ver tabla 

página 13
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Empleo

Se aconseja el empleo de los conectores multipolares de la
serie CTE (con regleta incorporada) para mayor ahorro y
seguridad al realizar conexiones en máquinas y en cuadros
eléctricos de mando y control. 

Para el montaje en cuadros es necesario emplear bases empo-
trables. Esto permite mantener el grado de protección IP65
(según EN 60529) para conectores montados en envolvente  y
acoplados.

Los bloques de contactos de la serie CTE (versiones 16A máx.)
se suministran en versión macho o hembra, y pueden
montarse por la parte frontal de la envolvente (Fig. 1, cualquier
número de polos) o por la parte posterior de la envolvente
(Fig. 2, sólo bloques de 16 y 24 polos)

Además, con los accesorios específicos, los bloques se pueden
montar sobre carril DIN EN (Fig. 5) en el interior de los cuadros
como alternativa a las regletas tradicionales, con la
consiguiente ventaja de un fácil seccionamiento.

La estructura particular de los bloques CTE, teniendo todos los
puntos de conexión de los conductores dispuestos en un mismo
lado, permite un fácil cableado y una visión completa de la zona
de trabajo.

Además la regleta dispone de alojamientos para colocar
marcacables de identificación de cada contacto. Es posible
emplear marcacables de diferentes fabricantes: Cabur,
Grafoplast, Modernotecnica, Phoenix, Siemens, Wago,
Weidmüller.

Figura 1 (montaje por delante de la envolvente)
El bloque se introduce en la base empotrable sin conductores
cableados, o con conductores ya cableados y libres en el
extremo opuesto.

Montaje previsto para bloques: 06, 10, 16 y 24 polos

Figura 2 (montaje por detrás de la envolvente)
El bloque se introduce en la base empotrable con conductores
ya cableados y conectados al extremo opuesto.

Montaje previsto para bloques: 16 y 24 polos

La serie CTE está realizada en versiones “izquierda” y “derecha”
para permitir instalaciones con montaje a la izquierda (Fig. 3 ) o
a la derecha (Fig. 4) de las paredes de los cuadros.
Esta caracterización es determinada por la decisión de colocar
el contacto “1” y el borne de tierra en la parte superior de la
regleta de los bloques en casos de montaje izquierdo o
derecho.

La instalación de los bloques sobre carril DIN (Fig. 5) en el
interior de cuadros de mando se realiza normalmente para
facilitar el cableado en partes seccionables.
En este caso el grado de protección de los conectores
acoplados es IP20 (según EN 60529). 

Para realizar este tipo de montaje es necesario equipar los
bloques con soportes específicos (CT APE) adecuados para el
montaje sobre carril DIN EN 60715.

Además, para garantizar un acoplamiento estable y seguro
entre los bloques CTE, CTSE y CT instalados sobre carril DIN
y los correspondientes CNE, CSE, CCE, CN, CS se aconseja el
empleo de dos tornillos de acoplamiento CRBF (hembra) y
CRBM (macho) que sustituirán a los tornillos normales de
fijación en las envolventes (Fig. 5).
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Figura 3 (montaje a la izquierda)

Figura 5 (montaje sobre carril DIN)

Figura 4 (montaje a la derecha)

CT APE
posibilidad de acoplamiento a carril DIN EN 60715
(para una mayor estabilidad de los bloques CTE de
16 y 24 polos se recomienda utilizar dos soportes
CT APE)

EN 60715 C 30

EN 60715
G 32

EN 60715
TH 35-7,5 y TH 35-15

accesorios para bloques CTE

- soporte para el montaje sobre carril DIN (CT APE pág. 263)
- tornillos de acoplamiento para bloques (CRBM y CRBF pág. 263)
- plaquitas prensacable (CRAD y CRAS pág. 263)

CT APE

CRBM

CRBF
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

bloques de contactos con regleta de bornes bloques de contactos con regleta de bornes
conexión mediante borne con tornillo conexión mediante borne con muelle

montaje lado izquierdo derecho
bloques hembra con contactos hembra 1) CTEF 06 L CTEF 06 R
bloques macho con contactos macho 1) CTEM 06 L CTEM 06 R

montaje lado izquierdo derecho
bloques hembra con contactos hembra CTSEF 06 L CTSEF 06 R
bloques macho con contactos macho CTSEM 06 L CTSEM 06 R

1) para conductores no preparados dimensiones en mm

bloques hembra (CTEF y CTSEF) bloques macho (CTEM y CTSEM)

número de polos (vista lado contactos)

bloques hembra (CTEF y CTSEF) bloques macho (CTEM y CTSEM)

1   2   3

4   5   6

1   2   3

4   5   6

izquierdo (L) derecho (R)

1   2   3  

4   5   6

1   2   3  

4   5   6

izquierdo (L) derecho (R)

- bloques CTE con plaquita para conductores sección:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

- bloques CTSE con muelle para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

27,3

34

44

27

82,5

27,3

34

44

27

82,5

envolventes *): tamaño “44.27”

estándar .............................. pág.: 176 ÷ 179

para ambientes agresivos pág.: 181

EMC .................................... pág.: 182

*) sólo de empotrar

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobación CTSE: UL, (CSA), CCC, GL; las
aprobaciones que se indican entre paréntesis están
en trámite (CTE en trámite)

- acoplables a los bloques CN, CNE, CCE, CSS, CSE
- los bloques pueden montarse por la parte frontal de la

envolvente
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 32
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CTE - CTSE  10 polos  + m 16A - 500V

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

bloques de contactos con regleta de bornes bloques de contactos con regleta de bornes
conexión mediante borne con tornillo conexión mediante borne con muelle

montaje lado izquierdo derecho
bloques hembra con contactos hembra 1) CTEF 10 L CTEF 10 R
bloques macho con contactos macho 1) CTEM 10 L CTEM 10 R

montaje lado izquierdo derecho
bloques hembra con contactos hembra CTSEF 10 L CTSEF 10 R
bloques macho con contactos macho CTSEM 10 L CTSEM 10 R

1) para conductores no preparados dimensiones en mm

bloques hembra (CTEF y CTSEF) bloques macho (CTEM y CTSEM)

1   2   3   4    5

6   7   8   9  10

1   2   3   4    5

6   7   8   9  10

izquierdo (L) derecho (R)

1   2   3   4   5   

6   7   8   9  10

1   2   3   4   5   

6   7   8   9  10

izquierdo (L) derecho (R)

- bloques CTE con plaquita para conductores sección:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

- bloques CTSE con muelle para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

40,7

34

57

27

82,5

40,7

34

57

27

82,5

envolventes *): tamaño “57.27”

estándar .............................. pág.: 184 ÷ 188

para ambientes agresivos pág.: 195

EMC .................................... pág.: 196

*) sólo de empotrar

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobación CTSE: UL, (CSA), CCC, GL; las
aprobaciones que se indican entre paréntesis están
en trámite (CTE en trámite)

- acoplables a los bloques CN, CNE, CCE, CSS, CSE
- los bloques pueden montarse por la parte frontal de la

envolvente
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 32
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

bloques de contactos con regleta de bornes bloques de contactos con regleta de bornes
conexión mediante borne con tornillo conexión mediante borne con muelle

montaje lado izquierdo derecho
bloques hembra con contactos hembra 1) CTEF 16 L CTEF 16 R
bloques macho con contactos macho 1) CTEM 16 L CTEM 16 R

montaje lado izquierdo derecho
bloques hembra con contactos hembra CTSEF 16 L CTSEF 16 R
bloques macho con contactos macho CTSEM 16 L CTSEM 16 R

1) para conductores no preparados dimensiones en mm

bloques hembra (CTEF y CTSEF) bloques macho (CTEM y CTSEM)

número de polos (vista lado contactos)

bloques hembra (CTEF y CTSEF) bloques macho (CTEM y CTSEM)

1   2   3   4   5   6   7   8

9 10 11 12 13 14 15 16

1   2   3   4   5   6   7   8

9 10 11 12 13 14 15 16

izquierdo (L) derecho (R)

1   2   3   4   5   6   7   8

9 10 11 12 13 14 15 16

1   2   3   4   5   6   7   8

9 10 11 12 13 14 15 16

izquierdo (L) derecho (R)

- bloques CTE con plaquita para conductores sección:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

- bloques CTSE con muelle para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

60,8

34

77,5

27

82,5

60,8

34

77,5

27

82,5

envolventes *): tamaño “77.27”

estándar .............................. pág.: 198 ÷ 202

para ambientes agresivos pág.: 209

EMC .................................... pág.: 210

*) sólo de empotrar

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobación CTSE: UL, (CSA), CCC, GL; las
aprobaciones que se indican entre paréntesis están
en trámite (CTE en trámite)

- acoplables a los bloques CN, CNE, CCE, CSS, CSE
- los bloques pueden montarse por la parte de detrás o

por la parte frontal de la envolvente 
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 32
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CTE - CTSE  24 polos + m 16A - 500V

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

bloques de contactos con regleta de bornes bloques de contactos con regleta de bornes
conexión mediante borne con tornillo conexión mediante borne con muelle

montaje lado izquierdo derecho
bloques hembra con contactos hembra 1) CTEF 24 L CTEF 24 R
bloques macho con contactos macho 1) CTEM 24 L CTEM 24 R

montaje lado izquierdo derecho
bloques hembra con contactos hembra CTSEF 24 L CTSEF 24 R
bloques macho con contactos macho CTSEM 24 L CTSEM 24 R

1) para conductores no preparados dimensiones en mm

bloques hembra (CTEF y CTSEF) bloques macho (CTEM y CTSEM)

número de polos (vista lado contactos)

bloques hembra (CTEF y CTSEF) bloques macho (CTEM y CTSEM)

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

izquierdo (L) derecho (R)

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

izquierdo (L) derecho (R)

- bloques CTE con plaquita para conductores sección:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

- bloques CTSE con muelle para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

87,6

34

104

27

82,5

87,6

34

104

27

82,5

envolventes *): tamaño “104.27”

estándar .............................. pág.: 212 ÷ 216

para ambientes agresivos pág.: 223

EMC .................................... pág.: 224

*) sólo de empotrar

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobación CTSE: UL, (CSA), CCC, GL; las
aprobaciones que se indican entre paréntesis están
en trámite (CTE en trámite)

- acoplables a los bloques CN, CNE, CCE, CSS, CSE
- los bloques pueden montarse por la parte de detrás o

por la parte frontal de la envolvente 
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 32
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código
artículo artículo

bloques de contactos con regleta de bornes
conexión mediante borne con tornillo

montaje lado izquierdo derecho
bloques hembra con contactos hembra 1) CTF 06 L CTF 06 R
bloques macho con contactos macho 1) CTM 06 L CTM 06 R

1) para conductores no preparados dimensiones en mm

bloques hembra (CTF) bloques macho (CTM)

número de polos (vista lado contactos)

bloques hembra (CTF) bloques macho (CTM)

1   2   3

4   5   6

1   2   3

4   5   6

izquierdo (L) derecho (R)

1   2   3  

4   5   6

1   2   3  

4   5   6

izquierdo (L) derecho (R)

- bloques CT con plaquita para conductores sección:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

27,3

34

44

27

82,5

27,3

34

44

27

82,5

envolventes *): tamaño “44.27”

estándar .............................. pág.: 176 ÷ 179

para ambientes agresivos pág.: 181

EMC .................................... pág.: 182

*) sólo de empotrar

- características según EN 61984:
16A 400V  4kV  2

- aprobación: UL, CSA, CCC, GL
- acoplables a los bloques CN, CNE, CCE, CSS, CSE
- los bloques pueden montarse por la parte frontal de la

envolvente
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CT  10 polos + m 16A - 400V

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código
artículo artículo

bloques de contactos con regleta de bornes
conexión mediante borne con tornillo

montaje lado izquierdo derecho
bloques hembra con contactos hembra 1) CTF 10 L CTF 10 R
bloques macho con contactos macho 1) CTM 10 L CTM 10 R

1) para conductores no preparados dimensiones en mm

bloques hembra (CTF) bloques macho (CTM)

número de polos (vista lado contactos)

bloques hembra (CTF) bloques macho (CTM)

1   2   3   4    5

6   7   8   9  10

1   2   3   4    5

6   7   8   9  10

izquierdo (L) derecho (R)

1   2   3   4   5   

6   7   8   9  10

1   2   3   4   5   

6   7   8   9  10

izquierdo (L) derecho (R)

- bloques CT con plaquita para conductores sección:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

40,7

34

57

27

82,5

40,7

34

57

27

82,5

envolventes *): tamaño “57.27”

estándar .............................. pág.: 184 ÷ 188

para ambientes agresivos pág.: 195

EMC .................................... pág.: 196

*) sólo de empotrar

- características según EN 61984:
16A 400V  4kV  2

- aprobación: UL, CSA, CCC, GL
- acoplables a los bloques CN, CNE, CCE, CSS, CSE
- los bloques pueden montarse por la parte frontal de la

envolvente
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CT  16 polos + m 16A - 400V
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código
artículo artículo

bloques de contactos con regleta de bornes
conexión mediante borne con tornillo

montaje lado izquierdo derecho
bloques hembra con contactos hembra 1) CTF 16 L CTF 16 R
bloques macho con contactos macho 1) CTM 16 L CTM 16 R

1) para conductores no preparados dimensiones en mm

bloques hembra (CTF) bloques macho (CTM)

número de polos (vista lado contactos)

bloques hembra (CTF) bloques macho (CTM)

1   2   3   4   5   6   7   8

9 10 11 12 13 14 15 16

1   2   3   4   5   6   7   8

9 10 11 12 13 14 15 16

izquierdo (L) derecho (R)

1   2   3   4   5   6   7   8

9 10 11 12 13 14 15 16

1   2   3   4   5   6   7   8

9 10 11 12 13 14 15 16

izquierdo (L) derecho (R)

- bloques CT con plaquita para conductores sección:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

60,8

34

77,5

27

82,5

60,8

34

77,5

27

82,5

envolventes *): tamaño “77.27”

estándar .............................. pág.: 198 ÷ 202

para ambientes agresivos pág.: 209

EMC .................................... pág.: 210

*) sólo de empotrar

- características según EN 61984:
16A 400V  4kV  2

- aprobación: UL, CSA, CCC, GL
- acoplables a los bloques CN, CNE, CCE, CSS, CSE
- los bloques pueden montarse por la parte de detrás o

por la parte frontal de la envolvente 
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CT  24 polos + m 16A - 400V

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código
artículo artículo

bloques de contactos con regleta de bornes
conexión mediante borne con tornillo

montaje lado izquierdo derecho
bloques hembra con contactos hembra 1) CTF 24 L CTF 24 R
bloques macho con contactos macho 1) CTM 24 L CTM 24 R

1) para conductores no preparados dimensiones en mm

bloques hembra (CTF) bloques macho (CTM)

número de polos (vista lado contactos)

bloques hembra (CTF) bloques macho (CTM)

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

izquierdo (L) derecho (R)

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

izquierdo (L) derecho (R)

- bloques CT con plaquita para conductores sección:
0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

87,6

34

104

27

82,5

87,6

34

104

27

82,5

envolventes *): tamaño “104.27”

estándar .............................. pág.: 212 ÷ 216

para ambientes agresivos pág.: 223

EMC .................................... pág.: 224

*) sólo de empotrar

- características según EN 61984:
16A 400V  4kV  2

- aprobación: UL, CSA, CCC, GL
- acoplables a los bloques CN, CNE, CCE, CSS, CSE
- los bloques pueden montarse por la parte de detrás o

por la parte frontal de la envolvente 

la
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CMSE - CMCE 3 + 2 (aux) polos + m 16A - 830V

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes tamaño “57.27”

estándar .............................. pág.: 184 ÷ 188

para ambientes agresivos pág.: 195

EMC .................................... pág.: 196

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques de contactos, bloques de contactos, conexión por engaste
conexión mediante borne con muelle contactos normales o anticipados

plateados y dorados 16A

bloques hembra con contactos hembra CMSEF 03
bloques macho con contactos macho CMSEM 03

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra con contactos hembra CMCEF 03
bloques macho con contactos macho CMCEM 03

- características según EN 61984:
16A 830V  8kV  3

- contactos auxiliares: 16A 500V  6kV  3
- aprobaciones: UL, (CSA), CCC: las aprobaciones que

se indican entre paréntesis están en trámite
- para la capacidad de corriente admisible ver la

sección curvas de carga de los bloques página 32
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

d
o

ra
d

o
s
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contactos auxiliares anticipados en apertura contactos auxiliares anticipados en apertura

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

dimensiones contactos para engastar en mm dimensiones en mm dimensiones en mm
(bloques CMCE)

número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

F M F M

57

M

F

27 57

M

F

27

- bloques para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

ø 2,5

ø A
ø 4,5

7,5

7,5

ø A
ø 4,5

22,2

25

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0.5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores

ver tabla página 13

22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

CCF y CCM CC...AN
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CME 3 + 2 (aux) polos + m 16A - 830V

115

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes tamaño “57.27”

aisladas 830V...................... pág.: 189 ÷ 193

para ambientes agresivos pág.: 195

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código
artículo

bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo

indirecta con placa 1)
bloques hembra con contactos hembra CMEF 03 T
bloques macho con contactos macho CMEM 03 T

directa sin placa 2)
bloques hembra con contactos hembra CMEF 03 TX
bloques macho con contactos macho CMEM 03 TX 

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

1) para conductores no preparados
2) para conductores con terminal con casquillo

- características según EN 61984:
16A 830V  8kV  3

- contactos auxiliares: 16A 500V  6kV  3
- aprobaciones: UL, (CSA), CCC: las aprobaciones que

se indican entre paréntesis están en trámite.
- para la capacidad de corriente admisible ver la

sección curvas de carga de los bloques página 32

F M

- bloques de contactos con placa para conductores
sección: 0,5 ÷ 2,5 mm2 - AWG 20 ÷ 14

- bloques de contactos sin placa para conductores
sección: 0,25 ÷ 2,5 mm2 - AWG 24 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

57

M

F

27

➠ CME ... 

➠ CME ... X
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contactos auxiliares anticipados en apertura
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes tamaño “77.27”

estándar .............................. pág.: 198 ÷ 202

para ambientes agresivos pág.: 209

EMC .................................... pág.: 210

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques de contactos, bloques de contactos, conexión por engaste
conexión mediante borne con muelle contactos normales o anticipados

plateados edorados 16A

bloques hembra con contactos hembra CMSEF 06
bloques macho con contactos macho CMSEM 06

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CMCEF 06
bloques macho para contactos macho CMCEM 06

dimensiones contactos para engastar en mm dimensiones en mm dimensiones en mm
(bloques CMCE)

número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

- características según EN 61984:
16A 830V  8kV  3

- contactos auxiliares: 16A 500V  6kV  3
- aprobaciones: UL, (CSA), CCC: las aprobaciones que

se indican entre paréntesis están en trámite.
- para la capacidad de corriente admisible ver la

sección curvas de carga de los bloques página 32
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308

F M F M

77,5

M

F

27 77,5

M

F

27

C
M

S
E

 -
 C

M
C

E

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

d
o

ra
d

o
s

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

contactos auxiliares anticipados en apertura contactos auxiliares anticipados en apertura

- bloques para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

ø 2,5

ø A
ø 4,5

7,5

7,5

ø A
ø 4,5

22,2

25 22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

CCF y CCM CC...AN

p
la

te
ad

o
s

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0.5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores

ver tabla página 13



CME 6 + 2 (aux) polos + m 16A - 830V
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes tamaño “77.27”

aisladas 830V...................... pág.: 203 ÷ 207

para ambientes agresivos pág.: 209

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código
artículo

bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo

indirecta con placa 1)
bloques hembra con contactos hembra CMEF 06 T
bloques macho con contactos macho CMEM 06 T

directa sin placa 2)
bloques hembra con contactos hembra CMEF 06 TX
bloques macho con contactos macho CMEM 06 TX 

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

1) para conductores no preparados
2) para conductores con terminal con casquillo

- características según EN 61984:
16A 830V  8kV  3

- contactos auxiliares: 16A 500V  6kV  3
- aprobaciones: UL, (CSA), CCC: las aprobaciones que

se indican entre paréntesis están en trámite.
- para la capacidad de corriente admisible ver la

sección curvas de carga de los bloques página 32

F M

- bloques de contactos con placa para conductores
sección: 0,5 ÷ 2,5 mm2 - AWG 20 ÷ 14

- bloques de contactos sin placa para conductores
sección: 0,25 ÷ 2,5 mm2 - AWG 24 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

77,5

M

F

27

➠ CME ... 

➠ CME ... X
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CMSE - CMCE 10 + 2 (aux) polos + m 16A - 830V

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes tamaño “104.27”

estándar .............................. pág.: 212 ÷ 216

para ambientes agresivos pág.: 223

EMC .................................... pág.: 224

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques de contactos, bloques de contactos, conexión por engaste
conexión mediante borne con muelle contactos normales o anticipados

plateados y dorados 16A

bloques hembra con contactos hembra CMSEF 10
bloques macho con contactos macho CMSEM 10

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CMCEF 10
bloques macho para contactos macho CMCEM 10

dimensiones contactos para engastar en mm dimensiones en mm dimensiones en mm
(bloques CMCE)

número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

- características según EN 61984:
16A 830V  8kV  3

- contactos auxiliares: 16A 500V  6kV  3
- aprobaciones: UL, (CSA), CCC: las aprobaciones que

se indican entre paréntesis están en trámite.
- para la capacidad de corriente admisible ver la

sección curvas de carga de los bloques página 32
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308

F M F M

104

M

F

27 104

M

F

27

118

C
M

S
E
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M
C

E

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

d
o

ra
d

o
s

contactos auxiliares anticipados en apertura contactos auxiliares anticipados en apertura

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

- bloques para conductores sección: 
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

ø 2,5

ø A
ø 4,5

7,5

7,5

ø A
ø 4,5

22,2

25 22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

CCF y CCM CC...AN

p
la

te
ad

o
s

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0.5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores

ver tabla página 13



CME 10 + 2 (aux) polos + m 16A - 830V
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes tamaño “104.27”

aisladas 830V...................... pág.: 217 ÷ 221

para ambientes agresivos pág.: 223

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código
artículo

bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo

indirecta con placa 1)
bloques hembra con contactos hembra CMEF 10 T
bloques macho con contactos macho CMEM 10 T

directa sin placa 2)
bloques hembra con contactos hembra CMEF 10 TX
bloques macho con contactos macho CMEM 10 TX 

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

1) para conductores no preparados
2) para conductores con terminal con casquillo

- características según EN 61984:
16A 830V  8kV  3

- contactos auxiliares: 16A 500V  6kV  3
- aprobaciones: UL, (CSA), CCC: las aprobaciones que

se indican entre paréntesis están en trámite.
- para la capacidad de corriente admisible ver la

sección curvas de carga de los bloques página 32

F M

- bloques de contactos con placa para conductores
sección: 0,5 ÷ 2,5 mm2 - AWG 20 ÷ 14

- bloques de contactos sin placa para conductores
sección: 0,25 ÷ 2,5 mm2 - AWG 24 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

104

M
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➠ CME ... 
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CMSE - CMCE 12 + 4 (aux) polos + m 16A - 830V

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes tamaño “77.62”

estándar .............................. pág.: 226 ÷ 229

para ambientes agresivos pág.: 230

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

bloques de contactos, bloques de contactos, conexión por engaste
conexión mediante borne con muelle contactos normales o anticipados

plateados y dorados 16A

bloques hembra, núm. (1÷16) y (17÷32) CMSEF 06 CMSEF 06 N
bloques macho, núm. (1÷16) y (17÷32) CMSEM 06 CMSEM 06 N

sin contactos (solicitarlos por separado)
frutti presa, num.ne (1÷16) e (17÷32) CMCEF 06 CMCEF 06 N
frutti spina, num.ne (1÷16) e (17÷32) CMCEM 06 CMCEM 06 N

dimensiones contactos para engastar en mm dimensiones en mm dimensiones en mm
(bloques CMCE)

número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

- características según EN 61984:
16A 830V  8kV  3

- contactos auxiliares: 16A 500V  6kV  3
- aprobaciones: UL, (CSA), CCC: las aprobaciones que

se indican entre paréntesis están en trámite.
- para la capacidad de corriente admisible ver la

sección curvas de carga de los bloques página 32
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308

77,5

M

F

27 77,5

M

F

27

120
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F M F M

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

d
o

ra
d

o
s

contactos auxiliares anticipados en apertura contactos auxiliares anticipados en apertura

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

- bloques para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

ø 2,5

ø A
ø 4,5

7,5

7,5

ø A
ø 4,5

22,2

25 22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

CCF y CCM CC...AN

p
la

te
ad

o
s

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0.5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores

ver tabla página 13
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes tamaño “77.62”

estándar .............................. pág.: 226 ÷ 229

para ambientes agresivos pág.: 230

descripción código código
artículo artículo

bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo

indirecta con placa 1)
bloques hembra, núm. (1÷16) y (17÷32) CMEF 06 T CMEF 06 TN
bloques macho, núm. (1÷16) y (17÷32) CMEM 06 T CMEM 06 TN

directa sin placa 2)
bloques hembra, núm. (1÷16) y (17÷32) CMEF 06 TX CMEF 06 TXN
bloques macho, núm. (1÷16) y (17÷32) CMEM 06 TX CMEM 06 TXN

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

1) para conductores no preparados
2) para conductores con terminal con casquillo

- características según EN 61984:
16A 830V  8kV  3

- contactos auxiliares: 16A 500V  6kV  3
- aprobaciones: UL, (CSA), CCC: las aprobaciones que

se indican entre paréntesis están en trámite.
- para la capacidad de corriente admisible ver la

sección curvas de carga de los bloques página 32

- bloques de contactos con placa para conductores
sección: 0,5 ÷ 2,5 mm2 - AWG 20 ÷ 14

- bloques de contactos sin placa para conductores
sección: 0,25 ÷ 2,5 mm2 - AWG 24 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

➠ CME ... 

➠ CME ... X
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contactos auxiliares anticipados en apertura
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes tamaño “104.62”

estándar .............................. pág.: 232

para ambientes agresivos pág.: 234

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

bloques de contactos, bloques de contactos, conexión por engaste
conexión mediante borne con muelle contactos normales o anticipados

plateados y dorados 16A

bloques hembra, núm. (1÷24) y (25÷48) CMSEF 10 CMSEF 10 N
bloques macho, núm. (1÷24) y (25÷48) CMSEM 10 CMSEM 10 N

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra, núm. (1÷24) y (25÷48) CMCEF 10 CMCEF 10 N
bloques macho, núm. (1÷24) y (25÷48) CMCEM 10 CMCEM 10 N

dimensiones contactos para engastar en mm dimensiones en mm dimensiones en mm
(bloques CMCE)

número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

- características según EN 61984:
16A 830V  8kV  3

- contactos auxiliares: 16A 500V  6kV  3
- aprobaciones: UL, (CSA), CCC: las aprobaciones que

se indican entre paréntesis están en trámite.
- para la capacidad de corriente admisible ver la

sección curvas de carga de los bloques página 32
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308

F M F M

104

M

F

27 104

M

F

27

C
M

S
E

 -
 C

M
C

E

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

d
o

ra
d

o
s

contactos auxiliares anticipados en apertura contactos auxiliares anticipados en apertura

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

- bloques para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

ø 2,5

ø A
ø 4,5

7,5

7,5

ø A
ø 4,5

22,2

25 22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

CCF y CCM CC...AN

p
la

te
ad

o
s

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0.5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores

ver tabla página 13



CME 20 + 4 (aux) polos + m 16A - 830V
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes tamaño “104.62”

estándar .............................. pág.: 232

para ambientes agresivos pág.: 234

descripción código código
artículo artículo

bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo

indirecta con placa 1)
bloques hembra, núm. (1÷24) y (25÷48) CMEF 10 T CMEF 10 TN
bloques macho, núm. (1÷24) y (25÷48) CMEM 10 T CMEM 10 TN

directa sin placa 2)
bloques macho, núm. (1÷24) y (25÷48) CMEF 10 TX CMEF 10 TXN
bloques macho, núm. (1÷24) y (25÷48) CMEM 10 TX CMEM 10 TXN

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

1) para conductores no preparados
2) para conductores con terminal con casquillo

- características según EN 61984:
16A 830V  8kV  3

- contactos auxiliares: 16A 500V  6kV  3
- aprobaciones: UL, (CSA), CCC: las aprobaciones que

se indican entre paréntesis están en trámite.
- para la capacidad de corriente admisible ver la

sección curvas de carga de los bloques página 32

- bloques de contactos con placa para conductores
sección: 0,5 ÷ 2,5 mm2 - AWG 20 ÷ 14

- bloques de contactos sin placa para conductores
sección: 0,25 ÷ 2,5 mm2 - AWG 24 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

➠ CME ... 

➠ CME ... X

C
M

E

F M

104

M

F

27

contactos auxiliares anticipados en apertura



CME - CMCE 16 + 2 (aux) polos + m 16A - 400/690V
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes tamaño “104.27”

aisladas 830V...................... pág.: 217 ÷ 221

para ambientes agresivos pág.: 223

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques de contactos, bloques de contactos, conexión por engaste
conexión mediante borne con tornillo contactos plateados y dorados 16A

bloques hembra con contactos hembra CMEF 16
bloques macho con contactos macho CMEM 16

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CMCEF 16
bloques macho para contactos macho CMCEM 16

dimensiones contactos para engastar en mm dimensiones en mm dimensiones en mm
(bloques CMCE)

número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

- características según EN 61984:
16A 400/690V  6kV  3

- contactos auxiliares: 16A 500V  6kV  3
- aprobaciones: UL, (CSA), CCC: las aprobaciones que

se indican entre paréntesis están en trámite.
- para la capacidad de corriente admisible ver la

sección curvas de carga de los bloques página 32
- bloques de contactos para usos con temperaturas de

hasta 180 °C, bajo pedido, envolventes página 222
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF y CCM) páginas
296, 300, 304, 306, 308

1     2     3    4     5     6     7     8     9

A     10   11  12   13   14   15   16    B

1     2     3    4     5     6     7     8     9

A     10   11  12   13   14   15   16    B

F M

1     2     3    4     5     6     7     8     9

A     10   11  12   13   14   15   16    B

1     2     3    4     5     6     7     8     9

A     10   11  12   13   14   15   16    B

F M

104

M

F

27 104

M

F

27

- bloques de contactos con placa para conductores
sección: 0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

- los contactos auxiliares son como los de potencia: 
el anticipo en apertura se obtiene con el retroceso
de la posición de los alojamientos

C
M

E
 -

 C
M

C
E

ø 2,5

ø A
ø 4,5

7,5

7,5

ø A
ø 4,5

22,2

25

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

p
la

te
ad

o
s

d
o

ra
d

o
s

contactos CCF y CCM
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

contactos auxiliares anticipados en apertura contactos auxiliares anticipados en apertura



CME - CMCE 32 + 4 (aux) polos + m 16A - 400/690V

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes tamaño “104.62”

estándar .............................. pág.: 232

para ambientes agresivos pág.: 234

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

bloques de contactos, bloques de contactos, conexión por engaste
conexión mediante borne con tornillo contactos plateados y dorados 16A

bloques hembra, blancos y negros CMEF 16 CMEF 16 N
bloques macho, blancos y negros CMEM 16 CMEM 16 N

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra, blancos y negros CMCEF 16 CMCEF 16 N
bloques macho, blancos y negros CMCEM 16 CMCEM 16 N

dimensiones contactos para engastar en mm dimensiones en mm dimensiones en mm
(bloques CMCE)

número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

- características según EN 61984:
16A 400/690V  6kV  3

- contactos auxiliares: 16A 500V  6kV  3
- aprobaciones: UL, (CSA), CCC: las aprobaciones que

se indican entre paréntesis están en trámite.
- para la capacidad de corriente admisible ver la

sección curvas de carga de los bloques página 32
- bloques de contactos para usos con temperaturas de

hasta 180 °C, bajo pedido, envolventes página 233
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF y CCM) páginas
296, 300, 304, 306, 308

1     2     3    4     5     6     7     8     9

A     10   11  12   13   14   15   16    B

A        3        5        7        9       11

14      16     18      20      22      B

A        3        5        7        9       11

14      16     18      20      22      B

1     2     3    4     5     6     7     8     9

A     10   11  12   13   14   15   16    B

1     2     3    4     5     6     7     8     9

A     10   11  12   13   14   15   16    B

1     2     3    4     5     6     7     8     9

A     10   11  12   13   14   15   16    B

1     2     3    4     5     6     7     8     9

A     10   11  12   13   14   15   16    B

1     2     3    4     5     6     7     8     9

A     10   11  12   13   14   15   16    B

A        3        5        7        9       11

14      16     18      20      22      B

A        3        5        7        9       11

14      16     18      20      22      B

A        3        5        7        9       11

14      16     18      20      22      B

A        3        5        7        9       11

14      16     18      20      22      B

F M

1     2     3    4     5     6     7     8     9

A     10   11  12   13   14   15   16    B

A        3        5        7        9       11

14      16     18      20      22      B

A        3        5        7        9       11

14      16     18      20      22      B

1     2     3    4     5     6     7     8     9

A     10   11  12   13   14   15   16    B

1     2     3    4     5     6     7     8     9

A     10   11  12   13   14   15   16    B

1     2     3    4     5     6     7     8     9

A     10   11  12   13   14   15   16    B

1     2     3    4     5     6     7     8     9

A     10   11  12   13   14   15   16    B

1     2     3    4     5     6     7     8     9

A     10   11  12   13   14   15   16    B

A        3        5        7        9       11

14      16     18      20      22      B

A        3        5        7        9       11

14      16     18      20      22      B

A        3        5        7        9       11

14      16     18      20      22      B

A        3        5        7        9       11

14      16     18      20      22      B

F M

104

M

F

27 104

M

F

27

ø 2,5

ø A
ø 4,5

7,5

7,5

ø A
ø 4,5

22,2

25

125
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E
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M
C

E

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

p
la

te
ad

o
s

d
o

ra
d

o
s

contactos CCF y CCM
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

- bloques de contactos con placa para conductores
sección: 0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

- los contactos auxiliares son como los de potencia: 
el anticipo en apertura se obtiene con el retroceso
de la posición de los alojamientos

contactos auxiliares anticipados en apertura contactos auxiliares anticipados en apertura





CP 6 polos + m 35A - 400/690V
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las medidas indicadas no son vinculantes
y pueden variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “77.27”

estándar .............................. pág.: 198 ÷ 202

para 180 °C ........................ pág.: 208

para ambientes agresivos pág.: 209

EMC .................................... pág.: 210

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código
artículo

bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo

indirecta con placa, empleo hasta 180 °C
bloques hembra con contactos hembra, marrones CPF 06 RY
bloques macho con contactos macho, marrones CPM 06 RY

indirecta con placa
bloques hembra con contactos hembra CPF 06
bloques macho con contactos macho CPM 06

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

- características según EN 61984:
35A 400/690V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC
- para la capacidad de corriente admisible ver la

sección curvas de carga de los bloques página 32

2
4

1
3

5
6

1
3

5

2
4

6

F M

- bloques de contactos con placa para conductores
sección: 1,50 ÷ 6 mm2 - AWG 16 ÷ 10

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

77,5

M

F

27
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P



CP 12 polos + m 35A - 400/690V

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “77.62”

estándar .............................. pág.: 226 ÷ 229

para ambientes agresivos pág.: 230

descripción código código
artículo artículo

bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo

indirecta con placa
bloques hembra núm. (1÷6), blancos y negros CPF 06 CPF 06 N
bloques macho núm. (1÷6), blancos y negros CPM 06 CPM 06 N

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

- características según EN 61984:
35A 400/690V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC
- para la capacidad de corriente admisible ver la

sección curvas de carga de los bloques página 32

- bloques de contactos con placa para conductores
sección: 1,50 ÷ 6 mm2 - AWG 16 ÷ 10

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

1
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F M
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CX 8 polos (16A - 400V) + 24 polos (10A - 250V) + m 
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “57.27”

estándar .............................. pág.: 184 ÷ 188

para ambientes agresivos pág.: 195

EMC .................................... pág.: 196

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

C
X

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques de contactos, contactos para engastar 16A y 10A
conexión por engaste normales o anticipados

plateados y dorados

16A

16A anticipados

10A

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CXF 8/24
bloques macho para contactos macho CXM 8/24

- características según EN 61984:
16A 230/400V  4kV  3 (16A 400V  4kV  2) 
10A 160V  2,5kV  3 (10A 250V  4kV  2)

- aprobaciones: UL, CSA, CCC
- para la capacidad de corriente admisible ver la

sección curvas de carga de los bloques página 33
- para engastar contactos ver la sección herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF y CCM,
CC...AN y contactos 10A serie CDF y CDM) páginas
296, 300, 304, 306, 308

- interfaz para circuitos impresos ver el artículo CIF 2.4
(para contactos 10A)

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0
contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

p
la

te
ad

o
s

d
o

ra
d

o
s

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5
contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

dimensiones en mm dimensiones en mm

CCF y CCM CC...AN CDF y CDM

número de polos (vista lado contactos)

57 27

M

F

MF 22,2

25

7,5

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5
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o
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contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85

contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

- longitud de pelado de conductores ver tabla página 13



CX 6 polos (40A - 690V) + 36 polos (10A - 250V) + m
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “77.27”

estándar .............................. pág.: 198 ÷ 202

para ambientes agresivos pág.: 209

EMC .................................... pág.: 210

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

C
X

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques de contactos, contactos para engastar 40A y 10A
conexión por engaste plateados y dorados

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

p
la

te
ad

o
s

d
o

ra
d

o
s

40A

10A

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CXF 6/36
bloques macho para contactos macho CXM 6/36

contactos hembra 40A
1,5 mm2 AWG 16 CXFA 1.5
2,5 mm2 AWG 14 CXFA 2.5
4 mm2 AWG 12 CXFA 4.0
6 mm2 AWG 10 CXFA 6.0

contactos macho 40A
1,5 mm2 AWG 16 CXMA 1.5
2,5 mm2 AWG 14 CXMA 2.5
4 mm2 AWG 12 CXMA 4.0
6 mm2 AWG 10 CXMA 6.0

p
la

te
ad

o
s

- características según EN 61984:
40A 690V  8kV  3   
10A 160V  2,5kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la

sección curvas de carga de los bloques página 33
- para engastar contactos ver la sección herramientas

de engaste (contactos 40A serie CXF, CXM, y
contactos 10A serie CDF y CDM) páginas 296, 298,
300, 304, 306, 308 

- interfaz para circuitos impresos ver el artículo CIF 2.4
(para contactos 10A)

dimensiones en mm dimensiones en mm

CXF y CXM          CDF y CDM

número de polos (vista lado contactos)

77,5 27

M

F

MF 23,5

29

B

B

ø 4

ø A

ø 6

ø A

ø 6

contactos CXF y CXM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)
1,5 1,75 9
2,5 2,25 9
4 2,85 9,6
6 3,5 9,6

contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

- longitud de pelado de conductores ver tabla página 13



CX 12 polos (40A - 690V) + 2 polos (10A - 250V) + m
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “77.27”

estándar .............................. pág.: 198 ÷ 202

para ambientes agresivos pág.: 209

EMC .................................... pág.: 210

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

C
X

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques de contactos, contactos para engastar 40A y 10A
conexión por engaste plateados y dorados

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

40A

10A

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CXF 12/2
bloques macho para contactos macho CXM 12/2

contactos hembra 40A
1,5 mm2 AWG 16 CXFA 1.5
2,5 mm2 AWG 14 CXFA 2.5
4 mm2 AWG 12 CXFA 4.0
6 mm2 AWG 10 CXFA 6.0

contactos macho 40A
1,5 mm2 AWG 16 CXMA 1.5
2,5 mm2 AWG 14 CXMA 2.5
4 mm2 AWG 12 CXMA 4.0
6 mm2 AWG 10 CXMA 6.0

- características según EN 61984:
40A 690V  8kV  3     
10A 250V  4kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la

sección curvas de carga de los bloques página 33
- para engastar contactos ver la sección herramientas

de engaste (contactos 40A serie CXF, CXM, y
contactos 10A serie CDF y CDM) páginas 296, 298,
300, 304,  306, 308

p
la

te
ad

o
s

d
o

ra
d

o
s

p
la

te
ad

o
s

número de polos (vista lado contactos)

MF

77,5 27

M

F

dimensiones en mm dimensiones en mm

CXF y CXM          CDF y CDM

23,5

29

B

B

ø 4

ø A

ø 6

ø A

ø 6

contactos CXF y CXM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)
1,5 1,75 9
2,5 2,25 9
4 2,85 9,6
6 3,5 9,6

contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6
- longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

- longitud de pelado de conductores ver tabla página 13
ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25



CX  4 polos (80A - 690V) + m / 4 polos (80A - 690V) + 2 polos (16A - 400V) + m
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “77.27”

estándar .............................. pág.: 198 ÷ 202

para ambientes agresivos pág.: 209

EMC .................................... pág.: 210

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

C
X

descripción código código
artículo artículo

bloques de contactos, bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo conexión mediante borne con tornillo

bloques hembra con contactos hembra CXF 4/0
bloques macho con contactos macho CXM 4/0

bloques hembra con contactos hembra CXF 4/2
bloques macho con contactos macho CXM 4/2

dimensiones en mm dimensiones en mm

1

8

2

4

3

5

12

9

1

2

4

3

1

2

4

3

1

2

4

3

1

2

4

3

11

12

11

12

número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

77,5

M

F

27

F M

1

8

2

4

3

5

12

9

1

2

4

3

1

2

4

3

1

2

4

3

1

2

4

3

11

12

11

12

F M

77,5

M

F

27

- características según EN 61984:
80A 690V  8kV  3        
16A 400V  6kV  3 

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sec-

ción curvas de carga de los bloques página 33
- bloques de contactos para usos con temperaturas

de hasta 180 °C, bajo pedido

contactos 80A
- sin placa para conductores sección:

4 ÷ 16 mm2 - AWG 12 ÷ 6
- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y

longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

contactos 80A
- sin placa para conductores sección:

4 ÷ 16 mm2 - AWG 12 ÷ 6
- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y

longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

contactos 16A
- sin placa para conductores sección:

0,25 ÷ 2,5 mm2 - AWG 24 ÷ 14
- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y

longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13



CX 4 polos (80A - 400V) + 8 polos (16A - 230/400V) + m
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “104.27”

estándar .............................. pág.: 212 ÷ 216

para ambientes agresivos pág.: 223

EMC .................................... pág.: 224

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

C
X

descripción código
artículo

bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo

bloques hembra con contactos hembra CXF 4/8
bloques macho con contactos macho CXM 4/8

dimensiones en mm

1

8

2

4

3

5

12

9

1

2

4

3

1

2

4

3

1

2

4

3

1

2

4

3

11

12

11

12

número de polos (vista lado contactos)

104

M

F

27

F M

- características según EN 61984:
80A 400V  6kV  3
16A 230/400V  4kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la

sección curvas de carga de los bloques página 34
- bloques de contactos para usos con temperaturas de

hasta 180 °C, bajo pedido

contactos 80A
- sin placa para conductores sección:

4 ÷ 16 mm2 - AWG 12 ÷ 6
- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación

y longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

contactos 16A
- con placa para conductores sección:

0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14
- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación

y longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13



MIXO bloques modulares para conectores multipolares
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Empleo

La serie MIXO es un sistema compuesto por bloques
modulares para aplicaciones especiales con envolventes
tradicionales. 

En el interior de una única envolente se pueden colocar
conexiones de diferentes tipos, por ejemplo: señales eléctricas,
contactos para la conducción de aire comprimido y líquidos con
presiones de hasta 8 bar.

Los diferentes bloques se montan uno al lado del otro, hasta
formar un único bloque compacto, el cual se introduce en
bastidores metálicos con sedes de alojamiento obligadas.
Después de introducir los módulos en el bastidor y bloquearlos
con las bridas, el conector se puede introducir en la envolvente.

La modularidad permite poder intervenir en una serie de
contactos introducidos en el mismo bastidor (por ej.
sustituciones, controles o integración de señales con nuevos
bloques para posibles exigencias no previstas inicialmente) sin
tener que desensamblar todo el conector.

El empleo de envolventes estándar de aluminio inyectado a
presión con un grado de protección IP65 permite la solución de
un número ilimitado de aplicaciones.

La serie MIXO incluye 5 tamaños de bastidores. A continuación
se muestra la tabla que los identifica e indica con qué
envolventes metálicas se pueden utilizar.

bastidores envolventes metálicas
con una o dos palancas

CX 01 T tamaño “49.16”

CX 02 TM/TF tamaño “44.27”

CX 03 TM/TF tamaño “57.27”

CX 04 TM/TF tamaño “77.27”

CX 06 TM/TF tamaño “104.27”

CX 04 TM/TF (x 2) tamaño “77.62”

CX 06 TM/TF (x 2) tamaño “104.62”

Además, la serie MIXO se puede usar con los soportes de 
cuadro serie COB

bastidores soportes de cuadro
artículos

CX 02 TM/TF
fijos: COB 06 BC y COB TCQ

móviles: COB TSF, COB TSFS y COB 06 CMS

CX 03 TM/TF
fijos: COB 10 BC y COB TCQ

móviles: COB TSF, COB TSFS y COB 10 CMS

CX 04 TM/TF
fijos: COB 16 BC y COB TCQ

móviles: COB TSF, COB TSFS y COB 16 CMS

CX 06 TM/TF
fijos: COB 24 BC y COB TCQ

móviles: COB TSF, COB TSFS y COB 24 CMS

La serie MIXO incluye actualmente diferentes tipos de engastes
cuyo campo de empleo se indica en la tabla expuesta al final de
la página siguiente.

M
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MIXO  bloques modulares para conectores multipolares

135

engastes tipo de tipo de conexión conductores corriente tensión N.º módulos 
contacto señal y tuberíasi nominal A máx. nominal V dimensiones

CX 02 GF/M principales eléctrica para engastar 100 1000 2
CX 02 4AF/M principales eléctrica con tornillo axial 40 1000 1
CX 03 4F/M principales eléctrica para engastar 40 400/690 1
CX 05 SF/M principales eléctrica con muelle 16 400 1
CX 06 CF/M principales eléctrica para engastar 16 500 1
CX 08 CF/M principales eléctrica para engastar 16 400 1
CX 20 CF/M principales eléctrica para engastar 16 500 2
CX 12 DF/M principales / auxiliares eléctrica para engastar 10 250 1
CX 02 HF/M principales eléctrica para engastar 16 2900/5000 2
CX 02 BF/M conectores multiaxiales ver CX 04 B --- --- --- 2
CX 01 BF/M principales / auxiliares + pantalla eléctrica para engastar 10 50 ---
CX 04 BF/M principales / auxiliares + pantalla eléctrica para engastar 10 50 ---
CX 03 P neumática Ø 1,6 - 3,0 - 4,0 mm gas / líquidos ** por acoplamiento --- --- 1
CX 02 P neumática Ø 6,0 mm gas / líquidos ** por acoplamiento --- --- 1
CX FM ninguna (módulo ciego) --- --- --- --- 1
CX 01 JF RJ45 + auxiliares eléctrica por acoplamiento --- --- 2
CX 02 JF RJ45 + auxiliares eléctrica por acoplamiento --- --- 3

** Advertencia: la presencia de contactos eléctricos y contactos para la transmisión de líquidos en el interior del mismo grupo conector no es admitida por la normativa VDE por
cuestiones de seguridad. Además, el uso de contactos neumáticos con aire requiere un adecuado sistema de filtrado y deshidratación para evitar peligrosas condensaciones.
Empleo de contactos para presiones de hasta 8 bar / 116 psi máx. 

Características

� contactos eléctricos de latón plateados o dorados con conexión
a los conductores mediante engaste o borne con muelle.

� contactos neumáticos en material plástico con empalme a
las tuberías por acoplamiento

� bloques modulares de igual formato con sistema por
acoplamiento para la composición del conector completo y
llave de bloqueo en el bastidor.

� bloques de material termoplástico autoextinguible reforzado
con fibras de vidrio homologado UL 94-V0, con temperaturas
de funcionamiento de 40° a +125 °C.

� bloques realizados de conformidad con la norma EN 61984,
certificados e identificados con marcas UL, CSA, CCC, GL.

� perfil de los bloques con guías asimétricas que impiden
acoplamientos incorrectos.

� posición de los contactos identificada con números o códigos a
ambos lados de cada bloque.

	 bastidores portamódulos macho / hembra con sedes
obligadas y polarización, realizados en aleación de zinc
inyectada a presión.


 bridas de fijación de los módulos, fraccionables según el
número de módulos a utilizar, garantizan la perfecta
estabilidad de los módulos en fase de cableado y
acoplamiento / desacoplamiento de los conectores.

� contactos de tierra (dos por bastidor) con amplia superficie de
contacto, asimétricos, impiden el acoplamiento incorrecto.
En caso de varios conectores idénticos de la serie MIXO,
hay pernos de codificación para evitar acoplamientos
incorrectos (ver páginas 269, 270 y 271). 

� tornillos de fijación imperdibles de los bastidores, con
arandela elástica antiaflojamiento.


 módulo ciego para espacios no utilizados del bastidor.

�

�

�

�

�

	




�




�

�

�

�
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características generales
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� � � �

MIXO bloques modulares versión CX..G 100A.

La serie MIXO se enriquece con un nuevo bloque apropiado para corrientes de hasta 100A y con nuevos contactos para engastar de la serie CG
que presentan varias ventajas con respecto a los contactos con tornillo tradicionales:

• Mayor resistencia a los esfuerzos mecánicos como vibraciones y tracciones del cable.

• Mayor resistencia a la corrosión (sellado contra los gases).

• Mayor velocidad de ejecución de la conexión y constancia en la realización (independiente de la “mano” del operador).

• Mejor eficiencia eléctrica de la conexión (menor caída de tensión)

Esta concepción innovadora del bloque, patentada por ILME, prevé un montaje y desmontaje rápidos de los contactos engastados.

Plaquitas específicas se encargan de la fijación del tope de los contactos; un vez que el bloque está acoplado con los demás y se ha introducido en el
bastidor MIXO, la conexión queda garantizada y es muy resistente incluso a los esfuerzos más duros o mayores esfuerzos, como las vibraciones.

Se pueden desmontar los contactos sin la necesidad de herramientas específicas, ya que es suficiente un simple destornillador.

El engaste se ejecuta rápidamente y con gran calidad gracias a las tenaza hidráulica específica CGPZ que se suministra ya con el posicionador
necesario y la matriz bajo pedido.

M
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MIXO bloques modulares 2 polos    100A - 1000V

descripción código código
artículo artículo

bloques modulares, contactos para engastar 100A
conexión por engaste plateados, adaptador PE

sin contactos (solicitarlos por separado)
- bloques hembra para contactos hembra ** CX 02 GF
- bloques macho para contactos macho ** CX 02 GM

contactos hembra 100A
16 mm2 AWG 6 - 5 CGFA 16
25 mm2 AWG 4 - 3 CGFA 25
35 mm2 AWG 2 CGFA 35

contactos macho 100A
16 mm2 AWG 6 - 5 CGMA 16
25 mm2 AWG 4 - 3 CGMA 25
35 mm2 AWG 2 CGMA 35

adaptador para conexión a tierra cables 16 mm2 (AWG 6 - 5) CGT 16

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

Los bloques modulares se insertan
necesariamente en bastidores específicos, que a
su vez se montan en envolventes tradicionales * o
en soportes de cuadro COB

bastidores para bloques modulares * pág.:151

* envolventes que se pueden utilizar: bases empotrables
o cubiertas 

137

dimensiones en mm dimensiones en mm

34 29,4

49

51

M

F

número de polos (vista lado contactos)

F M

lado con flecha de referencia ▲

37

39

15

15

ø A

ø C

ø 8

ø C

ø B

contactos CGF y CGM
sección ø alojam. ø alojam. ø alojam.
conductor mm2 A (mm) B (mm) C (mm)

16 5,5 5,5 13
25 7,0 7,0 13
35 7,9 8,2 12,5

- longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13

** bajo pedido versión con numeración polos 3/4 códigos:
CX 02 GFN, CX 02 GMN

Empleo del adaptador PE:
1) Pelar el conductor flexible de protección PE para una

longitud de 15 mm
2) Engastar el conductor en el adaptador CGT 16 por

medio de la tenaza CGPZ con la matriz CGD 16 C
3) Fijar la punta del adaptador en el borne de tierra

mayor (6 mm2) de los bastidores CX..TM/TF

p
la

te
ad

o
s

CGF y CGM CGT 16

8

ø 4,6

ø 5,5

15
26

M
IX

O

- dimensiones de los 2 módulos

- características según EN 61984:
100A 1000V  8kV  3

- aprobaciones: cUL para EE.UU. y Canadá, CCC, GL; 
- para la capacidad de corriente admisible ver la

sección curvas de carga de los bloques página 34
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 100A serie CGF y CGM)
página 302 NOVEDAD



MIXO bloques modulares 2 polos    40A - 1000V

descripción código código
artículo artículo

bloques modulares, bloques modulares,
conexión con tornillo conexión con tornillo

- bloques hembra con contactos hembra CX 02 4AF
- bloques macho con contactos macho CX 02 4AM

número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

138

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

Los bloques modulares se insertan
necesariamente en bastidores específicos, que a
su vez se montan en envolventes tradicionales o en
soportes de cuadro COB

bastidores para bloques modulares pág.:151

34 14,7

39,5

40

F M

M

F

dimensiones en mm dimensiones en mm

lado con flecha de referencia ▲

- características según EN 61984:
40A 1000V  8kV  3

- aprobaciones: (UL), (CSA); las aprobaciones indicadas
entre paréntesis se encuentra en trámite

- para la capacidad de corriente admisible ver la sección
de las curvas de carga de los bloques página 34

- bloques para conductores Ø 4 mm sección:
2,5÷8 mm2 - AWG 14÷8

- dimensiones de 1 módulo

M
IX

O - bloques hembra con contactos hembra CX 02 4BF
- bloques macho con contactos macho CX 02 4BM

34 14,7

39,5

40

M

F

F M

lado con flecha de referencia ▲

- bloques para conductores Ø 4,8 mm sección:
6÷10 mm2 - AWG 10÷8

- dimensiones de 1 módulo

● usar cables flexibles con secciones de 2,5 ÷ 10 mm2 o
cables superflexibles con secciones de 2,5 ÷ 6 mm2

● no retorcer los hilos 
● introducir a fondo los hilos en la parte posterior.

sección longitud par de apriete 
(mm2) pelado (mm) (Nm)

2,5 5+1 1,5
4 5+1 1,5
6 8+1 2
10 8+1 2

● introducir una llave hexagonal de 2 mm en la parte
frontal del contacto y enroscar a fondo manteniendo
apretado el cable en la posición

● llave hexagonal 2 mm que se suministra bajo pedido:
código CX AS

NOVEDAD
NOVEDAD



MIXO bloques modulares 3 polos    40A - 400/690V

descripción código código
artículo artículo

bloques modulares, contactos para engastar 40A
conexión por engaste plateados

sin contactos (solicitarlos por separado)
- bloques hembra para contactos hembra CX 03 4F
- bloques macho para contactos macho CX 03 4M

contactos hembra 40A
1,5 mm2 AWG 16 CXFA 1.5
2,5 mm2 AWG 14 CXFA 2.5
4 mm2 AWG 12 CXFA 4.0
6 mm2 AWG 10 CXFA 6.0

contactos macho 40A
1,5 mm2 AWG 16 CXMA 1.5
2,5 mm2 AWG 14 CXMA 2.5
4 mm2 AWG 12 CXMA 4.0
6 mm2 AWG 10 CXMA 6.0

p
la

te
ad

o
s

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

1

2
3

1

2
3

34 14,7

39,5

40

M

F

1

2
3

1

2
3

F M

lado con flecha de referencia ▲

23,5

29,1

B

B

ø 4

ø A

ø 6

ø A

ø 6

- características según EN 61984:
40A 400/690V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 34
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 40A serie CXF y CXM) páginas
298, 300

Los bloques modulares se insertan
necesariamente en bastidores específicos, que a
su vez se montan en envolventes tradicionales o en
soportes de cuadro COB

bastidores para bloques modulares pág.:151

contactos CXF y CXM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)
1,5 1,8 9
2,5 2,2 9
4 2,85 9,6
6 3,5 9,6

- longitud de pelado de conductores
ver tabla página 13

M
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O

- dimensiones de 1 módulo



MIXO bloques modulares 6 polos    16A - 500V

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques modulares, contactos para engastar 16A
conexión por engaste normales o anticipados

plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
- bloques hembra para contactos hembra CX 06 CF
- bloques macho para contactos macho CX 06 CM

140

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

Los bloques modulares se insertan
necesariamente en bastidores específicos, que a
su vez se montan en envolventes tradicionales o en
soportes de cuadro COB

bastidores para bloques modulares pág.:151

34 14,7

34

36

1

2
3

4
5

6

1

2
3

4
5

6

F M

M

F

lado con flecha de referencia ▲

- características según EN 61984:
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 34
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308

M
IX

O

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

p
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22,2

25

7,5

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

número de polos (vista lado contactos)

dimensiones en mm dimensiones en mm

CCF y CCM CC...AN

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores ver tabla 

página 13- dimensiones de 1 módulo



MIXO bloques modulares 8 polos    16A - 400V

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques modulares, contactos para engastar 16A
conexión por engaste normales o anticipados

plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
- bloques hembra para contactos hembra CX 08 CF
- bloques macho para contactos macho CX 08 CM
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

- características según EN 61984:
16A 400V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, (CCC); las aprobaciones
indicadas entre paréntesis se encuentra en trámite

- para la capacidad de corriente admisible ver la sección
de las curvas de carga de los bloques página 35

- para engastar contactos ver la sección de herramientas
de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308

Los bloques modulares se insertan
necesariamente en bastidores específicos, que a
su vez se montan en envolventes tradicionales o en
soportes de cuadro COB

bastidores para bloques modulares pág.:151

34

36

F M

M

F

lado con flecha de referencia ▲

34 14,7

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0
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22,2

25

7,5

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

número de polos (vista lado contactos)

dimensiones en mm dimensiones en mm

CCF y CCM CC...AN

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores ver tabla 

página 13
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- dimensiones de 1 módulo

NOVEDAD



MIXO bloques modulares 20 polos    16A - 500V

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques modulares, contactos para engastar 16A
conexión por engaste normales o anticipados

plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
- bloques hembra para contactos hembra * CX 20 CF
- bloques macho para contactos macho * CX 20 CM
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

- características según EN 61984:
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: (UL), (CSA); las aprobaciones indicadas
entre paréntesis se encuentra en trámite

- para la capacidad de corriente admisible ver la sección
de las curvas de carga de los bloques página 35

- para engastar contactos ver la sección de herramientas
de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308

Los bloques modulares se insertan
necesariamente en bastidores específicos, que a
su vez se montan en envolventes tradicionales o en
soportes de cuadro COB

bastidores para bloques modulares pág.:151

33,6

38

F M

M

F

lado con flecha de referencia ▲

29,4 29,4

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0
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22,2

25

7,5

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

número de polos (vista lado contactos)

dimensiones en mm dimensiones en mm

CCF y CCM CC...AN

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores ver tabla 

página 13- dimensiones de los 2 módulos
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NOVEDAD

33,6

40

M

F

* bajo pedido la versión con 3 bloques CX 20 CF/C
fijados entre sí con numeración de los polos de 1 a 60
códigos: CX 60 CF, CX 60 CM



MIXO bloques modulares 5 polos    16A - 400V

descripción código
artículo

bloques modulares,
conexión con muelle

- bloques hembra con contactos hembra CX 05 SF
- bloques macho con contactos macho CX 05 SM

143

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

Conexión con borne con muelle dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

34 14,6

37,2

37,2

M

F

F M

lado con flecha de referencia ▲

- características según EN 61984:
16A 400V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 34

Los bloques modulares se insertan
necesariamente en bastidores específicos, que a
su vez se montan en envolventes tradicionales o en
soportes de cuadro COB

bastidores para bloques modulares pág.:151

- bloques para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
página 13

- dimensiones de 1 módulo
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MIXO bloques modulares 12 polos    10A - 250V

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques modulares, contactos para engastar 10A
conexión por engaste plateados y dorados

sin contactos (solicitarlos por separado)
- bloques hembra para contactos hembra CX 12 DF
- bloques macho para contactos macho CX 12 DM

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

144

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 CDMA 2.5 CDMD 2.5
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34 14,7

34

34

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

F M

M

F

lado con flecha de referencia ▲

Los bloques modulares se insertan
necesariamente en bastidores específicos, que a
su vez se montan en envolventes tradicionales o en
soportes de cuadro COB

bastidores para bloques modulares pág.:151

- características según EN 61984:
10A 250V  4kV  2

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 35
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) páginas
296, 300, 304, 306, 308

- interfaz para circuitos impresos ver el artículo CIF 2.4

M
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- dimensiones de 1 módulo

contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
página 13



MIXO bloques modulares HT 2 polos  16A - 2900/5000V

descripción código código código
artículo artículo artículo

sin contactos (solicitarlos por separado)
- bloques hembra de alta tensión para contactos hembra CX 02 HF
- bloques macho de alta tensión para contactos macho CX 02 HM

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

- características según EN 61984 **:
16A 2900/5000V  15kV  3

- para engastar contactos ver la sección de herramientas
de engaste (contactos 16A serie CCF y CCM) páginas
296, 300, 304, 306, 308

** uso como guía de aplicación

Los bloques modulares se insertan necesariamente
en bastidores específicos, que a su vez se montan
en envolventes tradicionales * o en soportes de
cuadro COB

bastidores para bloques modulares * pág.: 151

* envolventes que se pueden utilizar: bases empotrables,
bases murales altas o cubiertas altas 

número de polos (vista lado contactos)

34 29,4

36

37

M

F

F M

lado con flecha de referencia ▲

22,2

25

7,5

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

Empleo MIXO HT dimensiones en mm dimensiones en mm

contactos CCF y CCM
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85

- longitud de pelado de conductores ver tabla
página 13- dimensiones de los 2 módulos

herramienta de extracción del soporte aislante CHES

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0
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9,5

CCF

CCM

Cableado y montaje

1) Pelar el cable hasta 9,5 mm e insertarlo en el
soporte aislante

SOPORTE AISLANTE

2) Crimpar el contacto serie CC (16A máx.) en el cable
pelado

CHES

3) Insertar el soporte en el módulo

8 max

Extracción:

1) Extraer el soporte aislante con la herramienta CHES

CABLE

El aislante termoretráctil para la parte trasera del
módulo y sobre el contacto se suministra con el
producto

NOVEDAD

bloques modulares de alta tensión, contactos para engastar 16A
conexión por engaste plateados y dorados
herramienta de extracción del soporte aislante

M
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MIXO bloques modulares  1 o 4 polos + pantalla (cada conector) 10A - 50V

descripción código código código
artículo artículo artículo

alojamiento para dos conectores apantallados
- bloques hembra, dos alojamientos para conectores BUS CX 02 BF
- bloques macho, dos alojamientos para conectores BUS CX 02 BM

conectores BUS apantallados multi axiales, 4 polos + pantalla
- bloques hembra, cuatro alojamientos contactos + pantalla CX 04 BF
- bloques macho, cuatro alojamientos contactos + pantalla CX 04 BM

conectores BUS apantallados coaxiales, 1 polo + pantalla
- bloques hembra, un alojamiento contactos + pantalla CX 01 BF
- bloques macho, un alojamiento contactos + pantalla CX 01 BM

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

- características según EN 61984:
10A 50V  0,8kV  3

- aprobaciones : UL, CSA (CX 01 B en trámite), CCC
(no CX 01 B)

- para engastar contactos ver la sección de herramientas
de engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) páginas
296, 300, 304, 306, 308

- herramienta para extraer conectores apantalladosl BUS
del bloque MIXO BUS artículo CX BES página 277

Los bloques modulares se insertan
necesariamente en bastidores específicos, que a
su vez se montan en envolventes tradicionales o en
soportes de cuadro COB

bastidores para bloques modulares pág.: 151

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 CDMA 2.5 CDMD 2.5
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dimensiones en mmNota:
Los conectores apantallados multi axiales y coaxiales
tienen la   pantalla aislada de la tierra de la envolvente.
Si se desea conectar la pantalla a tierra hay que
montar en el bastidor un anclaje para cables
apantallados CR.ST (ver página 266) o adaptador
metálico CR GND.

Empleo adaptador metálico CR GND

alojamiento para conectores apantallados conectores apantallados
adaptador metálico contactos para engastar 10A, plateados o 

dorados

adaptador metálico (opcional) CR GND

� � �

� �

número de polos (vista lado contactos)

CX 01 BF, CX 01 BM

34 29,4

34

34

M

F

F M

lado con flecha de referencia ▲

46,5 46

Ø 15,5 Ø 15,5

46,5 46

Ø 15,5 Ø 15,5

- dimensiones de los 2 módulos

CR GND

dimensiones contactos para engastar (CDF
y CDM) ver página 144

4,6
19

23

6÷9,5 3÷6

6÷9,5 3÷6

2 bridas de sujección
incluídas en el embalaje

2 bridas de sujección
incluídas en el embalaje

CX 02 BF, CX 02 BM CX 04 BF, CX 04 BM
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MIXO bloques modulares para 1 conector RJ45 + 4 polos    10A - 250V

descripción código código
artículo artículo

alojamiento para conectores RJ45, contactos para engastar 10A
conectores RJ45 plateados y dorados

sin conector RJ45 y sin contactos 
(solicitar por separado)
- bloques hembra para 1 conector RJ45 hembra y CX 01 JF

para 4 contactos hembra 10A (CDF)
- bloques macho para 1 conector RJ45 macho y CX 01 JM

para 4 contactos macho 10A (CDM)

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

147

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

contactos hembra 10A
0,14-0,37 mm2 AWG 26-22 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14-0,37 mm2 AWG 26-22 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 CDMA 2.5 CDMD 2.5
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30 29,4

35,5

F M

M

F

lado con flecha de referencia ▲

Los bloques modulares se insertan
necesariamente en bastidores específicos, que a
su vez se montan en envolventes tradicionales o en
soportes de cuadro COB

bastidores para bloques modulares pág.:151

ATENCIÓN:
el bloque hembra se puede utilizar sólo en envolventes
altas o para empotrar

M
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- conector RJ45 hembra 8 contactos dados CX 8 JF *
- conector RJ45 hembra 8 contactos dados / 2  CX 8/2 JF *

contactos potencia

- conector RJ45 macho 4 contactos dados CX 4 JM
- conector RJ45 macho 4 contactos dados / 2 CX 4/2 JM

contactos potencia
- conector RJ45 macho 6 contactos dados / 2 contactos potencia CX 6/2 JM
- conector RJ45 macho 8 contactos dados CX 8 JM
- conector RJ45 macho 4 contactos dados cat. 5 e CX 4E JM

Características conector RJ45:
- bloque RJ 45, Cat. Ethernet
- corriente nominal: 2,1A a 70 ºC
- tensión nominal: 50V cc /35V ca
- borne de perforación del aislante:

para conductores dados 0,22 mm2 - 0,24 mm2

(AWG 24)
para conductores de potencia 0,34 mm2 - 0,38 mm2

(AWG 22)
- temperatura límite: - 40 ºC + 120 ºC
- apantallamiento de latón niquelado.
- tenaza para engaste: CJPZY
- herramienta pelacables apantallados: CJST

* bajo pedido versión 4 polos, código artículo CX 4 JF
y CX 4/2 JF con conexión crossover

- características según EN 61984:         
10A 250V  4kV  3

- aprobaciones: (UL), (CSA); las aprobaciones indicadas
entre paréntesis se encuentra en trámite

- para engastar contactos ver la sección de herramientas
de engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) páginas
296, 300, 304, 306, 308

CX 01 JF, CX 01 JM CX 4 JF, CX 4/2 JF, CX 8 JF, CX 8/2 JF

35,5

CX 4 JM, CX 4/2 JM, CX 6/2 JM, CX 8 JM, CX 4E JM  

20 11,7

- dimensiones de los 2 módulos

NOVEDAD



MIXO bloques modulares para 2 conectores RJ45 + 8 polos    10A - 250V

descripción código código código
artículo artículo artículo

alojamiento para conectores RJ45, contactos para engastar 10A
conectores RJ45 plateados y dorados

sin conector RJ45 y sin contactos 
(solicitar por separado)
- bloques hembra para 2 conectores RJ45 hembra y CX 02 JF

para 8 contactos hembra 10A (CDF)
- bloques macho para 2 conectores RJ45 macho y CX 02 JM

para 8 contactos macho 10A (CDM)

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

contactos hembra 10A
0,14-0,37 mm2 AWG 26-22 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14-0,37 mm2 AWG 26-22 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 CDMA 2.5 CDMD 2.5

p
la

te
ad

o
s

d
o

ra
d

o
s

30 44,1

33,5

F M

M

F

lado con flecha de referencia ▲

Los bloques modulares se insertan
necesariamente en bastidores específicos, que a
su vez se montan en envolventes tradicionales o en
soportes de cuadro COB

bastidores para bloques modulares pág.:151

ATENCIÓN:
el bloque hembra se puede utilizar sólo en envolventes
altas o para empotrar

- conector RJ45 hembra 8 contactos dados CX 8 JF *
- conector RJ45 hembra 8 contactos dados / 2 CX 8/2 JF *

contactos potencia

- conector RJ45 macho 4 contactos dados CX 4 JM
- conector RJ45 macho 4 contactos dados / 2 CX 4/2 JM

contactos potencia
- conector RJ45 macho 6 contactos dados / 2 contactos potencia CX 6/2 JM
- conector RJ45 macho 8 contactos dados CX 8 JM
- conector RJ45 macho 4 contactos dados cat. 5 e CX 4E JM

Características conector RJ45:
- bloque RJ 45, Cat. Ethernet
- corriente nominal: 2,1A a 70 ºC
- tensión nominal: 50V cc /35V ca
- borne de perforación del aislante:

para conductores dados 0,22 mm2 - 0,24 mm2

(AWG 24)
para conductores de potencia 0,34 mm2 - 0,38 mm2

(AWG 22)
- temperatura límite: - 40 ºC + 120 ºC
- apantallamiento de latón niquelado.
- tenaza para engaste: CJPZY
- herramienta pelacables apantallados: CJST

* bajo pedido versión 4 polos, código artículo CX 4 JF
y CX 4/2 JF con conexión crossover

- características según EN 61984:         
10A 250V  4kV  3

- aprobaciones: (UL), (CSA); las aprobaciones indicadas
entre paréntesis se encuentra en trámite

- para engastar contactos ver la sección de herramientas
de engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) páginas
296, 300, 304, 306, 308

CX 02 JF, CX 02 JM CX 4 JF, CX 4/2 JF, CX 8 JF, CX 8/2 JF

33,5

CX 4 JM, CX 4/2 JM, CX 6/2 JM, CX 8 JM, CX 4E JM    

20 11,7

M
IX

O

- dimensiones de los 3 módulos

NOVEDAD



MIXO  bloques modulares para contactos neumáticos

descripción código código
artículo artículo

bloques modulares con 2 ó 3 alojamientos contactos neumáticos
con o sin válvula de cierre

sin contactos (solicitarlos por separado)
- bloques con 3 alojamientos para tubos ø 1,6 ÷ 4,0 CX 03 P
- bloques con 2 alojamientos para tubos ø 6,0 CX 02 P

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

contactos hembra sin válvula de cierre
- para tubos con ø interior 1,6 mm CX 1.6 PF
- para tubos con ø interior 3 mm CX 3.0 PF
- para tubos con ø interior 4 mm CX 4.0 PF
- para tubos con ø interior 6 mm CX 6.0 PF
contactos macho sin válvula de cierre
- para tubos con ø interior 1,6 mm CX 1.6 PM
- para tubos con ø interior 3 mm CX 3.0 PM
- para tubos con ø interior 4 mm CX 4.0 PM
- para tubos con ø interior 6 mm CX 6.0 PM

contactos hembra con válvula de cierre
- para tubos con ø interior 1,6 mm CX 1.6 VC
- para tubos con ø interior 3 mm CX 3.0 VC
- para tubos con ø interior 4 mm CX 4.0 VC
- para tubos con ø interior 6 mm CX 6.0 VC
contactos macho
(utilizar contactos sin válvula de cierre)

149

dimensiones en mm dimensiones en mm

CX 1.6 ÷ 4.0 PF/M CX 6.0 PF/M

Empleo de los bloques para contactos neumáticos

● bloque modular macho y hembra idénticos
● contactos neumáticos para presiones de hasta 8 bar,

para aire comprimido filtrado y deshidratado
● contactos para gases y líquidos bajo pedido

(ver advertencia) 
● uso de tubos de Ø 1,6 - 3 - 4 y 6 mm, con

posibilidad de sustituir tubos con bloque ensamblado
● es posible el uso de tubos de diámetros diferentes en

un mismo bloque modular 
● contactos hembra con o sin válvula de cierre
● temperatura de empleo - 40 °C ÷ + 80 °C

1

2

3

CX 03 P CX 02 P

34 14,7

27,5

M/F

número de polos (vista lado contactos)

lado con flecha de referencia ▲

1

2

M/F M/F

23

19

ø 6,25

ø 8,25

26

25

ø 9,5

ø 11,5

Advertencias:
1) La presencia de contactos eléctricos y contactos

para la transmisión de líquidos en el interior del
mismo grupo conector no es admitida por la
normativa VDE por cuestiones de seguridad.

2) El uso de los pernos de codificación y guía CRM/F
CX (pág. 243) es imperativo en presencia de
módulos para contactos neumáticos. También
ofrecen una codificación en caso de que se utilicen
exclusivamente módulos para contactos
neumáticos.

Los bloques modulares se insertan
necesariamente en bastidores específicos, que a
su vez se montan en envolventes tradicionales o en
soportes de cuadro COB

bastidores para bloques modulares pág.:151

M
IX

O

- dimensiones de 1 módulo



MIXO  bloques modulares complementos

descripción código
artículo

módulo ciego

150

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

módulo ciego para alojamientos no utilizados del bastidor CX FM

dimensiones en mm

posición de los módulos (vista lado acoplamientos)

lado con flecha de referencia ▲

34 14,7

27,5

M/F

Los bloques modulares se insertan
necesariamente en bastidores específicos, que a
su vez se montan en envolventes tradicionales o en
soportes de cuadro COB.
Como alternativa, los módulos simples de 14,7 de
ancho pueden montarse en soportes de material
plástico.

bastidores para bloques modulares pág.:151

M
IX

O

- dimensiones de 1 módulo



MIXO bastidores para bloques modulares

descripción código código código
artículo artículo artículo

bastidor simple bastidores para bloques modulares con
bridas para fijar los módulos

bastidores para bloques modulares tipo móvil tipo fijo
(bridas para fijar módulos incluidas)
- para 2 bloques modulares CX 02 TM CX 02 TF
- para 3 bloques modulares CX 03 TM CX 03 TF
- para 4 bloques modulares CX 04 TM CX 04 TF
- para 6 bloques modulares CX 06 TM CX 06 TF

para envolventes de la serie CZ, tamaño 49.16 CX 01 T

bridas (recambio) para fijar los bloques modulares
(6 unidades) fraccionables CX CFM

dimensiones en mm dimensiones en mm

151

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

● bastidores en aleación de zinc inyectada a presión
● con contactos de conexión a tierra según las normas 

VDE 
● posibilidad de montar los bloques modulares hembra

o macho en el mismo bastidor
● bastidores suministrados con bridas de bloqueo para

fijar los bloques (excepto bastidor CX 01 T, que no
necesita bridas de bloqueo)

● polarización en los bastidores
● pernos de codificación CR..CX

Advertencia
los bastidores de soporte de los módulos están marcados:
- con letras mayúsculas A-B, A-C, A-D y A-F

(bastidores móviles)
- con letras minúsculas a-b, a-c, a-d y a-f

(bastidores fijos)
Colocando los módulos como indican las respectivas
marcas (letras), se tiene la seguridad de un montaje
especular de los módulos y por lo tanto de un correcto
acoplamiento de la parte móvil en la parte fija y viceversa.

polarización de los bastidores con relativa
identificación y acoplamiento

bastidores móviles 1)     bastidores fijos 1)

19,5 2)

1) los bastidores se pueden usar tanto en envolventes
móviles como fijos; para un correcto acoplamiento
usar un par de bastidores (uno con letras
mayúsculas y otro con letras minúsculas) 

2) distancia para contactos eléctricos y fibras ópticas: 
máx. 21 mm
distancia para neumáticos: máx. 20,5 mm

M
IX

O

88,2

5

4

posición de los módulos (vista lado contactos)

CX CFM

A 27

lado con flecha de referencia ▲

lado con flecha de referencia ▲

artículo A (mm) para envolventes tamaño

CX 02 TM / TF 44 44.27
CX 03 TM / TF 57 57.27
CX 04 TM / TF 77,5 77.27
CX 06 TM / TF 104 104.27

bastidores móviles

bastidores fijos

En caso de varios conectores idénticos de la serie
MIXO, hay pernos de codificación para evitar
acoplamientos incorrectos (serie CR..CX).

*) distancia para contactos eléctricos:
máx. 24 mm 
distancia para contactos neumáticos:
máx. 23,5 mm

49,5 16

22,3 *)

- borne de tierra grande para conductores  4÷6 mm2 , 
AWG 12÷10 

- borne de tierra pequeño para conductores 1÷2,5 mm2 ,
AWG 18÷14 
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código artículo código artículo código artículo
(salida - Pg 11) (salida - M 20)

bases empotrables bases empotrables
en ángulo

con palanca 1) CK 03 I (blancas)
con palanca 1) CK 03 IN (negras)

sin salida prensaestopas, con palanca 1) CK 03 IA (blancas)
sin salida prensaestopas, con palanca 1) CK 03 IAN (negras)

kit junta con tornillo para  IP66/IP67 2) para bloques CK, CQ 05, CKS CKR 65 CKR 65

kit junta con tornillo para IP66/IP67 2) para bloques CD 07/08 CKR 65 D CKR 65 D

plantilla de fijación de envolventes, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CK I(N) CK IA(N)

25

Ø 3,3

30

32

22      30

22

ø 3,3

CK IAP(N)S y MK IAP(N)

con salida prensaestopas y palanca 1) CK 03 IAPS (blancas) MK IAP20 (blancas)
con salida prensaestopas y palanca 1) CK 03 IAPNS (negras) MK IAPN20 (negras)

3041,5

47,5

Ø 3,3

42,5

3041,5

47,5

Ø 3,3

42,5

11,5

Pg 11 o M 20

bloques: pág.

CK ............................ 3 polos + m 36
CK ............................ 4 polos + m 36
CKS .......................... 3 polos + m 37
CKS .......................... 4 polos + m 37
CD ............................ 7 polos + m 39
CD ............................ 8 polos 40
CQ ............................ 5 polos + m 63
CQ .......................... 12 polos + m 62

dimensiones de los bloques de contactos:
21x 21 mm

52,5

1) envolventes con grado de protección IP44,
obtenido eliminando la arandela elástica
normalmente suministrada con el bloque

2) para obtener el grado de protección IP66/IP67
está previsto un kit que comprende una junta que
debe montarse bajo el tornillo de fijación del
bloque suministrado con el kit (ver el ejemplo
ilustrativo),   eliminando el tornillo con arandela
elástica en dotación con el bloque.

Nota:
los bloques CQ 12 incorporan ya la junta y los
tornillos que permiten obtener el grado de protección
IP66/IP67

tam
añ

o
 21.21

Tipo 12
Tipo 4/4X sólo

con CKR 65 (D)E



CK y MK envolventes tamaño “21.21”    versión estándar aislante

154

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código artículo código artículo código artículo
(salida - Pg 11) (salida - M 20)

cubiertas tapas protectoras

con pivotes, salida vertical  1) CK 03 VS (blancas) MK V20 (blancas)
con pivotes, salida vertical  1) CK 03 VNS (negras) MK VN20 (negras)

con pivotes, salida lateral 1) CK 03 VAS (blancas) MK VA20 (blancas)
con pivotes, salida lateral 1) CK 03 VANS (negras) MK VAN20 (negras)

con palanca, salida vertical 1) CK 03 VGS (blancas) MK VG20 (blancas)
con palanca, salida vertical 1) CK 03 VGNS (negras) MK VGN20 (negras)

con pivotes y junta, para bloques hembra CK 03 C (blancos)
con pivotes y junta, para bloques hembra CK 03 CN (negros)
con pivotes, para bloques macho CK 03 CA (blancos)
con pivotes, para bloques macho CK 03 CAN (negros)

dimensiones en mm dimensiones en mm

CK VA(N)S y MK VA(N)

CK VG(N)S y MK VG(N)

con palanca y junta, para bloques hembra CK 03 CX (blancos)
con palanca y junta, para bloques hembra CK 03 CXN (negros)
con palanca, para bloques macho CK 03 CXA (blancos)
con palanca, para bloques macho CK 03 CXAN (negros)

��  26,5

35

17,5

��  26,5

35

17,5

��  24

32 20

��  24

32 17,5

CK CXA(N)

�� 26,535

55

Pg 11 o M 20

�� 26,535

50

Pg 11 o M 20

�� 2432

52

Pg 11 o M 20
43,5

bloques: pág.

CK ............................ 3 polos + m 36
CK ............................ 4 polos + m 36
CKS .......................... 3 polos + m 37
CKS .......................... 4 polos + m 37
CD ............................ 7 polos + m 39
CD ............................ 8 polos 40
CQ ............................ 5 polos + m 63
CQ .......................... 12 polos + m 62

dimensiones de los bloques de contactos: 
21 x 21 mm

kit junta con tornillo para  IP66/IP67 2) para bloques CK, CQ 05, CKS CKR 65

1) envolventes con grado de protección IP44, obtenido
eliminando la arandela elástica normalmente
suministrada con el bloque

2) para obtener el grado de protección IP66/IP67 está
previsto un kit que comprende una junta que debe
montarse bajo el tornillo de fijación del bloque
suministrado con el kit (ver el ejemplo ilustrativo),
eliminando el tornillo con arandela elástica en
dotación con el bloque.

Nota:
los bloques CQ 12 incorporan ya la junta y los tornillos
que permiten obtener el grado de protección IP66/IP67

ta
m

añ
o

 2
1.

21

CK V(N)S y MK V(N) CK C(N)

kit junta con tornillo para IP66/IP67 2) para bloques CD 07/08 CKR 65 D

Tipo 12
Tipo 4/4X sólo

con CKR 65 (D)E

CK CX(N)

CK CA(N)
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código artículo código artículo código artículo
(salida - Pg 11) (salida - M 20)

bases empotrables bases empotrables
en ángulo

con palanca de acero galvanizado 1) CKA 03 I
con palanca de acero inoxidable 1) CKAX 03 I

sin salida prensaestopas, palanca de acero galvanizado 1) CKA 03 IA
sin salida prensaestopas, palanca de acero inoxidable 1) CKAX 03 IA

con salida prensaestopas, palanca de acero galvanizado1) CKA 03 IAPS MKA IAP20
con salida prensaestopas, palanca de acero inoxidable 1) CKAX 03 IAPS MKAX IAP20
con salida prensaestopas, palanca acero galv.1), orificio de empotrar cerrado CKA 03 APS MKA AP20
con salida prensaestopas, palanca acero inox 1), orificio de empotrar cerrado CKAX 03 APS MKAX AP20

kit junta con tornillo para  IP66/IP67 2) para bloques CK, CQ 05, CKS CKR 65 CKR 65

bloques: pág.

CK ............................ 3 polos + m 36
CK ............................ 4 polos + m 36
CKS .......................... 3 polos + m 37
CKS .......................... 4 polos + m 37
CD ............................ 8 polos 40
CQ ............................ 5 polos + m 63
CQ .......................... 12 polos + m 62

dimensiones de los bloques de contactos:
21x 21 mm

tam
añ

o
 21.21

plantilla de fijación, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CKA I CKA IA

CKAX I CKAX IA

CKA IAPS (CKA APS) y MKA IAP (MKA AP)

CKAX IAPS (CKAX APS) y MKAX IAP (MKAX AP)

22      30

22

ø 3,3

24

57,5

Ø 3,3

32 42,5

30

53

Ø 3,3

41,530

24

Ø 3,3

33

30

42,5

30

45

Ø 3,3
41,5

42,5
(40)

41,5
(40,5)

53 (51,5)

Ø 3,3

11,5
(12,5)

Pg 11 o M 20

30

42,5
(40)

41,5
(40,5)

45 (43,5)

Ø 3,3

11,5
(12,5)

Pg 11 o M 20

30

50
1) envolventes con grado de protección IP44, obtenido

eliminando la arandela elástica normalmente
suministrada con el bloque

2) para obtener el grado de protección IP66/IP67 está
previsto un kit que comprende una junta que debe
montarse bajo el tornillo de fijación del bloque
suministrado con el kit (ver el ejemplo ilustrativo),
eliminando el tornillo con arandela elástica en
dotación con el bloque.

Nota:
los bloques CQ 12 incorporan ya la junta y los tornillos
que permiten obtener el grado de protección IP66/IP67

kit junta con tornillo para IP66/IP67 2) para bloques CD 07/08 CKR 65 D CKR 65 D

Tipo 12
Tipo 4/4X sólo

con CKR 65 (D)E
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

bloques: pág.

CK ............................ 3 polos + m 36
CK ............................ 4 polos + m 36
CKS .......................... 3 polos + m 37
CKS .......................... 4 polos + m 37
CD ............................ 8 polos 40
CQ ............................ 5 polos + m 63
CQ .......................... 12 polos + m 62

dimensiones de los bloques de contactos:
21x 21 mm

descripción código artículo código artículo código artículo
(salida - Pg 11) (salida - M 20)

cubiertas tapas protectoras

con pivotes, salida vertical 1) CKA 03 VS MKA V20
con pivotes, salida lateral 1) CKA 03 VAS MKA VA20

con palanca de acero galvanizado, salida vertical 1) CKA 03 VGS MKA VG20
con palanca de acero inoxidable, salida vertical 1) CKAX 03 VGS MKAX VG20

con pivotes y junta, para bloques base CKA 03 C 2)

con pivotes, para bloques clavija CKA 03 CA 2)

con palanca de acero inoxidable y junta, para bloques base CKAX 03 CX
con palanca de acero inoxidable, para bloques clavija CKAX 03 CXA

kit junta con tornillo para  IP66/IP67 3) para bloques CK, CQ 05, CKS CKR 65

dimensiones en mm dimensiones en mm

CKA VS y MKA V CKA C

CKA VAS y MKA VA CKA CA

CKA VGS y MKA VG CKAX CX

CKAX VGS y MKAX VG CKAX CXA

33,5

��  26,5 17,5

33,5

��  26,5 17,5

��  24

33 20

��  24

33 17,5

��  2432

51,5

Pg 11 o M 20
48,5

��  2433

51,5

Pg 11 o M 20
40,5

ta
m

añ
o

 2
1.

21

1) envolventes con grado de protección IP44.
2) para utilizar preferentemente con envolventes CKAX

(palanca de acero inox.).
3) para obtener el grado de protección IP66/1P67

está previsto un kit que comprende una junta que
debe montarse bajo el tornillo de fijación del bloque
suministrado con el kit (ver el ejemplo ilustrativo),
eliminando el tornillo con arandela elástica en
dotación con el bloque.

Nota:
los bloques CQ 12 incorporan ya la junta y los tornillos
que permiten obtener el grado de protección IP66/IP67

kit junta con tornillo para IP66/IP67 3) para bloques CD 08 CKR 65 D

Tipo 12
Tipo 4/4X sólo

con CKR 65 (D)E

�� 2833,5

60,5

Pg 11 o M 20

��  26,533,5

53

Pg 11 o M 20
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código artículo código artículo código artículo código artículo
(salida - Pg 11) (salida - M 20) (salida - Pg 11) (salida - M 20)

bases empotrables cubiertas
rectas y en ángulo

con palanca de acero inox.1) CKAXW 03 I
sin salida prensaestopas, palanca de acero inoxidable 1) CKAXW 03 IA
con salida prensaestopas, palanca de acero inox.1) CKAXW 03 IAP MKAXW IAP20
con salida prensaestopas, palanca de acero inoxidable 1), orificio de empotrar cerrado CKAXW 03 AP MKAXW AP20

con pivotes, salida vertical 1) CKAW 03 V MKAW V20
con pivotes, salida lateral 1) CKAW 03 VA MKAW VA20

con leva in acciaio inox, uscita verticale 1) CKAXW 03 VG MKAXW VG20

kit junta con tornillo para  IP66/IP67 2) para bloques CK, CQ 05, CKS CKR 65 CKR 65

bloques: pág.

CK ............................ 3 polos + m 36
CK ............................ 4 polos + m 36
CKS .......................... 3 polos + m 37
CKS .......................... 4 polos + m 37
CD ............................ 8 polos 40
CQ ............................ 5 polos + m 63
CQ .......................... 12 polos + m 62

dimensiones de los bloques de contactos:
21x 21 mm

tam
añ

o
 21.21

plantilla de fijación de envolventes, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CKAXW I CKAW V y MKAW V

CKAXW IA CKAW VA y MKAW VA

CKAXW IAP (CKAXW AP) y CKAXW VG y MKAXW VG
MKAXW IAP (MKAXW AP)

22      30

22

ø 3,3

24

Ø 3,3

33

30

42,5

30

45

Ø 3,3
41,5

42,5
(40)

41,5
(40,5)

45 (43,5)

Ø 3,3

11,5
(12,5)

Pg 11 o M 20

30

50

�� 2833,5

60,5

Pg 11 o M 20

��  26,533,5

53

Pg 11 o M 20

��  2433

51,5

Pg 11 o M 20
40,5

kit junta con tornillo para  IP66/IP67 2) para bloques CD 08 CKR 65 D CKR 65 D

Tipo 12
Tipo 4/4X sólo

con CKR 65 (D)E

1) envolventes con grado de protección IP44, obtenido
eliminando la arandela elástica normalmente
suministrada con el bloque

2) para obtener el grado de protección IP66/1P67
está previsto un kit que comprende una junta que
debe montarse bajo el tornillo de fijación del bloque
suministrado con el kit (ver el ejemplo ilustrativo),
eliminando el tornillo con arandela elástica en
dotación con el bloque.

Nota:
los bloques CQ 12 incorporan ya la junta y los tornillos
que permiten obtener el grado de protección IP66/IP67
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código artículo código artículo código artículo código artículo
(salida - Pg 11) (salida - M 20) (salida - Pg 11) (salida - M 20)

bases empotrables cubiertas
rectas y en ángulo

con palanca de acero inox.1) CKAXS 03 I
sin salida prensaestopas, palanca de acero inoxidable 1) CKAXS 03 IA
con salida prensaestopas, palanca de acero inox.1) CKAXS 03 IAP MKAXS IAP20
con salida prensaestopas, palanca de acero inoxidable 1), orificio de empotrar cerrado CKAXS 03 AP MKAXS AP20

con pivotes, salida vertical 1) CKAS 03 V MKAS V20
con pivotes, salida lateral 1) CKAS 03 VA MKAS VA20

con palanca de acero inoxidable, salida vertical 1) CKAXS 03 VG MKAXS VG20

kit junta con tornillo para  IP66/IP67 2) para bloques CK, CQ 05, CKS CKR 65 CKR 65

bloques: pág.

CK ............................ 3 polos + m 36
CK ............................ 4 polos + m 36
CKS .......................... 3 polos + m 37
CKS .......................... 4 polos + m 37
CD ............................ 8 polos 40
CQ ............................ 5 polos + m 63
CQ .......................... 12 polos + m 62

dimensiones de los bloques de contactos:
21x 21 mm

plantilla de fijación, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CKAXS I CKAS V y MKAS V

CKAXS IA CKAS VA y MKAS VA

CKAXS IAP (CKAXS AP) y CKAXS VG y MKAXS VG
MKAXS IAP (MKAXS AP)

22      30

22

ø 3,3

24

Ø 3,3

33

30

42,5

30

45

Ø 3,3
41,5

42,5
(40)

41,5
(40,5)

45 (43,5)

Ø 3,3

11,5
(12,5)

Pg 11 o M 20

30

50

1) envolventes con grado de protección IP44, obtenido
eliminando la arandela elástica normalmente
suministrada con el bloque

2) para obtener el grado de protección IP66/1P67
está previsto un kit que comprende una junta que
debe montarse bajo el tornillo de fijación del bloque
suministrado con el kit (ver el ejemplo ilustrativo),
eliminando el tornillo con arandela elástica en
dotación con el bloque.

Nota:
los bloques CQ 12 incorporan ya la junta y los tornillos
que permiten obtener el grado de protección IP66/IP67

��  2433

51,5

Pg 11 o M 20
40,5

ta
m

añ
o

 2
1.

21 kit junta con tornillo para  IP66/IP67 2) para bloques CD 08 CKR 65 D CKR 65 D

Tipo 12
Tipo 4/4X sólo

con CKR 65 (D)E

�� 2833,5

60,5

Pg 11 o M 20

��  26,533,5

53

Pg 11 o M 20
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

bloques: pág.

CQ 08 ................ 8 polos + m 64
CQ 04/2.............. 4 polos + 2 polos + m 65

bases empotrables cubierta
cierre simple para cierre simple

descripción código código salida
artículo artículo Pg

con palanca CQ 08 I

* roscado Pg macho en el exterior del envolvente

CQ I CQ VA

CQ V

con pivotes, salida lateral * CQ 08 VA 16

48

35

28,7

54

Pg 16

con pivotes, salida vertical * CQ 08 V 21

plantilla de fijación bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

27

23

32,2

13,4

ta
m

añ
o

 3
2.

13

48

15

Pg 21

28,7
35

54

NOVEDAD
NOVEDAD

46
18,5

19,5

28,7

34
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

bloques: pág.

CQ 08 ................ 8 polos + m 64
CQ 04/2.............. 4 polos + 2 polos + m 65

cubierta tapas protectoras para cierre simple 
para cierre simple prensaestopas de resina termoplástica

descripción código salida código
artículo Pg artículo

con palanca, salida vertical * CQ 08 VG 21

tapa con 2 pivotes para bloques hembra CQ 08 C
tapa 2 pivotes para bloques macho CQ 08 CA

CQ VG CQ C y CQ CA

CRQ 16 y CRQ 21

48

28,7

cabeza prensaestopas y junta para envolvente CQ 08 VA CRQ 16 
cabeza prensaestopas y junta para envolvente CQ 08 V y VG CRQ 21 

* roscado Pg macho en el exterior del envolvente dimensiones en mm dimensiones en mm

tam
añ

o
 32.13

artículo A B C D E Ø Ch
CRQ 16 15,5 21,5 20,25 13,5 6,75 21 27
CRQ 21 18,2 27,5 25 15,5 9 26,5 33

NOVEDAD
NOVEDAD

diametro de cables utilizables con prensaestopas:
- CRQ 16: 10 - 14,5 mm 
- CRQ 21: 14 - 18 mm 

46

15

18,5

50,5

Pg 21

34
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

bloques: pág.

CD .......................... 15 polos + m 41
CDA ........................ 10 polos + m 66
CDC ........................ 10 polos + m 67
MIXO ........................ 1 módulo 137÷151

descripción código código salida código salida
artículo artículo Pg artículo M

bases empotrables bases murales
cierre simple cierre simple

con palanca simple CZI 15 L

con palanca simple y tapa CZI 15 LS

con palanca simple y tapa CZP 15 LS221 21 x 2 MZP 15 LS225 25 x 2

con palanca simple CZP 15 L 16
con palanca simple CZP 15 L2 16 x 2 MZP 15 L225 25
con palanca simple CZP 15 L21 21 MZP 15 L25 25

83

53

32

27

83

77

32

27

plantilla de fijación bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CZI L CZP L y MZP L

CZI LS CZP LS y MZP LS

57     70

17,5

23

ø 3,4

48

85

Pg
M

Pg
M

62

40

50

4

52

Ø 4,5

77

48

85

Pg
M

Pg
M

40

50

4Ø 4,5

52

5,5

5,5

Tipo
4/4X/12E

ta
m

añ
o

 4
9.

16

Nota: las envolventes garantizan el grado de
protección IP66 cuando están acopladas y
bloqueadas mediante las palancas de cierre.
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CZ y MZ envolventes tamaño “49.16”    versión estándar

bloques: pág.

CD .......................... 15 polos + m 41
CDA ........................ 10 polos + m 66
CDC ........................ 10 polos + m 67
MIXO ........................ 1 módulo 137÷151

No pueden utilizarse las versiones L y LG de las tapas
de manera simultánea a los pernos de codificación.
Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

descripción código salida código salida código
artículo Pg artículo M artículo

cubiertas tapas protectoras
cierre simple

con pivotes, salida lateral CZO 15 L 16 MZO 15 L20 20
con pivotes, salida lateral MZO 15 L25 25
con pivotes, salida lateral, altas CZAO 15 L16 16 MZAO 15 L20 20
con pivotes, salida lateral, altas CZAO 15 L21 21 MZAO 15 L25 25

con pivotes, salida vertical CZV 15 L 13,5 MZV 15 L20 20
con pivotes, salida vertical, altas CZAV 15 L16 16 MZAV 15 L20 20
con pivotes, salida vertical, altas CZAV 15 L21 21 MZAV 15 L25 25

con pivotes, salida lateral, altas, sin adaptador * CZFO 15 L16 16 MZFO 15 L20 20
con pivotes, salida lateral, altas, sin adaptador * CZFO 15 L21 21 MZFO 15 L25 25

con pivotes, salida vertical, altas, sin adaptador * CZFV 15 L16 16 MZFV 15 L20 20
con pivotes, salida vertical, altas, sin adaptador * CZFV 15 L21 21 MZFV 15 L25 25

con pivotes (para envolventes con palanca) CZC 15 L

con palanca simple (para envolventes con pivotes) CZC 15 LG

dimensiones en mm dimensiones en mm

CZO L y MZO L CZC L

CZAO L - MZAO L y CZAV L - MZAV L CZC LG

CZV L y MZV L

Pg/M

29,463

54,5

63

Pg
M

29,4

62

15,5

63 29,4

14

75,5 54,5

29,4

63

Pg
M

36

64,5

Pg/M

3663

64,5

CZFO L - MZFO L y CZFV L - MZFV L

Pg/M
79,5 max

Pg/M

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

* envolvente sin adaptador, con roscado en el cuerpo
de la envolvente, para usar con prensaestopas
completo.

tam
añ

o
 49.16

Tipo
4/4X/12E
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

bloques: pág.

CD .......................... 15 polos + m 41
CDA ........................ 10 polos + m 66
CDC ........................ 10 polos + m 67
MIXO ........................ 1 módulo 137÷151

No pueden utilizarse las versiones L y LG de las tapas
de manera simultánea a los pernos de codificación.
Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases y tapa cubiertas y tapa

con pivotes, salida lateral CZOW 15 L 16 MZOW 15 L20 20
con pivotes, salida lateral MZOW 15 L25 25
con pivotes, salida lateral, alta CZAOW 15 L21 21 MZAOW 15 L25 25
con pivotes, salida vertical CZVW 15 L 13,5 MZVW 15 L20 20
con pivotes, salida vertical, alta CZAVW 15 L21 21 MZAVW 15 L25 25

empotrable, con palanca CZIW 15 L —-
mural, con palanca CZPW 15 L2 16 x 2 MZPW 15 L225 25 x 2

plantilla de fijación bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

57     70

17,5

23

ø 3,4

tapa con pivotes (para envolventes con palanca) CZCW 15 L

tapa con palanca (para envolventes con pivotes) CZCW 15 LG

Pg/M

29,463

54,5

63

Pg/M

29,4

62

83

53

32

27

5,5

48

85

Pg
M

Pg
M

62

40

50

4

52

Ø 4,5

15,5

63 29,4

14

75,5 54,5

29,4

CZIW L CZOW L y MZOW L

CZPW L y MZPW L

CZCW L

CZAOW L - MZAOW L y CZAVW L y MZAVW L

CZVW L y MZVW L

Pg
M

3663

64,5

Pg/M
79,5 max

CZCW LG

ta
m

añ
o

 4
9.

16

Tipo
4/4X/12E
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

bloques: pág.

CD .......................... 15 polos + m 41
CDA ........................ 10 polos + m 66
CDC ........................ 10 polos + m 67
MIXO ........................ 1 módulo 137÷151

No pueden utilizarse las versiones L y LG de las tapas
de manera simultánea a los pernos de codificación.
Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases y tapa cubiertas y tapa
para compatibilidad electromagnética para compatibilidad electromagnética

con pivotes, salida lateral CZOS 15 L 16 MZOS 15 L20 20
con pivotes, salida lateral MZOS 15 L25 25
con pivotes, salida lateral, alta CZAOS 15 L21 21 MZAOS 15 L25 25
con pivotes, salida vertical CZVS 15 L 13,5 MZVS 15 L20 20
con pivotes, salida vertical, alta CZAVS 15 L21 21 MZAVS 15 L25 25

empotrable, con palanca CZIS 15 L —-
mural, con palanca CZPS 15 L2 16 x 2 MZPS 15 L225 25 x 2

plantilla de fijación bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

57     70

17,5

23

ø 3,4

tapa con pivotes (para envolventes con palanca) CZCS 15 L

tapa con palanca (para envolventes con pivotes) CZCS 15 LG

Pg/M

29,463

54,5

63

Pg/M

29,4

62

83

53

32

27

5,5

48

85

Pg
M

Pg
M

62

40

50

4

52

Ø 4,5

15,5

63 29,4

14

75,5 54,5

29,4

CZIS L CZOS L y MZOS L

CZPS L y MZPS L

CZCS L

CZAOS L - MZAOS L y CZAVS L - MZAVS L

CZVS L y MZVS L

Pg/M

3663

64,5

Pg/M
79,5 max

CZCS LG

tam
añ

o
 49.16

Tipo
4/4X/12E
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

bloques: pág.

CD .......................... 25 polos + m 42
CDD ........................ 38 polos + m 54
CDA ........................ 16 polos + m 68
CDC ........................ 16 polos + m 69

descripción código código salida código salida
artículo artículo Pg artículo M

bases empotrables bases murales
cierre simple cierre simple

con palanca simple CZI 25 L

con palanca simple y tapa CZI 25 LS

con palanca simple y tapa, altas CZAP 25LS221 21 x 2 MZAP 25LS225 25 x 2

con palanca simple, altas CZAP 25 L 16
con palanca simple, altas CZAP 25 L2 16 x 2 MZAP 25 L225 25 x 2
con palanca simple, altas CZAP 25 L21 21 MZAP 25 L25 25

plantilla de fijación bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CZI L CZAP L y MZAP L

CZI LS CZAP LS y MZAP LS

74     86

17,5

23

ø 3,4

98

53

32

27

98

77

32

27

64

101

Pg
M

Pg
M

62

40

50

4

57

Ø 4,5

77

64

101

Pg
M

Pg
M

40

50

4Ø 4,5

57

5,5

5,5

ta
m

añ
o

 6
6.

16

Tipo
4/4X/12E

Nota: las envolventes garantizan el grado de
protección IP66 cuando están acopladas y
bloqueadas mediante las palancas de cierre.
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

bloques: pág.

CD .......................... 25 polos + m 42
CDD ........................ 38 polos + m 54
CDA ........................ 16 polos + m 68
CDC ........................ 16 polos + m 69

No pueden utilizarse las versiones L y LG de las tapas
de manera simultánea a los pernos de codificación.
Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

descripción código salida código salida código
artículo Pg artículo M artículo

cubiertas tapas protectoras
cierre simple

con pivotes, salida lateral CZO 25 L 16 MZO 25 L20 20
con pivotes, salida lateral MZO 25 L25 25
con pivotes, salida lateral, altas CZAO 25 L16 16 MZAO 25 L20 20
con pivotes, salida lateral, altas CZAO 25 L21 21 MZAO 25 L25 25

con pivotes, salida vertical CZV 25 L 16 MZV 25 L20 ** 20
con pivotes, salida vertical, altas CZAV 25 L16 16 MZAV 25 L20 20
con pivotes, salida vertical, altas CZAV 25 L21 21 MZAV 25 L25 25

con pivotes (para envolventes con palanca) CZC 25 L

con palanca simple (para envolventes con pivotes) CZC 25 LG

dimensiones en mm dimensiones en mm

CZO L y MZO L CZC L

CZAO L - MZAO L y CZAV L - MZAV L CZC LG

CZV L y MZV L

Pg/M

29,479,5

54,5

79,5

Pg/M

29,4

64,5

15,5

79,5 29,4

14

92,5 54,5

29,4

CZFO L - MZFO L y CZFV L - MZFV L

** para usar sólo con prensaestopas completo
(comprar por separado).

79,5

Pg/M

36

70,5

Pg/M

3679,5

70,5

Pg/M
85,5 max

Pg/M

con pivotes, salida vertical, altas, sin adaptador * CZFV 25 L16 16 MZFV 25 L20 20
con pivotes, salida vertical, altas, sin adaptador * CZFV 25 L21 21 MZFV 25 L25 25

con pivotes, salida lateral, altas, sin adaptador * CZFO 25 L16 16 MZFO 25 L20 20
con pivotes, salida lateral, altas, sin adaptador * CZFO 25 L21 21 MZFO 25 L25 25 tam

añ
o

 66.16

Tipo
4/4X/12E

* envolvente sin adaptador, con roscado en el cuerpo
de la envolvente, para usar con prensaestopas
completo.
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

bloques: pág.

CD .......................... 25 polos + m 42
CDD ........................ 38 polos + m 54
CDA ........................ 16 polos + m 68
CDC ........................ 16 polos + m 69

No pueden utilizarse las versiones L y LG de las tapas
de manera simultánea a los pernos de codificación.
Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases y tapa bases murales y tapa

empotrable, con palanca CZIW 25 L —-
mural, con palanca, alta CZAPW 25 L2 16 x 2 MZAPW 25L225 25 x 2

con pivotes, salida lateral CZOW 25 L 16 MZOW 25 L20 20
con pivotes, salida lateral MZOW 25 L25 25
con pivotes, salida lateral, alta CZAOW 25 L21 21 MZAOW 25 L25 25
con pivotes, salida vertical CZVW 25 L 16 MZVW 25 L20 * 20
con pivotes, salida vertical, alta CZAVW 25 L21 21 MZAVW 25 L25 25

tapa con pivotes (para envolventes con palanca) CZCW 25 L

tapa con palanca (para envolventes con pivotes) CZCW 25 LG

plantilla de fijación bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

74     86

17,5

23

ø 3,4

Pg/M

29,479,5

54,5

79,5

Pg/M

29,4

64,5

98

53

32

27

5,5

64

101

Pg
M

Pg
M

62

40

50

4

57

Ø 4,5

15,5

79,5 29,4

14

92,5 54,5

29,4

CZIW L CZOW L y MZOW L

CZAPW L y MZAPW L

CZCW L

CZAOW L - MZAOW L y CZAVW L - MZAVW L

CZVW L y MZVW L

CZCW LG

* para usar sólo con prensaestopas (comprar por
separado).

Pg/M

3679,5

70,5

Pg/M
85,5 max

ta
m

añ
o

 6
6.

16

Tipo
4/4X/12E
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

bloques: pág.

CD .......................... 25 polos + m 42
CDD ........................ 38 polos + m 54
CDA ........................ 16 polos + m 68
CDC ........................ 16 polos + m 69

No pueden utilizarse las versiones L y LG de las tapas
de manera simultánea a los pernos de codificación.
Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases y tapa bases murales y tapa
para compatibilidad electromagnética para compatibilidad electromagnética

empotrable, con palanca CZIS 25 L —-
mural, con palanca, alta CZAPS 25 L2 16 x 2 MZAPS 25L225 25 x 2

con pivotes, salida lateral CZOS 25 L 16 MZOS 25 L20 20
con pivotes, salida lateral MZOS 25 L25 25
con pivotes, salida lateral, alta CZAOS 25 L21 21 MZAOS 25 L25 25
con pivotes, salida vertical CZVS 25 L 16 MZVS 25 L20 * 20
con pivotes, salida vertical, alta CZAVS 25 L21 21 MZAVS 25 L25 25

tapa con pivotes (para envolventes con palanca) CZCS 25 L

tapa con palanca (para envolventes con pivotes) CZCS 25 LG

plantilla de fijación bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

74     86

17,5

23

ø 3,4 CZIS L CZOS L y MZOS L

CZAPS L y MZAPS L

CZCS L

CZAOS L - MZAOS L y CZAVS L - MZAVS L

CZVS L y MZVS L

CZCS LG

* para usar sólo con prensaestopas (comprar por
separado).

tam
añ

o
 66.16

Tipo
4/4X/12E

98

53

32

27

5,5

64

101

Pg
M

Pg
M

62

40

50

4

57

Ø 4,5

15,5

79,5 29,4

Pg/M

29,479,5

54,5

79,5

Pg/M

29,4

64,5

14

92,5 54,5

29,4

Pg/M

3679,5

70,5

Pg/M
85,5 max
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

bloques: pág.

CD .......................... 50 polos + m 44
CDD ........................ 76 polos + m 57
CDA ........................ 32 polos + m 70
CDC ........................ 32 polos + m 71

dimensiones de los bloques de contactos: 
2 x (66 x 16) mm 

tam
añ

o
 66.40

descripción código código salida código salida
artículo artículo Pg artículo M

bases empotrables bases murales
cierre doble cierre doble

con palancas CHI 50

con pivotes y tapa 1) CHI 50 CS

con pivotes y tapa 1) CHP 50 CS 21 MHP 50 CS32 32
con pivotes y tapa 1) CHP 50 CS2 21 x 2 MHP 50 CS232 32 x 2
con pivotes y tapa 1) CHP 50 CS29 29 MHP 50 CS40 40
con pivotes y tapa 1) CHP 50 CS229 29 x 2 MHP 50 CS240 40 x 2

con palancas CHP 50.21 21 MHP 50.32 32
con palancas CHP 50.221 21 x 2 MHP 50.232 32 x 2
con palancas CHP 50.29 29 MHP 50.40 40
con palancas CHP 50.229 29 x 2 MHP 50.240 40 x 2

CHI CS CHP CS y MHP CS

dimensiones en mm dimensiones en mm

CHI CHP y MHP

104

71

58,5 5,5

29

146

104

88

58,5 5,5

29

94

106

Pg
M

Pg
M

46

57,3

4

82Ø 5,5

71146

94

106

Pg
M

Pg
M

88

46

57,3

4

82Ø 5,5

74      92

42

48

ø 4,4

1) se pueden combinar con envolventes:
- CHO/CAO 50 X y CAV 50 X
- MHO/MAO/MFO 50 X y MAV/MFV 50 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección
IP66 (o IP65 para versiones con puerta) sólo si están
acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa (CS, CP) es simplemente una protección
mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm

Tipo
4/4X/12E
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

bloques: pág.

CD .......................... 50 polos + m 44
CDD ........................ 76 polos + m 57
CDA ........................ 32 polos + m 70
CDC ........................ 32 polos + m 71

dimensiones de los bloques de contactos: 
2 x (66 x 16) mm 

ta
m

añ
o

 6
6.

16

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

cubiertas cubiertas 
cierre doble cierre doble

con pivotes, salida lateral CHO 50 21 MHO 50.25 25
con pivotes, salida lateral MHO 50.32 32
con pivotes, salida lateral, altas CAO 50.21 21 MAO 50.25 25
con pivotes, salida lateral, altas CAO 50.29 29 MAO 50.32 32

con pivotes, salida vertical, altas CAV 50.21 21 MAV 50.25 25
con pivotes, salida vertical, altas CAV 50.29 29 MAV 50.32 32

con palancas y junta, salida vertical, altas CAV 50 G29 29 MAV 50 G32 32

con pivotes, salida lateral, altas, sin adaptador * CFO 50.21 21 MFO 50.25 25
con pivotes, salida lateral, altas, sin adaptador * CFO 50.29 29 MFO 50.32 32

con pivotes, salida vertical, altas, sin adaptador * CFV 50.21 21 MFV 50.25 25
con pivotes, salida vertical, altas, sin adaptador * CFV 50.29 29 MFV 50.32 32

con palancas y junta, salida vert., altas, sin adaptador * CFV 50 G29 29 MFV 50 G32 32

dimensiones en mm dimensiones en mm

CHO (CAO/CFO) y MHO (MAO/MFO) CAV (CFV) y MAV (MFV)

CAV G (CFV G) y MAV G (MFV G)

Pg/M

5682

92 max

146

71

Pg/M

5682

56 (75)

(76,5)

Tipo
4/4X/12E

* envolvente sin adaptador, con roscado en el cuerpo
de la envolvente, para usar con prensaestopas
completo.

Pg/M

5682

(75) 90,5
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

bloques: pág.

CD .......................... 50 polos + m 44
CDD ........................ 76 polos + m 57
CDA ........................ 32 polos + m 70
CDC ........................ 32 polos + m 71

dimensiones de los bloques de contactos: 
2 x (66 x 16) mm 

Las tapas versión CHC 50 y CHC 50 G no pueden
utilizarse de manera simultánea a los pernos de
codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario
tal uso.

descripción código salida código salida código
artículo Pg artículo M artículo

cubiertas tapas protectoras
cierre doble

con palancas, salida lateral 1) CHO 50 X 21 MHO 50 X25 25
con palancas, salida lateral 1) MHO 50 X32 32
con palancas, salida lateral, altas 1) CAO 50 X 21 MAO 50 X25 25
con palancas, salida lateral, altas 1) CAO 50 X29 29 MAO 50 X32 32

con palancas, salida vertical, altas 1) CAV 50 X 21 MAV 50 X25 25
con palancas, salida vertical, altas 1) CAV 50 X29 29 MAV 50 X32 32

con palancas, salida lateral, altas, sin adaptador 1) * CFO 50 X 21 MFO 50 X25 25
con palancas, salida lateral, altas, sin adaptador 1) * CFO 50 X29 29 MFO 50 X32 32

con palancas, salida vertical, altas, sin adaptador 1) * CFV 50 X 21 MFV 50 X25 25
con palancas, salida vertical, altas, sin adaptador 1) * CFV 50 X29 29 MFV 50 X32 32

con 2 palancas (para cubiertas de 4 pivotes) CHC 50 G

con 4 pivotes (para bases de 2 palancas) CHC 50

1) se pueden combinar con envolventes: dimensiones en mm dimensiones en mm
- CHI 50 CS, CHP 50 CS y MHP 50 CS

Pg/M

5682

56 (75)

146 71

12,5

82 56

15,5

82 56

146 71

CHO X (CAO X/CFO X) y MHO X (MAO X/MFO X) CHC

CAV X (CFV X) y MAV X (MFV X) CHC G

tam
añ

o
 66.40

Tipo
4/4X/12E

* envolvente sin adaptador, con roscado en el cuerpo
de la envolvente, para usar con prensaestopas
completo.

Pg/M

5682

(76,5) 92 max

146 71
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

bloques: pág.

CD .......................... 50 polos + m 44
CDD ........................ 76 polos + m 57
CDA ........................ 32 polos + m 70
CDC ........................ 32 polos + m 71

dimensiones de los bloques de contactos: 
2 x (66 x 16) mm 

Las tapas versión CHCW 50 y CHCW 50 G no pueden
utilizarse de manera simultánea a los pernos de
codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario
tal uso.

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases y tapa cubiertas y tapa

con pivotes, salida lateral CHOW 50 21 MHOW 50.25 25
con pivotes, salida lateral MHOW 50.32 32
con pivotes, salida lateral, alta CAOW 50.29 29 MAOW 50.32 32
con pivotes, salida vertical, alta CAVW 50.29 29 MAVW 50.32 32

tapa con 4 pivotes (para bases de 2 palancas) CHCW 50

tapa con 2 palancas (para cubiertas de 4 pivotes) CHCW 50 G

empotrable, con palancas CHIW 50 —
mural, con palancas CHPW 50.21 21 MHPW 50.32 32
mural, con palancas CHPW 50.229 29 x 2 MHPW 50.250 50 x 2

plantilla de fijación bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

74      92

42

48

ø 4,4

CHIW CHOW (CAOW) y MHOW (MAOW)

CHPW y MHPW CAVW y MAVW

CHCW CHCW G

104

71

58,5 5,5

29

146

94

106

Pg
M

Pg
M

46

57,3

4

82Ø 5,5

71146

Pg/M

5682

56 (75)

Pg/M

5682

90,5

12,5

82 56 15,5

82 56

146 71

ta
m

añ
o

 6
6.

40

Tipo
4/4X/12E
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código
artículo artículo

bases empotrables bases empotrables 
cierre simple cierre simple

con palanca CHI 06 L

con palanca y tapa CHI 06 LS

con pivotes 1) CHI 06 LC

con pivotes y tapa de aluminio 1) CHI 06 LCS

con pivotes y tapa de plástico 1) CHI 06 LCP

bloques: pág.

CDD ........................ 24 polos + m 53
CQE ........................ 10 polos + m 74
CN ............................ 6 polos + m 80
CCE .......................... 6 polos + m 86
CNE, CSE.................. 6 polos + m 87
CSS .......................... 6 polos + m 98
CTE, CTSE................ 6 polos + m 106
MIXO ........................ 2 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
44 x 27 mm

82,5

97

45,5 6

29

dimensiones en mm dimensiones en mm

CHI LS CHI LCS/LCP

52     70

32

35

ø 4,5

82,5

65

45,5 6

29

82,5 45,5 6

29

82,5

76,5

45,5 6

29

CHI L CHI LC

1) se pueden combinar con envolventes: 
- CHO/CHV 06 LX y CZO/CZV 06 LX
- MHO/MHV 06 LX y MZO/MZV 06 LX

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección
IP66 (o IP65 para versiones con puerta) sólo si están
acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa (CS, CP) es simplemente una protección
mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm

Tipo
4/4X/12E

ta
m

añ
o

 4
4.

27

(salvo envolventes con tapa de plástico)
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida
artículo Pg artículo M

bases murales
cierre simplebloques: pág.

CDD ........................ 24 polos + m 53
CQE ........................ 10 polos + m 74
CN ............................ 6 polos + m 80
CCE .......................... 6 polos + m 86
CNE, CSE.................. 6 polos + m 87
CSS .......................... 6 polos + m 98
MIXO ........................ 2 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
44 x 27 mm

con palanca y tapa CHP 06 LS 16 MHP 06 LS20 20
con palanca y tapa CHP 06 LS2 16 x 2 MHP 06 LS220 20 x 2
con palanca y tapa, altas CAP 06 LS 21 MAP 06 LS32 32
con palanca y tapa, altas CAP 06 LS2 21 x 2 MAP 06 LS232 32 x 2
con palanca y tapa, altas CAP 06 LS29 29 MAP 06 LS40 40
con palanca y tapa, altas CAP 06 LS229 29 x 2 MAP 06 LS240 40 x 2

con palanca CHP 06 L 16 MHP 06 L20 20
con palanca CHP 06 L2 16 x 2 MHP 06 L220 20 x 2
con palanca, altas CAP 06 L 21 MAP 06 L32 32
con palanca, altas CAP 06 L2 21 x 2 MAP 06 L232 32 x 2
con palanca, altas CAP 06 L29 29 MAP 06 L40 40
con palanca, altas CAP 06 L229 29 x 2 MAP 06 L240 40 x 2

dimensiones en mm

CHP L - CAP L y MHP L - MAP L

CHP LS - CAP LS y MHP LS - MAP LS

70

82

Pg/M Pg/M

D

B

C

4

AØ 5,5

70

82

Pg/M Pg/M

D

B

C

4

AØ 5,5

tipo A B C D
CHP L / MHP L 53 40 52 73,5
CAP L / MAP L 74 45 57 82
CHP LS / MHP LS 53 40 52 97
CAP LS / MAP LS 74 45 57 97

Tipo
4/4X/12E

tam
añ

o
 44.27

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección
IP66 (o IP65 para versiones con puerta) sólo si están
acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa (CS, CP) es simplemente una protección
mecánica que no asegura el grado de protección IP65.
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

cubiertas cubiertas
cierre simple cierre simple

con palanca, salida vertical, altas, sin adaptador * CFV 06 LG21 21 MFV 06 LG25 25
con palanca, salida vertical, altas, sin adaptador * CFV 06 LG29 29 MFV 06 LG32 32

con pivotes, salida lateral CHO 06 L13 13,5 MHO 06 L20 20
con pivotes, salida lateral CHO 06 L16 16 MHO 06 L25 25
con pivotes, salida lateral, altas CAO 06 L21 21 MAO 06 L25 25
con pivotes, salida lateral, altas CAO 06 L29 29 MAO 06 L32 32

con pivotes, salida lateral, altas, sin adaptador * CFO 06 L21 21 MFO 06 L25 25
con pivotes, salida lateral, altas, sin adaptador * CFO 06 L29 29 MFO 06 L32 32

CHO L (CAO L) y (CFO L) CHV LG (CAV LG) y [CFV LG]
MHO L (MAO L) y (MFO L) MHV LG (MAV LG) y [MFV LG]

con pivotes, salida vertical CHV 06 L13 13,5 MHV 06 L20 20
con pivotes, salida vertical CHV 06 L16 16 MHV 06 L25 25
con pivotes, salida vertical, altas CAV 06 L21 21 MAV 06 L25 25
con pivotes, salida vertical, altas CAV 06 L29 29 MAV 06 L32 32

con pivotes, salida vertical, altas, sin adaptador * CFV 06 L21 21 MFV 06 L25 25
con pivotes, salida vertical, altas, sin adaptador * CFV 06 L29 29 MFV 06 L32 32

Pg/M

4360

47 (72)

Pg/M

4360

58,5 (93 max)

76 74

* envolvente sin adaptador, con roscado en el cuerpo dimensiones en mm dimensiones en mm
de la envolvente, para usar con prensaestopas completo.

bloques: pág.

CDD ........................ 24 polos + m 53
CQE ........................ 10 polos + m 74
CN ............................ 6 polos + m 80
CCE .......................... 6 polos + m 86
CNE, CSE.................. 6 polos + m 87
CSS .......................... 6 polos + m 98
MIXO ........................ 2 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
44 x 27 mm

[77,5]

Tipo
4/4X/12E

ta
m

añ
o

 4
4.

27

con palanca, salida vertical CHV 06 LG 16 MHV 06 LG25 25
con palanca, salida vertical, altas CAV 06 LG21 21 MAV 06 LG25 25
con palanca, salida vertical, altas CAV 06 LG29 29 MAV 06 LG32 32

4360

[72]
53 

(87,5 max)

Pg/M

CHV L (CAV L) y [CFV L]
MHV L (MAV L) y [MFV L]
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código
artículo Pg artículo M artículo

cubiertas tapas protectoras
cierre simple cierre simple

con palanca, sin junta, salida lateral 1) CHO 06 LX16 16 MHO 06 LX20 20
con palanca, sin junta, salida lateral 1) MHO 06 LX25 25
con palanca, sin junta, salida vertical 1) CHV 06 LX16 16 MHV 06 LX20 20
con palanca, sin junta, salida vertical 1) MHV 06 LX25 25

CHO LX y MHO LX CHC LG

CHV LX y MHV LX CHC L

4360

47   

76 74

Pg/M

1) se pueden combinar con envolventes: CHI 06 LCS/LCP/LC dimensiones en mm dimensiones en mm

bloques: pág.

CDD ........................ 24 polos + m 53
CQE ........................ 10 polos + m 74
CN ............................ 6 polos + m 80
CCE .......................... 6 polos + m 86
CNE, CSE.................. 6 polos + m 87
CSS .......................... 6 polos + m 98
CTE, CTSE................ 6 polos + m 106
MIXO ........................ 2 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
44 x 27 mm

tam
añ

o
 44.27

Tipo
4/4X/12E

con pivotes (para bases con palanca) CHC 06 L

con palanca (para cubiertas con pivotes) CHC 06 LG

con pivotes y junta (para cubiertas con palanca) 2) CHC 06 LC

2) se pueden combinar con envolventes:
- CHO/CHV 06 LX
- MHO/MHV 06 LX

17,5

60 43

76 74

Pg/M

4360

76 74

12

60 43

53

CHC LC

17,5

60 43
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases y tapa cubiertas y tapa
empotrables y murales

empotrable con palanca CZIR 06 L ---
mural con palanca CZPR 06 L 16 MZPR 06 L20 20
mural con palanca, alta CZAPR 06 L 21 MZAPR 06 L32 32

tapa con pivotes (para bases) CHCR 06 L ---

tapa con palanca (para cubiertas) CZCR 06 LG ---

con pivotes, salida lateral CHOR 06 L13 13,5 MHOR 06 L20 20
con pivotes, salida lateral, alta CAOR 06 L21 21 MAOR 06 L32 32
con pivotes, salida vertical CHVR 06 L13 13,5 MHVR 06 L20 20
con pivotes, salida vertical, alta CAVR 06 L21 21 MAVR 06 L32 32

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CZIR L CHOR L (CAOR L) y MHOR L (MAOR L)

CZPR L - CZAPR L y MZPR L - MZAPR L CHVR L (CAVR L) y MHVR L (MAVR L)

CHCR L CZCR LG

52     70

32

35

ø 4,5

82,5

66,5

45,5 6

29

bloques: pág.

CN RY ...................... 6 polos + m 80
CNE RY .................... 6 polos + m 87

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
44 x 27 mm

12

60 43

4360

17,5

72,5 66,5

70

82

Pg/M

D

B

C

4

AØ 5,5

tipo A B C D
CZPR L / MZPR L 53 40 52 69,5
CZAPR L / MZAPR L 74 45 57 72

Pg/M

4360

47 (72)

Pg/M

4360

53 (87,5 max)

ta
m

añ
o

 4
4.

27

Tipo
4/4X/12E
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases y tapa cubiertas y tapa

con pivotes, salida lateral, alta CAOW 06 L21 21 MAOW 06 L32 32
con pivotes, salida vertical, alta CAVW 06 L21 21 MAVW 06 L32 32

con palanca y junta, salida vertical, alta CAVW 06 LG 21 MAVW 06 LG32 32

tapa con pivotes (para envolventes con palanca) CHCW 06 L

tapa con palanca (para envolventes con pivotes) CHCW 06 LG

empotrable con palanca CHIW 06 L ---
mural con palanca, alta CAPW 06 L 21 MAPW 06 L32 32

plantilla de fijación bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CHIW L CAOW L y MAOW L

CAPW L y MAPW L CAVW L y MAVW L

CHCW L CHCW LG

CAVW LG y MAVW LG

52     70

32

35

ø 4,5

82,5

76,5

45,5 6

29

70

82

Pg/M

82

45

57

4

74Ø 5,5

Pg/M

4360

72

Pg/M

4360

87,5 max

Pg/M

4360

93 max

76 74

bloques: pág.

CDD ........................ 24 polos + m 53
CQE ........................ 10 polos + m 74
CN ............................ 6 polos + m 80
CCE .......................... 6 polos + m 86
CNE, CSE.................. 6 polos + m 87
CSS .......................... 6 polos + m 98
CTE, CTSE *) ............ 6 polos + m 106
MIXO ........................ 2 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
44 x 27 mm

*) sólo en la envolvente CHIW 06 L

12

60 43
17,5

60 43

76 74

tam
añ

o
 44.27

Tipo
4/4X/12E



CH - CA y MH - MA envolventes tamaño “44.27” versión EMC
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases y tapa cubiertas y tapa
para compatibilidad electromagnética para compatibilidad electromagnética

con pivotes, salida lateral, alta CAOS 06 L21 21 MAOS 06 L32 32
con pivotes, salida vertical, alta CAVS 06 L21 21 MAVS 06 L32 32

tapa con pivotes (para envolventes con palanca) CHCS 06 L

tapa con palanca (para envolventes con pivotes) CHCS 06 LG

empotrable con palanca CHIS 06 L ---
mural con palanca, alta CAPS 06 L 21 MAPS 06 L32 32

bloques: pág.

CDD ........................ 24 polos + m 53
CQE ........................ 10 polos + m 74
CN ............................ 6 polos + m 80
CCE .......................... 6 polos + m 86
CNE, CSE.................. 6 polos + m 87
CSS .......................... 6 polos + m 98
CTE, CTSE *) ............ 6 polos + m 106
MIXO ........................ 2 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
44 x 27 mm

*) sólo en la envolvente CHIS 06 L

plantilla de fijación bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CHIS L CAOS L y MAOS L

CAPS L y MAPS L CAVS L y MAVS L

CHCS L CHCS LG

52     70

32

35

ø 4,5

82,5

76,5

45,5 6

29

70

82

Pg/M

82

45

57

4

74Ø 5,5

Pg/M

4360

72

Pg/M

4360

87,5 max

12

60 43
17,5

60 43

76 74

ta
m

añ
o

 4
4.

27

Tipo
4/4X/12E
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código
artículo artículo

bases empotrables bases empotrables
cierre doble cierre simple

con palanca/s CHI 10 CHI 10 L

con pivotes 1) CHI 10 C

con pivotes y tapa de aluminio 1) CHI 10 CS

con pivotes y tapa de plástico 1) CHI 10 CP

con palanca y tapa, CHI 10 LS

CHI C CHI LS

CHI CS/CP

95,5

76,5

45,5 6

29

95,5

74

45,5 6

29

95,5 45,5 6

29

95,5

59

45,5 6

29

135

65     83

32

35

ø 4,5

95,5

97

45,5 6

29

dimensiones en mm dimensiones en mm

CHI CHI L

bloques: pág.

CDD ........................ 42 polos + m 55
CQE ........................ 18 polos + m 75
CN .......................... 10 polos + m 81
CCE ........................ 10 polos + m 88
CNE, CSE................ 10 polos + m 89
CSS ........................ 10 polos + m 100
CTE, CTSE.............. 10 polos + m 107
CMSE .......... 3+2 (aux) polos + m 114
CMCE .......... 3+2 (aux) polos + m 114
CX ........................ 8/24 polos + m 129
MIXO ........................ 3 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
57 x 27 mm

1) se pueden combinar con envolventes: 
- CHO/CAO 10 X y CHV/CAV 10 X
- MHO/MAO 10 X y MHV/MAV 10 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección
IP66 (o IP65 para versiones con puerta) sólo si están
acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa (CS; CP) es simplemente una protección
mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm

ta
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o
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Tipo
4/4X/12E

(salvo envolventes con tapa de plástico)
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases murales bases murales
cierre doble cierre simplebloques: pág.

CDD ........................ 42 polos + m 55
CQE ........................ 18 polos + m 75
CN .......................... 10 polos + m 81
CCE ........................ 10 polos + m 88
CNE, CSE................ 10 polos + m 89
CSS ........................ 10 polos + m 100
CMSE .......... 3+2 (aux) polos + m 114
CMCE .......... 3+2 (aux) polos + m 114
CX ........................ 8/24 polos + m 129
MIXO ........................ 3 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
57 x 27 mm

con pivotes y tapa de aluminio1) CHP 10 CS 16 MHP 10 CS20 20
con pivotes y tapa de aluminio 1) CHP 10 CS2 16 x 2 MHP 10 CS220 20 x 2
con pivotes y tapa de aluminio, altas1) CAP 10 CS 21 MAP 10 CS32 32
con pivotes y tapa de aluminio, altas1) CAP 10 CS2 21 x 2 MAP 10 CS232 32 x 2
con pivotes y tapa de aluminio, altas1) CAP 10 CS29 29 MAP 10 CS40 40
con pivotes y tapa de aluminio, altas1) CAP 10 CS229 29 x 2 MAP 10 CS240 40 x 2

con pivotes y tapa de plástico1) CHP 10 CP 16 MHP 10 CP20 20
con pivotes y tapa de plástico1) CHP 10 CP2 16 x 2 MHP 10 CP220 20 x 2
con pivotes y tapa de plástico, altas1) CAP 10 CP 21 MAP 10 CP32 32
con pivotes y tapa de plástico, altas1) CAP 10 CP2 21 x 2 MAP 10 CP232 32 x 2
con pivotes y tapa de plástico, altas1) CAP 10 CP29 29 MAP 10 CP40 40
con pivotes y tapa de plástico, altas1) CAP 10 CP229 29 x 2 MAP 10 CP240 40 x 2

tipo A B C
CHP / MHP 57 40 52
CAP / MAP 74 45 57
CHP CS / MHP CS 57 40 52
CAP CS / MAP CS 74 45 57
CHP CP / MHP CP 57 40 52
CAP CP / MAP CP 74 45 57

tipo A B C D
CHP L / MHP L 57 40 52 79,5
CAP L / MAP L 74 45 57 82
CHP LS / MHP LS 57 40 52 97
CAP LS / MAP LS 74 45 57 97

con palanca y tapa CHP 10 LS 16 MHP 10 LS20 20
con palanca y tapa CHP 10 LS2 16 x 2 MHP 10 LS220 20 x 2
con palanca y tapa, altas CAP 10 LS 21 MAP 10 LS32 32
con palanca y tapa, altas CAP 10 LS2 21 x 2 MAP 10 LS232 32 x 2
con palanca y tapa, altas CAP 10 LS29 29 MAP 10 LS40 40
con palanca y tapa, altas CAP 10 LS229 29 x 2 MAP 10 LS240 40 x 2

CHP - CAP y MHP - MAP CHP L - CAP L y MHP L - MAP L

CHP CS/CP - CAP CS/CP y MHP CS/CP - MAP CS/CP CHP LS - CAP LS y MHP LS - MAP LS

82

93,5

Pg/M Pg/M

D

B

C

4

AØ 5,5

82

93,5

Pg/M Pg/M

D

B

C

4

AØ 5,5

82

93,5

Pg/M Pg/M

B

C

4

AØ 5,5

82

93,5

Pg/M Pg/M

74

B

C

4

AØ 5,5

59135

dimensiones en mm dimensiones en mm1) se pueden combinar con envolventes: 
- CHO/CAO 10 X y CHV/CAV 10 X
- MHO/MAO 10 X y MHV/MAV 10 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección
IP66 (o IP65 para versiones con puerta) sólo si están
acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa (CS, CP) es simplemente una protección
mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

con palancas CHP 10 16 MHP 10.20 20 CHP 10 L 16 MHP 10 L20 20
con palancas CHP 10.2 16 x 2 MHP 10.220 20 x 2 CHP 10 L2 16 x 2 MHP 10 L220 20 x 2
con palancas, altas CAP 10.21 21 MAP 10.32 32 CAP 10 L 21 MAP 10 L32 32
con palancas, altas CAP 10.221 21 x 2 MAP 10.232 32 x 2 CAP 10 L2 21 x 2 MAP 10 L232 32 x 2
con palancas, altas CAP 10.29 29 MAP 10.40 40 CAP 10 L29 29 MAP 10 L40 40
con palancas, altas CAP 10.229 29 x 2 MAP 10.240 40 x 2 CAP 10 L229 29 x 2 MAP 10 L240 40 x 2

tam
añ

o
  57.27

Tipo
4/4X/12E

(salvo envolventes con tapa de plástico)
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

cubiertas cubiertas
cierre doble cierre simple

con pivotes, salida lateral CHO 10 16 MHO 10.20 20 CHO 10 L 16 MHO 10 L20 20
con pivotes, salida lateral MHO 10.25 25 MHO 10 L25 25
con pivotes, salida lateral, altas CAO 10.21 21 MAO 10.32 32 CAO 10 L21 21 MAO 10 L32 32
con pivotes, salida lateral, altas CAO 10.29 29 MAO 10.40 40 CAO 10 L29 29 MAO 10 L40 40

CHO (CAO) y MHO (MAO) CHO L (CAO L) y MHO L (MAO L)

con pivotes, salida vertical CHV 10 16 MHV 10.20 ** 20 CHV 10 L 16 MHV 10 L20 20
con pivotes, salida vertical MHV 10.25 25 MHV 10 L25 25
con pivotes, salida vertical, altas CAV 10.21 21 MAV 10.32 32 CAV 10 L21 21 MAV 10 L32 32
con pivotes, salida vertical, altas CAV 10.29 29 MAV 10.40 40 CAV 10 L29 29 MAV 10 L40 40

con pivotes, salida frontal, altas CAF 10 16 MAF 10.20 20

con pivotes, salida frontal, altas, sin adaptador * CFF 10 16 MFF 10.20 20

Pg/M

4373

52 (70)

Pg/M

4373

CAF/CFF y MAF/MFF

Pg/M

4373

70

bloques: pág.

CDD ........................ 42 polos + m 55
CQE ........................ 18 polos + m 75
CN .......................... 10 polos + m 81
CCE ........................ 10 polos + m 88
CNE, CSE................ 10 polos + m 89
CSS ........................ 10 polos + m 100
CMSE .......... 3+2 (aux) polos + m 114
CMCE .......... 3+2 (aux) polos + m 114
CX ........................ 8/24 polos + m 129
MIXO ........................ 3 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
57 x 27 mm

52 (70)
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Tipo
4/4X/12E

* envolvente sin adaptador, con roscado en el cuerpo   dimensiones en mm dimensiones en mm
de la envolvente, para usar con prensaestopas completo.

CHV (CAV) y MHV (MAV) CHV L (CAV L) y MHV L (MAV L)

Pg/M

4373

58 (85)

4373

58 (85)

Pg/M

** para usar sólo con prensaestopas completo
(comprar por separado).
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

cubiertas cubiertas
cierre doble cierre simple

con palanca y junta, salida vertical CHV 10 G 16 MHV 10 G25 25 CHV 10 LG 16 MHV 10 LG25 25
con palanca y junta, salida vertical, altas CAV 10 G 21 MAV 10 G25 25 CAV 10 LG21 21 MAV 10 LG25 25
con palanca y junta, salida vertical, altas CAV 10 G29 29 MAV 10 G32 32 CAV 10 LG29 29 MAV 10 LG32 32

con palancas y juntas, salida vert., altas, sin adaptador * CFV 10 G 21 MFV 10 G25 25 CFV 10 LG21 21 MFV 10 LG25 25
con palancas y juntas, salida vert., altas, sin adaptador * CFV 10 G29 29 MFV 10 G32 32 CFV 10 LG29 29 MFV 10 LG32 32

CHV G (CAV G) y [CFV G], CHV LG (CAV LG) y [CFV LG],
MHV G (MAV G) y [MFV G] MHV LG (MAV LG) y [MFV LG]

Pg/M

4373

63,5 (91 max)

89 74

Pg/M

4373

63,5 
(91 max)

135

59

bloques: pág.

CDD ........................ 42 polos + m 55
CQE ........................ 18 polos + m 75
CN .......................... 10 polos + m 81
CCE ........................ 10 polos + m 88
CNE, CSE................ 10 polos + m 89
CSS ........................ 10 polos + m 100
CMSE .......... 3+2 (aux) polos + m 114
CMCE .......... 3+2 (aux) polos + m 114
CX ........................ 8/24 polos + m 129
MIXO ........................ 3 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
57 x 27 mm

tam
añ

o
 57.27

[75,5] [75,5]

Tipo
4/4X/12E

* envolvente sin adaptador, con roscado en el cuerpo   dimensiones en mm dimensiones en mm
de la envolvente, para usar con prensaestopas completo.
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código
artículo Pg artículo M artículo

cubiertas tapas protectoras
cierre doble cierre doble o simple

con palancas, salida lateral 1) CHO 10 X 16 MHO 10 X20 20
con palancas, salida lateral 1) MHO 10 X25 25
con palancas, salida lateral, altas 1) CAO 10 X 21 MAO 10 X32 32
con palancas, salida lateral, altas 1) CAO 10 X29 29 MAO 10 X40 40

con 4 pivotes (para envolventes de 2 palancas y junta) CHC 10
con 4 pivotes y junta (para envolventes de 2 palancas) 2) CHC 10 C
con 2 pivotes (para envolventes de 1 palanca y junta) CHC 10 L

con palancas, salida vertical 1) CHV 10 X 16 MHV 10 X20 ** 20
con palancas, salida vertical 1) MHV 10 X25 25
con palancas, salida vertical, altas 1) CAV 10 X 21 MAV 10 X32 32
con palancas, salida vertical, altas 1) CAV 10 X29 29 MAV 10 X40 40

con 2 palancas (para cubiertas con 4 pivotes) CHC 10 G
con 1 palanca (para cubiertas con 2 pivotes) CHC 10 LG

CHO X (CAO X) y MHO X (MAO X) CHC

CHV X (CAV X) y MHV X (MAV X)

CHC LG

CHC L

CHC G

dimensiones en mm dimensiones en mm

12

73 43

12

73 43

17,5

73 43

89 74

17,5

73 43

135 59

Pg
M

4373

58 (85)

135 59

Pg/M

4373

52 (70)

135 59

bloques: pág.

CDD ........................ 42 polos + m 55
CQE ........................ 18 polos + m 75
CN .......................... 10 polos + m 81
CCE ........................ 10 polos + m 88
CNE, CSE................ 10 polos + m 89
CSS ........................ 10 polos + m 100
CMSE .......... 3+2 (aux) polos + m 114
CMCE .......... 3+2 (aux) polos + m 114
CX ........................ 8/24 polos + m 129
MIXO ........................ 3 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
57 x 27 mm

No pueden utilizarse las versiones C, G y LG de las
tapas de manera simultánea a los pernos de
codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario
tal uso.
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1) se pueden combinar con envolventes: 
- CHI/CHP/CAP 10 CS/CP/C
- MHP/MAP 10 CS/CP

2) se pueden combinar con envolventes: 
- CHO/CAO 10 X y CHV/CAV 10 X
- MHO/MAO 10 X y MHV/MAV 10 X

CHC C

17,5

73 43

Tipo
4/4X/12E

** para usar sólo con prensaestopas completo
(comprar por separado).
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código
artículo artículo

bases empotrables bases empotrables
cierre doble cierre simple

con palanca/s CMI 03 CMI 03 L

con pivotes y tapa de aluminio 1) CMI 03 CS

con pivotes y tapa de plástico 1) CMI 03 CP

con palanca y tapa CMI 03 LS

CMI CS/CP CMI LS

95,5

76,5

45,5 6

29

95,5

74

45,5 6

29

95,5

59

45,5 6

29

135

65     83

32

35

ø 4,5

95,5

97

45,5 6

29

dimensiones en mm dimensiones en mm

CMI CMI L

bloques: pág.

CME ....................3 + 2 (aux) polos + m 115

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
57 x 27 mm

tam
añ

o
 57.27

1) se pueden combinar con envolventes:
- CMO/CMAO 03 X y CMV/CMAV 03 X
- MMO/MMAO 03 X y MMV/MMAV 03 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección
IP66 (o IP65 para versiones con puerta) sólo si están
acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa (CS, CP) es simplemente una protección
mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm

Tipo
4/4X/12E

(salvo envolventes con tapa de plástico)
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases murales bases murales
cierre doble cierre simple

con palancas CMP 03 16 MMP 03.20 20 CMP 03 L 16 MMP 03 L20 20
con palancas CMP 03.2 16 x 2 MMP 03.220 20 x 2 CMP 03 L2 16 x 2 MMP 03 L220 20 x 2
con palancas, altas CMAP 03.21 21 MMAP 03.32 32 CMAP 03 L 21 MMAP 03 L32 32
con palancas, altas CMAP 03.221 21 x 2 MMAP 03.232 32 x 2 CMAP 03 L2 21 x 2 MMAP 03 L232 32 x 2
con palancas, altas CMAP 03.29 29 MMAP 03.40 40 CMAP 03 L29 29 MMAP 03 L40 40
con palancas, altas CMAP 03.229 29 x 2 MMAP 03.240 40 x 2 CMAP 03 L229 29 x 2 MMAP 03 L240 40 x 2

bloques: pág.

CME ....................3 + 2 (aux) polos + m 115

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
57 x 27 mm

ta
m
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o
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con pivotes y tapa de aluminio 1) CMP 03 CS 16 MMP 03 CS20 20
con pivotes y tapa de aluminio 1) CMP 03 CS2 16 x 2 MMP 03 CS220 20 x 2
con pivotes y tapa de aluminio, altas 1) CMAP 03 CS 21 MMAP 03 CS32 32
con pivotes y tapa de aluminio, altas 1) CMAP 03 CS2 21 x 2 MMAP 03CS232 32 x 2
con pivotes y tapa de aluminio, altas 1) CMAP 03 CS29 29 MMAP 03 CS40 40
con pivotes y tapa de aluminio, altas 1) CMAP 03CS229 29 x 2 MMAP 03CS240 40 x 2

con pivotes y tapa de plástico 1) CMP 03 CP 16 MMP 03 CP20 20
con pivotes y tapa de plástico 1) CMP 03 CP2 16 x 2 MMP 03 CP220 20 x 2
con pivotes y tapa de plástico, altas 1) CMAP 03 CP 21 MMAP 03 CP32 32
con pivotes y tapa de plástico, altas 1) CMAP 03 CP2 21 x 2 MMAP 03CP232 32 x 2
con pivotes y tapa de plástico, altas 1) CMAP 03 CP29 29 MMAP 03 CP40 40
con pivotes y tapa de plástico, altas 1) CMAP 03CP229 29 x 2 MMAP 03CP240 40 x 2

tipo A B C
CMP / MMP 57 40 52
CMAP / MMAP 74 45 57
CMP CS / MMP CS 57 40 52
CMAP CS / MMAP CS 74 45 57
CMP CP / MMP CP 57 40 52
CMAP CP / MMAP CP 74 45 57

tipo A B C D
CMP L / MMP L 57 40 52 79,5
CMAP L / MMAP L 74 45 57 82
CMP LS / MMP LS 57 40 52 97
CMAP LS / MMAP LS 74 45 57 97

con palanca y tapa CMP 03 LS 16 MMP 03 LS20 20
con palanca y tapa CMP 03 LS2 16 x 2 MMP 03 LS220 20 x 2
con palanca y tapa, altas CMAP 03 LS 21 MMAP 03 LS32 32
con palanca y tapa, altas CMAP 03 LS2 21 x 2 MMAP 03LS232 32 x 2
con palanca y tapa, altas CMAP 03 LS29 29 MMAP 03 LS40 40
con palanca y tapa, altas CMAP 03LS229 29 x 2 MMAP 03LS240 40 x 2

CMP - CMAP y MMP - MMAP CMP L - CMAP L y MMP L - MMAP L

CMP CS/CP - CMAP CS/CP y MMP CS/CP - MMAP CS/CP CMP LS - CMAP LS y MMP LS - MMAP LS

82

93,5

Pg/M Pg/M

D

B

C

4

AØ 5,5

82

93,5

Pg/M Pg/M

D

B

C

4

AØ 5,5

82

93,5

Pg/M Pg/M

B

C

4

AØ 5,5

82

93,5

Pg/M Pg/M

74

B

C

4

AØ 5,5

59135

dimensiones en mm dimensiones en mm1) se pueden combinar con envolventes:
- CMO/CMAO 03 X y CMV/CMAV 03 X
- MMO/MMAO 03 X y MMV/MMAV 03 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección
IP66 (o IP65 para versiones con puerta) sólo si están
acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa (CS, CP) es simplemente una protección
mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

Tipo
4/4X/12E

(salvo envolventes con tapa de plástico)
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

cubiertas cubiertas
cierre doble cierre simple

con pivotes, salida lateral CMO 03 16 MMO 03.20 20 CMO 03 L 16 MMO 03 L20 20
con pivotes, salida lateral MMO 03.25 25 MMO 03 L25 25
con pivotes, salida lateral, altas CMAO 03.21 21 MMAO 03.32 32 CMAO 03 L21 21 MMAO 03 L32 32
con pivotes, salida lateral, altas CMAO 03.29 29 MMAO 03.40 40 CMAO 03 L29 29 MMAO 03 L40 40

con pivotes, salida vertical CMV 03 16 MMV 03.20 20 CMV 03 L 16 MMV 03 L20 ** 20
con pivotes, salida vertical MMV 03.25 25 MMV 03 L25 25
con pivotes, salida vertical, altas CMAV 03.21 21 MMAV 03.32 32 CMAV 03 L21 21 MMAV 03 L32 32
con pivotes, salida vertical, altas CMAV 03.29 29 MMAV 03.40 40 CMAV 03 L29 29 MMAV 03 L40 40

con pivotes, salida frontal, altas CMAF 03 16 MMAF 03.20 20

con pivotes, salida frontal, altas, sin adaptador * CMFF 03 16 MMFF 03.20 20

bloques: pág.

CME ....................3 + 2 (aux) polos + m 115

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
57 x 27 mm

tam
añ

o
 57.27CMO (CMAO) y MMO (MMAO) CMO L (CMAO L) y MMO L (MMAO L) 

Pg/M

4373

52 (70)

Pg/M

4373

CMAF/CMFF y MMAF/MMFF

Pg/M

4373

70

52 (70)

Tipo
4/4X/12E

* envolvente sin adaptador, con roscado en el cuerpo   dimensiones en mm dimensiones en mm
de la envolvente, para usar con prensaestopas completo.

CMV (CMAV) y MMV (MMAV) CMV L (CMAV L) y MMV L (MMAV L)

4373

58 (85)

4373

58 (85)

Pg/M Pg/M

** para usar sólo con prensaestopas completo
(comprar por separado).
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

cubiertas cubiertas
cierre doble cierre simple

con palanca y junta, salida vertical CMV 03 G 16 MMV 03 G25 25 CMV 03 LG 16 MMV 03 LG25 25
con palanca y junta, salida vertical, altas CMAV 03 G 21 MMAV 03 G25 25 CMAV 03 LG21 21 MMAV 03 LG25 25
con palanca y junta, salida vertical, altas CMAV 03 G29 29 MMAV 03 G32 32 CMAV 03 LG29 29 MMAV 03 LG32 32

con palancas y juntas, salida vert., altas, sin adaptador * CMFV 03 G 21 MMFV 03 G25 25 CMFV 03 LG21 21 MMFV 03 LG25 25
con palancas y juntas, salida vert., altas, sin adaptador * CMFV 03 G29 29 MMFV 03 G32 32 CMFV 03 LG29 29 MMFV 03 LG32 32

bloques: pág.

CME ....................3 + 2 (aux) polos + m 115

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
57 x 27 mm

CMV G (CMAV G) y [CMFV G], CMV LG (CMAV LG) y [CMFV LG],
MMV G (MMAV G) y [MMFV G] MMV LG (MMAV LG) y [MMFV LG]

Pg/M

4373

63,5 (91 max)

89 74

Pg/M

4373

63,5 
(91 max)

135

59

[75,5] [75,5]

Tipo
4/4X/12E

ta
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* envolvente sin adaptador, con roscado en el cuerpo   dimensiones en mm dimensiones en mm
de la envolvente, para usar con prensaestopas completo.
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código
artículo Pg artículo M artículo

cubiertas tapas protectoras
cierre doble cierre doble o simple

con palancas, salida lateral 1) CMO 03 X 16 MMO 03 X20 20
con palancas, salida lateral 1) MMO 03 X25 25
con palancas, salida lateral, altas 1) CMAO 03 X 21 MMAO 03 X32 32
con palancas, salida lateral, altas 1) CMAO 03 X29 29 MMAO 03 X40 40

CMO X (CMAO X) y MMO X (MMAO X) CHC

CMV X (CMAV X) y MMV X (MMAV X)

con palancas, salida vertical 1) CMV 03 X 16 MMV 03 X20 20
con palancas, salida vertical 1) MMV 03 X25 25
con palancas, salida vertical, altas 1) CMAV 03 X 21 MMAV 03 X32 32
con palancas, salida vertical, altas 1) CMAV 03 X29 29 MMAV 03 X40 40

dimensiones en mm dimensiones en mm

Pg
M

4373

58 (85)

135 59

Pg/M

4373

52 (70)

135 59

bloques: pág.

CME ....................3 + 2 (aux) polos + m 115

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
57 x 27 mm

No pueden utilizarse las versiones G y LG de las tapas
de manera simultánea a los pernos de codificación.
Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

1) se pueden combinar con envolventes:
- CMI/CMP/CMAP 03 CS/CP
- MMP/MMAP 03 CS/CP

2) se pueden combinar con envolventes:
- CMO/CMAO 03 X e CMV/CMAV 03 X
- MMO/MMAO 03 X e MMV/MMAV 03 X

tam
añ

o
 57.27

Tipo
4/4X/12E

con 4 pivotes (para envolventes de 2 palancas con junta) CHC 10
con 4 pivotes y junta (para envolventes de 2 palancas) 2) CHC 10 C
con 2 pivotes (para envolventes de 1 palanca con junta) CHC 10 L

con 2 palancas (para cubiertas con 4 pivotes) CHC 10 G
con 1 palanca (para cubiertas con 2 pivotes) CHC 10 LG

CHC LG

CHC L

CHC G

12

73 43

12

73 43

17,5

73 43

89 74

17,5

73 43

135 59

CHC C

17,5

73 43
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases y tapa cubiertas y tapa
empotrables y murales

empotrabler, con palancas CHIR 10 ---
mural, con palancas, CHPR 10 16 MHPR 10.20 20
mural, con palancas, alta CAPR 10.21 21 MAPR 10.32 32

tapa con 4 pivotes (para bases) CHCR 10

con pivotes, salida lateral CHOR 10 16 MHOR 10.20 20
con pivotes, salida lateral, alta CAOR 10.21 21 MAOR 10.32 32
con pivotes, salida vertical CHVR 10 16 MHVR 10.20 ** 20
con pivotes, salida vertical, alta CAVR 10.21 21 MAVR 10.32 32

tapa con 2 palancas (para cubiertas) CHCR 10 G

dimensiones en mm dimensiones en mm

CHIR CHOR (CAOR) y MHOR (MAOR)

CHPR - CAPR y MHPR - MAPR CHVR (CAVR) y MHVR (MAVR)

CHCR CHCR G

95,5

59

45,5 6

29

142

65     83

32

35

ø 4,5

bloques: pág.

CN RY .................... 10 polos + m 81
CNE RY .................. 10 polos + m 89

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
77,5 x 27 mm 

Las tapas versión G no pueden utilizarse de manera
simultánea a los pernos de codificación. Contactar con
ILME SpA si es necesario tal uso.

12

73 43

17,5

73 43

142 59

ta
m

añ
o

 5
7.

27

Tipo 
4/4X/12E

82

93,5

Pg/M Pg/M

B

C

4

AØ 5,5

59135

tipo A B C
CHPR / MHPR 57 40 52
CAPR / MAPR 74 45 57

Pg/M

4373

52 (70)

Pg/M

4373

58 (85)

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm

** para usar sólo con prensaestopas completo
(comprar por separado).
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases y tapa cubiertas y tapa

con pivotes, salida lateral, alta CAOW 10.21 21 MAOW 10.32 32
con pivotes, salida vertical, alta CAVW 10.21 21 MAVW 10.32 32

con palancas, salida vertical, alta CAVW 10 G 21 MAVW 10 G32 32

tapa con 4 pivotes (para bases de 2 palancas) CHCW 10

tapa con 2 palancas (para cubiertas con 4 pivotes) CHCW 10 G

empotrable, con palancas CHIW 10 ---
mural, con palancas, alta CAPW 10.21 21 MAPW 10.32 32

plantilla de fijación bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CHIW CAOW y MAOW

CAPW y MAPW CAVW y MAVW

CHCW CHCW G

CAVW G y MAVW G

65     83

32

35

ø 4,5

95,5

59

45,5 6

29

135

82

93,5

Pg/M

45

57

4

74Ø 5,5

59135

Pg/M

4373

70

Pg
M

4373

85

Pg
M

4373

91 max

135

59

bloques: pág.

CDD ........................ 42 polos + m 55
CQE ........................ 18 polos + m 75
CN .......................... 10 polos + m 81
CCE ........................ 10 polos + m 88
CNE, CSE................ 10 polos + m 89
CSS ........................ 10 polos + m 100
CTE, CTSE *) .......... 10 polos + m 107
CMSE .......... 3+2 (aux) polos + m 114
CMCE .......... 3+2 (aux) polos + m 114
CME ............ 3+2 (aux) polos + m 115
CX ........................ 8/24 polos + m 129
MIXO ........................ 3 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
57 x 27 mm 

*) sólo en la envolvente CHIW 10

12

73 43

17,5

73 43

135 59

tam
añ

o
 57.27

Tipo 
4/4X/12E

Las tapas versión G no pueden utilizarse de manera
simultánea a los pernos de codificación. Contactar con
ILME SpA si es necesario tal uso.



CH - CA y MH - MA envolventes tamaño “57.27”    versión EMC
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases y tapa cubiertas y tapa
para compatibilidad electromagnética para compatibilidad electromagnética

con pivotes, salida lateral, alta CAOS 10.21 21 MAOS 10.32 32
con pivotes, salida vertical, alta CAVS 10.21 21 MAVS 10.32 32

tapa con 4 pivotes (para bases de 2 palancas) CHCS 10

tapa con 2 palancas (para cubiertas con 4 pivotes) CHCS 10 G

empotrable, con palancas CHIS 10 ---
mural, con palancas, alta CAPS 10.21 21 MAPS 10.32 32

plantilla de fijación bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CHIS CAOS y MAOS

CAPS y MAPS CAVS y MAVS

CHCS CHCS G

65     83

32

35

ø 4,5

95,5

59

45,5 6

29

135

82

93,5

Pg/M

45

57

4

74Ø 5,5

59135

Pg/M

4373

70

Pg
M

4373

85

bloques: pág.

CDD ........................ 42 polos + m 55
CQE ........................ 18 polos + m 75
CN .......................... 10 polos + m 81
CCE ........................ 10 polos + m 88
CNE, CSE................ 10 polos + m 89
CSS ........................ 10 polos + m 100
CTE, CTSE *) .......... 10 polos + m 107
CMSE .......... 3+2 (aux) polos + m 114
CMCE .......... 3+2 (aux) polos + m 114
CX ........................ 8/24 polos + m 129
MIXO ........................ 3 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
57 x 27 mm

*) sólo en la envolvente CHIS 10

12

73 43

17,5

73 43

135 59

ta
m

añ
o

 5
7.

27

Tipo 
4/4X/12E

Las tapas versión G no pueden utilizarse de manera
simultánea a los pernos de codificación. Contactar con
ILME SpA si es necesario tal uso.





CH - CA y MH - MA envolventes tamaño “77.27”    versión estándar
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código
artículo artículo

bases empotrables bases empotrables
cierre doble cierre simple

con palanca/s CHI 16 CHI 16 L

con pivotes 1) CHI 16 C

con pivotes y tapa de aluminio 1) CHI 16 CS

con pivotes y tapa de plástico 1) CHI 16 CP

con palanca y tapa CHI 16 LS

dimensiones en mm dimensiones en mm

86    103

32

35

ø 4,5

CHI C CHI LS

115,5

74

45,5 6

29

115,5 45,5 6

29

CHI CS/CP

115,5

74

45,5 6

29

115,5

59

45,5 6

29

153

115,5

97

45,5 6

29

CHI CHI L

bloques: pág.

CD .......................... 40 polos + m 43
CT, CTS (10A) ........ 40 polos + m 50
CDD ........................ 72 polos + m 56
CQE ........................ 32 polos + m 76
CN .......................... 16 polos + m 82
CCE ........................ 16 polos + m 90
CNE, CSE................ 16 polos + m 91
CSS ........................ 16 polos + m 100
CTE, CTSE (16A).... 16 polos + m 108
CMSE .......... 6+2 (aux) polos + m 116
CMCE .......... 6+2 (aux) polos + m 116
CP.............................. 6 polos + m 127
CX.............. 6/36 y 12/2 polos + m 130÷131
CX.................. 4/0 y 4/2 polos + m 132
MIXO ........................ 4 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
77,27 x 27 mm

1) se pueden combinar con envolventes: 
- CHO/CAO 24 X y CHV/CAV 24 X
- MHO/MAO 24 X y MHV/MAV 24 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección
IP66 (o IP65 para versiones con puerta) sólo si están
acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa (CS, CP) es simplemente una protección
mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm

ta
m

añ
o

 7
7.

27

Tipo 
4/4X/12E

(salvo envolventes con tapa de plástico)



CH - CA y MH - MA envolventes tamaño “77.27”    versión estándar
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases murales bases murales
cierre doble cierre simple

con palancas CHP 16 21 MHP 16.25 25 CHP 16 L 21 MHP 16 L25 25
con palancas CHP 16.2 21 x 2 MHP 16.225 25 x 2 CHP 16 L2 21 x 2 MHP 16 L225 25 x 2
con palancas, altas CAP 16.21 21 MAP 16.32 32 CAP 16 L 21 MAP 16 L32 32
con palancas, altas CAP 16.221 21 x 2 MAP 16.232 32 x 2 CAP 16 L2 21 x 2 MAP 16 L232 32 x 2
con palancas, altas CAP 16.29 29 MAP 16.40 40 CAP 16 L29 29 MAP 16 L40 40
con palancas, altas CAP 16.229 29 x 2 MAP 16.240 40 x 2 CAP 16 L229 29 x 2 MAP 16 L240 40 x 2

bloques: pág.

CD .......................... 40 polos + m 43
CDD ........................ 72 polos + m 56
CQE ........................ 32 polos + m 76
CN .......................... 16 polos + m 82
CCE ........................ 16 polos + m 90
CNE, CSE................ 16 polos + m 91
CSS ........................ 16 polos + m 100
CMSE .......... 6+2 (aux) polos + m 116
CMCE .......... 6+2 (aux) polos + m 116
CP.............................. 6 polos + m 127
CX.............. 6/36 y 12/2 polos + m 130÷131
CX.................. 4/0 y 4/2 polos + m 132
MIXO ........................ 4 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
77,27 x 27 mm

con pivotes y tapa de aluminio1) CHP 16 CS 21 MHP 16 CS25 25
con pivotes y tapa de aluminio1) CHP 16 CS2 21 x 2 MHP 16 CS225 25 x 2
con pivotes y tapa de aluminio, altas1) CAP 16 CS 21 MAP 16 CS32 32
con pivotes y tapa de aluminio, altas1) CAP 16 CS2 21 x 2 MAP 16 CS232 32 x 2
con pivotes y tapa de aluminio, altas1) CAP 16 CS29 29 MAP 16 CS40 40
con pivotes y tapa de aluminio, altas1) CAP 16 CS229 29 x 2 MAP 16 CS240 40 x 2

con pivotes y tapa de plástico1) CHP 16 CP 21 MHP 16 CP25 25
con pivotes y tapa de plástico1) CHP 16 CP2 21 x 2 MHP 16 CP225 25 x 2
con pivotes y tapa de plástico, altas1) CAP 16 CP 21 MAP 16 CP32 32
con pivotes y tapa de plástico, altas1) CAP 16 CP2 21 x 2 MAP 16 CP232 32 x 2
con pivotes y tapa de plástico, altas1) CAP 16 CP29 29 MAP 16 CP40 40
con pivotes y tapa de plástico, altas1) CAP 16 CP229 29 x 2 MAP 16 CP240 40 x 2

con palanca y tapa CHP 16 LS 21 MHP 16 LS25 25
con palanca y tapa CHP 16 LS2 21 x 2 MHP 16 LS225 25 x 2
con palanca y tapa, altas CAP 16 LS 21 MAP 16 LS32 32
con palanca y tapa, altas CAP 16 LS2 21 x 2 MAP 16 LS232 32 x 2
con palanca y tapa, altas CAP 16 LS29 29 MAP 16 LS40 40
con palanca y tapa, altas CAP 16 LS229 29 x 2 MAP 16 LS240 40 x 2

CHP - CAP y MHP - MAP CHP L - CAP L y MHP L - MAP L

CHP CS/CP - CAP CS/CP y MHP CS/CP - MAP CS/CP CHP LS - CAP LS y MHP LS - MAP LS

105

117

Pg/M Pg/M

74

45

57

4

AØ 5,5

105

117

Pg/M Pg/M

97

45

57

4

AØ 5,5

105

117

Pg/M Pg/M

45

57

4

AØ 5,5

105

117

Pg/M Pg/M

74

45

57

4

AØ 5,5

59153

tipo A
CHP / MHP 63
CAP / MAP 81
CHP CS / MHP CS 63
CAP CS / MAP CS 81
CHP CP / MHP CP 63
CAP CP / MAP CP 81

tipo A
CHP L / MHP L 63
CAP L / MAP L 81
CHP LS / MHP LS 63
CAP LS / MAP LS 81

dimensiones en mm dimensiones en mm1) se pueden combinar con envolventes: 
- CHO/CAO 24 X y CHV/CAV 24 X
- MHO/MAO 24 X y MHV/MAV 24 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección
IP66 (o IP65 para versiones con puerta) sólo si están
acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa (CS, CP) es simplemente una protección
mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

tam
añ

o
 77.27

Tipo 
4/4X/12E

(salvo envolventes con tapa de plástico)



CH - CA y MH - MA envolventes tamaño “77.27”    versión estándar
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

cubiertas cubiertas
cierre doble cierre simple

con pivotes, salida lateral CHO 16 21 MHO 16.25 25 CHO 16 L 21 MHO 16 L25 25
con pivotes, salida lateral MHO 16.32 32 MHO 16 L32 32
con pivotes, salida lateral, altas CAO 16.21 21 MAO 16.32 32 CAO 16 L21 21 MAO 16 L32 32
con pivotes, salida lateral, altas CAO 16.29 29 MAO 16.40 40 CAO 16 L29 29 MAO 16 L40 40

con pivotes, salida vertical CHV 16 21 MHV 16.25 ** 25 CHV 16 L 21 MHV 16 L25 25
con pivotes, salida vertical MHV 16.32 32 MHV 16 L32 32
con pivotes, salida vertical, altas CAV 16.21 21 MAV 16.32 32 CAV 16 L21 21 MAV 16 L32 32
con pivotes, salida vertical, altas CAV 16.29 29 MAV 16.40 40 CAV 16 L29 29 MAV 16 L40 40

con pivotes, salida frontal, altas CAF 16 21 MAF 16.25 25

con palancas y junta, salida vertical, altas, sin adaptador * CFF 16 21 MFF 16.25 25

bloques: pág.

CD .......................... 40 polos + m 43
CDD ........................ 72 polos + m 56
CQE ........................ 32 polos + m 76
CN .......................... 16 polos + m 82
CCE ........................ 16 polos + m 90
CNE, CSE................ 16 polos + m 91
CSS ........................ 16 polos + m 100
CMSE .......... 6+2 (aux) polos + m 116
CMCE .......... 6+2 (aux) polos + m 116
CP.............................. 6 polos + m 127
CX.............. 6/36 y 12/2 polos + m 130÷131
CX.................. 4/0 y 4/2 polos + m 132
MIXO ........................ 4 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
77,27 x 27 mm

ta
m

añ
o

 7
7.

27

* envolvente sin adaptador, con roscado en el cuerpo dimensiones en mm dimensiones en mm
de la envolvente, para usar con prensaestopas
completo. CHO (CAO) y MHO (MAO) CHO L (CAO L) y MHO L (MAO L)

Pg/M

4393,5

63 (76)

Pg/M

4393,5

CAF/CFF y MAF/MFF

Pg/M

4393,5

76

63 (76)

CHV (CAV) y MHV (MAV) CHV L (CAV L) y MHV L (MAV L)

Pg/M

4393,5

58 (91)

4393,5

58 (91)

Pg/M

Tipo 
4/4X/12E

** para usar sólo con prensaestopas completo
(comprar por separado).



CH - CA y MH - MA envolventes tamaño “77.27”    versión estándar
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

cubiertas cubiertas
cierre doble cierre simple

con palanca y junta, salida vertical CHV 16 G 21 MHV 16 G32 32 CHV 16 LG 21 MHV 16 LG32 32
con palanca y junta, salida vertical, altas CAV 16 G 21 MAV 16 G25 25 CAV 16 LG21 21 MAV 16 LG25 25
con palanca y junta, salida vertical, altas CAV 16 G29 29 MAV 16 G32 32 CAV 16 LG29 29 MAV 16 LG32 32

con palancas y juntas, salida vertical, altas, sin adaptador * CFV 16 G 21 MFV 16 G25 25 CFV 16 LG21 21 MFV 16 LG25 25
con palancas y juntas, salida vertical, altas, sin adaptador * CFV 16 G29 29 MFV 16 G32 32 CFV 16 LG29 29 MFV 16 LG32 32

bloques: pág.

CD .......................... 40 polos + m 43
CDD ........................ 72 polos + m 56
CQE ........................ 32 polos + m 76
CN .......................... 16 polos + m 82
CCE ........................ 16 polos + m 90
CNE, CSE................ 16 polos + m 91
CSS ........................ 16 polos + m 100
CMSE .......... 6+2 (aux) polos + m 116
CMCE .......... 6+2 (aux) polos + m 116
CP.............................. 6 polos + m 127
CX.............. 6/36 y 12/2 polos + m 130÷131
CX.................. 4/0 y 4/2 polos + m 132
MIXO ........................ 4 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
77,27 x 27 mm

tam
añ

o
 77.27

CHV G (CAV G) y [CFV G], CHV LG (CAV LG) y [CFV LG],
MHV G (MAV G) y [MFV G] MHV LG (MAV LG) y [MFV LG]

Pg/M

4393,5

63,5 (97 max)

109,5 74

Pg/M

43
93,5

63,5 
(97 max)

153

59

[81,5] [81,5]

Tipo 
4/4X/12E

* envolvente sin adaptador, con roscado en el cuerpo dimensiones en mm dimensiones en mm
de la envolvente, para usar con prensaestopas
completo.



CH - CA y MH - MA envolventes tamaño “77.27”    versión estándar
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código
artículo Pg artículo M artículo

cubiertas tapas protectoras
cierre doble cierre doble o simple

con palancas, salida lateral 1) CHO 16 X 21 MHO 16 X25 25
con palancas, salida lateral 1) MHO 16 X32 32
con palancas, salida lateral, altas 1) CAO 16 X 21 MAO 16 X32 32
con palancas, salida lateral, altas 1) CAO 16 X29 29 MAO 16 X40 40

con palancas, salida vertical 1) CHV 16 X 21 MHV 16 X25 25
con palancas, salida vertical 1) MHV 16 X32 32
con palancas, salida vertical, altas 1) CAV 16 X 21 MAV 16 X32 32
con palancas, salida vertical, altas 1) CAV 16 X29 29 MAV 16 X40 40

CHO X (CAO X) y MHO X (MAO X) CHC

CHV X (CAV X) y  MHV X (MAV X)

dimensiones en mm dimensiones en mm

Pg
M

4393,5

58 (91)

153 59

Pg/M

4393,5

63 (76)

153 59

bloques: pág.

CD .......................... 40 polos + m 43
CDD ........................ 72 polos + m 56
CQE ........................ 32 polos + m 76
CN .......................... 16 polos + m 82
CCE ........................ 16 polos + m 90
CNE, CSE................ 16 polos + m 91
CSS ........................ 16 polos + m 100
CMSE .......... 6+2 (aux) polos + m 116
CMCE .......... 6+2 (aux) polos + m 116
CP.............................. 6 polos + m 127
CX.............. 6/36 y 12/2 polos + m 130÷131
CX.................. 4/0 y 4/2 polos + m 132
MIXO ........................ 4 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
77,27 x 27 mm

ta
m

añ
o

 7
7.

27

1) se pueden combinar con envolventes:
- CMI/CMP/CAP 16 CS/CP/C
- MHP/MAP 16 CS/CP

2) se pueden combinar con envolventes:
- CHO/CAO 16 X y CHV/CAV 16 X
- MHO/MAO 16 X y MHV/MAV 16 X

con 4 pivotes (para bases de 2 palancas con junta) CHC 16 
con 4 pivotes y junta (para envolventes de 2 palancas) 2) CHC 16 C
con 2 pivotes (para bases de 1 palanca con junta) CHC 16 L

con 2 palancas (para cubiertas de 4 pivotes) CHC 16 G
con 1 palanca (para cubiertas de 2 pivotes) CHC 16 LG

CHC LG

CHC L

CHC G

12

93,5 43

12

93,5 43

17,5

93,5 43

109,5 74

17,5

93,5 43

153 59

CHC C

17,5

93,5 43

Tipo 
4/4X/12E

No pueden utilizarse las versiones C, G y LG de las
tapas de manera simultánea a los pernos de
codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario
tal uso.



CM - CMA y MM - MMA envolventes tamaño “77.27”  versión aislada 830V
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código
artículo artículo

bases empotrables bases empotrables
cierre doble cierre simple

con palanca/s CMI 06 CMI 06 L

con pivotes y tapa de aluminio 1) CMI 06 CS

con pivotes y tapa de plástico 1) CMI 06 CP

con palanca y tapa CMI 06 LS

dimensiones en mm dimensiones en mm

86    103

32

35

ø 4,5

CMI CS/CP CMI LS

115,5

76,5

45,5 6

29

115,5

74

45,5 6

29

115,5

59

45,5 6

29

153

115,5

97

45,5 6

29

CMI CMI L

bloques: pág.

CME .................... 6 + 2 (aux) polos + m 117

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
77,27 x 27 mm

tam
añ

o
 77.27

1) se pueden combinar con envolventes:
- CMO/CMAO 16 X y CMV/CMAV 16 X
- MMO/MMAO 16 X y MMV/MMAV 16 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección
IP66 (o IP65 para versiones con puerta) sólo si están
acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa (CS, CP) es simplemente una protección
mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm

Tipo 
4/4X/12E

(salvo envolventes con tapa de plástico)



CM - CMA y MM - MMA envolventes tamaño “77.27”  versión aislada 830V

204

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases murales bases murales
cierre doble cierre simple

con palancas CMP 06 21 MMP 06.25 25 CMP 06 L 21 MMP 06 L25 25
con palancas CMP 06.2 21 x 2 MMP 06.225 25 x 2 CMP 06 L2 21 x 2 MMP 06 L225 25 x 2
con palancas, altas CMAP 06.21 21 MMAP 06.32 32 CMAP 06 L 21 MMAP 06 L32 32
con palancas, altas CMAP 06.221 21 x 2 MMAP 06.232 32 x 2 CMAP 06 L2 21 x 2 MMAP 06 L232 32 x 2
con palancas, altas CMAP 06.29 29 MMAP 06.40 40 CMAP 06 L29 29 MMAP 06 L40 40
con palancas, altas CMAP 06.229 29 x 2 MMAP 06.240 40 x 2 CMAP 06 L229 29 x 2 MMAP 06 L240 40 x 2

con pivotes y tapa de aluminio 1) CMP 06 CS 21 MMP 06 CS25 25
con pivotes y tapa de aluminio 1) CMP 06 CS2 21 x 2 MMP 06 CS225 25 x 2
con pivotes y tapa de aluminio, altas 1) CMAP 06 CS 21 MMAP 06 CS32 32
con pivotes y tapa de aluminio, altas 1) CMAP 06 CS2 21 x 2 MMAP 06CS232 32 x 2
con pivotes y tapa de aluminio, altas 1) CMAP 06 CS29 29 MMAP 06 CS40 40
con pivotes y tapa de aluminio, altas 1) CMAP 06CS229 29 x 2 MMAP 06CS240 40 x 2

con pivotes y tapa de plástico 1) CMP 06 CP 21 MMP 06 CP25 25
con pivotes y tapa de plástico 1) CMP 06 CP2 21 x 2 MMP 06 CP225 25 x 2
con pivotes y tapa de plástico, altas 1) CMAP 06 CP 21 MMAP 06 CP32 32
con pivotes y tapa de plástico, altas 1) CMAP 06 CP2 21 x 2 MMAP 06CP232 32 x 2
con pivotes y tapa de plástico, altas 1) CMAP 06 CP29 29 MMAP 06 CP40 40
con pivotes y tapa de plástico, altas 1) CMAP 06CP229 29 x 2 MMAP 06CP240 40 x 2

con palanca y tapa CMP 06 LS 21 MMP 06 LS25 25
con palanca y tapa CMP 06 LS2 21 x 2 MMP 06 LS225 25 x 2
con palanca y tapa, altas CMAP 06 LS 21 MMAP 06 LS32 32
con palanca y tapa, altas CMAP 06 LS2 21 x 2 MMAP 06LS232 32 x 2
con palanca y tapa, altas CMAP 06 LS29 29 MMAP 06 LS40 40
con palanca y tapa, altas CMAP 06LS229 29 x 2 MMAP 06LS240 40 x 2

CMP - CMAP y MMP - MMAP CMP L - CMAP L y MMP L - MMAP L

CMP CS/CP - CMAP CS/CP y MMP CS/CP - MMAP CS/CP CMP LS - CMAP LS y MMP LS - MMAP LS

105

117

Pg/M Pg/M

74

45

57

4

AØ 5,5

105

117

Pg/M Pg/M

97

45

57

4

AØ 5,5

105

117

Pg/M Pg/M

45

57

4

AØ 5,5

105

117

Pg/M Pg/M

74

45

57

4

AØ 5,5

59153

tipo A
CMP / MMP 63
CMAP / MMAP 81
CMP CS / MMP CS 63
CMAP CS / MMAP CS 81
CMP CP / MMP CP 63
CMAP CP / MMAP CP 81

tipo A
CMP L / MMP L 63
CMAP L / MMAP L 81
CMP LS / MMP LS 63
CMAP LS / MMAP LS 81

dimensiones en mm dimensiones en mm

bloques: pág.

CME .................... 6 + 2 (aux) polos + m 117

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
77,27 x 27 mm

ta
m

añ
o

 7
7.

27

1) se pueden combinar con envolventes:
- CMO/CMAO 16 X y CMV/CMAV 16 X
- MMO/MMAO 16 X y MMV/MMAV 16 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección
IP66 (o IP65 para versiones con puerta) sólo si están
acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa (CS, CP) es simplemente una protección
mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

Tipo 
4/4X/12E

(salvo envolventes con tapa de plástico)



CM - CMA y MM - MMA envolventes tamaño “77.27”  versión aislada 830V

205

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

cubiertas cubiertas
cierre doble cierre simple

con pivotes, salida lateral CMO 06 21 MMO 06.25 25 CMO 06 L 21 MMO 06 L25 25
con pivotes, salida lateral MMO 06.32 32 MMO 06 L32 32
con pivotes, salida lateral, altas CMAO 06.21 21 MMAO 06.32 32 CMAO 06 L21 21 MMAO 06 L32 32
con pivotes, salida lateral, altas CMAO 06.29 29 MMAO 06.40 40 CMAO 06 L29 29 MMAO 06 L40 40

con pivotes, salida vertical CMV 06 21 MMV 06.25 ** 25 CMV 06 L 21 MMV 06 L25 25
con pivotes, salida vertical MMV 06.32 32 MMV 06 L32 32
con pivotes, salida vertical, altas CMAV 06.21 21 MMAV 06.32 32 CMAV 06 L21 21 MMAV 06 L32 32
con pivotes, salida vertical, altas CMAV 06.29 29 MMAV 06.40 40 CMAV 06 L29 29 MMAV 06 L40 40

con pivotes, salida frontal, altas CMAF 06 21 MMAF 06.25 25

con pivotes, salida frontal, altas, sin adaptador * CMFF 06 21 MMFF 06.25 25

bloques: pág.

CME .................... 6 + 2 (aux) polos + m 117

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
77,27 x 27 mm

tam
añ

o
 77.27

Tipo 
4/4X/12E

* envolvente sin adaptador, con roscado en el cuerpo dimensiones en mm dimensiones en mm
de la envolvente, para usar con prensaestopas
completo. CMO (CMAO) y MMO (MMAO) CMO L (CMAO L) y MMO L (MMAO L)

Pg/M

4393,5

63 (76)

Pg/M

4393,5

CMAF/CMFF y MMAF/MMFF

Pg/M

4393,5

76

63 (76)

CMV (CMAV) y MMV (MMAV) CMV L (CMAV L) y MMV L (MMAV L)

Pg/M

4393,5

58 (91)

4393,5

58 (91)

Pg/M

** para usar sólo con prensaestopas completo
(comprar por separado).



CM - CMA y MM - MMA envolventes tamaño “77.27”  versión aislada 830V
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

cubiertas cubiertas
cierre doble cierre simple

con palanca y junta, salida vertical CMV 06 G 21 MMV 06 G32 32 CMV 06 LG 21 MMV 06 LG32 32
con palanca y junta, salida vertical, altas CMAV 06 G 21 MMAV 06 G25 25 CMAV 06 LG21 21 MMAV 06 LG25 25
con palanca y junta, salida vertical, altas CMAV 06 G29 29 MMAV 06 G32 32 CMAV 06 LG29 29 MMAV 06 LG32 32

con palancas y juntas, salida vert., altas, sin adaptador * CMFV 06 G 21 MMFV 06 G25 25 CMFV 06 LG21 21 MMFV 06 LG25 25
con palancas y juntas, salida vert., altas, sin adaptador * CMFV 06 G29 29 MMFV 06 G32 32 CMFV 06 LG29 29 MMFV 06 LG32 32

bloques: pág.

CME .................... 6 + 2 (aux) polos + m 117

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
77,27 x 27 mm 

Pg/M

4393,5

63,5 (97 max)

109,5 74

Pg/M

43
93,5

63,5 
(97 max)

153

59

[81,5] [81,5]

Tipo 
4/4X/12E

ta
m

añ
o

 7
7.

27

* envolvente sin adaptador, con roscado en el cuerpo dimensiones en mm dimensiones en mm
de la envolvente, para usar con prensaestopas
completo. CMV G (CMAV G) y [CMFV G], CMV LG (CMAV LG) y [CMFV LG],

MMV G (MMAV G) y [MMFV G] MMV LG (MMAV LG) y [MMFV LG]



CM - CMA y MM - MMA envolventes tamaño “77.27”  versión aislada 830V
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código
artículo Pg artículo M artículo

cubiertas tapas protectoras
cierre doble cierre doble o simple

con palancas, salida lateral 1) CMO 06 X 21 MMO 06 X25 25
con palancas, salida lateral 1) MMO 06 X32 32
con palancas, salida lateral, altas 1) CMAO 06 X 21 MMAO 06 X32 32
con palancas, salida lateral, altas 1) CMAO 06 X29 29 MMAO 06 X40 40

con palancas, salida vertical 1) CMV 06 X 21 MMV 06 X25 25
con palancas, salida vertical 1) MMV 06 X32 32
con palancas, salida vertical, altas 1) CMAV 06 X 21 MMAV 06 X32 32
con palancas, salida vertical, altas 1) CMAV 06 X29 29 MMAV 06 X40 40

CMO X (CMAO X) y MMO X (MMAO X) CHC

CMV X (CMAV X) y MMV X (MMAV X)

dimensiones en mm dimensiones en mm

Pg
M

4393,5

58 (91)

153 59

Pg/M

4393,5

63 (76)

153 59

bloques: pág.

CME .................... 6 + 2 (aux) polos + m 117

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
77,27 x 27 mm 

No pueden utilizarse las versiones C, G y LG de las
tapas de manera simultánea a los pernos de
codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario
tal uso.

1) se pueden combinar con envolventes:
- CMI/CMP/CMAP 06 CS/CP
- MMP/MMAP 06 CS/CP

2) se pueden combinar con envolventes:
- CMO/CMAO 06 X y CMV/CMAV 06 X
- MMO/MMAO 06 X y MMV/MMAV 06 X

Tipo 
4/4X/12E

tam
añ

o
 77.27

con 4 pivotes (para bases de 2 palancas con junta) CHC 16 
con 4 pivotes y junta (para envolventes de 2 palancas) 2) CHC 16 C
con 2 pivotes (para bases de 1 palanca con junta) CHC 16 L

con 2 palancas (para cubiertas de 4 pivotes) CHC 16 G
con 1 palanca (para cubiertas de 2 pivotes) CHC 16 LG

CHC LG

CHC L

CHC G

12

93,5 43

12

93,5 43

17,5

93,5 43

109,5 74

17,5

93,5 43

153 59

CHC C

17,5

93,5 43



CH - CA y MH - MA envolventes tamaño “77.27”    versión 180 °C

208

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases y tapa cubiertas y tapa
empotrables y murales

empotrable, con palancas CHIR 16 ---
mural, con palancas, alta CAPR 16.21 21 MAPR 16.32 32

tapa con 4 pivotes (para bases) CHCR 16

con pivotes, salida lateral CHOR 16 21 MHOR 16.25 25
con pivotes, salida lateral, alta CAOR 16.21 21 MAOR 16.40 40
con pivotes, salida vertical CHVR 16 21 MHVR 16.25 25
con pivotes, salida vertical, alta CAVR 16.21 21 MAVR 16.40 40

bloques: pág.

CN RY .................... 16 polos + m 82
CNE RY .................. 16 polos + m 91
CP RY........................ 6 polos + m 127

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
77,5 x 27 mm  

Las tapas versión G no pueden utilizarse de manera
simultánea a los pernos de codificación. Contactar con
ILME SpA si es necesario tal uso.

tapa con 2 palancas (para cubiertas) CHCR 16 G

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CHIR CHOR (CAOR) y MHOR (MAOR)

CAPR y MAPR CHVR (CAVR) y MHVR (MAVR)

CHCR CHCR G

86   103

32

35

ø 4,5

115,5

59

45,5 6

29

160

105

117

Pg/M

45

57

4

81Ø 5,5

59160

12

93,5 43

17,5

93,5 43

160 59Tipo
4/4X/12E

ta
m

añ
o

 7
7.

27

Pg/M

4393,5

63 (76)

Pg/M

4393,5

58 (91)



CH - CA y MH - MA envolventes tamaño “77.27”  para ambientes agresivos
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases y tapa cubiertas y tapa

empotrable, con palancas CHIW 16 ---
mural, con palancas, alta CAPW 16.21 21 MAPW 16.32 32

con pivotes, salida lateral CHOW 16 21 MHOW 16.25 25
con pivotes, salida lateral MHOW 16.32 32
con pivotes, salida lateral, alta CAOW 16.29 29 MAOW 16.32 32
con pivotes, salida lateral, alta MAOW 16.40 40
con pivotes, salida vertical CHVW 16 21 MHVW 16.25 25
con pivotes, salida vertical MHVW 16.32 32
con pivotes, salida vertical, alta CAVW 16.29 29 MAVW 16.32 32
con pivotes, salida vertical, alta MAVW 16.40 40

tapa con 4 pivotes (para bases con 2 palancas) CHCW 16

bloques: pág.

CD .......................... 40 polos + m 43
CT, CTS *) (10A) .... 40 polos + m 50
CDD ........................ 72 polos + m 56
CQE ........................ 32 polos + m 76
CN .......................... 16 polos + m 82
CCE ........................ 16 polos + m 90
CNE, CSE................ 16 polos + m 91
CSS ........................ 16 polos + m 100
CTE, CTSE *) (16A) 16 polos + m 108
CMSE .......... 6+2 (aux) polos + m 116
CMCE .......... 6+2 (aux) polos + m 116
CME ............ 6+2 (aux) polos + m 117
CP.............................. 6 polos + m 127
CX.............. 6/36 y 12/2 polos + m 130÷131
CX.................. 4/0 y 4/2 polos + m 132
MIXO ........................ 4 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
77,5 x 27 mm

*) sólo en la envolvente CHIW 16

con palancas y junta, salida vertical CAVW 16 G29 29 MAVW 16 G32 32

tapa con 2 palancas (para cubiertas con 4 pivotes) CHCW 16 G

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CHIW CHOW (CAOW) y MHOW (MAOW)

CAPW y MAPW CHVW (CAVW) y MHVW (MAVW)

CHCW CHCW G

CAVW G y MAVW G

86    103

32

35

ø 4,5

115,5

59

45,5 6

29

153

105

117

Pg/M

45

57

4

81Ø 5,5

59153 Pg
M

4393,5

58 (91)

Pg/M

4393,5

97 max

153

59

12

93,5 43
17,5

93,5 43

153 59

Las tapas versión G no pueden utilizarse de manera
simultánea a los pernos de codificación. Contactar con
ILME SpA si es necesario tal uso.

tam
añ

o
 77.27

Tipo
4/4X/12E

Pg/M

4393,5

63 (76)



CH - CA y MH - MA envolventes tamaño “77.27”    versión EMC
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases y tapa cubiertas y tapa
para compatibilidad electromagnética para compatibilidad electromagnética

empotrable, con palancas CHIS 16 ---
mural, con palancas, alta CAPS 16.21 21 MAPS 16.32 32

con pivotes, salida lateral CHOS 16 21 MHOS 16.25 25
con pivotes, salida lateral MHOS 16.32 32
con pivotes, salida lateral, alta CAOS 16.29 29 MAOS 16.32 32
con pivotes, salida lateral, alta MAOS 16.40 40
con pivotes, salida vertical CHVS 16 21 MHVS 16.25 25
con pivotes, salida vertical MHVS 16.32 32
con pivotes, salida vertical, alta CAVS 16.29 29 MAVS 16.32 32
con pivotes, salida vertical, alta MAVS 16.40 40

tapa con 4 pivotes (para bases con 2 palancas) CHCS 16

bloques: pág.

CD .......................... 40 polos + m 43
CT, CTS *) (10A) .... 40 polos + m 50
CDD ........................ 72 polos + m 56
CQE ........................ 32 polos + m 76
CN .......................... 16 polos + m 82
CCE ........................ 16 polos + m 90
CNE, CSE................ 16 polos + m 91
CSS ........................ 16 polos + m 100
CTE, CTSE *) (16A) 16 polos + m 108
CMSE .......... 6+2 (aux) polos + m 116
CMCE .......... 6+2 (aux) polos + m 116
CP.............................. 6 polos + m 127
CX.............. 6/36 y 12/2 polos + m 130÷131
CX.................. 4/0 y 4/2 polos + m 132
MIXO ........................ 4 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
77,5 x 27 mm

*) sólo en la envolvente CHIS 16

tapa con 2 palancas (para cubiertas con 4 pivotes) CHCS 16 G

plantilla de fijación bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CHIS CHOS (CAOS) y MHOS (MAOS)

CAPS y MAPS CHVS (CAVS) y MHVS (MAVS)

CHCS CHCS G

86    103

32

35

ø 4,5

115,5

59

45,5 6

29

153

105

117

Pg/M

45

57

4

81Ø 5,5

59153 Pg
M

4393,5

58 (91)

12

93,5 43
17,5

93,5 43

153 59

Las tapas versión G no pueden utilizarse de manera
simultánea a los pernos de codificación. Contactar
con ILME SpA si es necesario tal uso.

Tipo
4/4X/12E

ta
m

añ
o

 7
7.

27

Pg/M

4393,5

63 (76)





CH - CA y MH - MA envolventes tamaño “104.27”    versión estándar

212

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código
artículo artículo

bases empotrables bases empotrables
cierre doble cierre simple

con palanca/s CHI 24 CHI 24 L

con pivotes 1) CHI 24 C

con pivotes y tapa de aluminio 1) CHI 24 CS

con pivotes y tapa de plástico 1) CHI 24 CP

con palanca y tapa CHI 24 LS

CHI C CHI LS

142,5

76,5

45,5 6

29

142,5 45,5 6

29

CHI CS/CP

142,5

74

45,5 6

29

142,5

59

45,5 6

29

179,5

142,5

97

45,5 6

29

dimensiones en mm dimensiones en mm

CHI CHI L

112   130

32

35

ø 4,5

bloques: pág.

CD .......................... 64 polos + m 45
CT, CTS (10A) ........ 64 polos + m 51
CDD ...................... 108 polos + m 58
CQE ........................ 46 polos + m 77
CN .......................... 24 polos + m 83
CCE ........................ 24 polos + m 92
CNE, CSE................ 24 polos + m 93
CSS ........................ 24 polos + m 101
CTE, CTSE (16A).... 24 polos + m 109
CMSE ........ 10+2 (aux) polos + m 118
CMCE ........ 10+2 (aux) polos + m 118
CX .......................... 4/8 polos + m 133
MIXO ........................ 6 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
104 x 27 mm 

1) se pueden combinar con envolventes:
- CHO/CAO 24 X y CHV/CAV 24 X
- MHO/MAO 24 X y MHV/MAV 24 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección
IP66 (o IP65 para versiones con puerta) sólo si están
acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa (CS, CP) es simplemente una protección
mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm

ta
m

añ
o

 1
04

.2
7

Tipo
4/4X/12E

(salvo envolventes con tapa de plástico)



CH - CA y MH - MA envolventes tamaño “104.27”    versión estándar
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases murales bases murales
cierre doble cierre simple

con palancs CHP 24 21 MHP 24.25 25 CHP 24 L 21 MHP 24 L25 25
con palancs CHP 24.2 21 x 2 MHP 24.225 25 x 2 CHP 24 L2 21 x 2 MHP 24 L225 25 x 2
con palancs, alta CAP 24.21 21 MAP 24.32 32 CAP 24 L 21 MAP 24 L32 32
con palancs, alta CAP 24.221 21 x 2 MAP 24.232 32 x 2 CAP 24 L2 21 x 2 MAP 24 L232 32 x 2
con palancs, alta CAP 24.29 29 MAP 24.40 40 CAP 24 L29 29 MAP 24 L40 40
con palancs, alta CAP 24.229 29 x 2 MAP 24.240 40 x 2 CAP 24 L229 29 x 2 MAP 24 L240 40 x 2

con pivotes y tapa de aluminio1) CHP 24 CS 21 MHP 24 CS25 25
con pivotes y tapa de aluminio1) CHP 24 CS2 21 x 2 MHP 24 CS225 25 x 2
con pivotes y tapa de aluminio, altas1) CAP 24 CS 21 MAP 24 CS32 32
con pivotes y tapa de aluminio, altas1) CAP 24 CS2 21 x 2 MAP 24 CS232 32 x 2
con pivotes y tapa de aluminio, altas1) CAP 24 CS29 29 MAP 24 CS40 40
con pivotes y tapa de aluminio, altas1) CAP 24 CS229 29 x 2 MAP 24 CS240 40 x 2

con pivotes y tapa de plástico1) CHP 24 CP 21 MHP 24 CP25 25
con pivotes y tapa de plástico1) CHP 24 CP2 21 x 2 MHP 24 CP225 25 x 2
con pivotes y tapa de plástico, altas1) CAP 24 CP 21 MAP 24 CP32 32
con pivotes y tapa de plástico, altas1) CAP 24 CP2 21 x 2 MAP 24 CP232 32 x 2
con pivotes y tapa de plástico, altas1) CAP 24 CP29 29 MAP 24 CP40 40
con pivotes y tapa de plástico, altas1) CAP 24 CP229 29 x 2 MAP 24 CP240 40 x 2

con palanca y tapa CHP 24 LS 21 MHP 24 LS25 25
con palanca y tapa CHP 24 LS2 21 x 2 MHP 24 LS225 25 x 2
con palanca y tapa, altas CAP 24 LS 21 MAP 24 LS32 32
con palanca y tapa, altas CAP 24 LS2 21 x 2 MAP 24 LS232 32 x 2
con palanca y tapa, altas CAP 24 LS29 29 MAP 24 LS40 40
con palanca y tapa, altas CAP 24 LS229 29 x 2 MAP 24 LS240 40 x 2

CHP - CAP y MHP - MAP CHP L - CAP L y MHP L - MAP L

132

144

Pg/M Pg/M

74

45

57

4

AØ 5,5

132

144

Pg/M Pg/M

97

45

57

4

AØ 5,5

132

144

Pg/M Pg/M

45

57

4

AØ 5,5

132

144

Pg/M Pg/M

74

45

57

4

AØ 5,5

59179,5

tipo A
CHP / MHP 63
CAP / MAP 81
CHP CS / MHP CS 63
CAP CS / MAP CS 81
CHP CP / MHP CP 63
CAP CP / MAP CP 81

tipo A
CHP L / MHP L 63
CAP L / MAP L 81
CHP LS / MHP LS 63
CAP LS / MAP LS 81

dimensiones en mm dimensiones en mm

bloques: pág.

CD .......................... 64 polos + m 45
CDD ...................... 108 polos + m 58
CQE ........................ 46 polos + m 77
CN .......................... 24 polos + m 83
CCE ........................ 24 polos + m 92
CNE, CSE................ 24 polos + m 93
CSS ........................ 24 polos + m 101
CMSE ........ 10+2 (aux) polos + m 118
CMCE ........ 10+2 (aux) polos + m 118
CX .......................... 4/8 polos + m 133
MIXO ........................ 6 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
104 x 27 mm 

1) se pueden combinar con envolventes:
- CHO/CAO 24 X y CHV/CAV 24 X
- MHO/MAO 24 X y MHV/MAV 24 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección
IP66 (o IP65 para versiones con puerta) sólo si están
acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa (CS, CP) es simplemente una protección
mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

CHP CS/CP - CAP CS/CP y MHP CS/CP - MAP CS/CP CHP LS - CAP LS y MHP LS - MAP LS

tam
añ

o
 104.27

Tipo
4/4X/12E

(salvo envolventes con tapa de plástico)



CH - CA y MH - MA envolventes tamaño “104.27”    versión estándar
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

cubiertas cubiertas
cierre doble cierre simple

con pivotes, salida lateral CHO 24 21 MHO 24.25 25 CHO 24 L 21 MHO 24 L25 25
con pivotes, salida lateral MHO 24.32 32 MHO 24 L32 32
con pivotes, salida lateral, alta CAO 24.21 21 MAO 24.32 32 CAO 24 L21 21 MAO 24 L32 32
con pivotes, salida lateral, alta CAO 24.29 29 MAO 24.40 40 CAO 24 L29 29 MAO 24 L40 40

con pivotes, salida frontal, altas CAF 24.21 21 MAF 24.25 25
con pivotes, salida frontal, altas CAF 24.29 29 MAF 24.32 32

con pivotes, salida frontal, altas, sin adaptador * CFF 24.21 21 MFF 24.25 25
con pivotes, salida frontal, altas, sin adaptador * CFF 24.29 29 MFF 24.32 32

con pivotes, salida vertical CHV 24 21 MHV 24.25 ** 25 CHV 24 L 21 MHV 24 L25 25
con pivotes, salida vertical MHV 24.32 32 MHV 24 L32 32
con pivotes, salida vertical CHV 24.29 29 MHV 24.40 40 CHV 24 L29 29 MHV 24 L40 40
con pivotes, salida vertical, alta CAV 24.21 21 MAV 24.32 32 CAV 24 L21 21 MAV 24 L32 32
con pivotes, salida vertical, alta CAV 24.29 29 MAV 24.40 40 CAV 24 L29 29 MAV 24 L40 40

bloques: pág.

CD .......................... 64 polos + m 45
CDD ...................... 108 polos + m 58
CQE ........................ 46 polos + m 77
CN .......................... 24 polos + m 83
CCE ........................ 24 polos + m 92
CNE, CSE................ 24 polos + m 93
CSS ........................ 24 polos + m 101
CMSE ........ 10+2 (aux) polos + m 118
CMCE ........ 10+2 (aux) polos + m 118
CX .......................... 4/8 polos + m 133
MIXO ........................ 6 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
104 x 27 mm 

ta
m

añ
o

 1
04

.2
7

* envolvente sin adaptador, con roscado en el cuerpo dimensiones en mm dimensiones en mm
de la envolvente, para usar con prensaestopas
completo.

CHO (CAO) y MHO (MAO) CHO L (CAO L) y MHO L (MAO L)

Pg/M

43120

63 (76)

Pg/M

43120

CAF/CFF y MAF/MFF

Pg/M

43120

76

63 (76)

CHV (CAV) y MHV (MAV) CHV L (CAV L) y MHV L (MAV L)

Pg/M

43120

68 * (91)

43120

68 * (91)

Pg/M

Tipo
4/4X/12E

* 69,5 x versiones PG 29 - M 40 * 69,5 x versiones PG 29 - M 40

** para usar sólo con prensaestopas completo
(comprar por separado).



CH - CA y MH - MA envolventes tamaño “104.27”    versión estándar
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

cubiertas cubiertas
cierre doble cierre simple

con palanca y junta, salida vertical CHV 24 G 21 MHV 24 G32 32 CHV 24 LG 21 MHV 24 LG32 32
con palanca y junta, salida vertical, altas CAV 24 G 21 MAV 24 G25 25 CAV 24 LG21 21 MAV 24 LG25 25
con palanca y junta, salida vertical, altas CAV 24 G29 29 MAV 24 G32 32 CAV 24 LG29 29 MAV 24 LG32 32

con palancas y juntas, salida vertical, altas, sin adaptador * CFV 24 G 21 MFV 24 G25 25 CFV 24 LG21 21 MFV 24 LG25 25
con palancas y juntas, salida vertical, altas, sin adaptador * CFV 24 G29 29 MFV 24 G32 32 CFV 24 LG29 29 MFV 24 LG32 32

bloques: pág.

CD .......................... 64 polos + m 45
CDD ...................... 108 polos + m 58
CQE ........................ 46 polos + m 77
CN .......................... 24 polos + m 83
CCE ........................ 24 polos + m 92
CNE, CSE................ 24 polos + m 93
CSS ........................ 24 polos + m 101
CMSE ........ 10+2 (aux) polos + m 118
CMCE ........ 10+2 (aux) polos + m 118
CX .......................... 4/8 polos + m 133
MIXO ........................ 6 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
104 x 27 mm 

tam
añ

o
 104.27

Pg/M

43120

73,5 
(97 max)

136 74

Pg/M

43
120

73,5 
(97 max)

179,5

59

[81,5] [81,5]

Tipo
4/4X/12E

* envolvente sin adaptador, con roscado en el cuerpo dimensiones en mm dimensiones en mm
de la envolvente, para usar con prensaestopas
completo. CHV G (CAV G) y [CFV G], CHV LG (CAV LG) y [CFV LG],

MHV G (MAV G) y [MFV G] MHV LG (MAV LG) y [MFV LG]



CH - CA y MH - MA envolventes tamaño “104.27”    versión estándar
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código
artículo Pg artículo M artículo

cubiertas tapas protectoras
cierre doble cierre doble o simple

con palancas, salida lateral 1) CHO 24 X 21 MHO 24 X25 25
con palancas, salida lateral 1) MHO 24 X32 32
con palancas, salida lateral, alta1) CAO 24 X 21 MAO 24 X32 32
con palancas, salida lateral, alta1) CAO 24 X29 29 MAO 24 X40 40

con palancas, salida vertical 1) CHV 24 X 21 MHV 24 X25 25
con palancas, salida vertical 1) MHV 24 X32 32
con palancas, salida vertical, alta1) CAV 24 X 21 MAV 24 X32 32
con palancas, salida vertical, alta1) CAV 24 X29 29 MAV 24 X40 40

CHO X (CAO X) y MHO X (MAO X) CHC

CHV X (CAV X) y MHV X (MAV X)

dimensiones en mm dimensiones en mm

Pg
M

43120

68 (91)

179,5 59

Pg/M

43120

63 (76)

179,5 59

bloques: pág.

CD .......................... 64 polos + m 45
CDD ...................... 108 polos + m 58
CQE ........................ 46 polos + m 77
CN .......................... 24 polos + m 83
CCE ........................ 24 polos + m 92
CNE, CSE................ 24 polos + m 93
CSS ........................ 24 polos + m 101
CMSE ........ 10+2 (aux) polos + m 118
CMCE ........ 10+2 (aux) polos + m 118
CX .......................... 4/8 polos + m 133
MIXO ........................ 6 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
104 x 27 mm 

No pueden utilizarse las versiones C, G y LG de las
tapas de manera simultánea a los pernos de
codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario
tal uso.

ta
m

añ
o

 1
04

.2
7

1) se pueden combinar con envolventes: 
- CHI/CHP/CAP 24 CS/CP/C
- MHP/MAP 24 CS/CP

2) se pueden combinar con envolventes: 
- CHO/CAO 24 X y CHV/CAV 24 X
- MHO/MAO 24 X y MHV/MAV 24 X

Tipo
4/4X/12E

con 4 pivotes (para bases de 2 palancas con junta) CHC 24 
con 4 pivotes y junta (para envolventes de 2 palancas) 2) CHC 24 C
con 2 pivotes (para bases de 1 palanca con junta) CHC 24 L

con 2 palancas (para cubiertas de 4 pivotes) CHC 24 G
con 1 palanca (para cubiertas de 2 pivotes) CHC 24 LG

CHC LG

CHC L

CHC G

12

120 43

12

120 43

17,5

120 43

136 74

17,5

120 43

179,5 59

CHC C

17,5

120 43
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código
artículo artículo

bases empotrables bases empotrables
cierre doble cierre simple

con palanca/s CMI 16 CMI 16 L

con pivotes y tapa de aluminio 1) CMI 16 CS

con pivotes y tapa de plástico 1) CMI 16 CP

con palanca y tapa CMI 16 LS

112   130

32

35

ø 4,5

CMI CS/CP CMI LS

142,5

76,5

45,5 6

29

142,5

74

45,5 6

29

142,5

59

45,5 6

29

179,5

142,5

97

45,5 6

29

CMI CMI L

bloques: pág.

CME .................. 10 + 2 (aux) polos + m 119
CME, CMCE .... 16 + 2 (aux) polos + m 124

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
104 x 27 mm

tam
añ

o
 104.27

1) se pueden combinar con envolventes:
- CMO/CMAO 16 X y CMV/CMAV 16 X
- MMO/MMAO 16 X y MMV/MMAV 16 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección
IP66 (o IP65 para versiones con puerta) sólo si están
acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa (CS, CP) es simplemente una protección
mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm

dimensiones en mm dimensiones en mm

Tipo
4/4X/12E

(salvo envolventes con tapa de plástico)



CM - CMA y MM - MMA envolventes tamaño “104.27”  versión aislada 830V

218

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases murales bases murales
cierre doble cierre simple

con palancas CMP 16 21 MMP 16.25 25 CMP 16 L 21 MMP 16 L25 25
con palancas CMP 16.2 21 x 2 MMP 16.225 25 x 2 CMP 16 L2 21 x 2 MMP 16 L225 25 x 2
con palancas, altas CMAP 16.21 21 MMAP 16.32 32 CMAP 16 L 21 MMAP 16 L32 32
con palancas, altas CMAP 16.221 21 x 2 MMAP 16.232 32 x 2 CMAP 16 L2 21 x 2 MMAP 16 L232 32 x 2
con palancas, altas CMAP 16.29 29 MMAP 16.40 40 CMAP 16 L29 29 MMAP 16 L40 40
con palancas, altas CMAP 16.229 29 x 2 MMAP 16.240 40 x 2 CMAP 16 L229 29 x 2 MMAP 16 L240 40 x 2

con pivotes y tapa de aluminio 1) CMP 16 CS 21 MMP 16 CS25 25
con pivotes y tapa de aluminio 1) CMP 16 CS2 21 x 2 MMP 16 CS225 25 x 2
con pivotes y tapa de aluminio, altas 1) CMAP 16 CS 21 MMAP 16 CS32 32
con pivotes y tapa de aluminio, altas 1) CMAP 16 CS2 21 x 2 MMAP 16CS232 32 x 2
con pivotes y tapa de aluminio, altas 1) CMAP 16 CS29 29 MMAP 16 CS40 40
con pivotes y tapa de aluminio, altas 1) CMAP 16CS229 29 x 2 MMAP 16CS240 40 x 2

con pivotes y tapa de plástico 1) CMP 16 CP 21 MMP 16 CP25 25
con pivotes y tapa de plástico 1) CMP 16 CP2 21 x 2 MMP 16 CP225 25 x 2
con pivotes y tapa de plástico, altas 1) CMAP 16 CP 21 MMAP 16 CP32 32
con pivotes y tapa de plástico, altas 1) CMAP 16 CP2 21 x 2 MMAP 16CP232 32 x 2
con pivotes y tapa de plástico, altas 1) CMAP 16 CP29 29 MMAP 16 CP40 40
con pivotes y tapa de plástico, altas 1) CMAP 16CP229 29 x 2 MMAP 16CP240 40 x 2

con palanca y tapa CMP 16 LS 21 MMP 16 LS25 25
con palanca y tapa CMP 16 LS2 21 x 2 MMP 16 LS225 25 x 2
con palanca y tapa, altas CMAP 16 LS 21 MMAP 16 LS32 32
con palanca y tapa, altas CMAP 16 LS2 21 x 2 MMAP 16LS232 32 x 2
con palanca y tapa, altas CMAP 16 LS29 29 MMAP 16 LS40 40
con palanca y tapa, altas CMAP 16LS229 29 x 2 MMAP 16LS240 40 x 2

CMP - CMAP y MMP - MMAP CMP L - CMAP L y MMP L - MMAP L

CMP CS/CP - CMAP CS/CP y MMP CS/CP - MMAP CS/CP CMP LS - CMAP LS y MMP LS - MMAP LS

132

144

Pg/M Pg/M

74

45

57

4

AØ 5,5

132

144

Pg/M Pg/M

97

45

57

4

AØ 5,5

132

144

Pg/M Pg/M

45

57

4

AØ 5,5

132

144

Pg/M Pg/M

74

45

57

4

AØ 5,5

59179,5

tipo A
CMP / MMP 63
CMAP / MMAP 81
CMP CS / MMP CS 63
CMAP CS / MMAP CS 81
CMP CP / MMP CP 63
CMAP CP / MMAP CP 81

tipo A
CMP L / MMP L 63
CMAP L / MMAP L 81
CMP LS / MMP LS 63
CMAP LS / MMAP LS 81

bloques: pág.

CME .................. 10 + 2 (aux) polos + m 119
CME, CMCE .... 16 + 2 (aux) polos + m 124

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
104 x 27 mm

ta
m

añ
o

 1
04

.2
7

1) se pueden combinar con envolventes:
- CMO/CMAO 16 X y CMV/CMAV 16 X
- MMO/MMAO 16 X y MMV/MMAV 16 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección
IP66 (o IP65 para versiones con puerta) sólo si están
acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa (CS, CP) es simplemente una protección
mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

dimensiones en mm dimensiones en mm

Tipo
4/4X/12E

(salvo envolventes con tapa de plástico)



CM - CMA y MM - MMA envolventes tamaño “104.27”  versión aislada 830V
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

cubiertas cubiertas
cierre doble cierre simple

con pivotes, salida lateral CMO 16 21 MMO 16.25 25 CMO 16 L 21 MMO 16 L25 25
con pivotes, salida lateral MMO 16.32 32 MMO 16 L32 32
con pivotes, salida lateral, altas CMAO 16.21 21 MMAO 16.32 32 CMAO 16 L21 21 MMAO 16 L32 32
con pivotes, salida lateral, altas CMAO 16.29 29 MMAO 16.40 40 CMAO 16 L29 29 MMAO 16 L40 40

con pivotes, salida frontal, altas CMAF 16.21 21 MMAF 16.25 25
con pivotes, salida frontal, altas CMAF 16.29 29 MMAF 16.32 32

con pivotes, salida frontal, altas, sin adaptador * CMFF 16.21 21 MMFF 16.25 25
con pivotes, salida frontal, altas, sin adaptador * CMFF 16.29 29 MMFF 16.32 32

con pivotes, salida vertical CMV 16 21 MMV 16.25 ** 25 CMV 16 L 21 MMV 16 L25 25
con pivotes, salida vertical MMV 16.32 32 MMV 16 L32 32
con pivotes, salida vertical CMV 16.29 29 MMV 16.40 40 CMV 16 L29 29 MMV 16 L40 40
con pivotes, salida vertical, altas CMAV 16.21 21 MMAV 16.32 32 CMAV 16 L21 21 MMAV 16 L32 32
con pivotes, salida vertical, altas CMAV 16.29 29 MMAV 16.40 40 CMAV 16 L29 29 MMAV 16 L40 40

bloques: pág.

CME .................. 10 + 2 (aux) polos + m 119
CME, CMCE .... 16 + 2 (aux) polos + m 124

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
104 x 27 mm 

tam
añ

o
 104.27

Tipo
4/4X/12E

* envolvente sin adaptador, con roscado en el cuerpo dimensiones en mm dimensiones en mm
de la envolvente, para usar con prensaestopas
completo.

CMO (CMAO) y MMO (MMAO) CMO L (CMAO L) y MMO L (MMAO L)

Pg/M

43120

63 [76]

Pg/M

43120

CMAF/CMFF y MMAF/MMFF

Pg/M

43120

76

63 [76]

CMV (CMAV) y MMV (MMAV) CMV L (CMAV L) y MMV L (MMAV L)

Pg/M

43120

68 * (91)

43120

68 * (91)

Pg/M

* 69,5 x versiones PG 29 - M 40 * 69,5 x versiones PG 29 - M 40

** para usar sólo con prensaestopas completo
(comprar por separado).
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

cubiertas cubiertas
cierre doble cierre simple

con palanca y junta, salida vertical CMV 16 G 21 MMV 16 G32 32 CMV 16 LG 21 MMV 16 LG32 32
con palanca y junta, salida vertical, altas CMAV 16 G 21 MMAV 16 G25 25 CMAV 16 LG21 21 MMAV 16 LG25 25
con palanca y junta, salida vertical, altas CMAV 16 G29 29 MMAV 16 G32 32 CMAV 16 LG29 29 MMAV 16 LG32 32

con palancas y juntas, salida vertical, altas, sin adaptador * CMFV 16 G 21 MMFV 16 G25 25 CMFV 16 LG21 21 MMFV 16 LG25 25
con palancas y juntas, salida vertical, altas, sin adaptador * CMFV 16 G29 29 MMFV 16 G32 32 CMFV 16 LG29 29 MMFV 16 LG32 32

bloques: pág.

CME .................. 10 + 2 (aux) polos + m 119
CME, CMCE .... 16 + 2 (aux) polos + m 124

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
104 x 27 mm 

Pg/M

43120

73,5 
(97 max)

136 74

Pg/M

43
120

73,5
(97 max)

179,5

59

[81,5] [81,5]

Tipo
4/4X/12E

ta
m

añ
o

 1
04

.2
7

* envolvente sin adaptador, con roscado en el cuerpo dimensiones en mm dimensiones en mm
de la envolvente, para usar con prensaestopas
completo.

CMV G (CMAV G) y [CMFV G], CMV LG (CMAV LG) y [CMFV LG],
MMV G (MMAV G) y [MMFV G] MMV LG (MMAV LG) y [MMFV LG]
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código
artículo Pg artículo M artículo

cubiertas tapas protectoras
cierre doble cierre doble o simple

con palancas, salida lateral 1) CMO 16 X 21 MMO 16 X25 25
con palancas, salida lateral 1) MMO 16 X32 32
con palancas, salida lateral, altas 1) CMAO 16 X 21 MMAO 16 X32 32
con palancas, salida lateral, altas 1) CMAO 16 X29 29 MMAO 16 X40 40

con palancas, salida vertical 1) CMV 16 X 21 MMV 16 X25 25
con palancas, salida vertical 1) MMV 16 X32 32
con palancas, salida vertical, altas 1) CMAV 16 X 21 MMAV 16 X32 32
con palancas, salida vertical, altas 1) CMAV 16 X29 29 MMAV 16 X40 40

CMO X (CMAO X) y MMO X (MMAO X) CHC

CMV X (CMAV X) y MMV X (MMAV X)

dimensiones en mm dimensiones en mm1) se pueden combinar con envolventes:
- CMI/CMP/CMAP 16 CS
- MMP/MMAP 16 CS

2) se pueden combinar con envolventes:
- CMO/CMAO 16 X y CMV/CMAV 16 X
- MMO/MMAO 16 X y MMV/MMAV 16 X

Pg/M

43120

68 (91)

179,5 59

Pg/M

43120

63 (76)

179,5 59

bloques: pág.

CME .................. 10 + 2 (aux) polos + m 119
CME, CMCE .... 16 + 2 (aux) polos + m 124

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
104 x 27 mm 

No pueden utilizarse las versiones C, G y LG de las
tapas de manera simultánea a los pernos de
codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario
tal uso.

tam
añ

o
 104.27

Tipo
4/4X/12E

con 4 pivotes (para bases de 2 palancas con junta) CHC 24 
con 4 pivotes y junta (para envolventes de 2 palancas) 2) CHC 24 C
con 2 pivotes (para bases de 1 palanca con junta) CHC 24 L

con 2 palancas (para cubiertas de 4 pivotes) CHC 24 G
con 1 palanca (para cubiertas de 2 pivotes) CHC 24 LG

CHC LG

CHC L

CHC G

12

120 43

12

120 43

17,5

120 43

136 74

17,5

120 43

179,5 59

CHC C

17,5

120 43



CH - CA y MH - MA envolventes tamaño “104.27”    versión 180 °C
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases y tapa cubiertas y tapa
empotrables y murales

empotrable, con palancas CHIR 24 ---
mural, con palancas, alta CAPR 24.21 21 MAPR 24.32 32

tapa con 4 pivotes (para bases) CHCR 24

con pivotes, salida lateral CHOR 24 21 MHOR 24.25 25
con pivotes, salida lateral, alta CAOR 24.29 29 MAOR 24.40 40
con pivotes, salida vertical CHVR 24 21 MHVR 24.25 25
con pivotes, salida vertical, alta CAVR 24.29 29 MAVR 24.40 40

tapa con 2 palancas (para cubiertas) CHCR 24 G

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CHIR CHOR (CAOR) y MHOR (MAOR)

CAPR y MAPR CHVR (CAVR) y MHVR (MAVR)

CHCR CHCR G

112   130

32

35

ø 4,5

142,5

59

45,5 6

29

186,5

132

144

Pg
M

45

57

4

81Ø 5,5

59186,5

bloques: pág.

CN RY .................... 24 polos + m 83
CNE RY .................. 24 polos + m 93

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
104 x 27 mm 

Las tapas versión G no pueden utilizarse de manera
simultánea a los pernos de codificación. Contactar con
ILME SpA si es necesario tal uso.

12

120 43
17,5

120 43

186,5 59

ta
m

añ
o

 1
04

.2
7

Tipo
4/4X/12E

Pg/M

43120

63 (76)

Pg/M

43120

68 * (91)

* 69,5 x versiones PG 29 - M 40 



CH - CA y MH - MA envolventes tamaño “104.27”  para ambientes agresivos
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases y tapa cubiertas y tapa

empotrable, con palancas CHIW 24 ---
mural, con palancas, alta CAPW 24.21 21 MAPW 24.32 32

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CHIW CHOW (CAOW) y MHOW (MAOW) 

CAPW y MAPW CHVW (CAVW) y MHVW (MAVW)

CHCW CHCW G

CHVW G y MHVW G

con palancas y junta, salida vertical CHVW 24 G 21 MHVW 24 G32 32

con pivotes, salida lateral CHOW 24 21 MHOW 24.25 25
con pivotes, salida lateral MHOW 24.32 32
con pivotes, salida lateral, alta CAOW 24.29 29 MAOW 24.32 32
con pivotes, salida lateral, alta MAOW 24.40 40
con pivotes, salida vertical CHVW 24 21 MHVW 24.25 25
con pivotes, salida vertical MHVW 24.32 32
con pivotes, salida vertical, alta CAVW 24.29 29 MAVW 24.32 32
con pivotes, salida vertical, alta MAVW 24.40 40

tapa con 4 pivotes (para bases con 2 palancas) CHCW 24

tapa con 2 palancas (para cubiertas con 4 pivotes) CHCW 24 G

112   130

32

35

ø 4,5

142,5

59

45,5 6

29

179,5

132

144

Pg
M

45

57

4

81Ø 5,5

59179,5

Pg/M

43120

73,5

179,5

59

bloques: pág.

CD .......................... 64 polos + m 45
CT, CTS *) (10A) .... 64 polos + m 51
CDD ...................... 108 polos + m 58
CQE ........................ 46 polos + m 77
CN .......................... 24 polos + m 83
CCE ........................ 24 polos + m 92
CNE, CSE................ 24 polos + m 93
CSS ........................ 24 polos + m 101
CTE, CTSE *) (16A) 24 polos + m 109
CMSE ........ 10+2 (aux) polos + m 118
CMCE ........ 10+2 (aux) polos + m 118
CME .......... 10+2 (aux) polos + m 119
CME .......... 16+2 (aux) polos + m 124
CMCE ........ 16+2 (aux) polos + m 124
CX .......................... 4/8 polos + m 133
MIXO ........................ 6 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
104 x 27 mm 

*) sólo en la envolvente CHIW 24

12

120 43
17,5

120 43

179,5 59

Pg/M

43120

68 (91)

Las tapas versión G no pueden utilizarse de manera
simultánea a los pernos de codificación. Contactar con
ILME SpA si es necesario tal uso.

tam
añ

o
 104.27

Tipo
4/4X/12E

Pg/M

43120

63 (76)



CH - CA y MH - MA envolventes tamaño “104.27”    versión EMC
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases y tapa cubiertas y tapa
para compatibilidad electromagnética para compatibilidad electromagnética

empotrable, con palancas CHIS 24 ---
mural, con palancas, alta CAPS 24.21 21 MAPS 24.32 32

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CHIS CHOS (CAOS) y MHOS (MAOS) 

CAPS y MAPS CHVS (CAVS) y MHVS (MAVS)

CHCS CHCS G

con pivotes, salida lateral CHOS 24 21 MHOS 24.25 25
con pivotes, salida lateral MHOS 24.32 32
con pivotes, salida lateral, alta CAOS 24.29 29 MAOS 24.32 32
con pivotes, salida lateral, alta MAOS 24.40 40
con pivotes, salida vertical CHVS 24 21 MHVS 24.25 25
con pivotes, salida vertical MHVS 24.32 32
con pivotes, salida vertical, alta CAVS 24.29 29 MAVS 24.32 32
con pivotes, salida vertical, alta MAVS 24.40 40

tapa con 4 pivotes (para bases con 2 palancas) CHCS 24

tapa con 2 palancas (para cubiertas con 4 pivotes) CHCS 24 G

112   130

32

35

ø 4,5

142,5

59

45,5 6

29

179,5

132

144

Pg
M

45

57

4

81Ø 5,5

59179,5

bloques: pág.

CD .......................... 64 polos + m 45
CT, CTS *) (10A) .... 64 polos + m 51
CDD ...................... 108 polos + m 58
CQE ........................ 46 polos + m 77
CN .......................... 24 polos + m 83
CCE ........................ 24 polos + m 92
CNE, CSE................ 24 polos + m 93
CSS ........................ 24 polos + m 101
CTE, CTSE *) (16A) 24 polos + m 109
CMSE ........ 10+2 (aux) polos + m 118
CMCE ........ 10+2 (aux) polos + m 118
CX .......................... 4/8 polos + m 133
MIXO ........................ 6 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
104 x 27 mm 

*) sólo en la envolvente CHIS 24

12

120 43
17,5

120 43

179,5 59

Pg/M

43120

68 (91)

Las tapas versión G no pueden utilizarse de manera
simultánea a los pernos de codificación. Contactar con
ILME SpA si es necesario tal uso.

Tipo 
4/4X/12E

ta
m

añ
o

 1
04

.2
7

Pg/M

43120

63 (76)
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CH y MH envolventes tamaño “77.62”    versión estándar
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código
artículo artículo

bases empotrables bases empotrables
cierre doble cierre simple

con palanca/s CHI 32 CHI 32 L

con palanca y tapa CHI 32 LS

con pivotes 1) CHI 32 CS

dimensiones en mm dimensiones en mm

88     110

65

76

ø 4,5

126

111

92 8

35

126

134,5

92 8

35

126

98,5

92 8

35

153

126

134,5

92 8

35

bloques: pág.

CD .......................... 80 polos + m 46
CDD ...................... 144 polos + m 59
CQE ........................ 64 polos + m 78
CN .......................... 32 polos + m 84
CCE ........................ 32 polos + m 94
CNE, CSE................ 32 polos + m 95
CSS ........................ 32 polos + m 102
CMSE ........ 12+4 (aux) polos + m 120
CMCE ........ 12+4 (aux) polos + m 120
CME .......... 12+4 (aux) polos + m 121
CP............................ 12 polos + m 128
MIXO .................. 4 + 4 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
2 x (77,5 x 27) mm 

1) se pueden combinar con envolventes: 
- CHO/CHV/CFO/CFV 32 X
- MHO/MHV/MFO/MFV 32 X

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección
IP66 (o IP65 para versiones con puerta) sólo si están
acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa (CS, CP) es simplemente una protección
mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm

CHI CS CHI LS

CHI CHI L

ta
m

añ
o

 7
7.

62

Tipo 
4/4X/12E



CH y MH envolventes tamaño “77.62”    versión estándar
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases empotrables bases empotrables
cierre doble cierre simple

con palanca/s CHP 32.29 29 MHP 32.40 40 CHP 32 L29 29 MHP 32 L40 40
con palanca/s CHP 32.229 29 x 2 MHP 32.240 40 x 2 CHP 32 L229 29 x 2 MHP 32 L240 40 x 2
con palanca/s CHP 32 36 MHP 32.50 50 CHP 32 L 36 MHP 32 L50 50
con palanca/s CHP 32.2 36 x 2 MHP 32.250 50 x 2 CHP 32 L2 36 x 2 MHP 32 L250 50 x 2
con palanca/s CHP 32.42 42 CHP 32 L42 42
con palanca/s CHP 32.242 42 x 2 CHP 32 L242 42 x 2

con palanca y tapa CHP 32 LS29 29 MHP 32 LS40 40
con palanca y tapa CHP 32 LS229 29 x 2 MHP 32 LS240 40 x 2
con palanca y tapa CHP 32 LS 36 MHP 32 LS50 50
con palanca y tapa CHP 32 LS2 36 x 2 MHP 32 LS250 50 x 2
con palanca y tapa CHP 32 LS42 42
con palanca y tapa CHP 32 LS242 42 x 2

CHP y MHP CHP L y MHP L

CHP LS y MHP LS

112

125

Pg
M

Pg
M

111

67

84

5

90Ø 5,5

112

125

Pg
M

Pg
M

134,5

67

84

5

90
Ø 5,5

112

125

Pg
M

Pg
M

67

84

5

90Ø 5,5

98,5153

dimensiones en mm dimensiones en mm

bloques: pág.

CD .......................... 80 polos + m 46
CDD ...................... 144 polos + m 59
CQE ........................ 64 polos + m 78
CN .......................... 32 polos + m 84
CCE ........................ 32 polos + m 94
CNE, CSE................ 32 polos + m 95
CSS ........................ 32 polos + m 102
CMSE ........ 12+4 (aux) polos + m 120
CMCE ........ 12+4 (aux) polos + m 120
CME .......... 12+4 (aux) polos + m 121
CP............................ 12 polos + m 128
MIXO .................. 4 + 4 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
2 x (77,5 x 27) mm 

tam
añ

o
 77.62

Tipo 
4/4X/12E

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección
IP66 (o IP65 para versiones con puerta) sólo si están
acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa (CS, CP) es simplemente una protección
mecánica que no asegura el grado de protección IP65.



CH y MH envolventes tamaño “77.62”    versión estándar
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

cubiertas cubiertas
cierre doble cierre simple

con pivotes, salida lateral CHO 32.29 29 MHO 32.32 32
con pivotes, salida lateral CHO 32 36 MHO 32.40 40 CHO 32 L 36 MHO 32 L40 40
con pivotes, salida lateral CHO 32.42 42 MHO 32.50 50

con pivotes, salida lateral, altas, sin adaptador * CFO 32.29 29 MFO 32.32 32
con pivotes, salida lateral, altas, sin adaptador * CFO 32 36 MFO 32.40 40 CFO 32 L 36 MFO 32 L40 40
con pivotes, salida lateral, altas, sin adaptador * CFO 32.42 42 MFO 32.50 50

con palancas y junta, salida vertical CHV 32 G29 29 MHV 32 G32 32
con palancas/a y junta, salida vertical CHV 32 G 36 MHV 32 G40 40 CHV 32 LG 36 MHV 32 LG40 40
con palancas y junta, salida vertical CHV 32 G42 42 MHV 32 G50 50

con palancas y juntas, salida vertical, altas, sin adaptador * CFV 32 G29 29 MFV 32 G32 32
con palancas/s y juntas, salida vertical, altas, sin adaptador * CFV 32 G 36 MFV 32 G40 40 CFV 32 LG 36 MFV 32 LG40 40
con palancas y juntas, salida vertical, altas, sin adaptador * CFV 32 G42 42 MFV 32 G50 50

con pivotes, salida vertical CHV 32.29 29 MHV 32.32 32
con pivotes, salida vertical CHV 32 36 MHV 32.40 40 CHV 32 L 36 MHV 32 L40 40
con pivotes, salida vertical CHV 32.42 42 MHV 32.50 50

con pivotes, salida vertical, altas, sin adaptador * CFV 32.29 29 MFV 32.32 32
con pivotes, salida vertical, altas, sin adaptador * CFV 32 36 MFV 32.40 40 CFV 32 L 36 MFV 32 L40 40
con pivotes, salida vertical, altas, sin adaptador * CFV 32.42 42 MFV 32.50 50

bloques: pág.

CD .......................... 80 polos + m 46
CDD ...................... 144 polos + m 59
CQE ........................ 64 polos + m 78
CN .......................... 32 polos + m 84
CCE ........................ 32 polos + m 94
CNE, CSE................ 32 polos + m 95
CSS ........................ 32 polos + m 102
CMSE ........ 12+4 (aux) polos + m 120
CMCE ........ 12+4 (aux) polos + m 120
CME .......... 12+4 (aux) polos + m 121
CP............................ 12 polos + m 128
MIXO .................. 4 + 4 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
2 x (77,5 x 27) mm

CHO/CFO y MHO/MFO CHO/CFO L y MHO/MFO L

CHV/CFV G y MHV/MFV G CHV/CFV LG y MHV/MFV LG

Pg/M

82,593,5

122,5 max

153 111

Pg/M

82,593,5

122,5 max

153

98,5

99,5 99,5

ta
m

añ
o

 7
7.

62

Tipo 
4/4X/12E

* envolvente sin adaptador, con roscado en el cuerpo dimensiones en mm dimensiones en mm
de la envolvente, para usar con prensaestopas
completo.

Pg/M

82,593,5

94

Pg/M

82,593,5

94

Pg/M

82,593,5

94

82,593,5

94

Pg/M

CHV/CFV y MHV/MFV CHV/CFV L y MHV/MFV L

117 max117 max



CH y MH envolventes tamaño “77.62”    versión estándar
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código
artículo Pg artículo M artículo

cubiertas tapas protectoras
cierre doble cierre doble o simple

con palancas, salida lateral 1) CHO 32 X 36 MHO 32 X40 40

con palancas, salida lateral, sin adaptador 1) CFO 32 X 36 MFO 32 X40 40

con palancas, salida vertical, sin adaptador 1) CFV 32 X 36 MFV 32 X40 40

CHO/CFO X y MHO/MFO X CHC

1) se pueden combinar con envolventes: dimensiones en mm dimensiones en mm

bloques: pág.

CD .......................... 80 polos + m 46
CDD ...................... 144 polos + m 59
CQE ........................ 64 polos + m 78
CN .......................... 32 polos + m 84
CCE ........................ 32 polos + m 94
CNE, CSE................ 32 polos + m 95
CSS ........................ 32 polos + m 102
CMSE ........ 12+4 (aux) polos + m 120
CMCE ........ 12+4 (aux) polos + m 120
CME .......... 12+4 (aux) polos + m 121
CP............................ 12 polos + m 128
MIXO .................. 4 + 4 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
2 x (77,5 x 27) mm

No pueden utilizarse las versiones C, G y LG de las
tapas de manera simultánea a los pernos de
codificación. Contactar con ILME SpA si es necesario
tal uso.

con palancas, salida vertical 1) CHV 32 X 36 MHV 32 X40 40

tam
añ

o
 77.62

Tipo 
4/4X/12E

con 4 pivotes (para bases de 2 palancas con junta) CHC 32 
con 4 pivotes y junta (para envolventes de 2 palancas) 2) CHC 32 C
con 2 pivotes (para bases de 1 palanca con junta) CHC 32 L

con 2 palancas (para cubiertas de 4 pivotes) CHC 32 G
con 1 palanca (para cubiertas de 2 pivotes) CHC 32 LG

2) se pueden combinar con envolventes:
- CHO/CFO 32 X y CHV/CFV 32 X
- MHO/MFO 32 X y MHV/MFV 32 X

Pg
M

82,593,5

94

153 98,5

Pg/M

82,593,5

94

153 98,5

CHC LG

CHV/CFV X y MHV/MFV X CHC L

CHC G

12

97 82,5

12

97 82,5

17,5

97 82,5

113 110

17,5

97 82,5

153 98,5

CHC C

17,5

97 82,5

117 max



CH y MH envolventes tamaño “77.62”    para ambientes agresivos
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

bases y tapa cubiertas y tapa

empotrable, con palancas CHIW 32 ---
mural, con palancas, alta CHPW 32 36 MHPW 32.50 50

con pivotes, salida lateral CHOW 32 36 MHOW 32.40 40
con pivotes, salida vertical CHVW 32 36 MHVW 32.40 40

tapa con 4 pivotes (para bases con 2 palancas) CHCW 32

bloques: pág.

CD .......................... 80 polos + m 46
CDD ...................... 144 polos + m 59
CQE ........................ 64 polos + m 78
CN .......................... 32 polos + m 84
CCE ........................ 32 polos + m 94
CNE, CSE................ 32 polos + m 95
CSS ........................ 32 polos + m 102
CMSE ........ 12+4 (aux) polos + m 120
CMCE ........ 12+4 (aux) polos + m 120
CME .......... 12+4 (aux) polos + m 121
CP............................ 12 polos + m 128
MIXO .................. 4 + 4 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
2 x (77,5 x 27) mm

No pueden utilizarse las versiones G de las tapas de
manera simultánea a los pernos de codificación.
Contactar con ILME SpA si es necesario tal uso.

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CHIW CHOW y MHOW

CHPW y MHPW CHVW y MHVW

CHCW CHCW G

CHVW G y MHVW G

con palancas y junta, salida vertical CHVW 32 G 36 MHVW 32 G40 40

tapa con 2 palancas (para cubiertas con 4 pivotes) CHCW 32 G

126

98,5

92 8

35

153

112

125

Pg
M

67

84
5

90Ø 5,5

98,5153

Pg/M

82,593,5

99,5

153

98,5

12

97 82,5
17,5

97 82,5

153 98,5

Pg/M

82,593,5

94

ta
m

añ
o

 7
7.

62

Tipo 
4/4X/12E

88     110

65

76

ø 4,5

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

122,5 max

117,5 max

Pg/M

82,593,5

94





CH y MH envolventes tamaño “104.62”    versión estándar
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases empotrables y murales cubiertas
cierre simple cierre simple

bases empotrables con palanca CHI 48 L ---

167,5

165,2

93 11,5

42

111

165,2

106 7

99

* envolvente sin adaptador, con roscado en el cuerpo dimensiones en mm dimensiones en mm
de la envolvente, para usar con prensaestopas
completo. CHI L - LS CHO/CFO L y MHO/MFO L

CHP LS y MHP LS CHV/CFV L y MHV/MFV L

121

150,5 90

Pg/M

98

79

150,5

Pg/M

79

90

121 max98

121

con pivotes, salida vertical, altas, sin adaptador * CFV 48 L29 29 MFV 48 L32 32
con pivotes, salida vertical, altas, sin adaptador * CFV 48 L 36 MFV 48 L40 40
con pivotes, salida vertical, altas, sin adaptador * CFV 48 L42 42 MFV 48 L50 50

con pivotes, salida vertical CHV 48 L29 29 MHV 48 L32 32
con pivotes, salida vertical CHV 48 L 36 MHV 48 L40 40
con pivotes, salida vertical CHV 48 L42 42 MHV 48 L50 50

Pg
M

Pg
M

141 120

murales con palanca y tapa CHP 48 LS29 29 x 1/ 2 MHP 48 LS40 40 x 1/ 2
murales con palanca y tapa CHP 48 LS 36 x 1/ 2 MHP 48 LS50 50 x 1/ 2

con pivotes, salida lateral CHO 48 L29 29 MHO 48 L32 32
con pivotes, salida lateral CHO 48 L 36 MHO 48 L40 40
con pivotes, salida lateral CHO 48 L42 42 MHO 48 L50 50

con pivotes, salida lateral, altas, sin adaptador * CFO 48 L29 29 MFO 48 L32 32
con pivotes, salida lateral, altas, sin adaptador * CFO 48 L 36 MFO 48 L40 40
con pivotes, salida lateral, altas, sin adaptador * CFO 48 L42 42 MFO 48 L50 50

125    148

70

81

ø 6,5

bloques: pág.

CD ........................ 128 polos + m 47
CDD ...................... 216 polos + m 60
CQE ........................ 92 polos + m 79
CN .......................... 48 polos + m 85
CCE ........................ 48 polos + m 96
CNE, CSE................ 48 polos + m 97
CSS ........................ 48 polos + m 103
CMSE ........ 20+4 (aux) polos + m 122
CMCE ........ 20+4 (aux) polos + m 122
CME .......... 20+4 (aux) polos + m 123
CME .......... 32+4 (aux) polos + m 125
CMCE ........ 32+4 (aux) polos + m 125
MIXO .................. 6 + 6 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
2 x (104 x 27) mm 

ta
m

añ
o

 1
04

.6
2

ø 6,5

Tipo 
4/4X/12E

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección
IP66 (o IP65 para versiones con puerta) sólo si están
acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa (CS, CP) es simplemente una protección
mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

empotrables con palanca y tapa CHI 48 LS ---

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm



CH y MH envolventes tamaño “104.62”    versión 180 °C
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases cubiertas
empotrables y murales

empotrables, con palanca y tapa CHIR 48 LS ---

murales, con palanca y tapa CHPR 48 LS 36 x 1/2 MHPR 48 LS40 40 x 1/2

con pivotes, salida lateral CHOR 48 L 36 MHOR 48 L40 40

con pivotes, salida vertical CHVR 48 L 36 MHVR 48 L40 40

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CHIR LS CHOR L y MHOR L

CHPR LS y MHPR LS CHVR L y MHVR L

167,5

165,2

93 11,5

42

111

165,2

106 7

99

121

150,5 90

Pg/M

98

79

150,5

Pg/M

79

90

121 max98

121Pg
M

Pg
M

141 120

125    148

70

81

ø 6,5

bloques: pág.

CN RY .................... 48 polos + m 85
CNE RY .................. 48 polos + m 97

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
2 x (104 x 27) mm 

ø 6,5

tam
añ

o
 104.62

Tipo 
4/4X/12E

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección
IP66 (o IP65 para versiones con puerta) sólo si están
acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa (CS, CP) es simplemente una protección
mecánica que no asegura el grado de protección IP65.



CH y MH envolventes tamaño “104.62”    para ambientes agresivos
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

bases cubiertas
empotrables y murales

empotrables, con palanca y tapa CHIW 48 LS ---

murales, con palanca y tapa CHPW 48 LS 36 x 1/2 MHPW 48 LS40 40 x 1/2

con pivotes, salida lateral CHOW 48 L 36 MHOW 48 L40 40

con pivotes, salida vertical CHVW 48 L 36 MHVW 48 L40 40

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CHIW LS CHOW L y MHOW L

CHPW LS y MHPW LS CHVW L y MHVW L

167,5

165,2

93 11,5

42

111

165,2

106 7

99

121

150,5 90

Pg/M

98

79

150,5

Pg/M

79

90

121 max98

121Pg
M

Pg
M

141 120

125    148

70

81

ø 6,5

bloques: pág.

CD ........................ 128 polos + m 47
CDD ...................... 216 polos + m 60
CQE ........................ 92 polos + m 79
CN .......................... 48 polos + m 85
CCE ........................ 48 polos + m 96
CNE, CSE................ 48 polos + m 97
CSS ........................ 48 polos + m 103
CMSE ........ 20+4 (aux) polos + m 122
CMCE ........ 20+4 (aux) polos + m 122
CME .......... 20+4 (aux) polos + m 123
CME .......... 32+4 (aux) polos + m 125
CMCE ........ 32+4 (aux) polos + m 125
MIXO .................. 6 + 6 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
2 x (104 x 27) mm 

ta
m

añ
o

 1
04

.6
2

ø 6,5

Tipo 
4/4X/12E

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección
IP66 (o IP65 para versiones con puerta) sólo si están
acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa (CS, CP) es simplemente una protección
mecánica que no asegura el grado de protección IP65.





CZ - CA - MZ - MA y MZF - MF envolventes ejecuciones especiales
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

es
pe

ci
al

es

cubiertas cubiertas
con doble salida vertical con doble salida frontal

con pivotes para una palanca
para combinar con envolventes tamaño “66.16” CZAV 25 L216 16 x 2 MZAV 25 L220 20 x 2

con pivotes para una palanca, sin adaptador *
para combinar con envolventes tamaño “66.16” CZFV 25 L216 16 x 2 MZFV 25 L220 20 x 2

con pivotes para dos palancas, sin adaptador *
- para combinar con envolventes tamaño “57.27” CFV 10.213 13,5 x 2 MFV 10.220 20 x 2
- para combinar con envolventes tamaño “77.27” CFV 16.216 16 x 2 MFV 16.220 20 x 2
- para combinar con envolventes tamaño “77.27” CFV 16.221 21 x 2 MFV 16.225 25 x 2
- para combinar con envolventes tamaño “104.27” CFV 24.221 21 x 2 MFV 24.232 32 x 2

con pivotes para dos palancas
- para combinar con envolventes tamaño “57.27” CAV 10.213 13,5 x 2 MAV 10.220 20 x 2
- para combinar con envolventes tamaño “77.27” CAV 16.216 16 x 2 MAV 16.220 20 x 2
- para combinar con envolventes tamaño “77.27” CAV 16.221 21 x 2 MAV 16.225 25 x 2
- para combinar con envolventes tamaño “104.27” CAV 24.221 21 x 2 MAV 24.232 32 x 2
- para combinar con envolventes tamaño “104.27” CAV 24.229 29 x 2

con pivotes para dos palancas
- para combinar con envolventes tamaño “77.27” CAF 16.221 21 x 2 MAF 16.225 25 x 2
- para combinar con envolventes tamaño “104.27” CAF 24.221 21 x 2 MAF 24.225 25 x 2

con pivotes para dos palancas, sin adaptador *
- para combinar con envolventes tamaño “77.27” CFF 16.221 21 x 2 MFF 16.225 25 x 2
- para combinar con envolventes tamaño “104.27” CFF 24.221 21 x 2 MFF 24.225 25 x 2

dimensiones en mm dimensiones en mm 

CZAV/CZFV L2 y (MZAV)/MZFV L2 CAF/CFF y MAF/MFF
Pg
M

36

66*

85,5 max
70,5

29
(30)

CAV/CFV y MAV/MFV

79,5

16*

Pg
M

43

A*

CE

D

B

27*

artículo A* B C D E
CAV 10.213/MAV 10.220 57 73 82 (84,5) 26 (28,5) 70
CAV 16.216/MAV 16.220 77,5 93,5 89 (90,5) 35 (30) 76
CAV 16.221/MAV 16.225 77,5 93,5 90,5 40 76
CAV 24.221/MAV 24.232 104 120 90,5 (91) 50 76
CAV 24.229 104 120 90,5 50 76
CFV 10.213/MFV 10.220 57 73 -- 28,5 (26) 70
CFV 16.216/MFV 16.220 77,5 93,5 -- 30 (35) 76
CFV 16.221/MFV 16.225 77,5 93,5 -- 40 76
CFV 24.221/MFV 24.232 104 120 -- 50 76
*) distancia entre ejes de fijación bloques de contactos

Pg/M

43

A*

C

D

B

27*

artículo A* B C D
CAF/CFF 16.221 / MAF/MFF 16.225 77,5 93,5 76 40
CAF/CFF 24.221 / MAF/MFF 24.225 104 120 76 50

*) distancia entre ejes de fijación bloques de contactos

envolventes acoplables:

tamaño “66.16” ...........................de pág. 166

tamaño “57.27” ...........................de pág. 184

tamaño “77.27” ...........................de pág. 198

tamaño “104.27” .........................de pág. 212

bloques utilizables, con distancia entre ejes de
fijación: 

66 x 16 mm (cubiertas CZAV/MZAV/MZFV 25...)

57 x 27 mm (cubiertas CAV/MAV/MFV 10...)

77,5 x 27 mm (cubiertas CAV/MAV/MFV 16... y

CAF/MAF/MFF  16...)

104 x 27 mm (cubiertas CAV/MAV/MFV 24... y

CAF/MAF/MFF  24...)

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

* envolvente sin adaptador, con roscado en el cuerpo
de la envolvente, para usar con prensaestopas
completo.

Tipo 
4/4X/12E



CQ y MQ - CZAC y CAC envolventes ejecuciones especiales
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

especiales

descripción código salida código salida código artículo código artículo
artículo Pg artículo M con 2 pivotes con 4 pivotes

cubiertas ensanchadas, cubiertas
con salida lateral o vertical sin salidas, para perforar

con pivotes para palancas
- para combinar con envolventes tamaño “49.19” CZAC 15 L
- para combinar con envolventes tamaño “66.16” CZAC 25 L
- para combinar con envolventes tamaño “44.27” CAC 06 L
- para combinar con envolventes tamaño “57.27” CAC 10 L CAC 10
- para combinar con envolventes tamaño “77.27” CAC 16 L CAC 16
- para combinar con envolventes tamaño “104.27” CAC 24 L CAC 24

para combinar con envolventes tamaño “104.27”
- con pivotes para dos palancas, salida lateral CQO 24 36 MQO 24.40 40
- con pivotes para dos palancas, salida vertical CQV 24 36 MQV 24.40 40

envolventes acoplables:

tamaño “49.16” ...........................de pág. 162

tamaño “66.16” ...........................de pág. 166

tamaño “44.27” ...........................de pág. 176

tamaño “57.27” ...........................de pág. 184

tamaño “77.27” ...........................de pág. 198

tamaño “104.27” .........................de pág. 212

bloques utilizables, con distancia entre ejes de
fijación: 
49 x 16 mm (cubiertas CZAC 15 L)
66 x 16 mm (cubiertas CZAC 25 L)
44 x 27 mm (cubiertas CAC 06 L)
57 x 27 mm (cubiertas CAC 10)
77,5 x 27 mm (cubiertas CAC 16)
104 x 27 mm (cubiertas CAC 24)
104 x 27 mm (cubiertas CQO / MQO y CQV / MQV)

dimensiones en mm dimensiones en mm

CQO y MQO CZAC L

43

A*

C

B

27 *

43

A*

C

B

27 *

43

104*

97

120

27*

artículo A* B C
CAC 06 L 44 60 72
CAC 10 - CAC 10 L 57 73 70
CAC 16 - CAC 16 L 77,5 93,5 76
CAC 24 - CAC 24 L 104 120 76

*) distancia entre ejes de fijación bloques de
contactos

CAC

CQV y MQV CAC L

36

A*

C

B

16*

artículo A* B C
CZAC 15 L 49,5 63 64,5
CZAC 25 L 66 79,5 70,5

*) distancia entre ejes de fijación bloques
de contactos

117,5

53

Pg/M

43

104*

87

120

27*

53

Pg
M

*) distancia entre ejes de fijación bloques de contactos

Tipo 
4/4X/12E

(homologación en trámite para 
CQO y CQV 24, MQO y MQV 24.40)



CAN envolventes tamaño “104.27”    versión estándar
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

C
A

N

cubiertas para cables planos juntas
cierre doble para envolventes cables planos

con pivotes, salida vertical CAN 24

juntas para cables planos (se suministra a parte)
- una ranura para cables de dimensiones 18,8 x 5,8 mm CRN 1
- una ranura para cables de dimensiones 63,8 x 5,1 mm CRN 2
- una ranura para cables de dimensiones 36 x 9 mm CRN 3
- para perforar CRN P

dimensiones en mm

43

110 max.

120

descripción código código
artículo artículo

bloques: pág.

CD .......................... 64 polos + m 45
CDD ...................... 108 polos + m 58
CQE ........................ 46 polos + m 77
CN .......................... 24 polos + m 83
CCE ........................ 24 polos + m 92
CNE, CSE................ 24 polos + m 93
CSS ........................ 24 polos + m 101
CMSE ........ 10+2 (aux) polos + m 118
CMCE ........ 10+2 (aux) polos + m 118
CX .......................... 4/8 polos + m 133
MIXO ........................ 6 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
104 x 27 mm 

Tipo 
4/4X/12E

(homologación en trámite)

NOVEDAD
NOVEDAD



CMAN envolventes tamaño “104.27”  versión aislada 830V
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

C
M

A
N

descripción código código
artículo artículo

cubiertas para cables planos juntas
cierre doble para envolventes cables planosbloques: pág.

CME .................. 10 + 2 (aux) poles + m 119
CME, CMCE .... 16 + 2 (aux) poles + m 124

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
104 x 27 mm 

con pivotes, salida vertical CMAN 16

juntas para cables planos (se suministra a parte)
- una ranura para cables de dimensiones 18,8 x 5,8 mm CRN 1
- una ranura para cables de dimensiones 63,8 x 5,1 mm CRN 2
- una ranura para cables de dimensiones 36 x 9 mm CRN 3
- para perforar CRN P

dimensiones en mm

Tipo 
4/4X/12E

(homologación en trámite)

43

110 max.

120

NOVEDAD
NOVEDAD



CYR - CHI envolventes ejecuciones especiales
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

C
Y

R

descripción código código
artículo artículo

cubiertas para cables cilíndricos pasantes bases empotrables
grado de protección IP54 para cubiertas para cables pasantes

dimensiones en mm dimensiones en mm

plantilla de fijación bases CHI en mm

artículo A pasacables nr.
CYR 16.3 93,5 ø 5 / 13,5 3
CYR 24.4 120 ø 5 / 13,5 4

artículo A B
CHI 16 153 115,5
CHI 24 179,5 142,5

con pivotes para dos palancas
- 3 orificios para cables cilíndricos Ø 5 ÷ 13,5 mm CYR 16.3
- 4 orificios para cables cilíndricos Ø 5 ÷ 13,5 mm CYR 24.4

con dos palancas
- para cubiertas CYR 16.3 CHI 16
- para cubiertas CYR 24.4 CHI 24

Uso de cubiertas CYR para cables cilíndricos
pasantes

Las cubiertas CYR se utilizan en aplicaciones en las
que es preciso el paso de cables cilíndricos para la
transmisión de datos (por ejemplo, ordenadores o PLC)
a través de cuadros de mando o control, manteniendo
la integridad de las conexiones.

Consisten en dos mitades y disponen de junta de
estanqueidad para preservar el grado de protección de
los equipos. En su interior hay un dispositivo de
bloqueo rápido de los cables.

Las cubiertas CYR 16.3 y 24.4 son acoplables a las
bases empotrables CHI 16 y CHI 24 respectivamente.

43A

pasacables

47

B

59

45,5 6

29

A

A B

32

35

ø 4,5

artículo A B
CHI 16 88 103,5
CHI 24 104 130

Tipo 
4/4X/12E

(homologación en trámite para 
CYR 16.3 y CYR 24.4)



CYG - CHI envolventes ejecuciones especiales
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

C
Y

G

descripción código código
artículo artículo

envolvente para junta móvil bases empotrables
grado de protección IP65 para junta móvil

sin bases empotrables (pedir por separado)
realizada en dos mitades CYG 16

para acoplar a CYG para junta móvil
- bases de una palanca, sin tapa CHI 16 L
- bases de una palanca, con tapa CHI 16 LS
- bases de dos palancas CHI 16
- bases con pivotes CHI 16 C
- bases con pivotes y tapa de aluminio CHI 16 CS
- bases con pivotes y tapa de plástico CHI 16 CP

dimensiones en mm dimensiones en mm

CHI 16 L

CHI 16 LS

CHI 16

CHI 16 CS/CP

115,5

59

45,5 6

29

153

115,5

74

45,5 6

29

115,5

97

45,5 6

29

115,5

74

45,5 6

29

32103

50

43116

envolventes acoplabes:

grandezza “77.27” .....................de pág. 198

bloques utilizables, con distancia entre ejes fijación : 

77,5 x 27 mm

CHI C

115,5 45,5 6

29

Tipo 
4/4X/12E

(homologación en trámite para CYG 16)

Nota: las envolventes garantizan el grado de protección
IP66 (o IP65 para versiones con puerta) sólo si están
acopladas y bloqueadas con las palancas de cierre.
La tapa (CS, CP) es simplemente una protección
mecánica que no asegura el grado de protección IP65.

Uso de junta móvil CYG 16

- La junta se realiza con la envolvente CYG 16 y dos
bases empotrables “tamaño 77.27” con una o dos
palancas (que se piden por separado).

- Es ideal para conexiones de prolongación y/o como
adaptador.

- Está realizada en dos mitades para facilitar las
operaciones de cableado de los conductores.

- En el interior de la junta puede haber dos bloques
(que se piden por separado) en diferentes
combinaciones:

» bloques hembra / hembra (como junta adaptadora)
» bloques macho / macho (como junta adaptadora)
» bloques hembra / macho (como junta de prolongación)



CH-CA y MA envolventes ejecuciones especiales
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

es
pe

ci
al

es

bases empotrables bases murales, altas con dos salidas
para palanca central para palanca central

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CHI YC CAP YC y MAP YC

empotrables con pivotes para palanca central
tamaño “44.27” CHI 06 YC
tamaño “57.27” CHI 10 YC
tamaño “77.27” CHI 16 YC
tamaño “104.27” CHI 24 YC

murales, alta, con pivotes, para palanca central
tamaño “44.27” CAP 06 YC229 29x2 MAP 06 YC232 32x2
tamaño “57.27” CAP 10 YC229 29x2 MAP 10 YC232 32x2
tamaño “77.27” CAP 16 YC229 29x2 MAP 16 YC232 32x2
tamaño “104.27” CAP 24 YC229 29x2 MAP 24 YC232 32x2

artículo A B
CHI 06 YC 54 70
CHI 10 YC 67 83
CHI 16 YC 88 103
CHI 24 YC 104 130

artículo A
CHI 06 YC 82,5
CHI 10 YC 95,5
CHI 16 YC 115,5
CHI 24 YC 142,5

artículo A B C
CAP 06 YC / MAP 06 YC 82 70 57
CAP 10 YC / MAP 10 YC 93,5 82 57
CAP 16 YC / MAP 16 YC 117 105 77
CAP 24 YC / MAP 24 YC 144 132 80

envolventes acoplables:

tamaño “44.27” ...........................de pág. 176

tamaño “57.27” ...........................de pág. 184

tamaño “77.27” ...........................de pág. 198

tamaño “104.27” .........................de pág. 212

bloques utilizables, con distancia entre ejes de
fijación: 

44 x 27 mm (envolventes CHI y CAP/MAP 06...)

57 x 27 mm (envolventes CHI y CAP/MAP 10...)

77,5 x 27 mm (envolventes CHI y CAP/MAP 16...)

104 x 27 mm (envolventes CHI y CAP/MAP 24...)

descripción código código salida código salida
artículo artículo Pg artículo M

A B

32

35

ø 4,5

A 45,5 6

29

B

A

Pg/M Pg/M

45

57

4

C
Ø 5,5

Tipo 
4/4X/12E

(homologación en trámite)

NOVEDAD
NOVEDAD



CA y MA envolventes ejecuciones especiales
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

especiales

descripción código salida código salida código salida código salida
artículo Pg artículo M artículo Pg artículo M

cubiertas con palanca central cubiertas con palanca central

salida vertical, altas
tamaño “44.27” CAV 06 YX21 21 MAV 06 YX25 25
tamaño “44.27” CAV 06 YX29 29 MAV 06 YX32 32
tamaño “57.27” CAV 10 YX21 21 MAV 10 YX32 32
tamaño “57.27” CAV 10 YX29 29 MAV 10 YX40 40
tamaño “77.27” CAV 16 YX21 21 MAV 16 YX32 32
tamaño “77.27” CAV 16 YX29 29 MAV 16 YX40 40
tamaño “104.27” CAV 24 YX21 21 MAV 24 YX32 32
tamaño “104.27” CAV 24 YX29 29 MAV 24 YX40 40

salida lateral, altas
tamaño “44.27” CAO 06 YX21 21 MAO 06 YX25 25
tamaño “44.27” CAO 06 YX29 29 MAO 06 YX32 32
tamaño “57.27” CAO 10 YX21 21 MAO 10 YX32 32
tamaño “57.27” CAO 10 YX29 29 MAO 10 YX40 40
tamaño “77.27” CAO 16 YX21 21 MAO 16 YX32 32
tamaño “77.27” CAO 16 YX29 29 MAO 16 YX40 40
tamaño “104.27” CAO 24 YX21 21 MAO 24 YX32 32
tamaño “104.27” CAO 24 YX29 29 MAO 24 YX40 40

artículo A B C
CAO 06 YX/MAO 06 YX 60 70 70
CAO 10 YX/MAO 10 YX 73 70 70
CAO 16 YX/MAO 16 YX 93,5 76 76
CAO 24 YX/MAO 24 YX 120 87 76

artículo A B C
CAV 06 YX/MAV 06 YX 60 66 87 max
CAV 10 YX/MAV 10 YX 73 66 85
CAV 16 YX/MAV 16 YX 93,5 76 91
CAV 24 YX/MAV 24 YX 120 84 91

envolventes acoplables:

tamaño “44.27” ...........................de pág. 176

tamaño “57.27” ...........................de pág. 184

tamaño “77.27” ...........................de pág. 198

tamaño “104.27” .........................de pág. 212

bloques utilizables, con distancia entre ejes de
fijación: 

44 x 27 mm (envolventes CAO/MAO y CAV/MAV 06...)

57 x 27 mm (envolventes CAO/MAO y CAV/MAV 10...)

77,5 x 27 mm (envolventes CAO/MAO y CAV/MAV 16...)

104 x 27 mm (envolventes CAO/MAO y CAV/MAV 24...)

dimensiones en mm dimensiones en mm

CAO..YX y MAO..YX CAV..YX y MAV..YX

Pg
M

B

A 43

C

Pg/M

B

A 43

C

NOVEDAD
NOVEDAD

Tipo 
4/4X/12E

(homologación en trámite)



características generales
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Serie CG/MG

La nueva serie CG/MG de bases y cubiertas para conectores combina la
estanqueidad IP68 y la solidez mecánica elevada con los requisitos de
protección contra interferencias electromagnéticas (EMC = compatibilidad
electromagnética).
Las envolventes aseguran el grado de protección máximo contra las
influencias externas, en particular la protección de las personas contra el
acceso a las partes peligrosas dentro de las envolventes (contacto directo)
y la protección de los bloques conectores instalados en el interior de la
entrada de cuerpos extraños (polvo) y de los efectos peligrosos de la
entrada de líquidos.
La estanqueidad entre la base y el panel queda asegurada por la junta
tórica que está alojada en una ranura obtenida en la base de dicha base.
Una segunda junta tórica alrededor del borde de la envolvente garantiza la
estanqueidad entre la cubierta y la base con el conector acoplado.
Para asegurar la estanqueidad cuando la envolvente está montada en un
panel de un armario puede ser necesario instalar dentro del panel un
bastidor de soporte horizontal, dotado de cuatro orificios ciegos roscados
M6. Los tornillos de fijación se introducen dentro de la envolvente y,
mediante los orificios de fijación previstos en el panel, se enroscan los
husillos principales M6 del bastidor de soporte en sustitución de las
tuercas de fijación clásicas.
Los orificios de fijación de la base para empotrar se han colocado dentro
de la junta tórica para evitar la necesidad de otras juntas.
Aunque las envolventes tengan un tamaño mayor respecto a las
envolventes estándares para conceder un espacio mayor de cableado y las
paredes se han espesado para obtener una solidez mecánica mayor, las
distancias entre los ejes de fijación siguen siendo las mismas que en las
envolventes estándar.
La serie se ofrece con dos sistemas de bloqueo, de bayoneta o de tornillo.
Los dos puntos de cierre están dispuestos asimétricamente para
garantizar una estanquidad óptima y las dimensiones mínimas en el caso
de que estén dispuestas de cabeza varias envolventes. Los elementos de
bloqueo de ambas versiones son de acero inoxidable de clase elevada y
están fijadas sólidamente en la cubierta. Para accionar dichos elementos
de bloqueo es posible usar alternativamente un destornillador plano de
1,5 mm de espesor y una llave hexagonal de 10 mm.
Las bases y las cubiertas están realizadas en una aleación de aluminio de
fundición muy resistente a la corrosión salina. El acabado de la superficie
se realiza con polvo époxi-poliester que la da una resistencia elevada
antirrayado y antichoque.
La tapa metálica está realizada con los mismos materiales y calidad de las
envolventes, y lleva una cuerda para que sea imperdible.

Campo de aplicación 

Para interconexiones externas en vehículos, ambientes agresivos y en
áreas húmedas o con interconexiones sensibles que tienen que estar
apantalladas.
Particularmente indicadas para aplicaciones en el sector ferroviario y allí
donde se requieran dotes de resistencia notable a la presión, al impacto y
a la corrosión, con un grado de protección IP68. Además, aseguran un
buen apantallado para la compatibilidad electromagnética.
El grado de protección IP68 marcado en la envolvente está garantizado
previa instalación con todos los requisitos de la ley y con los dispositivos
de entrada de los cables de características similares o superiores.

Grado de protección IP68 y norma CEI EN 60529

Las envolventes CG/MG protegen, cuando están cerradas, los bloques
conectores instalados en su interior contra las influencias externas como
golpes mecánicos, cuerpos extraños, humedad, polvo, agua y otros fluidos
como agentes de limpieza o de refrigeración, aceites, etc.
El grado de protección IP68 que ofrece la envolvente se explica en la
norma EN 60529 que clasifica las envolventes en función de su protección
a la entrada de cuerpos extraños y de agua.
IP68 = protección total contra el polvo y contra el acceso a partes

peligrosas con un calibre de accesibilidad de Ø 1 mm (1a cifra), y
protección contra los efectos de la inmersión prolongada (> 30’) en
agua a la profundidad máxima > 1 m (2a cifra).

Además, estas envolventes superan los ensayos para el grado de
protección IPX6 según CEI EN 60529 y para el grado de protección IPX9K
según DIN 40050-9

La siguiente tabla muestra los distintos grados de protección previstos por
la norma

IP Cuerpos sólido Protección
externos

ninguna

contra los cuerpos 
sólidos de Ø superior 
a 50 mm (p.e. contacto
de la mano)

contra los cuerpos 
sólidos de Ø superior 
a 12 mm (p.e. contacto
de un dedo de la mano)

contra los cuerpos 
sólidos de Ø superior 
a 2,5 mm (p.e. herra-
mientas y alambres)

contra los cuerpos 
sólidos de Ø superior 
a 1 mm (p.e. herra-
mientas finas y 
alambres delgados)

contra los polvos
(ningún depósito 
nocivo)

total contra el polvo

��������
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��������

��������
��������
��������

0

1

2

3

4

5

6

IP Pruebas  Protección

ninguna

contra la caída vertical 
de gotas de agua

contra la caída de gotas
de agua con una 
inclinación de 15°
respecto de la vertical

contra la caída de gotas
de agua con una 
inclinación de 60°
respecto de la vertical

contra salpicaduras 
desde todas las 
direcciones

contra chorros de agua 
lanzados desde todas 
las direcciones

contra chorros de agua 
potentes similares a 
olas marinas

contra los efectos de la 
inmersión temporal a 
una profundidad 
máxima de 1 metro

contra los efectos de la 
inmersión en el agua

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1a cifra
Protección de las personas contra el contacto
con partes peligrosas

2a cifra
Protección de los materiales contra la
entrada de agua

es
pe

ci
al

es



características de los conectores multipolares para usos industriales en envolventes CG/MG
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� Borne de tierra de protección con amplia
superficie de contacto.

� Marcado CE que certifica la conformidad
a las disposiciones de la Directiva Baja
tensión 73/23/CEE y su modificación
93/68/CEE.

� Base para empotrar con tornillos de
fijación en el interior de la junta.

� Envolventes ampliadas para ofrecer más
espacio de cableado.

� Aseguran un buen apantallado para la
compatibilidad electromagnética, una
resistencia a las vibraciones según la
EN 61373 y contra el agua a presión.

� Orificio de paso de los cables roscado,
realizado con diámetros Pg diferentes
(tipos con precódigo que empieza con ”C”)
o paso métrico (tipos con precógido que
empieza con ”M”) según CEI EN 60423,
para dispositivos de entrada de cables
según EN 50262, con posibilidad de
orientación vertical u horizontal.

� Envolventes sólidas de aleación de
aluminio de fundición, anticorrosión con
tratamiento de cromatización de la
inyección a presión. Los tipos de
envolventes son: bases murales, bases
para empotrar o cubiertas, con tapa de
protección móvil.

	 Pintura al horno de polvo epoxi-poliéster
de color negro RAL 9005 de alta
resistencia mecánica a los agentes
externos .


 Bloques de material termoplástico
autoextinguible reforzado con fibras de
vidrio, homologado UL, con temperaturas
límites de ejercicio desde -40 °C a
+125 °C.

� Perfil de los bloques polarizado con
carriles asimétricos que impiden
acoplamientos equivocados.
Los bloques tienen una duración
mecánica igual o superior a 500 ciclos de
acoplamiento.

� Bloques realizados con arreglo a la norma
europea EN 61984 (DIN VDE 0627),
certificados e identificados con marcas UL
y CSA.


 Juntas de estanqueidad especiales, de
elastómero NBR, antienvejecimiento,
resistentes a aceites y combustibles, y que
junto con los dispositivos de entrada de
cables (no incluidos) garantizan el grado de
protección IP68 en conectores acoplados.
Juntas colocadas internamente para una
protección mejor contra la luz y los agentes
atmosféricos.

� Dispositivo de cierre disponible en dos
soluciones: con tornillos de acero
inoxidables de cabeza hexagonal o de
bayoneta. Tornillos de cabeza hexagonal
ranurada que se pueden accionar ya sea
por medio de un destornillador de 1,5 mm
de espesor ya sea con una llave
hexagonal de 10 mm, fácilmente
accesibles también en las envolventes con
salida de cables horizontal. Par de apriete  2,5 Nm.

� Tornillos de fijación de los bloques
imperdibles, con arandela elástica
antiaflojamiento.

� Posición de los contactos identificada con
números o códigos en ambos lados de cada
bloque, grabada con sistema láser o moldeado.

� Contactos de latón plateados o dorados
con fijación de los conductores por medio
de tornillos imperdibles previamente
aflojados, con borne con muelle, para
engastar (contactos disponibles a parte) o
con regleta a 45° incorporada (a su vez
con borne con tornillo o con muelle).

� � 	

�

�

�

�

�

�

�

�




�

�

�
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

cubierta acoplable:

tamaño “21.21”..................................pág. 247

bloques utilizables, con distancia entre ejes de
fijación: 
21 x 21 mm 

descripción código código salida código salida
artículo artículo Pg artículo M

base empotrable bases empotrables
en ángulo

con salida prensaestopas CGK IAP13 13,5 MGK IAP20 20

sin salida prensaestopas CGK IA --

base empotrable CGK I

EN INVESTIGACIÓN

EN INVESTIGACIÓN

es
pe

ci
al

es
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida
artículo Pg artículo M

cubiertas

salida vertical CGK V13 13,5 MGK V20 20

bases acoplables:

tamaño “21.21”..................................pág. 246

bloques utilizables, con distancia entre ejes de
fijación: 
21 x 21 mm 

EN INVESTIGACIÓN

especiales
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

cubiertas y tapas acoplables:

tamaño “44.27”..................................pág. 249

tamaño “57.27”..................................pág. 249

tamaño “77.27”..................................pág. 249

tamaño “104.27”................................pág. 249

bloques utilizables, con distancia entre ejes de
fijación: 
44 x 27 mm (CGI y CGP/MGP 06)
57 x 27 mm (CGI y CGP/MGP 10)
77 x 27 mm (CGI y CGP/MGP 16)
104 x 27 mm (CGI y CGP/MGP 24)

descripción código código salida código salida
artículo artículo Pg artículo M

bases empotrables bases murales

tamaño ”44.27” CGI 06
tamaño ”57.27” CGI 10
tamaño ”77.27” CGI 16
tamaño ”104.27” CGI 24

tamaño ”44.27” CGP 06.29 29 MGP 06.32 32
tamaño ”57.27” CGP 10.29 29 MGP 10.32 32
tamaño ”77.27” CGP 16.36 36 MGP 16.40 40
tamaño ”104.27” CGP 24.36 36 MGP 24.40 40
tamaño ”104.27” CGP 24.236 36 x 2 MGP 24.240 40 x 2

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CGI CGP y MGP

artículo A B
CGI 06 54 70
CGI 10 67 83
CGI 16 88 103
CGI 24 104 130

artículo A
CGI 06 133
CGI 10 145
CGI 16 165
CGI 24 192,5

artículo A B C
CGP 06 - MGP 06 127 156 110
CGP 10 - MGP 10 140 169 110
CGP 16 - MGP 16 160 189 121
CGP 24 - MGP 24 187 216 121

A B

32

35

ø 6,5

A 58

29

B

A

Pg/M Pg/M
C

60

58

Ø 8,5

Ø
8,5

Tipo 
4/4X/12E

es
pe

ci
al

es
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código
artículo Pg artículo M artículo

cubiertas tapas protectoras
bases acoplables:

tamaño “44.27”....................................pág. 248

tamaño “57.27”....................................pág. 248

tamaño “77.27”....................................pág. 248

tamaño “104.27”..................................pág. 248

bloques utilizables, con distancia entre ejes de
fijación: 
44 x 27 mm (CGO/MGO y CGV/MGV 06)
57 x 27 mm (CGO/MGO y CGV/MGV 10)
77 x 27 mm (CGO/MGO y CGV/MGV 16)
104 x 27 mm (CGO/MGO y CGV/MGV 24)

con salida vertical
tamaño ”44.27” CGV 06.16 16 MGV 06.25 25
tamaño ”44.27” CGV 06.21 21 MGV 06.32 32
tamaño ”44.27” CGV 06.29 29 MGV 06.40 40

tamaño ”57.27” CGV 10.16 16 MGV 10.25 25
tamaño ”57.27” CGV 10.21 21 MGV 10.32 32
tamaño ”57.27” CGV 10.29 29 MGV 10.40 40

tamaño ”77.27” MGV 16.25 25
tamaño ”77.27” MGV 16.225 25x2
tamaño ”77.27” CGV 16.21 21 MGV 16.32 32
tamaño ”77.27” CGV 16.221 21x2
tamaño ”77.27” CGV 16.29 29 MGV 16.40 40
tamaño ”77.27” CGV 16.36 36 MGV 16.50 50

tamaño ”104.27” MGV 24.325 25x3
tamaño ”104.27” CGV 24.21 21 MGV 24.32 32
tamaño ”104.27” MGV 24.232 32x2
tamaño ”104.27” CGV 24.29 29 MGV 24.40 40
tamaño ”104.27” CGV 24.229 29x2 MGV 24.240 40x2
tamaño ”104.27” CGV 24.36 36 MGV 24.50 50

tamaño ”44.27” CGC 06
tamaño ”57.27” CGC 10
tamaño ”77.27” CGC 16
tamaño ”104.27” CGC 24

dimensiones en mm dimensiones en mm

CGO/MGO y CGV/MGV                                                 CGC

artículo A
CGC 06 133
CGC 10 145
CGC 16 165
CGC 24 192,5

artículo A B
CGO/MGO y CGV/MGV 06 133 101
CGO/MGO y CGV/MGV 10 145 101
CGO/MGO y CGV/MGV 16 165 111
CGO/MGO y CGV/MGV 24 192,5 111

A

31

58
B

A

Pg/M

Pg/M

58

con salida lateral
tamaño ”44.27” CGO 06.16 16 MGO 06.25 25
tamaño ”44.27” CGO 06.21 21 MGO 06.32 32
tamaño ”44.27” CGO 06.29 29

tamaño ”57.27” CGO 10.16 16 MGO 10.25 25
tamaño ”57.27” CGO 10.21 21 MGO 10.32 32
tamaño ”57.27” CGO 10.29 29

tamaño ”77.27” CGO 16.21 21 MGO 16.32 32
tamaño ”77.27” CGO 16.29 29 MGO 16.40 40
tamaño ”77.27” CGO 16.36 36 MGO 16.50 50

tamaño ”104.27” CGO 24.21 21 MGO 24.32 32
tamaño ”104.27” CGO 24.29 29 MGO 24.40 40
tamaño ”104.27” CGO 24.36 36 MGO 24.50 50

Tipo 
4/4X/12E

especiales
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

cubiertas y tapas acoplables:

tamaño “44.27”..................................pág. 251

tamaño “57.27”..................................pág. 251

tamaño “77.27”..................................pág. 251

tamaño “104.27”................................pág. 251

bloques utilizables, con distancia entre ejes de
fijación: 
44 x 27 mm (CGI 06 B)
57 x 27 mm (CGI 10 B)
77 x 27 mm (CGI 16 B)
104 x 27 mm (CGI 24 B)

descripción código
artículo

bases empotrables

tamaño ”44.27” CGI 06 B
tamaño ”57.27” CGI 10 B
tamaño ”77.27” CGI 16 B
tamaño ”104.27” CGI 24 B

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm               dimensiones en mm

CGI..B

artículo A B
CGI 06 B 54 70
CGI 10 B 67 83
CGI 16 B 88 103
CGI 24 B 104 130

artículo A
CGI 06 B 133
CGI 10 B 145
CGI 16 B 165
CGI 24 B 192,5

A B

32

35

ø 6,5

A 58

29

Tipo 
4/4X/12E

es
pe

ci
al

es
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código salida código salida código
artículo Pg artículo M artículo

cubiertas tapas protectoras
bases acoplables:

grandezza “44.27” ...........................pág. 250

grandezza “57.27” ...........................pág. 250

grandezza “77.27” ...........................pág. 250

grandezza “104.27” .........................pág. 250

bloques utilizables, con distancia entre ejes de
fijación: 
44 x 27 mm (CGO/MGO y CGV/MGV 06 B)
57 x 27 mm (CGO/MGO y CGV/MGV 10 B)
77 x 27 mm (CGO/MGO y CGV/MGV 16 B)
104 x 27 mm (CGO/MGO y CGV/MGV 24 B)

con salida lateral
tamaño ”44.27” CGO 06.16 B 16 MGO 06.25 B 25
tamaño ”44.27” CGO 06.21 B 21 MGO 06.32 B 32
tamaño ”44.27” CGO 06.29 B 29

tamaño ”57.27” CGO 10.16 B 16 MGO 10.25 B 25
tamaño ”57.27” CGO 10.21 B 21 MGO 10.32 B 32
tamaño ”57.27” CGO 10.29 B 29

tamaño ”77.27” CGO 16.21 B 21 MGO 16.32 B 32
tamaño ”77.27” CGO 16.29 B 29 MGO 16.40 B 40
tamaño ”77.27” CGO 16.36 B 36 MGO 16.50 B 50

tamaño ”104.27” CGO 24.21 B 21 MGO 24.32 B 32
tamaño ”104.27” CGO 24.29 B 29 MGO 24.40 B 40
tamaño ”104.27” CGO 24.36 B 36 MGO 24.50 B 50

con salida vertical
tamaño ”44.27” CGV 06.16 B 16 MGV 06.25 B 25
tamaño ”44.27” CGV 06.21 B 21 MGV 06.32 B 32
tamaño ”44.27” CGV 06.29 B 29 MGV 06.40 B 40

tamaño ”57.27” CGV 10.16 B 16 MGV 10.25 B 25
tamaño ”57.27” CGV 10.21 B 21 MGV 10.32 B 32
tamaño ”57.27” CGV 10.29 B 29 MGV 10.40 B 40

tamaño ”77.27” MGV 16.25 B 25
tamaño ”77.27” MGV 16.225 B 25x2
tamaño ”77.27” CGV 16.21 B 21 MGV 16.32 B 32
tamaño ”77.27” CGV 16.221 B 21x2
tamaño ”77.27” CGV 16.29 B 29 MGV 16.40 B 40
tamaño ”77.27” CGV 16.36 B 36 MGV 16.50 B 50

tamaño ”104.27” MGV 24.325 B 25x3
tamaño ”104.27” CGV 24.21 B 21 MGV 24.32 B 32
tamaño ”104.27” MGV 24.232 B 32x2
tamaño ”104.27” CGV 24.29 B 29 MGV 24.40 B 40
tamaño ”104.27” CGV 24.229 B 29x2 MGV 24.240 B 40x2
tamaño ”104.27” CGV 24.36 B 36 MGV 24.50 B 50

tamaño ”44.27” CGC 06 B
tamaño ”57.27” CGC 10 B
tamaño ”77.27” CGC 16 B
tamaño ”104.27” CGC 24 B

dimensiones en mm dimensiones en mm

CGO/MGO..B y CGV/MGV..B                                          CGC..B

artículo A
CGC 06 B 133
CGC 10 B 145
CGC 16 B 165
CGC 24 B 192,5

artículo A B
CGO/MGO y CGV/MGV 06 B 133 101
CGO/MGO y CGV/MGV 10 B 145 101
CGO/MGO y CGV/MGV 16 B 165 111
CGO/MGO y CGV/MGV 24 B 192,5 111

A

31

58
B

A

Pg/M

Pg/M

58

Tipo 
4/4X/12E

especiales
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

bases empotrables acoplables:

tamaño “44.27” .........................pág. 248-250

tamaño “57.27” .........................pág. 248-250

tamaño “77.27” .........................pág. 248-250

tamaño “104.27” .......................pág. 248-250

descripción código
artículo

marco de montaje para bases empotrables

tamaño ”44.27” CG 06 FL
tamaño ”57.27” CG 10 FL
tamaño ”77.27” CG 16 FL
tamaño ”104.27” CG 24 FL

dimensiones en mm

CG..FL

artículo A B
CG 06 FL 96 70
CG 10 FL 109 83
CG 16 FL 129 103
CG 24 FL 156 130

B

M6

A 12

5832

Tipo 
4/4X/12E

es
pe
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es
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

C
Y

G

descripción código código
artículo artículo

dimensiones en mm dimensiones en mm

para 2 cubiertas � con palanca y junta tamaño “44.27” y
una envolvente CHI tamaño “44.27” � CYG 06H06

para 2 cubiertas � con palanca y junta tamaño “44.27” y
una envolvente CHI tamaño  “57.27” � CYG 06H10D

unión T-BOX de 1 derivación unión T-BOX de 1 derivación 
para montaje sobre carril DINenvolventes acoplabes:

tamaño “44.27” ...........................de pág. 176

tamaño “57.27” ...........................de pág. 184

bloques utilizables, con distancia entre ejes
fijación : 

44 x 27 mm

57 x 27 mm

M4

CYG...H06 / H10 CYG...H06D / H10D

artículo X
CYG 06H06 70
CYG 06H10 83

M4

artículo X
CYG 06H06D 70
CYG 06H10D 83

�

�

�

artículo � �

CHI CHV .. LG *
CYG 06H06 06 06
CYG 06H10 10 06
CYG 06H06D 06 06
CYG 06H10D 10 06

Empleo de la unión de derivación CYG 06H

La derivación de los cables se realiza mediante la unión
CYG 06H en las versiones con 1 ó 2 derivaciones.
En los dos huecos laterales es posible introducir los
bloques multipolares tamaño “44.27”.
Todo ello se acopla a las envolventes sueltas y a una
palanca con los bloques conectores.
Las caras frontales están preparadas para bases
empotrables tamaño “44.27” y/o “57.27”.
La unión puede utilizarse también como adaptador
mediante el uso combinado de diferentes versiones de
bloques.
Es posible utilizar la tapa CHC 06 LG para el cierre de
las caras laterales de la unión.
En las derivaciones, los bloques de la serie CSS con
borne doble con muelle permiten conectar dos
conductores sin necesidad de alojar bornes
suplementarios dentro de la unión.

* envolventes utilizables en alternativa:
MHV / CAV / MAV / CFV / MFV 06 LG 

para 2 cubiertas � con palanca y junta tamaño “44.27” y
una envolvente CHI tamaño “57.27” � CYG 06H10

para 2 cubiertas � con palanca y junta tamaño “44.27” y
una envolvente CHI tamaño “44.27” � CYG 06H06D

Tipo 
4/4X/12E

(homologación en trámite)

NOVEDAD
NOVEDAD
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código
artículo artículo

dimensiones en mm

para 2 cubiertas � con palanca y junta tamaño “44.27” y
1 envolvente CHI tamaño “44.27” � lado fijación y CYG 06H0610
1 envolvente CHI tamaño “57.27” �

para 2 cubiertas � con palanca y junta tamaño “44.27” y
2 envolventes CHI tamaño “57.27” � y � CYG 06H1010

unión T-BOX de 2 derivaciones unión T-BOX de 2 derivaciones
envolventes acoplabes:

tamaño “44.27” ...........................de pág. 176

tamaño “57.27” ...........................de pág. 184

bloques utilizables, con distancia entre ejes
fijación : 

44 x 27 mm

57 x 27 mm

M4

CYG...H0610 / H1006 y CYG...H0606 / H1010

artículo X Y
CYG 06H0610 83 70
CYG 06H1006 70 83
CYG 06H0606 70 70
CYG 06H1010 83 83

�

�

�

C
Y

G

�

artículo � � �

CHI CHI CHV .. LG *
CYG 06H0610 06 10 06
CYG 06H1006 10 06 06
CYG 06H0606 06 06 06
CYG 06H1010 10 10 06

Empleo de la unión de derivación CYG 06H

La derivación de los cables se realiza mediante la unión
CYG 06H en las versiones con 1 ó 2 derivaciones.
En los dos huecos laterales en posible introducir los
bloques multipolares tamaño “44.27”.
Todo ello se acopla a las envolventes sueltas y a una
palanca con los bloques conectores.
Las caras frontales están preparadas para bases
empotrables tamaño “44.27” y/o “57.27”.
La unión puede utilizarse también como adaptador
mediante el uso combinado de diferentes versiones de
bloques.
Es posible utilizar la tapa CHC 06 LG para el cierre de
las caras laterales de la unión.
En las derivaciones, los bloques de la serie CSS con
borne doble con muelle permiten conectar dos
conductores sin necesidad de alojar bornes
suplementarios dentro de la unión.

* envolventes utilizables en alternativa:
MHV / CAV / MAV / CFV / MFV 06 LG 

para 2 cubiertas � con palanca y junta tamaño “44.27” y
1 envolvente CHI tamaño “57.27” � lado fijación y CYG 06H1006
1 envolvente CHI tamaño “44.27” �

para 2 cubiertas � con palanca y junta tamaño “44.27” y
2 envolventes CHI tamaño “44.27” � y � CYG 06H0606

Tipo 
4/4X/12E

(homologación en trámite)

NOVEDAD
NOVEDAD
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*) el montaje se puede realizar con placas adaptadoras
específicas ver pág. 260

Además, los soportes COB..BC pueden alojar placas de la serie
ILME CR...AD1 y CR...AD2 para bloques de contactos SUB-D
(microconectores).

Empleo

El sistema COB permite utilizar en el interior de cuadros
eléctricos conectores multipolares sin envolventes metálicas
tradicionales, ya que la protección está garantizada por el
cuadro eléctrico mismo o por otro contenedor.
Nota: Los conectores no se deben accionar bajo tensión.

Pueden realizarse tres montajes diferentes:

- sobre paneles con fijación a presión en ventana (Fig. 1)
- sobre carril DIN EN 60715 tanto longitudinal como

transversalmente, del lado largo del soporte (Fig. 2) 
- sobre paneles con fijación rígida mediante tornillos (Fig. 2)

El sistema COB ofrece las siguientes ventajas:
- reducción de los costes y del espacio ocupado en

comparación con las envolventes metálicas y las regletas
tradicionales

- posibilidad de pre-cablear en el banco los conectores con los
dispositivos conectados

- facilidad de inspección de cableados y pruebas con los
conectores acoplados, gracias a la posibilidad de acceder por
detrás a los bloques de contactos, mediante el dispositivo de vuelco

- rapidez de montaje en el interior de los cuadros gracias al
dispositivo de fijación a presión para carril DIN EN 60715

- sólida estructura de soporte especial para cada tamaño de
bloque de contacto; no requiere ningún tipo de preparación

- amplios pasos para alojar los cables conductores
- predisposición de las partes móviles al apriete de los haces de

conductores o cables multipolares para evitar esfuerzos en los
contactos de los conectores.

El sistema COB permite satisfacer las más variadas exigencias
de instalación gracias a la intercambiabilidad de los bloques de
conectores según se indica en la siguiente tabla:

Figura 1:
- montaje a presión en ventana *, paneles o cuadros

soportes para bloques de conectores
tipos COB TCQ

fijos COB 06 BC COB 10 BC COB 16 BC COB 24 BC

tipos COB TSF y COB TSFS

móviles COB 06 CMS COB 10 CMS COB 16 CMS COB 24 CMS

distancia entre ejes fijación bloques de contactos
mm 49,5 x 16*

66 x 16*
44 x 27 57 x 27 77,5 x 27 104 x 27

serie de los bloques de contactos y polaridad + m

CD 15*, 25*, 40 64
CDD 24 42 38*, 72 108
CDA 10*, 16*
CDC 10*, 16*
CC 6 10 16 24
CCE 6 10 16 24
CQE 10 18 32 46
CN 6 10 16 24
CNE 6 10 16 24
CS 6 10 16 24
CSE 6 10 16 24
CMCE 3 + 2 6 + 2 10 + 2

16 + 2

CME 3 + 2 6 + 2 10 + 2
16 + 2

CMS 3 + 2 6 + 2 10 + 2

CP 6
CX 4/0, 4/2 4/8

6/36
12/2

MIXO 2 módulos 3 módulos 4 módulos 6 módulos

COB TCQ + COB TSFS
(COB...CMS, alternativa)

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

COB TSFS

COB CMS

COB...TCQ

C
O

B
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Características

� portabloques COB TSF o COB TSFS (con prensacable)
para el montaje móvil, de material termoplástico
autoextinguible.

� pasos para abrazaderas sujetacables (de 2,2 a 4,8 mm).

� sedes para introducir tarjetas de identificación
(dimensiones 9 x 20 mm).

� puntas metálicas roscadas para fijar los bloques de
contactos mediante tornillos normales, con posibilidad de
codificar la conexión utilizando pernos específicos
(art. ILME: CR 20, CRM, CRF, CR 20 CX, CRM CX y
CRF CX) en presencia de varios conectores idénticos.

� bloque portabloques COB TCQ para montar en ventana *,
de material termoplástico autoextinguible, fijación a presión
mediante muelle.

� dispositivo de cierre con palancas de material
termoplástico autoextinguible, para acoplar los bloques.

� sólido prensacable para apretar cables multipolares de
hasta 25 mm de diámetro o haces de conductores
unipolares.

	 envolvente COB...CMS para el montaje móvil, de material
termoplástico autoextinguible, grado de protección IP20.


 paso libre para el montaje del bloque de contactos
precableado con cables conductores.

� portabloques móviles (en el kit COB...BC) de material
termoplástico autoextinguible, con dispositivo de
desenganche rápido para: inversión del bloque de
contactos, operaciones de cableado, controles y
mantenimiento.

� soporte de cuadro COB…BC para montaje fijo, de material
termoplástico autoextinguible, sólida estructura portante
monobloque, predispuesta con amplios pasos para cables
conductores.


 orificios para fijación rígida mediante tornillos sin guía 
DIN EN 60715.

� fijación a presión sobre carril DIN EN 60715 tanto
longitudinal como transversalmente del lado largo del
soporte.

� pernos para el vuelco, con posibilidad de desenganche;
permiten el uso de bloques de contactos precableados.

Figura 2:
- montaje a presión sobre carril DIN EN 60715 tanto

longitudinal como transversalmente del lado largo del soporte
- montaje en paneles o cuadros, con fijación rígida mediante

tornillos

	

�

�

�




�

�

�

�




�

�

�

COB TSF

COB CMS

COB...BC

COB...BC + COB...CMS
(COB TSF, alternativa)
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O

B



descripción código código
artículo artículo

portabloques, para montaje portabloques para montaje sobre
en ventana *, fijación a presión carril DIN EN 60715 o fijo con tornillos

kit de 2 elementos, para acoplamiento de bloques
con distancia entre ejes de fijación, lado corto = 27 mm COB TCQ

plantillas de fijación en mm dimensiones en mm dimensiones en mm
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

COB soportes de cuadro para conectores multipolares

kit compuesto por bastidor y portabloques móviles,
para acoplamiento de bloques:
- con distancia entre ejes de fijación 44 x 27 mm COB 06 BC
- con distancia entre ejes de fijación 57 x 27 mm COB 10 BC
- con distancia entre ejes de fijación 77,5 x 27 mm COB 16 BC
- con distancia entre ejes de fijación 104 x 27 mm COB 24 BC

acoplamiento de bloques X 0

con distancia entre ejes 44 x 27 mm 65
con distancia entre ejes 57 x 27 mm 78
con distancia entre ejes 77,5 x 27 mm 98
con distancia entre ejes 104 x 27 mm 125

artículo A B C D E

COB 06 BC 120 91,5 58 50 44
COB 10 BC 133 91,5 71 59,5 57
COB 16 BC 153,5 91,5 91,5 74 77,5
COB 24 BC 180 118 118 93 104

≥ 43,5

43,5 x 
N° bloques

r 2 max

A

B

ø 4,3

52

27

32

43,5
X

0
-0,5

COB TCQ
medida ventana sobre chapa espesor 1,3÷3 mm

dimensiones con carril DIN transversal

dimensiones sin carril DIN (alturas con asterisco)
dimensiones con carril DIN longitudinal

COB...BC

52

22

CD

10080

B

A

E

27 50

1038387*107*

-0,5

COB TCQ
para bloques A B
con distancia entre ejes 44 x 27 mm 120 44
con distancia entre ejes 57 x 27 mm 133 57
con distancia entre ejes 77,5 x 27 mm 153,5 77,5
con distancia entre ejes 104 x 27 mm 180 104

bloques: pág.

CD ........................40, 64 polos + m 43-45
CDD ...... 24, 42, 72, 108 polos + m 53÷58
CQE ........ 10, 18, 32, 46 polos + m 74÷77
CN ............ 6, 10, 16, 24 polos + m 80÷83
CCE .......... 6, 10, 16, 24 polos + m 86÷92
CNE, CSE.. 6, 10, 16, 24 polos + m 87÷93
CSS .......... 6, 10, 16, 24 polos + m 98÷101
CMSE ...... 3+2, 6+2, 10+2 polos + m 114÷118
CMCE 3+2, 6+2, 10+2, 16+2 polos + m 114÷124
CME 3+2, 6+2, 10+2, 16+2 polos + m 115÷124
CP ................................ 6 polos + m 127
CX ........ 8/24, 6/36, 12/2 polos + m 129÷131
CX .............. 4/0, 4/2, 4/8 polos + m 132÷133
MIXO.................. 2, 3, 4, 6 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
44 x 27 mm, 57 x 27 mm,  
77,5 x 27 mm, 104 x 27 mm 

C
O

B



descripción código código
artículo artículo

portabloques envolventes aislantes portabloques
para el montaje móvil para el montaje móvil

kit de 2 elementos, para acoplamiento de bloques
con distancia entre ejes de fijación, lado corto = 27 mm
- con manilla para abrazaderas sujetacables COB TSF
- con manilla para abrazaderas sujetacable y prensacable COB TSFS

dimensiones en mm                                                       dimensiones en mm

COB TSF

COB TSFS
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variar sin aviso previo

COB soportes de cuadro para conectores multipolares

salida lateral con prensacable, para acoplamiento
de bloques:
- con distancia entre ejes de fijación 44 x 27 mm COB 06 CMS
- con distancia entre ejes de fijación 57 x 27 mm COB 10 CMS
- con distancia entre ejes de fijación 77,5 x 27 mm COB 16 CMS
- con distancia entre ejes de fijación 104 x 27 mm COB 24 CMS

30

27

43,5A

B

53

27

43,5A**

B

B

63

43,5

C

A 27

para bloques A A** B
con distancia entre ejes 44 x 27 mm 90 104 44
con distancia entre ejes 57 x 27 mm 103 117 57
con distancia entre ejes 77,5 x 27 mm 123,5 137,5 77,5
con distancia entre ejes 104 x 27 mm 150 164 104

artículo A B C

COB 06 CMS 44 58 74
COB 10 CMS 57 71 87
COB 16 CMS 77,5 91,5 107,5
COB 24 CMS 104 118 134

bloques: pág.

CD ........................40, 64 polos + m 43-45
CDD ...... 24, 42, 72, 108 polos + m 53÷58
CQE ........ 10, 18, 32, 46 polos + m 74÷77
CN ............ 6, 10, 16, 24 polos + m 80÷83
CCE .......... 6, 10, 16, 24 polos + m 86÷92
CNE, CSE.. 6, 10, 16, 24 polos + m 87÷93
CSS .......... 6, 10, 16, 24 polos + m 98÷101
CMSE ...... 3+2, 6+2, 10+2 polos + m 114÷118
CMCE 3+2, 6+2, 10+2, 16+2 polos + m 114÷124
CME 3+2, 6+2, 10+2, 16+2 polos + m 115÷124
CP ................................ 6 polos + m 127
CX ........ 8/24, 6/36, 12/2 polos + m 129÷131
CX .............. 4/0, 4/2, 4/8 polos + m 132÷133
MIXO.................. 2, 3, 4, 6 módulos 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos:
44 x 27 mm, 57 x 27 mm,  
77,5 x 27 mm, 104 x 27 mm 

C
O

B

Ø 25 max

Ø 25 max



descripción código código
artículo artículo

placas adaptadoras palancas para acoplar a envolventes metálicas
para el montaje de los bloques

montaje en artículos de la serie COB (ver más abajo)
para un bloque con distancia entre ejes 49,5 x 16 mm CR 15/16

dimensiones en mm
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

COB soportes de cuadro para conectores multipolares

montaje en artículos de la serie COB (ver más abajo)
para un bloque con distancia entre ejes 66 x 16 mm CR 25/16

kit de 2 elementos, para sustituir las palancas en dotación COB L
se pueden combinar con: COB TCQ y COB...BC 1)

bloques: pág.

CD ...................... 15, 25 polos + m 41-42
CDD .......................... 38 polos + m 54
CDA .................... 10, 16 polos + m 66÷68
CDC .................... 10, 16 polos + m 67÷69
MIXO............................... 1 módulo 137÷151

distancia entre ejes de fijación bloques de
contactos: 
49,5 x 16 mm 
66 x 16 mm

Empleo de placas adaptadoras

- Permiten montar bloques de los tamaños “49.16” y
“66.16” en los siguientes artículos de la serie COB:
COB TCQ, COB 16 BC, COB TSF, COB TSFS, 
COB 16 CMS

1) Permiten enganchar envolventes metálicas volantes
con 4 pivotes, tamaño 55.27, 77.27 y 104.27

77,549,5

16

27

77,566

16

27

CR 15/16

CR 25/16

C
O
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descripción código código
artículo artículo

tornillos de fijación de los bloques  tornillos para segundo borne 
al panel de tierra

para montar en lugar de los tornillos de fijación actuales de los bloques CRIC M3 *

- para bloques CDA/CDC CR VATG
- para bloques CD 15/25, CDD 38 CR VDTG
- para bloques CD 40/64, CDD 24/42/72/108, CQE, CN, CR VNTG

CNE, CSS, CX 8/24, CCE, CSE, CMSE, CME, CMCE
- para bloques CP, CX 12/2, CX 6/36, CX 4/0, CX 4/2 CR VPTG

* Los aislantes están garantizados solamente si han
sido montados en envolventes rígidas y sujetos por
los cuatro tornillos. ILME no se responsabiliza de
aplicaciones distintas. El instalador debe verificar la 
correcta instalación y el contacto de Tierra.



complementos y accesorios para bloques CT, CTS, CTE, CTSE
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo
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s

descripción código código
artículo artículo

soporte para montar en carril tornillos para acoplar bloques CT/CTS/CTE/CTSE
DIN EN 60715 placas prensacable

soporte para bloques CT, CTS, CTE, CTSE CT APE

tornillo hembra para bloques CT, CTS, CTE, CTSE CRBF
tornillo macho para bloques CN, CD, CNE, CCE, CSE CRBM

42

21

M4 M3

dimensiones en mm dimensiones en mm

EN 60715
C 30

EN 60715
G 32

EN 60715
TH 35-7,5 y TH 35-15

41

9
15

16

16,5

35

20

Uso de tornillos de acoplamiento para bloques
CT/CTE

Para garantizar un acoplamiento estable y seguro
entre los bloques (sin envolvente) con y sin regleta
de bornes es recomendable utilizar los tornillos de
acoplamiento CRBF (hembra) y CRBM (macho) que
sustituyen a los tornillos normales de fijación en las
envolventes.

CRBM CRBF

CRBM CRBF

placa prensacable recta CRAD
placa prensacable a 90° CRAS

CRAD

CRAS

Uso de placas prensacable

Según las recomendaciones de la norma IEC 60352-2,
los haces de conductores o los cables multipolares no
deben con su propio peso exigir un esfuerzo a los
contactos introducidos en los bloques. Para ello se
aconseja el empleo de placas prensacable en los
bloques utilizados sin envolventes.

CRAD CRAS

Nota: para haz de conductores o cable de Ø mín. = 12 mm
y Ø máx. = 23 mm

35 23

40,7

35 25

29,2

perforar
ø 4,1 mm
pasante

13
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bloques : pág.

CDD ............................24 polos + m 53
CDD .......................... 42 polos + m 55
CDD .......................... 72 polos + m 56
CDD ........................ 108 polos + m 58
CX .......................... 8/24 polos + m 129
CX .......................... 6/36 polos + m 130
CX 12 (MIXO) ............ 12 polos 144

descripción código código código
artículo artículo artículo

interfaz contactos 6A para interfaz
para circuitos impresos plateados y dorados

módulo interfaz con 6 contactos hembra dorados
- para circuito impreso con un espesor de hasta 2,4 mm CIF 2.4
módulo interfaz con 6 contactos hembra plateados
- para circuito impreso con un espesor de hasta 2,4 mm CIF 2.4 A

dimensiones en mm dimensiones en mm

ø 1

5

6,5

ø 1

30,7

30

contactos hembra 6A para bloques hembra 
con terminal Ø 1 mm CDFA 6A CDFD 6A

contactos macho 6A para bloques macho
con terminal Ø 1 mm CDMA 6A CDMD 6Ap

la
te

ad
o

s

d
o

ra
d

o
s

Interfaz CIF 2.4 soldada
en el circuito impreso

28

14,7

4,6

8,5

serie de polos módulos “CIF”
bloques n° n°

CDD 24 4
CDD 42 7
CDD 72 12
CDD 108 18
CX 8/24 4
CX 6/36 6
CX (MIXO) 12 2

Uso de la interfaz CIF

El portabloques de interfaz se realiza en función del
conector multipolar que hay que utilizar, ensamblando
un número adecuado de módulos CIF (ver tabla).

Se suelda en el circuito impreso en el que se montará
el conector multipolar (hembra o macho) equipado con
contactos acoplables específicos.

ø 0,6

4,5

4,5

10,1

ac
ce

so
ri

o
s

Bloque CDD/CX

1,21,6

1,6

10,5

Panel de
fijación
envolvente   

Panel de
fijación
envolvente   

Base 
empotrada   

Circuito impreso

Conector bloque
hembra o macho
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s

descripción código código
artículo artículo

contactos para engastar contactos para engastar
de cuproníquel (Cu Ni) de hierro (Fe)

contactos hembra 16A, 0,5 mm2 , AWG 20 CCFC 0,5 CCFF 0,5

contactos macho 16A, 0,5 mm2 , AWG 20 CCMC 0,5 CCMF 0,5

dimensiones en mm dimensiones en mmNota: 
Es posible instalar en el mismo bloque una
composición mixta de contactos en hierro, en
cuproníquel, plateados y dorados estándar.

bloques : pág.

CDC ........................ 10, 16 polos + m 67÷69
CQ .................................. 5 polos + m 63
CQE.. 10, 18, 32, 46, 64,92 polos + m 74÷79
CCE 6, 10, 16, 24, 32, 48 polos + m 86÷96
CMCE 3+2, 6+2, 10+2, 16+2,

12+4, 20+4, 32+4      polos + m 114÷125
CX .............................. 8/24 polos + m 129
CX 06 C (MIXO)................6 polos 140

- para engaste de contactos ver la sección de
herramientas de engaste (contactos 16A serie CCF y
CCM) páginas 296, 300, 304, 306, 308

- para termopares según DIN IEC 584 tipo J
- resistencia de contacto ≤ 1 Ohm

22,2

25

7,5

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

CCF y CCM CCF y CCM

22,2

25

7,5

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

contactos CCF y CCM
sección         ø sede 
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1

- longitud de pelado de conductores
ver tabla página 13

contactos CCF y CCM
sección         ø sede 
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1

- longitud de pelado de conductores
ver tabla página 13

NOVEDAD
NOVEDAD
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descripción código código
artículo artículo

anclajes para cables apantallados (para la serie anclajes para conectar varios cables 
MIXO) - puentes para cables Ø 5 mm y Ø 10 mm a tierra (para la serie MIXO)

de hierro galvanizado, para montar en bastidores MIXO
en bases de empotrar y móviles altas
- envolventes ”44.27” y bastidores MIXO para 2 bloques CR 06 ST
- envolventes ”57.27” y bastidores MIXO para 3 bloques CR 10 ST
- envolventes ”77.27”, ”77.62” y bastidores MIXO para 4 bloques CR 16 ST
- envolventes ”104.27”, ”104.62” y bastidores MIXO para 6 bloques CR 24 ST

para montar en anclajes CR..ST
puente para la pantalla de cables Ø 5 mm CR 05 CA
puente para la pantalla de cables Ø 10 mm CR 10 CA

de hierro galvanizado, para montar en bastidores MIXO
en bases de empotrar y móviles altas
- envolventes ”44.27” y bastidores MIXO para 2 bloques CR 06 AT
- envolventes ”57.27” y bastidores MIXO para 3 bloques CR 10 AT
- envolventes ”77.27”, ”77.62” y bastidores MIXO para 4 bloques CR 16 AT
- envolventes ”104.27”, ”104.62” y bastidores MIXO para 6 bloques CR 24 AT
- envolventes ”104.27”, ”104.62” y bastidores MIXO para 6 bloques CR 24 ATD

dimensiones en mm dimensiones en mm

42

M4

Ø 3,2

Ø 4,2

Ø 4,2

Ø 4,2

Ø 4,2

Ø 3,2

Ø 3,2

Ø 3,2

M4

M4

M4

48

59,6

80

107

42

42

42

45

M3

Ø 3,2Ø 4,2

Ø 4,2

Ø 4,2

Ø 4,2

Ø 3,2

Ø 3,2

Ø 3,2

M3

M3

M3

48

59,6

80

107

45

45

45

3,2

8,8

20

3,2

4,5

15

CR...ST CR...AT

CR...CA CR...ATD

bloques:

Serie MIXO ..................................de pág. 137

CX 02 GF/M: sólo con CR 24 ATD

ac
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Los anclajes CR .. ST se montan en los bastidores de
los conectores modulares MIXO para conectar a tierra
la trenza de cables apantallados.

Con los anclajes CR..ST es preferible utilizar cubiertas
altas con salida vertical.

Los anclajes CR .. AT/ATD se montan en los bastidores
de los conectores modulares MIXO para conectar a
tierra varios cables.

M4

Ø 4,2 Ø 3,2
18

107

42

20
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descripción código
artículo

anclajes para cables apantallados y para más cables de tierra
puentes para cables Ø 5 mm y Ø 10 mm

de hierro galvanizado, para montar en conectores en
bases, cubiertas altas y serie COB
- envolventes y bloques ”44.27” CR 06 SC
- envolventes y bloques ”57.27” * CR 10 SC
- envolventes y bloques ”77.27”, ”77.62” CR 16 SC
- envolventes y bloques ”104.27”, ”104.62” CR 24 SC
- envolventes y bloques CSS ”104.27” ** CR 24 SCA

para montar en los anclajes CR..SC
puente para el apantallamiento de cables Ø 5 mm CR 05 CA
puente para el apantallamiento de cables Ø 10 mm CR 10 CA

dimensiones en mm dimensiones en mmLos anclajes CR .. SC se montan en los conectores
para las conexión de tierra de varios cables y la trenza
pantalla de cables apantallados.

Con los anclajes CR..SC es preferible utilizar cubiertas
altas con salida vertical.

* no se pueden utilizar cubiertas altas con salida horizontal

** se puede utilizar sólo con bases empotrables
33

M3

Ø 4,2

6,5

8,9

43,5

M3

M3

M3
18,4

43,5

43,5

46

66,5

93

Ø 4,2

Ø 4,2

Ø 4,2

8,9

15

14,8

Ø 4,2

8,9

20

67

6,5
15

CR...SC CR...CA

CR SCA

bloques: pág.

CD........................ 40, 64 polos + m 43÷45
CDD ...... 24, 42, 72, 108 polos + m 53÷58
CQE ........ 10, 18, 32, 46 polos + m 74÷77
CN ............ 6, 10, 16, 24 polos + m 80÷83
CCE .......... 6, 10, 16, 24 polos + m 86÷92
CNE, CSE.. 6, 10, 16, 24 polos + m 87÷93
CSS .......... 6, 10, 16, 24 polos + m 98÷101
CP ................................ 6 polos + m 127
CX ........ 8/24, 12/2, 6/36 polos + m 129÷131

distancia entre ejes de fijación bloques de contactos: 
44 x 27 mm, 57 x 27 mm, 
77,5 x 27 mm, 104 x 27 mm 

acceso
rio

s

NOVEDAD

14,8

M4

23
20

8,9

43,5
M4

23

14,8

6,5
15

20

6,51520

M4
23

6,5

14,8

M4

8,9

2015

23

3,2

8,8

20

3,2

4,5

15

14,8

93

46,5

M3

M4
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código
artículo artículo

anclajes para cables fuera de envolvente soportes, pernos y puentes para anclajes
con tornillos y arandelas de fijación de cables fuera de envolvente

de hierro galvanizado, para montar en:
- bloques tamaño ”44.27” * y bastidores MIXO para 2 bloques CR 06 FS
- bloques tamaño ”57.27” * y bastidores MIXO para 3 bloques CR 10 FS
- bloques tamaño ”77.27” * y bastidores MIXO para 4 bloques CR 16 FS
- bloques tamaño ”104.27” * y bastidores MIXO para 6 bloques CR 24 FS

Los anclajes de la serie CR..FS se utilizan para
bloques de conectores sin envolvente
(normales o modulares MIXO) y permiten fijar
los cables con abrazaderas para impedir la
transmisión de fuerzas de tracción a los
contactos.
Los anclajes CR..SS, con empuñadura para
agilizar la extracción, permiten conectar varios
conductores y/o la pantalla de los cables
apantallados a tierra.

* excepto CT, CTS, CTE y CTSE

para cables apantallados, para montar en:
- bloques tamaño ”77.27” * y bastidor MIXO para 4 bloques CR 16 SS
- bloques tamaño ”104.27” * y bastidores MIXO para 6 bloques CR 24 SS

soportes en aleación de zinc, 2 piezas
con tornillos y arandelas de fijación para conexión a tierra CR SP

pernos cortos de hierro galvanizado, 2 piezas CR 26 V
pernos largos de hierro galvanizado, 2 piezas CR 42 V

para montar en anclaje CR..SS
puente para la pantalla de cables Ø 5 mm CR 05 CA
puente para la pantalla de cables Ø 10 mm CR 10 CA

dimensiones en mm dimensiones en mmEn la parte fija sobre el conector se monta un par de
soportes CR SP con los tornillos de fijación. En los
soportes se monta un anclaje CR..FS o CR..SS con
los tornillos de fijación y las arandelas en dotación.
Todo queda bloqueado en el panel por la parte
posterior con el par de pernos CR 26 V.
En la parte móvil hay otro par de soportes CR SP
montado sobre el conector y un anclaje CR..FS o
CR..SS fijado sobre los soportes. El par de pernos
CR 42 V permite bloquear la parte móvil en la fija.
Nota: Aflojando los tornillos del panel CR 26 V, el
conjunto (parte móvil + parte fija) se puede extraer del
panel e inspeccionar.

pa
rt

e 
fij

a
pa

rt
e 

m
óv

il

CR 42 V

CR 26 V

CR..FS

CR..FS

CR SP

panel

3,2

8,8

20

3,2

4,5

15

CR...FS CR SP

CR 26 V CR 42 V

CR...CA

A

B

plantilla de fijación

50

63

83,5

110

83,5 (110)

60

ø 4,2

ø 4,2

ø 4,2

ø 4,2

ø 4,2

25

60
25

70
35

93

86

58

22

27

34

21,5

M3 M4

36

M5

M5 ø 8ø 8 M5

26 42

Ø 5,5

2236

CR 16 SS (CR 24 SS)

polos 06 10 16 24
A 52 65 85,5 112
B 65 78 98,5 125

ac
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descripción código código
artículo artículo

pernos simples de codificación de acero inoxidable de hierro galvanizado
(no incluídos los bloques MIXO) CR 20 CR 20 D

pernos simples de codificación de acero inoxidable de hierro galvanizado
(sólo para bloques MIXO) CR 20 CX CR 20 CX D

dimensiones en mm

M3

14

24

ø 6

SI

SI

NO

M F

1

M F

2

M F

3

4

M F

5

M F

6

M F

1 42 3

5 86 7

9 1210 11

13 1614 15

3 4

1 2

5 6

3 4

1 2

5 6

9 10

7 8

11 12

13 14

15 16

1 2 3

4 5 6

1 42 3

5 86 7

9 1210 11

13 1614 15

3

M M F F

4

M M F F

1

M M F F

2

M M F F

5

M M F F

6

M M F F

3 4

1 2

5 6

9 10

7 8

11 12

13 14

15 16

aplicaciones en conectores con bloques dobles

� perno de codificación hembra
(CR 20/CR 20 D y CR 20 CX/CR 20 CX D)

+ tornillo de fijación normal
M = macho
F = hembra

aplicaciones con bloque simple

pernos de codificación selectividad utilizando el perno de
simples, para 6 codificaciones codificación simple

Uso de los pernos de codificación
CR 20/CR 20 D y CR 20 CX/CR 20 CX D

Cada serie de bloques de conectores tiene
características de perfil y forma que impiden el
acoplamiento incorrecto con bloques de series
diferentes.
Si se montan varios conectores idénticos uno al lado
del otro pero con funciones diferentes, puede ser
necesario seleccionarlos con el fin de impedir el
acoplamiento de una parte móvil con una fija no
correspondiente, y los consiguientes daños o averías.

Por eso se han realizado pernos específicos de
codificación que hay que montar en el lugar de los
tornillos normales de fijación de los bloques (ver el
siguiente ejemplo) para crear impedimentos y vínculos
al acoplamiento de varios conectores idénticos.
Con la combinación de varios pernos de codificación se
puede crear un elevado número de acoplamientos
selectivos.

CR 20 / CR 20 D

M3

12

22

ø 6

CR 20 CX / CR 20 CX D

acceso
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo
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descripción código código
artículo artículo

pernos de codificación y guía selectividad utilizando los pernos dobles de
dobles, para 16 codificaciones codificación y guía

dimensiones en mm

CRM / CRM D CRF / CRF D

M3 M3

17

26

ø 6,5

15,5

24,5

ø 4

CRM CX / CRM CX D CRF CX / CRF CX D

M3 M3

15

24

ø 6,5

13

22,5

ø 4

pernos dobles de codificación (no incluídos los bloques MIXO) de acero inoxidable de hierro galvanizado
- perno macho CRM CRM D
- perno hembra CRF CRF D

pernos dobles de codificación (sólo para bloques MIXO) de acero inoxidable de hierro galvanizado
- perno macho CRM CX CRM CX D
- perno hembra CRF CX CRF CX D

SI

NO

NO

1 2 3

4 5 6

M F

1

M F

4

M F

2

M F

3

M F

5

M F

8

M F

6

M F

7

M F

9

M F

1212

M F

1010

M F

1111

M F

1313

M F

1616

M F

1414

M F

1515

3 4

1 2

5 6

3 4

1 2

5 6

9 10

7 8

11 12

13 14

15 16

1 2 3

4 5 6

1 42 3

5 86 7

9 1210 11

13 1614 15

3 4

1 2

5 6

3

M M F F

4

M M F F

1

M M F F

2

M M F F

5

M M F F

6

M M F F

9

M M F F

1010

M M F F

7

M M F F

8

M M F F

1111

M M F F

1212

M M F F

1313

M M F F

1414

M M F F

1515

M M F F

1616

M M F F

aplicaciones en conectores con bloques dobles

aplicaciones con bloque simple

Aun cuando no sea necesaria la codificación, es
aconsejable utilizar pernos CRM y CRF con bloques
CD y
CDD para limitar la fluctuación durante la fase de
introducción y extracción de los conectores y evitar
daños en los contactos. La norma DIN 43 652
establece respecto a ello un límite de fluctuación
angular longitudinal máximo de ± 5°.

Uso de los pernos de codificación
- CRM/CRM D y CRF/CRF D
- CRM CX/CRM CX D y CRF CX/CRF CX D

Cada serie de bloques de conectores tiene
características de perfil y forma que impiden el
acoplamiento incorrecto con bloques de series
diferentes.
Si se montan varios conectores idénticos uno al lado
del otro pero con funciones diferentes, puede ser
necesario seleccionarlos con el fin de impedir el
acoplamiento de una parte móvil con una fija no
correspondiente, y los consiguientes daños o averías.

Por eso se han realizado pernos específicos de
codificación que hay que montar en el lugar de los
tornillos normales de fijación de los bloques (ver el
siguiente ejemplo) para crear impedimentos y vínculos
al acoplamiento de varios conectores idénticos.
Con la combinación de varios pernos de codificación se
puede crear un elevado número de acoplamientos
selectivos.

� perno de codificación hembra (CRF/CRF D y CRF CX/CRF CX D)
perno de codificación macho (CRM/CRM D y CRM CX/CRM CX D)

+ tornillo de fijación normal
M = macho
F = hembra
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código
artículo artículo

pernos de codificación para bloques CDC, CQ, CQE, 
CCE, CMCE,  MIXO (16A)
- perno para insertar o introducir en lugar de un contacto CR CPQ

crimp pernos de codificación para bloques CD 07 y CD 08
- perno de plástico, que introducir en lugar de un contacto crimp CR CP

dimensiones en mm

1 2

5 6

9 10

13 14

M F M F

M F M F

M F M F

M F M F

43

M F M F

87

M F M F

1211

M F M F

1615

M F M F

M = macho
F = hembra

aplicaciones con bloque simple

pernos de codificación simples pernos de codificación simples
para bloques para engastar para bloques CQ 12

Uso de los pernos de codificación
CR 20/CR 20 D y CR 20 CX/CR 20 CX D

Cada serie de bloques de conectores tiene
características de perfil y forma que impiden el
acoplamiento incorrecto con bloques de series
diferentes.
Si se montan varios conectores idénticos uno al lado
del otro pero con funciones diferentes, puede ser
necesario seleccionarlos con el fin de impedir el
acoplamiento de una parte móvil con una fija no
correspondiente, y los consiguientes daños o averías.

Para esta finalidad se han realizado los pernos de
codificación específicos al fin de crear impedimentos y
vínculos en el acoplamiento de más conectores
idénticos.
Con la combinación de más pernos de codificación es
posible crear un elevado número de acoplamientos
selectivos.

CR CPQ CR Q12

14,5

ø 3,2

CR CP

acceso
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pernos de codificación para bloques CQ 12 CR Q12

2,8

312,8

(A B) perno de codificación CQ 12

4,8

30,5
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código
artículo

conector de terminación
para bloques CKF 03

con pivotes y junta, conecta el polo 2 con el polo  3 CKM 03 T1
con pivotes y junta, conecta el polo 1 con el polo  3 CKM 03 T2
con pivotes y junta, conecta el polo 1 con el polo  2 CKM 03 T3

dimensiones en mm

35

17,5

35

17,5

Cuando el conector de terminación está acoplado con
el bloque CKF 03 (que incorpora envolvente con
palanca) tiene una doble función:
- conectar entre sí dos polos de los boques hembra
- protección como tapa de cierre (grado de protección  

IP65 según EN 60529, con palanca cerrada)

CKM 03 T1

CKM 03 T3

CKM 03 T2
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35

17,5

26,5��  

26,5��  

26,5��  

� contactos macho conectados entre sí

NOVEDAD
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código
artículo artículo

bloque para unir bloques asas de recambio metálicas

en aleación de aluminio inyectado a presión
para acoplamiento de dos bloques (ver abajo) CBGF

para sustituir asas de material termoplástico 
kit de 2 piezas para envolventes con doble palanca 1) CR TM-1

dimensiones en mm

Uso del bloque de unión CBGF

- Permite introducir dos bloques “tamaño 44.27” en
envolventes “tamaño 104.27” y sobre los siguientes
artículos de las series COB: COB TCQ, COB 24 BC,
COB TSF, COB TSFS, COB 24 CMS

- Permite tener contactos hembra y contactos macho
en la misma envolvente o soporte

- Permite tener contactos mixtos en la misma
envolvente o soporte (p.e. CNF 6 polos 16A +
CDDF 24 polos 10A)

1) utilizar exclusivamente en envolventes de dos palancas
tamaño 57.27, 77.27 y 104.27 

27

2716

34

27

104

44

44

envolventes acoplabes:

tamaño “104.27” .........................de pág. 212

soportes de cuadro:

COB ............................................ de pág. 258

bloques utilizables, con distancia entre ejes de
fijación: 

(2x) 44 x 27 mm

envolventes acoplabes:
(exclusivamente de 2 palancas):

tamaño “57.27” ...................de pág. 184

tamaño “77.27” ...................de pág. 198

tamaño “104.27” .................de pág. 212
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descripción código código
artículo artículo

tapa de protección tenaza de extracción de envolventes
desechable para el transporte

para bases y cubiertas
- con 1 ó 2 palancas, con 2 ó 4 pivotes CPT 24

para bases y cubiertas
- con 2 palancas y 4 pivotes CPES

uso uso

cortar

CPT 24 con envolventes con 2 palancas

CPT 24 con envolventes con 4 pivotes

CPT 24 con envolventes con 2 pivotes

cortar

CPT 24 con envolventes con 1 palanca

envolventes acoplabes:

tamaño “104.27” .........................de pág. 212
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código para envolventes código para envolventes
artículo tamaño artículo tamaño

placas para bloques SUB-D (IEC 60807-2) placas para bloques SUB-D (IEC 60807-2)
envolventes CZ / MZ / MZF envolventes CH / CA y MH / MA / MF

para 1 bloque SUB-D 9 polos (no incluído) CR 09 AD “49.16” CR 09 AD1 “44.27”
para 1 bloque SUB-D 15 polos (no incluído) CR 15 AD “49.16” CR 15 AD1 “44.27”
para 1 bloque SUB-D 25 polos (no incluído) CR 25 AD “49.16” CR 25 AD1 “57.27”
para 1 bloque SUB-D 37 polos (no incluído) CR 37 AD “66.16” CR 37 AD1 “77.27”
para 1 bloque SUB-D 50 polos (no incluído) CR 50 AD “66.16” CR 50 AD1 “77.27”

para 2 bloques SUB-D 9 polos (no incluídos) CR 09 AD2 “44.27”
para 2 bloques SUB-D 15 polos (no incluídos) CR 15 AD2 “44.27”
para 2 bloques SUB-D 25 polos (no incluídos) CR 25 AD2 “57.27”
para 2 bloques SUB-D 37 polos (no incluídos) CR 37 AD2 “77.27”
para 2 bloques SUB-D 50 polos (no incluídos) CR 50 AD2 “77.27”

dimensiones en mm dimensiones en mm

artículo A B
CR 09 AD1 / 2 44 51,5
CR 15 AD1 / 2 44 51,5
CR 25 AD1 / 2 57 64,5
CR 37 AD1 / 2 77,5 85
CR 50 AD1 / 2 77,5 85

artículo A B
CR 09 AD 49,5 56,5
CR 15 AD 49,5 56,5
CR 25 AD 49,5 56,5
CR 37 AD 66 73,5
CR 50 AD 66 73,5

CR...AD CR...AD1

CR...AD2

B

16

23

ø 3,2

A B

27

34,5

ø 3,2

A

identificación “A” identificación “T”

Uso de placas CR...AD, CR...AD1 y CR...AD2

Para máquinas o equipos de mando que necesitan
conexión con dispositivos electrónicos de
programación y control. Las sedes de las placas
permiten, gracias a las muescas, el montaje posterior
de los bloques SUB-D ya cableados.

CR ... AD

montaje en bases y en envolventes 
hay un único sentido de montaje posible, tanto en las
bases como en las envolventes

CR ... AD1 y CR ... AD2

montaje en bases (Fig. 1)
el conector SUB-D debe montarse del lado
identificado como “A” 

montaje en cubiertas (Fig. 2)
el conector SUB-D debe montarse del lado
identificado como “T” Fig. 1 Fig. 2

B

27

34,5

ø 3,2

A

identificación “A” identificación “T”

Fig. 1 Fig. 2

envolventes para combinar:

tamaño “49.16” ...........................de pág. 162

tamaño “66.16” ...........................de pág. 166

tamaño “44.27” ...........................de pág. 176

tamaño “57.27” ...........................de pág. 184

tamaño “77.27” ...........................de pág. 198

Utilizar tornillos pasantes M3 apretados con
tuerca y arandela (no incluídos). Verificar la
continuidad del contacto con los conectores
acoplados.

ø 3,2 *

ø 3,2 *

ø 3,2 *

* para tornillo pasante M3

La continuidad eléctrica está garantizada sólo si se
aplican a nuestras envolventes.

* para tornillo pasante M3
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código para envolventes código
artículo artículo

kit para equipos de control kit para equipos de control
placa sola placa con envolvente

con base Schuko® 16A y 2 sedes para placas:
CR 09 AD, CR 15 AD y CR 25 AD SDS CHI 48 LS

con base Schuko® 16A y 2 sedes para placas:
CR 09 AD, CR 15 AD y CR 25 AD CHSDS

dimensiones en mm dimensiones en mm

B

104
41

121

A 62 79

167,5

165,2

93 11,5

40,2

125   148

70

81

ø 6,5

envolventes *): tamaño “104.62”

estándar ................................pág. 232

*) normalmente de empotrar

Uso del kit para equipos de control

Para máquinas o equipos de mando que necesitan
conexión con dispositivos electrónicos de
programación y control. El kit incluye la base Schuko®

y 2 sedes para las placas CR...AD (no incluídas) para
alojar bloques SUB-D (no incluídos). Con la base 16A
es posible alimentar PC, ordenadores portátiles o
impresoras. Con los conectores SUB-D es posible
conectar monitores, impresoras u otros periféricos.

BA

plantilla de fijación de envolventes

Sede “A” cerrada para usos con un solo bloque. El 
cierre consiste en una membrana troquelada que
puede quitarse fácilmente si se desea utilizar la
segunda sede.

Placas CR...AD para comprar a parte

placas CR...AD utilizables
artículo
CR 09 AD para 1 bloque SUB-D 9 polos (no incluído)
CR 15 AD para 1 bloque SUB-D 15 polos (no incluído)
CR 25 AD para 1 bloque SUB-D 25 polos (no incluído)
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código
artículo artículo

placas para 24 polos tenaza para extraer conectores MIXO BUS
de cierre o reducción

en resina termoplástica autoextinguible
con junta en elastómero vinilo-nitrilo
- para envolventes CHI tamaño “44.27” CRZ 06
- para envolventes CHI y CMI tamaño “57.27” CRZ 10
- para envolventes CHI y CMI tamaño “77.27” CRZ 16
- para envolventes CHI y CMI tamaño “104.27” CRZ 24

en resina termoplástica autoextinguible
con junta en elastómero vinilo-nitrilo CRH 24

dimensiones en mm

32

55

32

130
A

152

9,5

CRZ A
06 70
10 83
16 103
24 130

32 55

130 152

6

envolventes para combinar:

tamaño “44.27” ...........................de pág. 176

tamaño “57.27” ...........................de pág. 184

tamaño “77.27” ...........................de pág. 198

tamaño “104.27” .........................de pág. 212

para extraer conectores apantallados BUS
del bloque MIXO BUS CX BES
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CJ conector RJ45

descripción código código
artículo artículo

adaptador para conectores RJ45 conectores RJ45

sin conector RJ45 (solicitar por separado);
- adaptador para conector RJ45 hembra en cubiertas CJ KF

dimensiones en mm dimensiones en mm

polaridades (vista lado contactos);

278

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

21

F M

M

F

lado con flecha de referencia ▲

- conector RJ45 hembra 8 contactos para datos CX 8 JF *
- conector RJ45 hembra 8 contactos para datos / 2 CX 8/2 JF *

contactos potencia

- conector RJ45 macho 4 contactos para datos CX 4 JM
- conector RJ45 macho 4 contactos para datos / 2 CX 4/2 JM

contactos potencia
- conector RJ45 macho 6 contactos para datos / 2 CX 6/2 JM

contactos potencia
- conector RJ45 macho 8 contactos para datos CX 8 JM
- conector RJ45 macho 4 contactos para datos Cat. 5e CX 4E JM

Características conector  RJ45:
- conector RJ45, Cat. 5 o Cat. 5e
- corriente nominal: 2,1A a 70 °C
- tensión nominal: 50V cc / 35V ca
- borne de perforación del aislante:

para conductores datos 0,22 mm2 - 0,24 mm2 (AWG 24)
para conductores potencia 0,34 mm2 - 0,38 mm2 (AWG 22)

- temperatura limite: -40 °C +120 °C
- apantallamiento de latón niquelado
- patilla de codificación bloques: CR KC
- autoextinguible: UL 94V-0
- tenaza para engaste: CJPZ Y
- herramienta pelacables apantallados: CJST

* bajo pedido versión 4 polos, código artículo CX 4 JF 
y CX 4/2 JF con conexión crossover

CX 4 JM, CX 4E JM, CX 4/2 JM, CX 6/2 JM, CX 8 JM  

20 11,7

ac
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envolventes: tamaño “21.21”
aislantes ................................pág. 288-289

metálicas ..............................pág. 290-291

sin conector RJ45 (solicitar por separado);
- adaptador para conector RJ45 macho en cubiertas CJ KM

CJ KF, CJ KM CX 4 JF, CX 4/2 JF, CX 8 JF, CX 8/2 JF

21

Uso de los pernos de codificación CR KC

1 2

3 4

- para el engaste del conector macho ver la sección de
herramientas de engaste

NOVEDAD
NOVEDAD



CJ conector RJ45

descripción código código
artículo artículo

unión versión aislante, unión versión metálica,
para conectores RJ45 para conectores RJ45

- unión RJ45 hembra 8 contactos para datos CYG 8 JF *
- unión RJ45 hembra 8 contactos para datos / 2 CYG 8/2 JF *

contactos potencia

dimensiones en mm dimensiones en mm

polaridades (vista lado contactos); polaridades (vista lado contactos);

279

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

51

42

32

30,5

lado con flecha de referencia ▲

Permite unir dos conectores RJ45 móviles completos,
versión IP65/IP67

- unión RJ45 hembra 8 contactos para datos CYG 8 JFA *
- unión RJ45 hembra 8 contactos para datos / 2 CYG 8/2 JFA *

contactos potencia

Características conector RJ45:
- conector RJ45, Cat. 5
- corriente nominal: 2,1A a 70 °C
- tensión nominal: 50V cc / 35V ca
- temperatura límite: -40 °C +120 °C
- apantallamiento de latón niquelado
- patilla de codificación bloques: CR KC
- autoextenguible: UL 94V-0
- envolventes metálicas en aleación de zinc inyectado

a presión
- envolventes aislante de material termoplástico

autoextinguible de color negro

* bajo pedido versión 4 polos, código artículo CYG 4 JF,
CYG 4/2 JF, CYG 4 JFA y CYG 4/2 JFA con conexión
crossover

CYG 4 JF, CYG 4/2 JF, CYG 8 JF, CYG 8/2 JF CYG 4 JFA, CYG 4/2 JFA, CYG 8 JFA, CYG 8/2 JFA

10,5
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51

42

33

30,58

lado con flecha de referencia ▲
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Conectores para el estándar DESINA ®

DESINA® (abreviación de DEcentralised and Standardised INstAllation
technology) es un concepto de instalación innovador que nace de un estu-
dio de la asociación alemana de fabricantes de máquina herramienta
(VDW) en la que han participado usuarios (entre ellos los fabricantes de
automóviles alemanes) y fabricantes de componentes, y que se ha
concretizado con una especificación para la estandardización de los
componentes eléctricos, hidráulicos y neumáticos y de su interconexión
en máquinas de control numérico y en líneas de producción.
La especificación DESINA® ha sido propuesta con éxito en los últimos
años en el ISO TC 184/SC 1 “Industrial automation systems and
integration / Physical device control” como norma ISO. El trabajo se ha
terminado recientemente y ahora están disponibles las normas:

ISO 23570-1 Industrial automation systems and integration – Distributed
installation in industrial applications: Part 1 – Sensors and actuators
ISO 23570-2 Industrial automation systems and integration – Distributed
installation in industrial applications: Part 2 – Hybrid communication bus
ISO 23570-3 Industrial automation systems and integration – Distributed
installation in industrial applications: Part 3 – Power distribution bus

Los sistemas de producción están controlados normalmente por varios
sistemas de bus de campo disponibles en el mercado como PROFIBUS,
CAN, INTERBUS, etc.
El enfoque descentralizado DESINA® y la estandarización de las interfaces
y de los conectores permite montar un único sistema de control distribuido
independientemente del protocolo de comunicación bus elegido por el
usuario final, y permite reducir los costes de instalación.
La introducción de capacidades de diagnóstico en todos los elementos del
sistema permite un diagnóstico más rápido en caso de avería y un
restablecimiento más sencillo y rápido también por personal no muy
especializado.
El tipo de conexión DESINA® prevé un bus de control y un bus de
transporte de energía.

El bus de control, de tipo híbrido (óptico / eléctrico) conecta en serie
los dispositivos por medio de un cable que está compuesto por dos
fibras ópticas y por cuatro líneas eléctricas. Los dispositivos
incorporan 2 conectores híbridos ( y las envolventes empotradas
correspondientes) para la entrada y la salida del bus. Los conectores
híbridos incorporan un circuito de interfaz que transforma la señal
que transforma la señal eléctrica de trasmisión con niveles TTL en
señal óptica de recepción en señal eléctrica con niveles TTL.
Dicho de otro modo, la interfaz es independiente del protocolo de bus
de campo elegido, y se limita a transformar las señales eléctricas en
ópticas y viceversa; de esta manera, la conexión física entre los
dispositivos puede utilizarse para diferentes protocolos bus y ofrece
un alcance de 50 metros con fibras de plástico POF, o de 300 metros
con fibras de vidrio HCS® (Hard Clad Silica - marca registrada por
Spectran Corporation). La velocidad máxima de transmisión de datos
es 12 Mbit/s, compatible con los bus de campo más avanzados.
También está prevista una variante basada en la transmisión de
datos sobre un par de cables de cobre apantallado (en vez de fibra
óptica); sin embargo, en tal caso el sistema sólo se presta para buses
de tipo PROFIBUS o CAN con transmisión de las señales RS 485.
El conector dispone de 5 contactos auxiliares de 10A (tipo CD) que
permiten enviar a todos los dispositivos conectados una tensión
continua de 24V permanente (para alimentar circuitos) y de 24V no
permanente (utilizada sólo para controlar la apertura de los
contactores tras la activación del interruptor de emergencia o de un
interruptor de seguridad); además hay un contacto disponible para
una conexión a tierra opcional.

E bus de transporte de energía conecta, en modo serial, drives,
controles y alimentadores, y es especialmente indicado para alimentar los
motores y sus unidades de control.
El conector estándar para el control de motores es el CQM/F 08, que
permite conectar con 8 polos +C 16A 500V,y con contactos para engastar
serie CC, no sólo la potencia sino también el freno y el termistor de
seguridad de los motores.
También está prevista con las mismas dimensiones de envolvente la
variante CQM/F 04/2 con 4 polos +C 40A 400/690V y 2 auxiliares 10A
250V.
Para la conexión lado motor está previsto el empleo del conector CNEM/F 10
(10P+C 16A 500V 6kV 3, con bornes con tornillo) o, con la posibilidad de
realizar la conexión de estrella o de triángulo en el conector. El conector
CSSM/F 10 (10P+C 16A 500V 6kV 3, con bornes con muelle, dos bornes
por polo).
Los conectores ILME se fabrican según las especificaciones DESINA® y
con arreglo a las normas ISO 23570-2 y 23570-3.

conforme a la norma ISO 23570-3
y a la especificación DESINA®
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Conectores base y clavija híbridos para bus de campo conformes a las especificaciones DESINA® y a la norma ISO 23570-2 

Los conectores híbridos para bus de campo son los siguientes:

contactos eléctricos auxiliares hembra contactos eléctricos auxiliares macho
- clavija para bus de campo óptico CXL 2/4 PF (para fibras ópticas de plástico POF) CXL 2/4 PM (para fibras ópticas de plástico POF)

CXL 2/4 PFH (para fibras ópticas de vidrio HCS®) CXL 2/4 PMH (para fibras ópticas de vidrio HCS®)
- base para bus de campo óptico CXL 2/4 SF CXL 2/4 SM

Los bloques híbridos para bus de campo óptico de tipo base se puedan instalar exclusivamente en bases.
Los de clavija, por el contrario, se pueden instalar sólo en cubiertas.

Las envolventes y los accesorios correspondientes que se pueden elegir son:

Forma constructiva Material
PLASTICO METAL

- base empotrable: CK 03 IN CKAX 03 I
- cubierta recta: CKG 03 VN (Pg 11) CKAG 03 V (Pg 11)

MKG VN20 (M 20) MKAG V20 (M 20)
- cubierta en ángulo : CKG 03 VAN (Pg 11) CKAG 03 VA (Pg 11)

MKG VAN20 (M 20) MKAG VA20 (M 20)
- tapa: CKG 03 CN CKAG 03 C

Las cubiertas y las tapas llevan una junta adicional para alcanzar el grado de protección IP65/IP67 (IEC/EN 60529).
Así equipadas, las envolventes alcanzan el grado de protección IP69K (resistencia a chorros de agua caliente a presión) previsto por la norma alemana DIN
40050-9 para usarlo a bordo de vehículos de carretera, en curso de aprobación como norma ISO y en estudio en la sede IEC.

1 Especificaciones
1.1 Interfaz

bloque conector híbrido electro-óptico compuesto por 2 conectores para fibra óptica y 4 contactos para conductores eléctricos, un circuito de interfaz
incorporado en la base óptica efectúa la conversión de las señales eléctricas en ópticas y viceversa.

1.2 Elementos ópticos 
trasmisor (T): Agilent (HP) Versatile Link HFBR-1525, o equivalente
receptor (R): Agilent (HP) Versatile Link HFBR-1525, o equivalente
contacto óptico macho: Agilent (HP) Versatile Link 

HFBR-4531, o equivalente, tipo Simplex snap-in (sin engaste) para fibra óptica plástica tipo POF;
HFBR-4521, o equivalente, para engastar, para fibra óptica de vidrio tipo HCS®)

nota: POF es una fibra óptica plástica de diámetro 1000 μm para luz roja con una longitud de onda  = 660 nm.
HCS® es una fibra óptica di vidrio Hard Clad Silica de diámetro  200 μm para luz roja con longitud de onda  = 660 nm.

Elementos ópticos: láser clase I
1.3 Contactos eléctricos

4 contactos para engastar de corriente máxima 10A, de latón, dorado o plateado, sección de los cables 0,14...2,5 mm2 (serie CD); hembra para
la extremidad de los conductores bajo tensión. Tensión nominal 24V.
Características eléctricas según CEI EN 61984: 10A 25V  0,8kV  3

1.4 Grados de protección
IP65 / IP67 según CEI EN 60529 (si se utiliza un prensaestopas con grado de protección IP67)
IP69K según DIN 40050-9 (con prensaestopas apropiado)

1.5 Rango de temperatura
-40 °C / +70 °C

1.6 Velocidad den transmisión/recepción de datos (Data rate)
hasta 12 Mbit/s

2 Asignación de los contactos auxiliares eléctricos
asignación de los contactos auxiliares eléctricos (macho y hembra) en el conector híbrido base con sistema de transmisión óptico:

Conector base con contactos eléctricos auxiliares macho  CXL 2/4 SM

Pos. Función
1: + 24V no conmutado
2: 0V (referencia para el contacto 1)
3: 0V (referencia para el contacto 4)
4: + 24V conmutado 

Conector base con contactos eléctricos auxiliares hembra  CXL 2/4 SF

Pos. Función
1: + 24V no conmutado
2: 0V (referencia para el contacto 1)
3: 0V (referencia para el contacto 4)
4: + 24V conmutado 

Conector de desplazamiento de aislante (IDC) para cable plano tipo ribbon en el circuito impreso

Pos. Función Pos. Función
1: tierra 6: TXD
2: RXD 7: tierra
3: RXD 8: +5V dc
4: tierra 9: +5V dc
5: TXD 10: tierra

Los contactos en el conector híbrido base están numerados a la derecha en sentido horario. De acuerdo con esto, la numeración de los contactos en el
conector híbrido de clavija del bus de campo es el correspondiente a la izquierda en sentido antihorario.
“R” Recepción de datos (salida del radio de luz)
“T” Transmisión de datos (entrada del radio de luz)

1 4
2 3

R T

2

1

3

4

TR

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10 TX

RX
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Conectores base y clavija para bus de potencia conformes a las específicaciones DESINA® y a la norma ISO 23570-3

Los bloques de conectorpara bus de potencia para el controlador de motores son los siguientes:
- clavija CQM 08
- base  CQF 08

Los bloques de conectores para el controlador de los motores están instalados en las siguientes envolventes:
Forma constructiva Material

PLASTICO
- base empotrable: CQ 08 I
- cubierta recta: CQ 08 V (Pg 21)
- cubierta en ángulo: CQ 08 VA (Pg 16)
- tapa para base: CQ 08 C
- tapa para clavija: CQ 08 CA

Las envolventes proporcionan el grado de protección IP65/IP67 (IEC/EN 60529) y también el grado de protección IP69K (estanqueidad contra los chorros
de agua caliente a presión) previsto por la norma alemana DIN 40050-9 para usos a bordo de vehículos por carretera, en curso de aprobación como norma
ISO y en estudio en sede IEC.

1 Especificaciones
1.1 Conexión

9 contactos (8 +C)
Los conectores macho (clavijas) se usan para la terminación de los cables de conexión, los conectores hembra (bases) se montan en el controlador de
los motores.

1.2 Contactos eléctricos
99 contactos para engastar de corriente máxima 16A, disponibles dorados o plateados, sección de los conductores 0,5...2,5 mm2 (20 AWG -14 AWG) serie CC.

1.3 Grados de protección
IP65 / IP67 según CEI EN 60529 (si se utilizan prensaestopas con grado de protección IP67)
IP69K según DIN 40050-9 (con prensaestopas apropiado)

1.4 Rango de temperatura
-40 °C / +125 °C

1.5 Características eléctricas
según  CEI EN 61984: 16A 500V  6kV  3

1.6 Autoextinguibilidad
94V-0 según norma UL 94
glow-wire 960 °C según IEC/EN 60695-2-11

2 Asignación de los contactos
La asignación de contactos para la salida de un controlador de motor es la siguiente:

contacto asignación
1 fase L1
2
3 fase L3
4 freno (0 V)
5 sensor de temperatura
6 freno (+24V c.c.)
7 fase L2
8 sensor de temperatura
PE tierra de protección 

Conectores base y clavija para bus de potencia conformes a las especificaciones DESINA® y a la norma ISO 23570-3

Los bloques de conectores en el bus de potencia para un controlador de motores son los siguientes:
- clavija CQM 04/2
- base  CQF 04/2

Estos bloques conectores se pueden instalar en los siguientes envolventes:
Forma constructiva Material

PLASTICO
- base empotrable: CQ 08 I
- cubierta recta: CQ 08 V (Pg 21)
- cubierta en ángulo: CQ 08 VA (Pg 16)
- tapa para base: CQ 08 C
- tapa para clavija: CQ 08 CA

Las envolventes suministran el grado de protección IP65/IP67 (IEC/EN 60529) y también el grado de protección IP69K (estanqueidad contra los chorros de
agua caliente a presión) previsto por la norma alemana DIN 40050-9 para usos a bordo de vehículos por carretera, en trámite de aprobación como norma
ISO y en estudio en sede IEC.

1 Especificaciones
1.1 Conexión

5 contactos (4 +C) de potencia + 2 contactos auxiliares
Los conectores macho (clavijas) se utilizan para la terminación de los cables de conexión, los conectores hembra (bases) se montan en el controlador de los
motores.

1.2 Contactos eléctricos
5 contactos para engastar de corriente máxima 40A (3P+N+C) plateados, sección conductores 1,5...6 mm2 (16 AWG -10 AWG) serie CX
2 contactos para engastar de corriente máxima 10A, plateados y dorados, sección conductores 0,14...2,5 mm2 (26 AWG -14 AWG) serie CD

1.3 Grados de protección
IP65 / IP67 según CEI EN 60529 (si se utiliza prensaestopas con grado de protección IP67)
IP69K según DIN 40050-9 (con prensaestopas apropiado)

1.4 Rango de temperatura
-40 °C / +125 °C

1.5 Características eléctricas
según  CEI EN 61984: 16A 500V  6kV  3

1 2 3

4 5

6 7 8
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1.6 Autoextinguibilidad
94V-0 según norma UL 94
glow-wire 960 °C según IEC/EN 60695-2-11

2 Asignación de los contactos
La asignación de los contactos para la salida de un controlador de motores es la siguiente:

contacto asignación
1 fase L1
2 fase L2
3 fase L3
4 neutro
PE tierra de protección
11 aux
12 aux

Conectores base y clavija para bus de potencia conformes a las especificaciones DESINA® y a la norma ISO 23570-3

Los bloques de conectores para el bus de potencia para el controlador de motores son los siguientes:
de tornillo de muelle
con teja borne doble por polo

- clavija CNEM 10 T CSSM 10 
- base  CNEF 10 T CSSF 10

Para instalar en envolventes de este catálogo o equivalente, con palanca simple (dirigida hacia el motor)

Proporcionan el grado de protección IP65/IP67 (IEC/EN 60529) y también el grado de protección IP69K (estanquidad contra los chorros de agua caliente a
presión) previsto por la norma alemana DIN 40050-9 para usos a bordo de vehículos por carretera, en trámite de aprobación como norma ISO y en estudio
en sede IEC.

1 specificaciones
1.1 Conexión

10 contactos +C
1.2 Contactos eléctricos

10 contactos con tornillo (serie CNE) o con muelle (serie CSS) de corriente máxima 16A, plateados, sección conductores  0,5...2,5 mm2 (20 AWG -14 AWG)
1.3 Grado de protección

IP65 / IP67 según CEI EN 60529 (si se utiliza prensaestopas con grado de protección IP67)
IP69K según DIN 40050-9 (con prensaestopas apropiado)

1.4 Rango de temperatura 
-40 °C / +125 °C

1.5 Características eléctricas
según CEI EN 61984: 16A 500V  6kV  3

1.6 Autoextinguibilidad
94V-0 según norma UL 94
glow-wire 960 °C según IEC/EN 60695-2-11

2 Asignación de los contactos
La asignación de los contactos para el conector de los motores es la seguente:

contacto asignación
1 bobinado U1 - L1
2 bobinado V1 - L2
3 bobinado W1 - L3
4 freno (0 V) 
5 freno (+24V cc)
6 bobinado W2
7 bobinado U2
8 bobinado V2
9 sensor de temperatura
10 sensor de temperatura
PE tierra de protección

16A 500V 6kV 3

16A 500V 6kV 3

600V

600V
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serie dei N. polos EN 61984 (2001-11) EN 61984 (2001-11) certificación UL/CSA
bloques grado de contaminación 3 grado de contaminación 2

sigla contactos principales + m tensión nominal ~ o cco
nt
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CXL 2/4 2 contactos para fibra óptica en plástico (POF) ø 1 mm
4 (+m) 25V 0,8kV 3 50V

CXL 2/4...H 2 contactos para fibra óptica HCS® ø 200 μm
4 (+m) 25V 0,8kV 3 50V

CQ 08 8 (+m) --- 500V 6kV 3 400/690V 6kV 2 600V
CQ 04/2 4 --- 400/690V 6kV 3 600V

2 250V 4kV 3 600V
CNE 10 (+m) --- 500V 6kV 3 400/690V 6kV 2 600V

Datos nominales

La expresión de los datos nominales sigue las prescripciones de la norma EN 61984.

Ejemplo de marcado para la aplicación sólo en una red con neutro aislado o con neutro a tierra en un ángulo (verla Tabla 5, EN 61984):

10A 400/690V 4kV        3

Corriente nominal------------------------------------------------------------------------

Tensión nominal fase-neutro ------------------------------------------------------------------
Tensión nominal fase-fase -------------------------------------------------------------------------

Tensión nominal de resistencia al impulso -------------------------------------------------------------

Grado de contaminación-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ejemplo de marcado para la aplicación en cualquier red, incluidas aquellas especiales con neutro aislado o en triángulo conectadas a tierra en
un ángulo (Ver la Tabla 5, EN 61984):

16A 500V 6kV 3

Corriente nominal------------------------------------------------------------------------

Tensión nominal ------------------------------------------------------------------------------------

Tensión nominal de resistencia al impulso -------------------------------------------------------------

Grado de contaminación-----------------------------------------------------------------------------------------------
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1) Consultar las curvas de carga de los bloques para determinar la corriente de ejercicio límite efectiva en función de la temperatura ambiente.
2) Para las características de conexión eléctrica de los conductores, ver desde la pág. 18
3) Las certificaciones indicadas entre paréntesis están en trámite.
A) UL para EE.UU. y Canadá

CXL 2/4 --- --- --- -40 +70 IP65/IP67 IP20 ✓

10A 3 mΩ 10 GΩ -40 +70 IP65/IP67 IP20 ✓ cULA)

CXL 2/4...H --- --- --- -40 +70 IP65/IP67 IP20 ✓

10A 3 mΩ 10 GΩ -40 +70 IP65/IP67 IP20 ✓ cULA)

CQ 08 16A 1 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP65/IP67 IP20 ✓ cULA)

CQ 04/2 40A 0,3 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP65/IP67 IP20 ✓ cULA)

10A 3 mΩ 10 GΩ
CNE 16A 1 mΩ 10 GΩ -40 +125 IP65 IP20 ✓ UL, CSA

serie límites de grado de protección conexión de los conductores 2) certificaciones 3)

bloques temperatura
ambiente (°C)

sigla                            ≤ ≥ mín.       máx.         

co
rr

ie
nt

e 
no

m
in

al
 m

ax
 1)

re
si

st
en

ci
a

de
l c

on
ta

ct
o

re
si

st
en

ci
a 

de
la

is
la

m
ie

nt
o

co
n 

en
vo

lv
en

te
s

si
n 

en
vo

lv
en

te
s

co
n 

to
rn

ill
o

co
n 

m
ue

lle

re
gl

et
a 

a 
45

°

pa
ra

 e
ng

as
ta

r

sn
ap

-in

contactos 10A máx - serie CD
sec. conductor número de 
(mm2) AWG identificación

0,14 ÷ 0,37 26 ÷ 22

0,5 20

0,75 18

1 18

1,5 16

2,5 14

Los contactos se suministran en plateado o dorado

1

2

3

4

5

2

contactos 16A máx - serie CC
sec. conductor ranura de
(mm2) AWG identificación 

0,5 20

0,75 18

1 18

1,5 16

2,5 14

4 12

Los contactos se suministran en plateado o dorado.
También se suministran contactos macho in versión
“anticipada” (contacto acortado)

contactos 40A máx - serie CX
sec. conductor identificación 
(mm2) AWG

1,5 16 Ø orificio 1,75 mm

2,5 14 Ø orificio 2,25 mm

4 12 Ø orificio 2,85 mm

6 10 Ø orificio 3,5 mm

Los contactos se suministran sólo en plateado
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes acoplabes: tamaño “21.21”
aislantes ...............................pág. 288÷289

metálicas ..............................pág. 290÷291

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 10A
plateados y dorados

bloques para envolventes fijas, con interfaz electro-óptica  *
sin contactos (solicitar por separado)
bloques hembra para contactos hembra CXL 2/4 SF
bloques macho para contactos macho CXL 2/4 SM

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5

- data rate: hasta 12 MBit/s
- límites de temperatura: -40 °C ÷ +70 °C
- para engastar contactos ver la sección de herramientas
de engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) páginas
296, 300, 304, 306, 308
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sin interfaz electro-óptica para bases 
sin contactos (solicitar por separado)
bloques hembra para contactos hembra CXL SF
bloques macho para contactos macho CXL SM

dimensiones en mm dimensiones en mm

CXL 2/4 SM

* dotada de conector IDC para cable plano para
conexión TTL con el bus

1 4
2 3

R T

2

1

3

4

TR

CXL 2/4 SF

19,8

21

50

31,3

19,8

21

50

31,3

conforme a las normas
ISO 23570-3 y a las
especificaciones DESINA®
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contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
página 13
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes acoplabes: tamaño “21.21”
aislantes ...............................pág. 288÷289

metálicas ..............................pág. 290÷291

descripción código código código
artículo artículo artículo

bloques, conexión óptica snap-in (POF) contactos para engastar 10A
o por engaste (HCS®) plateados y dorados
conexión eléctrica para engastar

bloques para cubiertas para:
4 + 1 contactos para engastar (incluidos) de 1,5 mm2

+ 2 contactos snap para fibra óptica en plástico  (POF) da 1mm 1)

bloques hembra para contactos hembra CDFA 1.5 CXL 2/4 PF
bloques macho para contactos macho  CDMA 1.5 CXL 2/4 PM

bloques para cubiertas para:
4 + 1 contactos para engastar (incluidos) de 1,5 mm2

+ 2 contactos para engastar para fibra óptica HCS® da 0,2 mm 2)

bloques hembra para contactos hembra CDFA 1.5 CXL 2/4 PFH
bloques macho para contactos macho CDMA 1.5 CXL 2/4 PMH

- límites de temperatura: -40 °C ÷ +70 °C
- para engastar contactos ver la sección de herramientas
de engaste (contactos 10A serie CDF y CDM) páginas
296, 300, 304, 306, 308

23
14

4 1
3 2

bloques para cubiertas para:
4 + 1 contactos para engastar (no incluidos - serie CDF y CDM)
+ 2 contactos para fibra óptica snap o HCS® (non incluidos) 3)

bloques hembra para contactos hembra CXL PF
bloques macho para contactos macho CXL PM

CXL 2/4 PM y PMH 

- pelado del conductor  8 mm
- pelado de fibra  POF 7 mm

contactos hembra 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDFA 0.3 CDFD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDFA 0.5 CDFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDFA 0.7 CDFD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDFA 1.0 CDFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDFA 1.5 CDFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDFA 2.5 CDFD 2.5

contactos macho 10A
0,14÷0,37 mm2 AWG 26÷22 identificación  1 CDMA 0.3 CDMD 0.3
0,5 mm2 AWG 20 identificación  2 CDMA 0.5 CDMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 identificación � CDMA 0.7 CDMD 0.7
1 mm2 AWG 18 identificación  3 CDMA 1.0 CDMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 identificación  4 CDMA 1.5 CDMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 identificación  5 CDMA 2.5 CDMD 2.5
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dimensiones en mm dimensiones en mm® HARD CLAD SILICA (marca registrada de Spectran 
Corporation)

CXL 2/4 PF y PFH 

1) bajo pedido, disponible para la preparación de las     
fibras POF kit de abrillantado Agitent HFBR-4593 
(CXL POL)

2) bajo pedido, disponible para la preparación de las 
conexiones HCS® kit de cableado Crimp & Clear 
(sin cola y abrillantado) para los conectores simplex 
para fibra óptica 
fibra óptica HCSR da 200/230 Ìm.
El kit (CXL KCC) se compone de:
- 1 tijeras para el corte del kevlar
- 1 pelacables
- 1 peladora de fibra
- 1 tenaza calibrada
- 1 cortadora de fibra óptica de precisión con hoja 

adiamantada.
Todos los accesorios se hallan en una maleta rígida

3) ver características pág. 281

20,8

20,8

34,2

34,2

28,3

28,7

21

21

acceso
rio

s

conforme a las normas
ISO 23570-3 y a las
especificaciones DESINA®

contactos CDF y CDM
sección alojam. conductor
conductor mm2 ø A (mm) B (mm)

0,14÷0,37 0,9 8
0,5 1,1 8
0,75 1,3 8
1,0 1,45 8
1,5 1,8 8
2,5 2,2 6

ø 1,6

ø A
ø 3,2

B

B

ø A
ø 3,5

21,6

25

- longitud de pelado de conductores
ver tabla página 13



CK y MK envolventes tamaño “21.21”    versión aislante

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código artículo código artículo

bases empotrables tapas protectoras

con palanca CK 03 IN (negra)

con pivotes y junta CKG 03 CN (negra)

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CK IN CKG CN

bloques:

CXL 2/4 SF................................... de pág. 286
CXL 2/4 SM...................................de pág. 286
CXL SF..........................................de pág. 286
CXL SM.........................................de pág. 286

CJ KF ...........................................de pág. 278

.

288

22      30

22

ø 3,3

��  26,5

35

17,5

ac
ce

so
ri

o
s

Nota:
Los bloques CXL y CJ K llevan ya la junta y el tornillo
que permiten obtener el grado de protección
IP66/IP67.

25

Ø 3,3

30

3252,5



CK y MK envolventes tamaño “21.21”    versión aislante

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código artículo código artículo
(salida Pg 11) (salida - M 20)

cubiertas

con pivotes y junta,  salida vertical CKG 03 VN (negra) MKG VN20 (negra)

dimensiones en mm 

CKG VAN y MKG VAN

�� 26,535

55

Pg 11 o M 20

bloques:

CXL 2/4 PF .................................. de pág. 287
CXL 2/4 PFH ............................... de pág. 287
CXL 2/4 PM ................................. de pág. 287
CXL 2/4 PMH .............................. de pág. 287
CXL PF ....................................... de pág. 287
CXL PM ....................................... de pág. 287

CJ KM ......................................... de pág. 278

con pivotes y junta,  salida lateral CKG 03 VAN (negra) MKG VAN20 (negra)

CKG VN y MKG VN

289

�� 26,535

50

Pg 11 o M 20

acceso
rio

s

Nota:
Los bloques CXL y CJK llevan ya la junta y el tornillo
que permiten obtener el grado de protección
IP66/IP67.



CK y MK envolventes tamaño “21.21”    versión metálica

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código código
artículo artículo

bases empotrables tapas protectoras

con palanca de acero inox CKAX 03 I

con pivotes y junta CKAG 03 C

plantilla de fijación, bases empotrables, en mm dimensiones en mm dimensiones en mm

CKAX I CKAG C

bloques:

CXL 2/4 SF................................... de pág. 286
CXL 2/4 SM...................................de pág. 286
CXL SF..........................................de pág. 286
CXL SM.........................................de pág. 286

CJ KF ...........................................de pág. 278

290

22      30

22

ø 3,3

33,5

��  26,5
17,5

ac
ce

so
ri

o
s

24

Ø 3,3

33

30

50

Nota:
Los bloques CXL y CJK llevan ya la junta y el tornillo
que permiten obtener el grado de protección
IP66/IP67.



CK y MK envolventes tamaño “21.21”    versión metálica

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

descripción código artículo código artículo
(salida Pg 11) (salida - M 20)

cubiertas

con pivotes y junta,  salida vertical CKAG 03 V MKAG V20

dimensiones en mm

CKAG VA y MKAG VA

bloques:

CXL 2/4 PF .................................. de pág. 287
CXL 2/4 PFH ............................... de pág. 287
CXL 2/4 PM ................................. de pág. 287
CXL 2/4 PMH .............................. de pág. 287
CXL PF ....................................... de pág. 287
CXL PM ....................................... de pág. 287

CJ KM ......................................... de pág. 278

con pivotes y junta,  salida lateral CKAG 03 VA MKAG VA20

CKAG V y MKAG V

291

�� 2833,5

60,5

Pg 11 o M 20

��  26,533,5

53

Pg 11 o M 20 acceso
rio

s

Nota:
Los bloques CXL y CJK llevan ya la junta y el tornillo
que permiten obtener el grado de protección
IP66/IP67.
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El concepto de engaste

La conexión por engaste es una conexión irreversible entre uno o varios
conductores y un contacto. Se obtiene con deformación por compresión y
consiguiente remodelado del pie -o fuste- de engaste del contacto.
Una buena conexión por engaste se consigue con una adecuada
combinación entre: la matriz de engaste, el pie del contacto y la sección del
conductor.
Las presentes consideraciones se refieren a conexiones por engaste
realizadas con conductores flexibles de cobre clase 5 (flexibles) o 6
(extraflexibles) según las normas IEC 60228 y IEC 60228-A (norma italiana
CEI 20-29). Los conductores sólidos de cobre (clase 1) o de otros
materiales (aluminio, hierro, etc.) requieren a menudo precauciones
especiales con los contactos y las herramientas, a acordar con el fabricante.
Las principales ventajas técnicas de las conexiones por engaste en
comparación con las conexiones soldadas son:

- independencia de la temperatura, ya que el proceso se efectúa en frío sin
aporte de material; 

- eliminación de la inseguridad de contacto de las soldaduras frías;
- durabilidad de la elasticidad de los contactos hembra (problema derivado

de las temperaturas de soldadura);
- ausencia de riesgos sanitarios asociados al uso de metales pesados o

vapores de soldadura;
- conservación de la flexibilidad del conductor a continuación del punto de

conexión;
- ausencia de conductores con aislante quemado, descolorido o recalentado;
- excelente capacidad de reproducción de las prestaciones eléctricas y

mecánicas de la conexión;
- controles de producción más fáciles.

Las ventajas de las conexiones por engaste en comparación con las
conexiones de tornillo son:

- menor caída de tensión en la conexión;
- alta estabilidad a lo largo del tiempo, incluso en presencia de vibraciones;
- larga duración en presencia de corrosión (resistencia a los gases);
- introducción individual de los contactos en el conector (es posible

eliminar los contactos innecesarios);
- menor tiempo requerido para la conexión;
- posibilidad de pre-producción de conductores terminados con contactos

engastados;
- fácil sustitución de los contactos individuales durante el mantenimiento;
- posibilidad de aislar selectivamente los circuitos durante el

mantenimiento con la extracción de los contactos del conector.
Las conexiones por engaste para secciones de conductor de hasta 10 mm2

están cubiertas por la norma Europea EN 60352-2:2006, que corresponde
a la norma internacional IEC 60352-2 Ed. 2 (2006-02).
La norma EN 60352-2 contiene también una guía práctica de la que se
citan los puntos salientes.
La calidad de una conexión por engaste depende en gran medida de la
calidad de los materiales y del estado de la superficie ya sea del contacto
por engastar (en especial el pie –o fuste– de engaste) ya se del conductor.
Para obtener una conexión por engaste de buena calidad, un parámetro
esencial es la retención mecánica del conductor en el contacto.
La norma distingue entre contactos con fuste de engaste cerrado,
intrínsecamente más sólidos, y contactos con pie de engaste abierto.
Los contactos para engastar ILME tienen el fuste cerrado y un orificio de
inspección que garantiza las mejores prestaciones mecánicas respecto al
tipo de fuste abierto, como la mayor solidez y la estabilidad mecánica
durante el uso.
Se obtienen por torneado, y por lo tanto garantizan mejores prestaciones
eléctricas (mejor conductibilidad).
La Enmienda 2 de 2002 precedente a la edición de la norma IEC había
unificado discutiblemente los valores de resistencia a la tracción mínimos
prescritos para contactos con fuste abierto (la curva B de la antigua Figura
5) y cerrado (la curva A de la antigua Figura 5), igualándolos a aquellos,
más bajos (los de la curva B), que se obtienen con conexiones por
engaste con contactos con fuste abierto. Esto implica requisitos de
idoneidad mucho menos exigentes tanto para los contactos con fuste
cerrado, generalmente macizos y obtenidos por torneado, como para las
herramientas de engaste específicas para estos contactos. Numerosos
sectores industriales siguen prefiriendo las prestaciones superiores de los

contactos para engastar torneados de fuste cerrado, los únicos capaces de
garantizar los valores de resistencia a la tracción elevados, considerados
necesarios en las aplicaciones industriales más exigentes.
Por lo tanto, ILME sigue haciendo referencia a los valores de la curva A de
la Figura 5 de la norma EN 60352-2 (1994): los contactos para engastar
ILME –de fuste cerrado– utilizados con conductores de cobre flexible de la
sección comprendida en las gamas indicadas y correctamente engastados
con las herramientas recomendadas garantizan conexiones con una
resistencia a roturas por tracción no inferior a los valores de la tabla
siguiente (como referencia se indica también el valor correspondiente de
carga unitaria de tracción Rt/S [N/mm2]).

Sección S Resistencia a Rt/S
tracción Rt

AWG mm2 (N) (N/mm2)

26 0,12 18 150
- 0,14 21 150
24 0,22 33 150
- 0,25 37,5 150
22 0,32 48 150
- 0,37 55,5 150
20 (0,6) 75 150
- 0,75 112,5 150
18 (0,82) 125 150
- 1 150 150
16 (1,3) 195 150
- 1,5 220 147
14 (2,1) 300 143
- 2,5 325 130
12 (3,3) 430 130
- 4 500 125
10 (5,3) 635 120
- 6 650 108
7 10 1000 100 

(1300) (130)
- 16 1650 103
- 25 2300 92
- 35 2800 80

50 3300 66
- 70 3900 56

NOTA - Para secciones de conductor de 10 mm2

las resistencias a la tracción en cursiva son las que
especifica la norma NF F 61-030 (para 10 mm2 el
valor entre paréntesis)

El criterio en el que se fundan los valores de resistencia a la tracción
prescritos por la norma EN 60352-2 es que dicha resistencia sea por lo
menos igual a un 60% de la carga unitaria de rotura del conductor de cobre
recocido. Esto vale para secciones de conductor de hasta 1,5 mm2 ; al
superar esa sección la relación disminuye ligeramente porque a la
retención contribuye el roce, que aumenta linealmente con el diámetro de
la sede, mientras que la sección aumenta al cuadrado.
La norma IEC/EN 60352-2, que está dirigida a usos en el sector de la
electrónica, limita las propias prescripciones a conexiones por engastar
para conductores con una sección máxima de 10 mm2 . Para sección
mayores de 10 mm2 , hasta 70 mm2 se puede hacer referencia a los
valores que se especifican en la norma francesa NF F 61-030 (1989),
relativa a los conectores eléctricos para uso a bordo de material
ferroviario, en especial para contactos por engastar de tipo macizo como
los de fabricación ILME.

NOTA - En alternativa para las secciones desde 35 mm2 hasta 300 mm2 se
puede hacer referencia a la norma EN 61238-1:2003, que entre otras
cosas prescribe valores de 
Rt/S constantes de 60 N/mm2 , inferiores a los establecidos por la
antedicha norma francesa.
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Selección de la herramienta de engaste y controles

Tras la selección de contactos para engastar y conductores de calidad,
será necesario proceder a la selección de una herramienta de trabajo
adecuada. La guía práctica de la norma EN 60352-2 da las siguientes
recomendaciones, que incluyen algunos de los requisitos ideales de las
herramientas de engaste y algunas características opcionales, pero sobre
todo indican los controles indispensables:

a) Las herramientas de engaste y los contactos utilizados deben ser
suministrados por el mismo fabricante. De no ser así, el usuario debe
asumir toda la responsabilidad de la calidad y fiabilidad de las conexiones.

b) Las herramientas de engaste deben funcionar correctamente y permitir
el correcto engaste sin dañar el pie (fuste) o el componente a engastar.

c) Para conseguir una conexión engastada fiable, es necesario utilizar una
herramienta de engaste con un mecanismo que controle el ciclo de
engaste completo. Al concluir el ciclo de engaste, las manillas y las
matrices o engranajes deben volver a abrirse por completo.

d) En cualquier caso, la operación de engaste debe efectuarse en una
única vez. No conviene realizar más de una intervención.

e) Las partes extraíbles de la herramienta, como las matrices de engaste
y las torretas de posicionamiento, deben estar diseñadas para poder
introducirse en la herramienta de una única manera correcta.

f) Las herramientas deben estar dotadas de los medios necesarios para
posicionar los pies (fustes) y los conductores durante el engaste.

g) Las herramientas deben estar diseñadas de tal forma que sea posible
realizar únicamente los ajustes necesarios.

h) La acción de la herramienta debe ser tal que tanto el contacto para
engastar como la envolvente de aislamiento (cuando está presente)
sean respectivamente engastados o comprimidos en una única
operación.

i) El diseño de la herramienta debe asegurar que las matrices para una
determinada herramienta sean intercambiables en otras herramientas
del mismo tipo. Si no fueran intercambiables, deberán ser marcadas
con la identificación de la herramienta para la cual son adecuadas.

j) Las herramientas deben ser diseñadas para que produzcan una marca
o codificación de la matriz en el contacto a engastar, de modo tal que
controlando el engaste se pueda verificar si se ha aplicado la matriz
correcta.

k) El diseño de la herramienta debe permitir la verificación de las matrices
con calibres para poder medir el desgaste. El método de verificación por
calibre debe ser especificado por el fabricante de las herramientas.

Las herramientas de engaste propuestas por ILME garantizan, con la
adecuada selección de conductores flexibles de cobre, la ejecución de
conexiones engastadas con 8 puntos de presión (ver figura), de
conformidad con la norma EN 60352-2. 
El desgaste de las matrices de engaste se puede controlar
periódicamente con calibres “pasa - no pasa” (comprar aparte). 
Para más detalles operativos es preciso consultar las páginas siguientes,
que aluden a las herramientas, y las hojas de instrucciones y/o manuales
de uso y mantenimiento.

Las herramientas de engaste seleccionadas por ILME, tanto las manuales
como las automáticas, están diseñadas con sumo esmero para garantizar
la deformación simétrica del área de engaste del contacto y del conductor
en el interior de sus partes formadoras a alta presión. 
El posicionamiento hace que el conductor y el contacto se encuentren en
un punto preciso de la herramienta.
Las herramientas están dotadas de mecanismos que impiden, por un lado,
la introducción de contactos antes de que los engranajes estén totalmente
abiertos y, por otro lado, la apertura de la herramienta antes de que el
proceso de engaste haya concluído.                                                         

Las tenazas manuales CCPZ MIL (para contactos para engastar 10A y
16A) y CXPZ D (para contactos para engastar 40A) son adecuadas a falta
de fuentes de aire comprimido, para cargas de trabajo bajas o medio bajas.
Por su parte, la tenaza manual CCPZ RN (para contactos para engastar
10A, 16A y 40A) también es adecuada para cargas de trabajo bajas y
medio bajas. La tenaza neumática de banco sin posicionador automático
CCPZP (para contactos para engastar 10A y 16A) es adecuada en talleres
(con disponibilidad de aire comprimido) para cargas de trabajo altas o
medio altas. Utilizando las mismas torretas de la tenaza manual, permite
pasar rápidamente de un engaste en contactos macho a un engaste en
contactos hembra de la misma serie (10A o 16A). La tenaza neumática de
banco con posicionador automático CCPZPA (para contactos para
engastar 10A y 16A) es adecuada en talleres (con disponibilidad de aire
comprimido) para cargas de trabajo medio altas o altas. En particular se
recomienda para el engaste de grandes cantidades de contactos de igual
sección y tipo, con notable ahorro de tiempo, gracias a la aplicación
automática, y menor esfuerzo del operador. Si se necesita cambiar
frecuentemente de tipo o clase de contacto, es preferible la versión sin
posicionador automático. La tenaza neumática de banco sin posicionador
automático CXPZP D (para contactos para engastar 40A) es adecuada en
talleres (con disponibilidad de aire comprimido) para cargas de trabajo
altas o medio altas. Utilizando los mismos posicionadores de la tenaza
manual CXPZ D, permite cambiar rápidamente el tamaño de contacto del
mismo tipo; requiere un cambio de posicionador al pasar de contactos
macho a contactos hembra. El resultado cualitativo de las herramientas
descritas y de los contactos para engastar ILME es equivalente y se ubica
en la cumbre del mercado, por encima de los requisitos de la norma EN
60352-2. Los equipos y herramientas de engaste que hemos descrito
incorporan una serie de mecanismos y automatismos de control que
previenen los errores más comunes. De todas maneras es necesario que
el operador preste atención y trabaje en condiciones adecuadas.
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La operación de engastar

La  guía práctica de la norma EN 60352-2 facilita información general
adicional sobre contactos para engastar destinados a conectores
multipolares.

1. Introducción del conductor en el contacto para engastar.

El conductor debe posicionarse correctamente en el contacto para engastar.
Los engranajes del engaste debe ubicarse exactamente sobre el pie de
engaste. Debe haber suficiente espacio, según las instrucciones del
fabricante, entre el extremo del material aislante del conductor y el pie del
contacto para engastar (valor “d”). Como regla práctica, la longitud de
longitud de pelado es igual a la profundidad de introducción en el pie +
1 mm (para secciones de hasta 1 mm2) y + 2 mm (para secciones de hasta
10 mm2).* Al utilizar pies cerrados con orificio de inspección, el conductor
debe quedar visible en el orificio de inspección.

* Al mantener visibles los hilos del conductor por encima del collar del
contacto, se puede verificar la longitud de pelado y comprobar que no se
hayan producido cortes. Además se garantiza cierta flexibilidad a la
conexión, evitando transmitir al contacto los eventuales esfuerzos de
flexión resultantes de la instalación. Sin embargo, en la práctica, algunos
privilegian el aislamiento, reduciendo a cero el espacio entre el aislante
del cable y el collar del contacto.

2. Introducción de los contactos engastados en el bloque de contactos.

Se recomienda que los contactos engastados estén perfectamente rectos
y sean introducidos dentro del bloque en una sola operación, sin excesiva
fuerza, hasta que se oiga un clic. La correcta retención de los contactos
engastados deberá ser comprobada con un ligero tirón del conductor. Se
debe evitar la desalineación de los contactos engastados porque esto
podría causar la flexión del muelle de retención y, en consecuencia, poner
en peligro la retención del contacto en el bloque. Para conductores de
sección pequeña (≤ 0,35 mm2) o para aplicaciones específicas, se
recomienda el uso de las herramientas de montaje especificadas por el
fabricante.

3. Extracción de los contactos introducidos.

En caso de introducción incorrecta o sustitución del cableado, los
contactos introducidos solamente pueden ser extraídos con las
herramientas de extracción especificadas por el fabricante.

4. Montaje y flexión de haces de conductores o de cables
multipolares con contactos engastados.

Los haces de conductores o cables multipolares con contactos engastados
para conectores multipolares no tienen que solicitar con su proprio peso a
los contactos montados, dado el peligro de inclinación de los contactos en
el área de acoplamiento de los conectores, con el consiguiente daño de los
mismos. Consecuentemente, los conectores precisarán un prensacable, o
bien los haces de conductores o los cables multipolares deberán montarse
como en las siguientes figuras.

Cable multipolar Haces de conductores

Si los haces de conductores o los cables multipolares se tienen que utilizar
inmediatamente del lado posterior del bloque conector, se aconseja no
ejercer ninguna solicitación mecánica en dirección axial respecto a los
contactos acoplados. La siguiente figura muestra el plegado y la fijación de
los haces de conductores con el uso de contactos para engastar.

5. Acoplamiento y desacoplamiento de conectores multipolares con
contactos engastados.

Para evitar solicitaciones en los contactos engastados, los conectores se
tienen que acoplar y desacoplar en dirección axial respecto a los contactos
sin tocar los haces de conductores o los cables utilizados. En particular, la
norma DIN 43652 (publicada en la especificación CECC 175301-801), que
concierne a los bloques ILME de la serie CD (la recomendación es válida
también para la serie CDD), prescribe una deflexión máxima del eje de ±5
del lado mayor y ±2 del lado menor.

correcto incorrecto

Para mantener el juego dentro de estos límites, especialmente en la fase
de desacoplamiento, se pueden usar los pernos guía CRM y CRF. Para
bloques CD (64 polos) y CDD (108 polos) se aconseja el uso de la tenaza
ILME (cód. CPES) para operaciones de desacoplamiento. Esta tenaza se
basa en pivotes y palancas que desempeñan dos funciones principales:

I - reducir al mínimo el esfuerzo y los tiempos de desacoplamiento incluso
en los puntos menos prácticos y accesibles;

II - efectuar el desacoplamiento de conectores multipolares de conformidad
con la norma DIN 43652 (hoy EN 175301-801).

La tenaza permite extraer los bloques de manera perfectamente axial
respecto a los contactos, distribuyendo homogéneamente el esfuerzo en
cuatro puntos de apoyo (pernos de las envolventes).

d orificio de inspección
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descripción código código
artículo artículo

tenaza para engastar contactos 10A y 16A
modelo DANIELS AF8 (torreta no incluída) CCPZ MIL

calibre de control “pasa/no pasa”
para verificar el cierre de los engranajes (ver notas) CCPNP

torreta de posicionamiento (ver notas)
- para contactos 10A (series CDF y CDM) CCTP 10
- para contactos 16A (series CCF y CCM) CCTP 16

herramienta de montaje
para introducir los contactos en los bloques
para contactos engastados hasta 0,75 mm2 CCINA

herramienta de expulsión
para extraer los contactos de los bloques
- para contactos 10A 1) CCES
- para contactos 16A 2) CQES

puntal de recambio
para herramienta de expulsión CCES CCPR RN

Notas:
1) para bloques de contactos CD, CDD, CX (contactos

auxiliares 10A) y módulo MIXO (10A)
2) para bloques de contactos CQ, CQE, CCE, CMCE

(no incluído 16+2) y módulo MIXO (16A)
para bloques CDC, CMCE (16+2), CX (contactos 16A
bloque CX 8/24) utilizar destornillador plano de 3 mm

Torretas de posicionamiento
conformes a la norma MIL-C-22520/1

- Accesorio indispensable e intercambiable de la
tenaza de engaste CCPZ MIL; permite posicionar
con absoluta precisión el contacto en el punto donde
debe efectuarse el engaste. Cada serie de contactos
requiere su propia torreta.

Calibre de control “pasa/no pasa”
conforme a la norma MIL-C-22520/3

- Herramienta para controlar periódicamente durante
el funcionamiento la conformidad de la tenaza a los
requisitos de la norma.

CCPNP

rojo (no pasa)

verde (pasa)

CCPZ MIL CCINA

CCES CCPR RN

CQESCCTP

selector de ajuste
de la profundidad de engaste

selector del tipo de contacto
macho: rojo
hembra: azul
ninguno: blanco (stop)

pulsador para desbloquear
el selector

para contactos serie bloques: pág.

CD ...................... (10A) 39÷47
CDD .................... (10A) 53÷60
CDC .................... (16A) 67÷71
CQ ...................... (16A) 63÷64
CQE .................... (16A) 74÷79
CCE .................... (16A) 86÷96
CMCE ................ (16A) 114÷125
CX 8/24 ...... (16A/10A) 129
CX 6/36* .............. (10A) 130
CX 12/2* .............. (10A) 131
MIXO .......... (16A/10A) 140÷148

* las polaridades subrayadas indican los contactos que
requieren las herramientas indicadas en esta página

tenaza de engaste manual herramienta de montaje
torretas de posicionamiento de contactos herramientas de expulsión 
calibre de control puntal de recambio
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Calibre selector de tenaza Ø A ± 0,00254 mm Ø B ± 0,00254 mm

pos. N° (pasa) verde (no pasa) rojo
CCPNP 4 0,991 (mm) 1,118 (mm)

8765
4

3
2

1

Especificaciones generales
La tenaza CCPZ MIL es conforme a la norma MIL-C-22520/1. Efectúa el engaste con 8
puntos de presión. Está equipada con un mecanismo de engranajes para el control
del ciclo de engaste completo.
Es necesario equiparla con la torreta intercambiable (CCTP) de la serie de
contactos que haya que engastar.

Rango de engaste
Sección del cable: de 0,12 mm2 (26 AWG) a 4 mm2 (12 AWG) 

Atención: la manilla de la tenaza tiene que estar en posición de apertura
cuando la torreta se instala, se desmonta o se abre. De lo contrario, se pueden
dañar la torreta y la herramienta de engaste.

Instalación de la torreta CCTP
1. La tenaza tiene que estar en posición de apertura.
2. Presionar el tirador del pestillo que permite colocar la torreta en posición de regulación.
3. Colocar la torreta CCTP seleccionada en el anillo de retención situado en la

tenaza (haciendo coincidir el macho en la base de la torreta con el
correspondiente orificio en el anillo de retención), alineando los orificios macho con
los tornillos de cabeza hueca.

4. Con la torreta CCTP colocada contra el anillo de retención, ajustar los tornillos de
cabeza hexagonal  hueca con la llave Allen de 3,5 mm (en dotación).

5. Ver la placa de datos de la torreta CCTP. En la columna del código del color,
seleccionar el color del posicionador que corresponde al código y a la dimensión
adecuada del contacto que hay que engastar.

6. Con la torreta CCTP en posición de regulación, girar la torreta hasta que el
posicionador codificado por el color esté alineado con la línea de referencia.
Presionar la torreta hasta que se enganche.

7. Ver la placa de datos de la torreta CCTP. En la columna de la sección de
conductor adecuada, determinar el número que corresponde al contacto que se
está utilizando.

8. Quitar el gancho de tope del mando de selección de la tenaza. Levantar el mando
de selección y girarlo hasta que el número del selector se alinee al índice
(SEL.NO.). Volver a colocar el gancho de tope (si se considera oportuno).

Instrucciones para engastar 
1. Introducir el contacto y el conductor a través de la abertura del engranaje en el

posicionador de la torreta.
2. Apretar las manillas de la tenaza hasta que el engranaje de parada se desbloquee.

La tenaza volverá a la posición de apertura.
3. Comprobar el posicionamiento del engaste en el pie de engaste del contacto. Lo

ideal sería que el engaste estuviese entre el orificio de inspección y el borde
superior del pie de engaste. La cabeza del contacto no tendría que resultar
escuadrada y el orificio de inspección tendría que estar intacto.

Mantenimiento de la tenaza
La tenaza no requiere ningún mantenimiento. De todas formas se aconseja mantener
las puntas del engranaje libres de residuos de la banda de color (algunos contactos
para engastar conformes a las normas MIL se identifican con tiras aislantes de color en
el área de engaste) y otros restos. Podría utilizarse un cepillo metálico con dicho
propósito. Se aconseja especialmente:

1. NO sumergir las herramientas en una solución para su limpieza.
2. NO lubricar las herramientas con aceite.
3. NO intentar desmontar las herramientas o repararlas.

Esta es una herramienta de engaste manual de alta precisión y debe utilizarse como
tal.
Para engastes automáticos, ver modelos de tenaza CCPZP y/o CCPZPA.

Desmontaje de la torreta CCPT
Para desmontar la torreta, con la tenaza abierta, aflojar los tornillos de cabeza
hexagonal hueca con la llave Allen de 3,5 mm (en dotación). Al soltarse las roscas del
anillo de retención, quitar la torreta con un movimiento directo de extracción.

Instrucciones para la verificación del calibrado
Las operaciones de verificación en la tenaza deberán realizarse con el mando de
selección en posición 4 y calibre CCPNP. ATENCIÓN: no engastar el calibre.

Verificación del calibrado
Accionar la tenaza hasta la posición de cierre completo. 

“PASA” - Introducir la punta (verde) del calibre como se indica (Fig. 1). 
El calibre tiene que pasar libremente entre las puntas de los engranajes.

“NO PASA” - Introducir la punta (roja) del calibre como se indica (Fig. 2). 
El calibre no tiene que pasar a través de la abertura.

Fig. 1

Ø A
Ø B

Fig. 2

gancho de tope
del mando

mando de
selección

tirador del pestillo de la torreta

torreta en
posición de
descanso

línea de 
referencia

placa de datos

código de color para
la identificación del

posicionador

SEL
NO.

tenaza en posición
de apertura

anillo de
retención

tenaza en posición 
de cierre

índice del 
selector mando de selección tornillos de

fijación de la
torreta
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descripción código código
artículo artículo

tenaza para engastar contactos 40A
modelo DANIELS M309 (torreta no incluída) CXPZ D

calibre de control “pasa/no pasa”
para verificar el cierre de los engranajes (ver notas) CXPNP

torreta de posicionamiento (ver notas)
- para contactos macho 40A CXTP 40 M
- para contactos hembra 40A CXTP 40 F

herramienta de expulsión
para extraer los contactos de los bloques
- para contactos 40A CXES

tenaza de engaste manual **) herramienta de expulsión
torretas de posicionamiento de contactos
calibre de control

Notas:

Torretas de posicionamiento

- Accesorio indispensable e intercambiable de la
tenaza de engaste CXPZ D; permite posicionar con
absoluta precisión el contacto en el punto
donde debe efectuarse el engaste. 
Cada tipo de contacto (macho o hembra) requiere su
propia torreta.

Calibre de control “pasa/no pasa”

- Herramienta para controlar periódicamente durante
el funcionamiento la conformidad de la tenaza a los
requisitos de proyecto.

CXPNP

CXPZ D                                                                         CXES

selector de ajuste
de la profundidad de engaste

rojo (no pasa)

verde (pasa)

CXTP 40 M y CXTP 40 F

para contactos serie bloques: pág.

CX 6/36* ............ (40A) 130
CX 12/2* ............ (40A) 131
MIXO .................. (40A) 138÷139

* las polaridades subrayadas indican los contactos 
que requieren las herramientas indicadas en esta
página

**) Bajo pedido se puede suministrar la tenaza en 
versión neumática (art. CXPZP D); ponerse en
contacto con nuestras oficinas para más
información.
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Calibre selector de tenaza Ø A ± 0,00254 mm Ø B ± 0,00254 mm
pos. N° (pasa) verde (no pasa) rojo

CXPNP 4 1,549 (mm) 1,676 (mm)

Especificaciones generales
La tenaza CXPZ D efectúa el engaste con 8 puntos de presión. Está equipada con un
mecanismo de engranajes para el control del ciclo de engaste completo.
Es necesario equiparla con la torreta intercambiable (CXTP) de la serie de
contactos que hay que engastar.

Rango de engaste
Sección del cable: de 1,5 mm2 (16 AWG) a 6 mm2 (10 AWG) 

Atención: la manilla de la tenaza tiene que estar en posición de apertura
cuando la torreta se instala, se desmonta o se abre. De lo contrario, se pueden
dañar la torreta y la herramienta de engaste.

Instalación de las torretas CXTP
1. La tenaza tiene que estar en posición de apertura.
2. Elegir el tipo de torreta en función de los contactos que hay que engastar (macho

o hembra).
3. Colocar la torreta CXTP seleccionada en el anillo de retención situado en la

tenaza (haciendo coincidir el macho en la base de la torreta con el
correspondiente orificio en el anillo de retención), alineando los orificios macho con
los tornillos de cabeza hueca.

4. Con la torreta CXTP colocada contra el anillo de retención, ajustar los tornillos de
cabeza hexagonal hueca con la llave Allen de 3,5 mm (en dotación).

5. Ver la placa de datos de la torreta CXTP. En la columna de la sección de
conductor adecuada, determinar el número que corresponde al contacto que se
está utilizando.

6. Quitar el gancho de tope del mando de selección de la tenaza. Levantar el mando
de selección y girarlo hasta que el número del selector se alinee al índice
(SEL.NO.). Volver a colocar el gancho de tope (si se considera oportuno).

Instrucciones para engastar 
1. Introducir el contacto y el conductor a través de la abertura del engranaje en el

posicionador de la torreta.
2. Apretar las manillas de la tenaza hasta que el engranaje de parada se desbloquee.

La tenaza volverá a la posición de apertura.
3. Comprobar el posicionamiento del engaste en el pie de engaste del contacto. Lo

ideal sería que el engaste estuviese entre el orificio de inspección y el borde supe-
rior del pie de engaste. La cabeza del contacto no tendría que resultar escuadrada
y el orificio de inspección tendría que estar intacto.

Mantenimiento de la tenaza
La tenaza no requiere ningún mantenimiento. De todas formas se aconseja mantener
las puntas del engranaje libres de residuos de la banda de color (algunos contactos
para engastar conformes a las normas MIL se identifican con tiras aislantes de color en
el área de engaste) y otros restos. Podría utilizarse un cepillo metálico con dicho pro-
pósito. Se aconseja especialmente:

1. NO sumergir las herramientas en una solución para su limpieza.
2. NO lubricar las herramientas con aceite.
3. NO intentar desmontar las herramientas o repararlas.

Esta es una herramienta de engaste manual de alta precisión y debe utilizarse como
tal. 

Desmontaje de la torreta CXPT
Para desmontar la torreta, con la tenaza abierta, aflojar los tornillos de cabeza
hexagonal hueca con la llave Allen de 3,5 mm (en dotación). Al soltarse las roscas del
anillo de retención, quitar la torreta con un movimiento directo de extracción.

Instrucciones para la verificación del calibrado
Las operaciones de verificación en la tenaza deberán realizarse con el mando de
selección en posición 4 y calibre CXPNP. ATENCIÓN: no engastar el calibre.

Verificación del calibrado
Accionar la tenaza hasta la posición de cierre completo. 

“PASA” - Introducir la punta (verde) del calibre como se indica (Fig. 1). 
El calibre tiene que pasar libremente entre las puntas de los engranajes.

“NO PASA” - Introducir la punta (roja) del calibre como se indica (Fig. 2). 
El calibre no tiene que pasar a través de la abertura.

Fig. 1

Ø A
Ø B

Fig. 2

8765
4

3
2

1

gancho de tope
del mando

mando de
selección

tornillos de fijación
de la torreta placa de datos

SEL
NO.

tenaza en posición
de apertura

anillo de
retención

tenaza en posición 
de cierre

índice del
selector mando de selección
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descripción código código
artículo artículo

tenaza para engastar contactos 10A, 16A y 40A
modelo RENNSTEIG (torreta incluída) CCPZ RN

calibre de control “pasa/no pasa”
para verificar el cierre de los engranajes (ver notas) CCPNP RN

herramienta de montaje
para introducir los contactos en los bloques
para contactos engastados hasta 0,75 mm2 CCINA

herramienta de expulsión
para extraer los contactos de los bloques
- para contactos 10A 1) CCES
- para contactos 16A 2) CQES
- para contactos 40A 3) CXES

puntal de recambio
para herramienta de expulsión CCES CCPR RN

Notas:
1) para bloques de contactos CD, CDD, CX (contactos

auxiliares 10A) y módulo MIXO (10A)
2) para bloques de contactos CQ, CQE, CCE, CMCE

(no incluído 16+2) y módulo MIXO (16A)
para bloques CDC, CMCE (16+2), CX (contactos 16A
bloque CX 8/24) utilizar destornillador plano de 3 mm

3) para bloques de contactos CX (contactos 40A) y
módulo MIXO (40A)

Calibre de control “pasa/no pasa”

- Herramienta para controlar periódicamente durante
el funcionamiento la conformidad de la tenaza a los
requisitos de la norma.

CCPNP RN

NO GO (no pasa)

GO (pasa)

CCPZ RN CCINA

CCES CCPR RN

CQES

torreta de posicionamiento
incorporada

para contactos serie bloques: pág.

CD ...................... (10A) 39÷47
CDD .................... (10A) 53÷60
CDC .................... (16A) 67÷71
CQ ...................... (16A) 63÷64
CQE .................... (16A) 74÷79
CCE .................... (16A) 86÷96
CMCE ................ (16A) 114÷125
CX 8/24 ...... (16A/10A) 129
CX 6/36 ...... (40A/10A) 130
CX 12/2 ...... (40A/10A) 131
MIXO .... (40A/16A/10A) 138÷148

tenaza de engaste manual herramienta de montaje
calibre de control herramientas de expulsión - puntal de recambio

CXES
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Especificaciones generales
La tenaza CCPZ RN efectúa el engaste con 8 puntos de presión de manera similar, en
cuanto a los resultados, a lo que prescribe la norma MIL-C-22520/1. Está dotada de un
mecanismo de engranajes para el control del ciclo de engaste completo, e incorpora
una torreta de posicionamiento de 12 posiciones, de las que tres se utilizan para
posicionar los contactos ILME, tanto macho como hembra, de las series CD (10A máx.),
CC (16A máx.) y CX (40A máx.).

Rango de engaste
Sección del cable: de 0,14 mm2 (26 AWG) a 6 mm2 (10 AWG) 

Regulación de la profundidad de engaste
La profundidad de engaste debe regularse de la siguiente manera: en el sentido de
las agujas del reloj, la manilla reduce la profundidad de engaste; en sentido contrario
a las agujas del reloj, la aumenta.

Tolerancias de regulación:
- 1 muesca de escala de la manilla = regulación de 1/100 mm (0,01 mm)
- 1 rotación completa de la manilla = regulación de 2/10 mm (0,2 mm, indicación

legible tanto en la manilla como en la escala gruesa)
- 5 rotaciones de la manilla = regulación de 1,0 mm (indicación legible en la escala)

Descripción de la tenaza
La tenaza consiste en: una primera manilla móvil con un mecanismo de dientes tope
de precisión y una guía que limita la apertura, una segunda manilla fija con escala
métrica (en 2/10 mm), y un sistema de regulación con ajustes finos de paso 1/100
mm, cuatro engranajes y un posicionador de 12 posiciones, que gira 360°, para
posicionar los contactos con precisión. Una tabla de referencia grabada en la
superficie de la herramienta informa sobre el número de posicionador (POS) y la pro-
fundidad de engaste (SET), que se debe elegir en base al tipo y al tamaño del
contacto ILME (de hecho, la tenaza puede regularse para cualquier profundidad de
engaste que exija el fabricante del contacto).

Instrucciones para engastar
La matriz de referencia de la tenaza indica la posición correcta del posicionador (POS
1, 2 o 3) que se debe seleccionar y la profundidad de engaste (SET) que se debe
regular. El contacto se introduce a través del orificio de entrada de la tenaza, del lado
opuesto al posicionador. El contacto se bloquea cerrando las manillas en la primera
posición de tope, para prevenir de este modo la salida del contacto de la tenaza y
facilitar la introducción del conductor en el contacto. El mecanismo de dientes tope de
precisión asegura engastes muy precisos, obligando cada vez a cerrar la tenaza a
fondo y a completar el ciclo de engaste antes de volver a abrirla.

Mantenimiento y reparación
Mantener la tenaza limpia y bien guardada mientras no se utilice. Las juntas
necesitan lubricarse regularmente y los clips circulares de tope de los pernos deben
permanecer siempre en posición.
Esta es una herramienta de engaste de alta precisión y debe utilizarse como tal.

Verificación del calibrado
La regulación de la tenaza de engaste se efectúa en fábrica. Para asegurar el
correcto calibrado se recomienda un control con calibre cada jornada de trabajo.
Podrá realizarse fácilmente  con el calibre CCPNP RN cilíndrico en la posición
Ø 2,0 mm. 
ATENCIÓN: no engastar el calibre.
La profundidad de engaste 2 mm se ajusta mediante la manilla de regulación (escala
en “2”, índice del tornillo en “0”, como indica la figura anterior).

Accionar la tenaza hasta la posición de cierre completo. 

“PASA” - Introducir la punta (GO) del calibre como se indica (Fig. 1). 
El calibre tiene que pasar libremente entre las puntas de los engranajes.

“NO PASA” - Introducir la punta (NO GO) del calibre como se indica (Fig. 2). 
El calibre no tiene que pasar a través de la abertura.

Calibre selector de tenaza Ø A Ø B
pos. N° (pasa) GO (no pasa) NO GO

CCPNP RN 2 1,94 (mm) 2,06 (mm)

Fig. 1

Ø A
Ø B

Fig. 2CDMA/D (macho) Sección Profundidad de
CDFA/D (hembra) (mm2) engaste (mm)

0.3 0,14 1,3
0,25
0,37

0.5 0,5 1,55
0.7 0,75 1,55
1.0 1,0 1,55
1.5 1,5 1,55
2.5 2,5 1,55

CDMA/D (macho) Sección Profundidad de
CCFA/D (hembra) (mm2) engaste (mm)

0.5 0,5 1,55
0.7 0,75 1,55
1.0 1,0 1,55
1.5 1,5 1,8
2.5 2,5 1,8
4.0 4 2,0

CXMA/D (macho) Sección Profundidad de
CXFA/D (hembra) (mm2) engaste (mm)

1.5 1,5 1,55
2.5 2,5 1,8
4.0 4 2,0
6.0 6 2,5

Regulación de la tenaza

Sede posicionador = 1

Sede posicionador = 2

Sede posicionador = 3

engranajes

manilla móvil

manilla fija

tope de 
cierre

manilla de regulación de 1/100
mm para regulación fina

escala métrica de 2/10 mm 
para regulación gruesa

posicionador de
12 posiciones

escala con indicaciones en mm
y definición de 2/10 mm

profundidad de engaste -

mando de regulación con definición
1/100 mm para regulación fina

profundidad de engaste +
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descripción código código
artículo artículo

tenaza para engastar contactos 100A serie CG
herramienta base mod. CEMBRE HT 45 con posicionador CGPZ
ILME incorporado (matrices de engaste no incluidas)

matrices de engaste
- para contactos CG sección 16 mm2 (AWG 6 - 5) CGD 16 C
- para contactos CG sección  25 mm2 (AWG 4 - 3) CGD 25 C
- para contactos CG sección  35 mm2 (AWG 2) CGD 35 C

maleta para tenazas CGPZ * de material termoplástico CGPZ VLG
- dimensiones 445 x 290 x h 95 mm
- peso 1,2 kg
con alojamientos para 20 pares de matrices

Nota:
* para colocar la tenaza CGPZ en la maleta, girar 180°
la cabeza de la pinza para que esté bien visible el
posicionador.

para contactos serie bloques: pág.

MIXO ................ (100A) 137

tenaza para engaste manual maleta
matrices de engaste
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Especificaciones generales
La pinza CGPZ es la herramienta oleodinámica indicada para engastar manualmente
los contactos ILME serie CG (100A máx.), insertables en los bloques modulares de la
serie MIXO, tipo CG (pág. 3) y el adaptador CGT 16 para la conexión de conductores
flexibles de protección de 16 mm2 al mayor borne de tierra de los bastidores de la
serie MIXO.
Utilizada con el par adecuado de matrices de engaste hexagonales, permite realizar
conexiones por engaste conformes a los más elevados estándares de calidad.
Características generales de la pinza:
- Campo de aplicación: adecuada para engastar terminales para conductores 

flexibles de cobre de hasta 150 mm2.
- Fuerza desarrollada: 50 kN (6 toneladas)
- Presión nominal de funcionamiento: 600 bar (8,600 psi)
- Dimensiones: longitud 346 mm (13.6 in.)

anchura (mango móvil bloqueado) 130 mm (5.1 in.)
anchura (mango móvil libre) 250 mm (9.8 in.)

- Peso: (sin matrices y sin posicionador ILME) 2,0 kg (4.4 lbs)
- Aceite recomendado: AGIP ARNICA 32 o SHELL TELLUS OIL TX 32 o equivalentes
- Otras características: consultar el manual de uso y mantenimiento que se 

suministra con la herramienta.

La pinza está dotada de posicionador para contactos por engaste ILME serie CG, ya
montado en la parte móvil de la cabeza de la pinza mediante tornillo Allen. El
posicionador CGPZ LOC está disponible como recambio bajo pedido.
ATENCIÓN: Para el engaste del adaptador CGT 16, el posicionamiento del engaste
es a cargo del usuario.

Instrucciones de uso

1) Preparación
Según las exigencias, es posible dotar la pinza de uno o varios pares de matrices de
engaste entre aquellos disponibles en el catálogo, respectivamente para el engaste
de contactos:

código punzonado contactos mm2 AWG mín. AWG máx.
artículo (mm2) (mm2)
CGD 16 C ME 3 CGMA 16, CGFA 16 16 6 5

CGT 16 (13,3) (16,8)
CGD 25 C ME 5 CGMA 25, CGFA 25 25 4 3

(21,2) (26,3)
CGD 35 C ME 7 CGMA 35, CGFA 35 35 - 2

(33,6)

NOTA: Los contactos por engaste de la serie CG están destinados exclusivamente al
engaste de conductores flexibles de cobre de la sección nominal indicada en la tabla
con las matrices de engaste. Las combinaciones de contactos-conductores-matrices
no conformes a estas instrucciones no son materialmente posibles (ej.: el uso de
contactos de 35 mm2 con matrices CGD 25 C es imposible porque no se cierra la
cabeza de la pinza) o producen conexiones engastadas no conformes o no utilizables
en los módulos de conectores de la serie MIXO tipo CG.

Abrir la cabeza de la herramienta desplazando hacia fuera el gancho de soporte de
la matriz (22) hasta provocar el desbloqueo del soporte de la matriz (21).
Observando las figuras 1 y 2, elegir el par de matrices adecuadas al tipo de contacto
e introducirlas en los respectivos alojamientos: una en el soporte de matriz (21) y la
otra en el soporte de empuje de matrices (26). (Nota: las matrices que integran cada
par son iguales.)
Introducir el contacto apoyándolo en el posicionador con la punta hacia delante y
cerrar la cabeza.
El punto de engaste del contacto queda accesible en la boca entre las matrices.

NOTA: para los contactos CGMA 35 y CGFA 35, con el respectivo par de matrices
CGD 35 C, es posible introducir el contacto incluso después de cerrar la cabeza.

Soltar el mango móvil (36) quitando la correa de bloqueo de la empuñadura.
Antes de continuar, comprobar que la cabeza esté bien cerrada: un cierre parcial
podría dañarla.
La cabeza de la pinza puede girar 180° con respecto al cuerpo, permitiendo al
operador ejecutar el trabajo en la posición más cómoda.
ATENCIÓN: no forzar la cabeza intentando girarla cuando la herramienta está
bajo presión.

2) Acercamiento de las matrices
Apoyando preferiblemente la cabeza de la pinza sobre un plano de trabajo, maniobrar
el mango móvil para acercar las matrices al contacto y continuar hasta bloquear el
contacto entre las matrices. 
Introducir a fondo en el punto de engaste del contacto (o del adaptador CGT) el
conductor con el tramo de 15 mm pelado, comprobando cuidadosamente que los
hilos estén bien compactados, no dañados y, principalmente, todos bien insertados.
Con el contacto correctamente colocado a fondo en el posicionador, se tiene la
certeza de que las matrices coinciden exactamente con la zona a comprimir (centro
del eje de engaste del contacto). Prestar atención a que en el posicionador no haya
quedado ningún residuo que altere la posición del contacto. 

El engaste del adaptador de tierra CGT 16 debe realizarse manualmente en la
posición correcta entre las matrices de la zona a engastar. Si es necesario, hay que
reabrir las matrices siguiendo las instrucciones del punto 4 y reposicionar el
contacto.

3) Engaste
Seguir accionando el mango móvil (bombeo): el pistón avanza progresivamente hasta
que las matrices se tocan. Bombear hasta hacer disparar la válvula de presión máxima.

4) Desbloqueo de las matrices
Al pulsar a fondo la palanca de desbloqueo de presión (50) ubicada en el cuerpo de
la pinza, el pistón regresa y las matrices se abren. Para extraer el contacto engastado,
reabrir la cabeza de la pinza.

5) Puesta en reposo
Hacer retroceder completamente el pistón como se indica en el punto 4. Bloquear el
mango móvil con la correa.

Limpieza y mantenimiento
La herramienta es robusta y no necesita cuidados particulares; para el buen
funcionamiento es suficiente tomar algunas precauciones sencillas.
La herramienta se suministra con manual de uso y mantenimiento. Consultarlo antes
del uso.

Fig. 1

Fig. 2
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descripción código código
artículo artículo

tenaza de engaste neumática
modelo DANIELS WA27F (torreta no incluída) CCPZP

soporte para tenaza neumática CCPZP CCSPZP

torreta de posicionamiento (ver notas)
- para contactos 10A (series CDF y CDM) CCTP 10
- para contactos 16A (series CCF y CCM) CCTP 16

válvula neumática de pedal CCVPP

calibre de control “pasa/no pasa”
para verificar el cierre de los engranajes (ver notas) CCPNP

herramienta de montaje
para introducir los contactos en los bloques
para contactos engastados hasta 0,75 mm2 CCINA

herramienta de expulsión
para extraer los contactos de los bloques
- para contactos 10A 1) CCES
- para contactos 16A 2) CQES

puntal de recambio
para herramienta de expulsión CCES CCPR RN

selector de ajuste
de la profundidad de engaste

CCSPZP CCVPP

CCTP

selector del tipo de contacto
macho: rojo
hembra: azul
ninguno: blanco (stop)

pulsador para desbloquear
el selector

CCPZP CCINA

CCES CCPR RN

CQES

Notas:
1) para bloques de contactos CD, CDD, CX (contactos

auxiliares 10A) y módulo MIXO (10A)
2) para bloques de contactos CQ, CQE, CCE, CMCE

(no incluído 16+2) y módulo MIXO (16A)
para bloques CDC, CMCE (16+2), CX (contactos 16A
bloque CX 8/24) utilizar destornillador plano de 3 mm

Torretas de posicionamiento
conformes a la norma MIL-C-22520/1

- Accesorio indispensable e intercambiable de la tena-
za de engaste CCPZP; permite posicionar con abso-
luta precisión el contacto en el punto donde debe
efectuarse el engaste. Cada serie de contactos
requiere su propia torreta.

Calibre de control “pasa/no pasa”
conforme a la norma MIL-C-22520/3

- Herramienta para controlar periódicamente durante
el funcionamiento la conformidad de la tenaza a los
requisitos de la norma.

CCPNP
rojo (no pasa)

verde (pasa)

para contactos serie bloques: pag.

CD ...................... (10A) 39÷47
CDD .................... (10A) 53÷60
CDC .................... (16A) 67÷71
CQ ...................... (16A) 63÷64
CQE .................... (16A) 74÷79
CCE .................... (16A) 86÷96
CMCE ................ (16A) 114÷125
CX 8/24 ...... (16A/10A) 129
CX 6/36* .............. (10A) 130
CX 12/2* .............. (10A) 131
MIXO .......... (16A/10A) 140÷148

* las polaridades subrayadas indican los contactos que
requieren las herramientas indicadas en esta página

tenaza de engaste neumática herramienta de montaje
torretas de posicionamiento de contactos herramientas de expulsión 
calibre de control puntal de recambio
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Calibre selector de tenaza Ø A ± 0,00254 mm Ø B ± 0,00254 mm
pos. N° (pasa) verde (no pasa) rojo

CCPNP 4 0,991 (mm) 1,118 (mm)

Especificaciones generales
Es la versión neumática de la tenaza manual. Efectúa el engaste con 8 puntos de
presión. Está equipada con un mecanismo de engranajes para el control del ciclo de
engaste completo.
Es necesario equiparla con la torreta intercambiable (CCTP) de la serie de
contactos que haya que engastar.
Se puede utilizar la válvula manual (situada en la tenaza) o una válvula de pedal
(opcional). La presión de trabajo de la herramienta es de 5,5 ÷ 8,3 bar. Se aconseja
instalar un grupo de lubricación, regulación y filtración de aire.

Rango de engaste
Sección del cable: de 0,12 mm2 (26 AWG) a 4 mm2 (12 AWG) 

Funcionamiento con válvula de pedal (opcional)
Conectar la válvula de pedal entre la fuente de aire comprimido y la entrada de aire
de la herramienta. Bajar la válvula manual y mantenerla baja con el tornillo de tope
(A) utilizando una llave Allen de 1,5 mm.

Instalación de la torreta CCTP
1. Colocar la torreta CCTP seleccionada en el anillo de retención situado en la

tenaza (haciendo coincidir el macho en la base de la torreta con el
correspondiente orificio en el anillo de retención), alineando los orificios macho con
los tornillos de cabeza hueca.

2. Con la torreta CCTP colocada contra el anillo de retención, ajustar los tornillos de
cabeza hexagonal  hueca con la llave Allen de 3,5 mm (en dotación).

3. Ver la placa de datos de la torreta CCTP. En la columna del código del color,
seleccionar el color del posicionador que corresponde al código y a la dimensión
adecuada del contacto que hay que engastar.

4. Con la torreta CCTP en posición de regulación, girar la torreta hasta que el
posicionador codificado por el color esté alineado con la línea de referencia.
Presionar la torreta hasta que se enganche.

5. Ver la placa de datos de la torreta CCTP. En la columna de la sección de
conductor adecuada, determinar el número que corresponde al contacto que se
está utilizando.

6. Quitar el gancho de tope del mando de selección de la tenaza. Levantar el mando
de selección y girarlo hasta que el número del selector se alinee al índice
(SEL.NO.). Volver a colocar el gancho de tope (si se considera oportuno).

Verificación del mecanismo de control de ciclo completo de engaste
El correcto funcionamiento se puede controlar según el siguiente procedimiento:
1. Instalar una torreta CCTP.
2. Reducir la presión del aire a 1 bar.
3. Utilizando un contacto que corresponda a la torreta instalada, de dimensión 0,5, y

un cable de sección 0,5 mm2, accionar la tenaza siguiendo las instrucciones de
engaste. Los engranajes no alcanzarán del todo la posición de cierre y el contacto
se bloqueará internamente si el mecanismo de engranajes está funcionando
correctamente.

4. Para soltar el contacto parcialmente engastado, aumentar la presión del aire de la
línea a 5,5÷8,3 bar y accionar nuevamente la tenaza. Esta completará el engaste
permitiendo a los engranajes volver a la posición de apertura completa.

Instrucciones para engastar
1. Introducir el contacto y el conductor a través de la abertura del engranaje en el

posicionador de la torreta.
2. Accionar la válvula manual o bien la válvula opcional de pedal. Efectuado el

engaste, la tenaza volverá a la posición de apertura.
3. Comprobar el posicionamiento del engaste en el pie de engaste del contacto. Lo

ideal sería que el engaste estuviese entre el orificio de inspección y el borde
superior del pie de engaste. La cabeza del contacto no tendría que resultar
escuadrada y el orificio de inspección tendría que estar intacto.

Mantenimiento de la tenaza
La tenaza no requiere ningún mantenimiento. De todas formas se aconseja mantener
las puntas del engranaje libres de residuos de la banda de color (algunos contactos
para engastar conformes a las normas MIL se identifican con tiras aislantes de color en
el área de engaste) y otros restos. Podría utilizarse un cepillo metálico con dicho
propósito.
Se aconseja especialmente:

1. NO sumergir las herramientas en una solución para su limpieza.
2. NO lubricar las herramientas con aceite.
3. NO intentar desmontar las herramientas o repararlas.

Esta es una herramienta de engaste de alta precisión y debe utilizarse como tal.

Desmontaje de la torreta CCPT
Para desmontar la torreta, con la tenaza abierta, aflojar los tornillos de cabeza
hexagonal hueca con la llave Allen de 3,5 mm (en dotación). Al soltarse las roscas del
anillo de retención, quitar la torreta con un movimiento directo de extracción.

Desbloqueo de un contacto parcialmente engastado
Para desbloquear un contacto parcialmente engastado:
1.  Aumentar la presión del aire a 8,5 bar y hacer funcionar la tenaza. Si el aumento

de la presión del aire no provoca el salto del contacto:
2.  Girar el mando de selección en el sentido de las agujas del reloj hasta la más alta

predisposición que se pueda bloquear (el mando de selección tiene que estar
bloqueado para poder proceder). Accionar la tenaza

3.  Si no se ha obtenido el desbloqueo después de varios intentos, ponerse en con-
tacto con las oficinas de ILME.

Instrucciones para la verificación del calibrado
Las operaciones de verificación en la tenaza deberán realizarse con el mando de
selección en posición 4 y calibre CCPNP. ATENCIÓN No engastar el calibre.

Verificación del calibrado
Accionar la tenaza hasta la posición de cierre completo mediante la válvula de mando
(manual o de pedal), manteniéndola presionada. 

“PASA” - Introducir la punta (verde) del calibre como se indica (Fig. 1).
El calibre tiene que pasar libremente entre las puntas de los engranajes.

“NO PASA” - Introducir la punta (roja) del calibre como se indica (Fig. 2). 
El calibre no tiene que pasar a través de la abertura.

válvula manual

CCTP (no incluída)

alimentación de
aire comprimido

CCVPP
(opcional)

CCSPZP
(opcional)

tornillo “A”CCPZP

Fig. 1

Ø A
Ø B

Fig. 2

mando 
de selección

8765
4

3
2

1

gancho de tope del mando

mando de selección

tirador del pestillo de la torreta

torreta en
posición de
descanso

línea de referencia

tornillos de fijación
de la torreta placa de datos

código de color para
la identificación del

posicionador
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descripción código código
artículo artículo

tenaza de engaste con posicionador automático
modelo DANIELS WA27FAP (puntas no incluídas) CCPZPA

calibre de control “pasa/no pasa”
para verificar el cierre de los engranajes (ver notas) CCPNP

herramienta de montaje
para introducir los contactos en los bloques
para contactos engastados hasta 0,75 mm2 CCINA

herramienta de expulsión
para extraer los contactos de los bloques
- para contactos 10A 1) CCES
- para contactos 16A 2) CQES

puntal de recambio
para herramienta de expulsión CCES CCPR RN

Notas:
1) para bloques de contactos CD, CDD, CX (contactos

auxiliares 10A) y módulo MIXO (10A)
2) para bloques de contactos CQ, CQE, CCE, CMCE

(no incluído 16+2) y módulo MIXO (16A)
para bloques CDC, CMCE (16+2), CX (contactos 16A
bloque CX 8/24) utilizar destornillador plano de 3 mm

Puntas posicionadoras

- Accesorios intercambiables e indispensables de la
tenaza CCPZPA; permiten posicionar con precisión el
contacto en el punto donde se realizará el engaste.
Cada contacto requiere su propia punta posicionadora,
seleccionada según el tipo de contacto (10A o 16A) y
la clase (macho o hembra).

Calibre de control “pasa/no pasa”
conforme a la norma MIL-C-22520/3

- Herramienta para controlar periódicamente durante
el funcionamiento la conformidad de la tenaza a los
requisitos de la norma.

CCPNP

puntas posicionadoras (ver notas)
- para contactos macho 10A (serie CDM) CCTPADM
- para contactos hembra 10A (serie CDF) CCTPADF

- para contactos macho 16A (serie CCM) CCTPACM
- para contactos hembra 16A (serie CCF) CCTPACF

rojo (no pasa)

verde (pasa)

CCPZPA CCINA

CCES CCPR RN

CQES

CCTPADM y CCTPADF
CCTPACM y CCTPACF

para contactos serie bloques: pág.

CD ...................... (10A) 39÷47
CDD .................... (10A) 53÷60
CDC .................... (16A) 67÷71
CQ ...................... (16A) 63÷64
CQE .................... (16A) 74÷79
CCE .................... (16A) 86÷96
CMCE ................ (16A) 114÷125
CX 8/24 ...... (16A/10A) 129
CX 6/36* .............. (10A) 130
CX 12/2* .............. (10A) 131
MIXO .......... (16A/10A) 140÷148

* las polaridades subrayadas indican los contactos que
requieren las herramientas indicadas en esta página

tenaza de engaste neumática con herramienta de montaje
posicionador automático - puntas herramientas de expulsión  
calibre de control puntal de recambio

posicionador
automático
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Regulación de la posición de engaste (Fig. B)
1. Dejar libre el posicionador automático del cuerpo de la tenaza (ver puntos 1 y 2

“Instalación o sustitución de una punta posicionadora”).
2. Manteniendo inmóvil el cuerpo posicionador con una llave de 19 mm, aflojar la

tuerca de bloqueo con una llave de 14 mm.
3. Empujar hacia abajo la punta posicionadora y bloquearla mediante el perno de

bloqueo.
4. Si el perno no bloquea, aflojar hacia abajo el cuerpo de la válvula.
5. Con el perno bloqueado atornillar hacia arriba el cuerpo de la válvula hasta que toque

contra la punta posicionadora.
6. Manteniendo la posición adquirida apretar la tuerca del bloqueo.
7. Volver a montar y conectar el posicionador en la tenaza.
8. Desbloquear en la posición “libre” el perno de bloqueo.

Instrucciones para la verificación del calibrado

Las operaciones de verificación en la tenaza deberán realizarse con el mando de
selección en posición 4 y calibre CCPNP. ATENCIÓN: no engastar el calibre.

Verificación del calibrado
1.  Desconectar el aire comprimido.
2. Empujar hacia abajo la punta posicionadora y bloquearla mediante el perno de bloqueo.
3. Volver a conectar el aire comprimido.
4. Girar la válvula de aguja en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir el aire

(Fig. A).
5. Los engranajes se extenderán y permanecerán en posición de extracción hasta

que la válvula se cierre.
6. Realizar la verificación del calibrado siguiendo las instrucciones “pasa/no pasa”

indicadas a continuación.
7. Cuando la verificación del calibrado haya concluido, cerrar la válvula de aguja

girándola en el sentido de las agujas del reloj (Fig. A).
8. Volver a colocar en posición “libre” el perno de bloqueo.

“PASA” - Introducir la punta (verde) del calibre como se indica (Fig. 1). 
El calibre tiene que pasar libremente entre las puntas de los engranajes.

“NO PASA” - Introducir la punta (roja) del calibre como se indica (Fig. 2). 
El calibre no tiene que pasar a través de la abertura.

Calibre selector de tenaza Ø A ± 0,00254 mm Ø B ± 0,00254 mm
pos. N° (pasa) verde (no pasa) rojo

CCPNP 4 0,991 (mm) 1,118 (mm)

Especificaciones generales
Esta tenaza es la versión neumática de la tenaza manual. Efectúa el engaste con 8
puntos de presión. Está equipada con un mecanismo de engranajes para el control
del ciclo de engaste completo. Gracias al posicionador neumático se puede efectuar
el engaste introduciendo simplemente el contacto no engastado + el conductor en la
cavidad de engaste de la tenaza.
Es necesario pedir las puntas posicionadoras intercambiables de la serie de
contactos que hay que engastar.
La presión de trabajo de la herramienta es de 5,5 ÷ 8,3 bar. Se aconseja instalar un
grupo de lubricación, regulación y filtración de aire.

Rango de engaste
Sección del cable: de 0,12 mm2 (26 AWG) a 4 mm2 (12 AWG) 

Instalación o sustitución de una punta posicionadora 
1. Desconectar la fuente de aire comprimido del taller.
2. Desconectar los tubos de aire del posicionador automático (empalmes rápidos).
3. Quitar los tornillos de fijación con la llave Allen de 3,5 mm (en dotación) para

separar el posicionador automático de la tenaza.
4. Destornillar el cuerpo de cierre del posicionador.
5. Instalar o sustituir la punta posicionadora en el cuerpo del posicionador volviendo

a montar el muelle por debajo.
6. Realizar el procedimiento inverso, del punto 4 al punto 1.

Verificación del mecanismo de control de ciclo completo de engaste
El correcto funcionamiento se puede controlar según el siguiente procedimiento:
1. Reducir la presión del aire a 1 bar.
2. Utilizando un contacto que corresponda al posicionador instalado, de dimensión

0,5, y un cable de sección 0,5 mm2, accionar la tenaza siguiendo las instrucciones
de engaste. Los engranajes no alcanzarán del todo la posición de cierre y el
contacto se bloqueará internamente si el mecanismo de engranajes está
funcionando correctamente.

3. Para soltar el contacto parcialmente engastado, aumentar la presión del aire de la
línea a 5,5÷8,3 bar y accionar nuevamente la tenaza. Esta completará el engaste
permitiendo a los engranajes volver a la posición de cierre completo.

Instrucciones para engastar 
1. Leer el número del selector adecuado en la placa de datos colocada en la tapa del

estuche del posicionador, y regular el mando de selección según las indicaciones.
2. Introducir el contacto y el conductor a través de la abertura del engranaje en el

cuerpo de la tenaza (Fig. A).
3. Ejercer una ligera presión hasta que la tenaza efectúe automáticamente el engaste.

ATENCIÓN: Secciones de conductor inferiores a 0,34 mm2 (24 AWG), hasta
0,08 mm2 (28 AWG),  o equivalentes, no son suficientemente rígidas, por lo
que se puede verificar cierta dificultad al empujar el contacto + conductor.

4. Comprobar el posicionamiento del engaste en el pie de engaste del contacto. Lo
ideal sería que el engaste estuviese entre el orificio de inspección y el borde
superior del pie de engaste. La cabeza del contacto no tendría que resultar escua-
drada y el orificio de inspección tendría que estar intacto.

Mantenimiento de la tenaza
La tenaza no requiere ningún mantenimiento. De todas formas se aconseja mantener
las puntas del engranaje libres de residuos de la banda de color (algunos contactos
para engastar conformes a las normas MIL se identifican con tiras aislantes de color
en el área de engaste) y otros restos. Podría utilizarse un cepillo metálico con dicho
propósito.
Se aconseja especialmente:

1. NO sumergir las herramientas en una solución para su limpieza.
2. NO lubricar las herramientas con aceite.
3. NO intentar desmontar o reparar las herramientas.

Esta es una herramienta para el engaste de alta precisión y debe utilizarse como tal.

cable + contacto

válvula
de

aguja

cuerpo de cierre

Fig. A (tenaza completa)

Fig. B (posicionador automático)
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artículo artículo

máquina peladora engastadora
modelo Zoller+Fröhlich AM-03 Universal ZFU-CD

herramienta de montaje
para introducir los contactos en los bloques 
para contactos engastados de hasta a  0,75 mm2 CCINA

herramientas de expulsión
para extraer los contactos de los bloques
- para contactos 10A 1) CCES
- para contactos  16A 2) CQES

puntal de recambio
para herramienta de expulsión CCES CCPR RN

Notas:
1) para bloques CD, CDD, CX (contactos auxiliares 10A) y módulo MIXO (10A).
2) para bloques CQ, CQE, CCE, CMCE (salvo 16+2) y módulo MIXO (16A). Para bloques CDC, CMCE (16+2), CX (contactos 16A bloque CX 8/24).

- 1 copa de alimentación del transportador vibrante para contactos serie CD
- 1 copa de alimentación del transportador vibrante para contactos macho serie CC
- 1 copa de alimentación del transportador vibrante para hembra serie CC
- 1 tubo de alimentación (paso contactos desde el transportador vibrante hasta la

máquina) para contactos serie CD
- 1 tubo de alimentación (paso contactos desde el transportador vibrante hasta la

máquina) para contactos serie contactos serie CC
- 1 portacontactos (en posición de engaste) para contactos macho serie CD
- 1 portacontactos (en posición de engaste) para contactos hembra serie CD
- 1 portacontactos (en posición de engaste) para contactos serie CC
- 1 tope contactos para contactos serie CD

Suministro completo de los siguientes accesorios:

- 1 tope contactos para contactos serie CC
- 1 portahilo para cables de 0,34 mm2
- 1 portahilo para cables de 0,5 a 1,5 mm2
- 1 portahilo para cables de 2,5 mm2
- 1 calibre de control PASA - NO PASA
- 1 llave allen para operaciones de setup
- 1 juego de espesores espaciadores para regular la longitud de pelado
- 1 pinza para la extracción de los contactos de la cámara de engaste

para contactos serie bloques: pág.

CD ...................... (10A) 39÷47
CDD .................... (10A) 53÷60
CDC .................... (16A) 67÷71
CQ ...................... (16A) 63÷64
CQE .................... (16A) 74÷79
CCE .................... (16A) 86÷96
CMCE ................ (16A) 114÷125
CX 8/24 ...... (16A/10A) 129
CX 6/36* .............. (10A) 130
CX 12/2* .............. (10A) 131
MIXO .......... (16A/10A) 140÷148

* las polaridades subrayadas indican los contactos que
requieren las herramientas indicadas en esta página

máquina pelacables - engastadora herramienta de montaje 
herramientas expulsoras - puntal de recambio 
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Lista de herramientas
contactos CD... (10A máx) CC... (16A máx)
sección conductor (mm2) 0,34 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
AWG (aproximados) 22 20 18 18 16 14 20 18 18 16 14
cuba de alimentación/macho A B (M)
cuba de alimentación/hembra B (H)
tubo de alimentación A B
sujeta conductor 0,34 0,5-1,5 2,5 0,5-1,5 2,5
unidad de arranque AB AB
cuchillas de peladura cuchillos en V cuchillas en V
espesores espaciadores cuchillas
posteriores izq/der 0,5 mm / 1,0 mm 0,5 mm / 1,0 mm

portacontactos/espigas A (M) B
portacontactos/casquillos A (H)
sujeta contactos A B

Programas preconfigurados de peladura y engaste
contacto CD... (10A máx) CC... (16A máx)
sección conductor (mm2) 0,34 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5
AWG (aproximados) 22 20 18 18 16 14 20 18 18 16 14
Programa número 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7B 8B 9B 10B 11B
posición de peladura (mm) 0,75 1,00 1,20 1,30 1,40 1,70 1,00 1,20 1,30 1,40 1,70
posición de engaste 1,30 1,35 1,40 1,50 1,55 1,60 1,40 1,40 1,50 1,55 1,70

Especificaciones técnicas

Accionamiento ...........................................electroneumático
Alimentación eléctrica .........................................230V/50Hz
Consumo de potencia ................................................120VA
Fusible (en el módulo filtro de red)......................2 x 2 A mT
Presión de trabajo aire ..............................................5,5 bar
Consumo de aire.....................................................2 nl/ciclo
Conductores flexibles conformes a .........IEC 60228 clase 5
Sección nominal ...............0,34-2,5 mm2 (22 AWG-14 AWG)
Longitud de alimentación cable .................................52 mm
Contactos.................................................sueltos, torneados
Corta contactos .............................ver lista de herramientas
Alimentación ............................................vibrotransportador
Forma de engaste .........................................4/8 engranajes
Tiempo ciclo..........................................................2,5 s - 3 s
Nivel continuo de presión sonora.......................< 70 dB (A)
Dimensiones (l x p x h)......................(530 x 500 x 480) mm
Color .............................................................azul, RAL 5012
Peso.............................................................................40 Kg



instrucciones de uso y mantenimiento

Especificaciones generales
La máquina peladora-engastadora Zoller+Fröhlich AM-03 Universal es una máquina
semiautomática de mesa con accionamiento electroneumático que, de manera
rápida y fiable, con una sola pasada, pela conductores flexibles de cobre y los
engasta con contactos sueltos torneados macho y hembra, tanto de la serie CD (10A
máx) como de la serie CC (16A máx).
La alimentación de los contactos se realiza automáticamente por medio de una
unidad de vibrotransporte montada en la parte superior de la máquina.
La máquina efectúa el engaste con cuatro engranajes de ocho puntos de presión
conforme a las prescripciones de la norma MIL-C-22520/1.
La profundidad de peladura y la profundidad de engaste se regulan con un motor
pilotado vía software. Es posible guardar y recuperar hasta 50 combinaciones; esta
prestación resulta útil para cubrir diferentes tipos y espesores de aislante de
conductor. La regulación y la programación se realizan con el teclado del panel
frontal. El display LCD muestra todas las funciones, los datos importantes y los
errores.
La máquina está dotada de mecanismos de control del ciclo de engaste completo.
Es necesario seguir las prescripciones generales de seguridad del manual de uso y
mantenimiento de la máquina. La máquina debería ser utilizada sólo por personal
capacitado y calificado.

Configuraciones operativas
Al carro portaherramientas se accede abriendo la tapa delantera, girando el asa en
sentido antihorario para despresurizar todas las válvulas. Utilizar la tabla de la
pág. 308 para elegir las herramientas.
- Para los contactos por engaste serie CD (10A máx), tanto espigas como casquillos,

es necesario montar en la máquina la cuba la taza de alimentación A, mientras que
para los contactos por engaste serie CC (16A máx) la cuba a montar es la B (M) en
el caso de las espigas y la B (H) en el caso de los casquillos.

- Los tubos de alimentación a instalar son respectivamente el A para los contactos
serie CD y el B para los contactos serie CC.

- Las herramientas para sujección de conductores que sostienen el conductor en la
fase de peladura son de tres medidas para los contactos CD y de dos medidas para
los contactos CC.

- Las herramientas portacontactos son dos (A (M) en el caso de las espigas y A (H)
en el caso de los casquillos) para los contactos serie CD, dada la diferencia de diá-
metro posterior entre espigas y casquillos de esta serie, mientras que es una sola
(B) para los contactos serie CC.

- El sujeta contactos es el A para los contactos serie CD y el B para los contactos serie
CC.

Alimentación del conductor
El corte del conductor debe ser limpio y recto, sin pliegues y sin separaciones de hilos,
especialmente en los primeros 4 cm.

Verificación de la profundidad de peladura:
La máquina puede funcionar como peladora excluyendo la operación de engaste.
Consultar el manual de la máquina.

Mantenimiento y reparación
Cajón de recogida de residuos de peladura: vaciar el cajón cada 2000 ciclos
aproximadamente (según las dimensiones del cable pelado y la longitud de peladura)
Unidad de mantenimiento neumático: descargar regularmente el agua de
condensación. El vaso se puede lavar con agua. Para quitar el vaso, desconectar la
alimentación del aire. El elemento de filtración puede desatornillarse para la limpieza.
Sumergirlo en un agente purificante (gasolina o petróleo), lavarlo bien y secarlo.

Verificación periódica del calibrado
El calibrado debe verificarse periódicamente con el calibre de control PASA – NO
PASA suministrado de serie con la máquina, siguiendo el procedimiento que se
indica en el manual de uso y mantenimiento

Rango de engaste
Sección del cable: de 0,34 mm2 (AWG 26) a 2,5 mm2 (AWG 14).

Descripción de la máquina
Para el correcto funcionamiento de la máquina es necesario colocarla sobre una
mesa rígida que no amplifique el efecto de los movimientos internos. 
La máquina está formada por un vibrador para cargar los contactos, un tubo por
donde se hacen pasar los contactos y un mecanismo motorizado de peladura de
conductores y engaste de contactos.
Para cada tipo y tamaño de contacto, la máquina tiene un programa preconfigurado
de fábrica (véase el manual de funcionamiento de la máquina) que es posible
personalizar en cualquier momento.
Es posible: cargar, modificar y guardar un programa, verificar/modificar la longitud y
la profundidad de peladura y la profundidad de engaste.
Atención: en el momento del encendido, el programa de trabajo siempre es el último
que se ha utilizado.
La electrónica de la máquina se regula mediante el teclado. Elegir uno de los 12
programas (véase la tabla de la pág. 308) según el contacto utilizado *.
En cada programa está guardada la información de profundidad de peladura y de
engaste.
La profundidad de peladura es la medida en mm que las hojas de las cuchillas de
peladura deben penetrar en el aislante del cable para desnudarlo, y depende del tipo
de cable.
La profundidad de engaste es la medida en mm de penetración en el contacto de los
cuatro engranajes una vez terminado el engaste. 
Depende del tamaño del contacto y de su geometría (espesor del fuste de engaste) y
determina la calidad del engaste en términos de hermeticidad (estanqueidad a los
gases) y resistencia de tracción.

* Nota: 
La máquina dispone de un programa 12C adecuado para contactos por engaste 10A
de 2,5 mm2 con 6 mm de longitud de peladura. 
Este programa no es adecuado para los contactos ILME de la serie CD (8 mm de
longitud de peladura).

unidad de vibrotransporte

mando

display

teclado

cajón de recogida residuos de pelado

entrada cables

panel frontal

cuba de alimentación

tubo de alimentación
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herramientas y accesorios para engastar contactos

descripción código código
artículo artículo

tenaza para engastar bloques macho RJ45 serie CJ
herramienta base mod. YAMAICHI Y-ContTool-11 CJPZ Y
con herramienta de montaje bloque hembra

herramienta pelacables Y-ContTool-20 CJST
con una sola operación corta la funda del cable y 
libera los conductores

Empleo de la tenaza para engastar bloques macho RJ45

para contactos serie bloques: pág.

CJ .................... (RJ45) 278

tenaza para el engaste manual herramienta pelacables apantallados
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CAC 06 L....................................................237
CAC 10 ......................................................237
CAC 10 L....................................................237
CAC 16 ......................................................237
CAC 16 L....................................................237
CAC 24 ......................................................237
CAC 24 L....................................................237
CAF 10 ......................................................186
CAF 16 ......................................................200
CAF 16.221 ................................................236
CAF 24.21 ..................................................214
CAF 24.221 ................................................236
CAF 24.29 ..................................................214
CAN 24 ......................................................238
CAO 06 L21 ..............................................178
CAO 06 L29 ..............................................178
CAO 06 YX21 ............................................243
CAO 06 YX29 ............................................243
CAO 10 L21 ..............................................186
CAO 10 L29 ..............................................186
CAO 10 X ..................................................188
CAO 10 X29 ..............................................188
CAO 10 YX21 ............................................243
CAO 10 YX29 ............................................243
CAO 10.21..................................................186
CAO 10.29..................................................186
CAO 16 L21 ..............................................200
CAO 16 L29 ..............................................200
CAO 16 X ..................................................202
CAO 16 X29 ..............................................202
CAO 16 YX21 ............................................243
CAO 16 YX29 ............................................243
CAO 16.21..................................................200
CAO 16.29..................................................200
CAO 24 L21 ..............................................214
CAO 24 L29 ..............................................214
CAO 24 X ..................................................216
CAO 24 X29 ..............................................216
CAO 24 YX21 ............................................243
CAO 24 YX29 ............................................243
CAO 24.21..................................................214
CAO 24.29..................................................214
CAO 50 X ..................................................173
CAO 50 X29 ..............................................173
CAO 50.21..................................................172
CAO 50.29..................................................172
CAOR 06 L21 ............................................180
CAOR 10.21 ..............................................194
CAOR 16.21 ..............................................208
CAOR 24.29 ..............................................222
CAOS 06 L21 ............................................182
CAOS 10.21 ..............................................196
CAOS 16.29 ..............................................210
CAOS 24.29 ..............................................224
CAOW 06 L21 ............................................181
CAOW 10.21 ..............................................195
CAOW 16.29 ..............................................209
CAOW 24.29 ..............................................223
CAOW 50.29 ..............................................174
CAP 06 L ....................................................177
CAP 06 L2..................................................177
CAP 06 L229..............................................177
CAP 06 L29................................................177
CAP 06 LS..................................................177
CAP 06 LS2................................................177
CAP 06 LS229............................................177
CAP 06 LS29..............................................177
CAP 06 YC229 ..........................................242
CAP 10 CP ................................................185
CAP 10 CP2 ..............................................185
CAP 10 CP229 ..........................................185
CAP 10 CP29 ............................................185

CAP 10 CS ................................................185
CAP 10 CS2 ..............................................185
CAP 10 CS229 ..........................................185
CAP 10 CS29 ............................................185
CAP 10 L ....................................................185
CAP 10 L2..................................................185
CAP 10 L229..............................................185
CAP 10 L29................................................185
CAP 10 LS..................................................185
CAP 10 LS2................................................185
CAP 10 LS229............................................185
CAP 10 LS29..............................................185
CAP 10 YC229 ..........................................242
CAP 10.21 ..................................................185
CAP 10.221 ................................................185
CAP 10.229 ................................................185
CAP 10.29 ..................................................185
CAP 16 CP ................................................199
CAP 16 CP2 ..............................................199
CAP 16 CP229 ..........................................199
CAP 16 CP29 ............................................199
CAP 16 CS ................................................199
CAP 16 CS2 ..............................................199
CAP 16 CS229 ..........................................199
CAP 16 CS29 ............................................199
CAP 16 L ....................................................199
CAP 16 L2..................................................199
CAP 16 L229..............................................199
CAP 16 L29................................................199
CAP 16 LS..................................................199
CAP 16 LS2................................................199
CAP 16 LS229............................................199
CAP 16 LS29..............................................199
CAP 16 YC229 ..........................................242
CAP 16.21 ..................................................199
CAP 16.221 ................................................199
CAP 16.229 ................................................199
CAP 16.29 ..................................................199
CAP 24 CP ................................................213
CAP 24 CP2 ..............................................213
CAP 24 CP229 ..........................................213
CAP 24 CP29 ............................................213
CAP 24 CS ................................................213
CAP 24 CS2 ..............................................213
CAP 24 CS229 ..........................................213
CAP 24 CS29 ............................................213
CAP 24 L ....................................................213
CAP 24 L2..................................................213
CAP 24 L229..............................................213
CAP 24 L29................................................213
CAP 24 LS..................................................213
CAP 24 LS2................................................213
CAP 24 LS229............................................213
CAP 24 LS29..............................................213
CAP 24 YC229 ..........................................242
CAP 24.21 ..................................................213
CAP 24.221 ................................................213
CAP 24.229 ................................................213
CAP 24.29 ..................................................213
CAPR 10.21 ..............................................194
CAPR 16.21 ..............................................208
CAPR 24.21 ..............................................222
CAPS 06 L ................................................182
CAPS 10.21................................................196
CAPS 16.21................................................210
CAPS 24.21................................................224
CAPW 06 L ................................................181
CAPW 10.21 ..............................................195
CAPW 16.21 ..............................................209
CAPW 24.21 ..............................................223
CAV 06 L21 ................................................178
CAV 06 L29 ................................................178

CAV 06 LG21 ............................................178
CAV 06 LG29 ............................................178
CAV 06 YX21 ............................................243
CAV 06 YX29 ............................................243
CAV 10 G ..................................................187
CAV 10 G29 ..............................................187
CAV 10 L21 ................................................186
CAV 10 L29 ................................................186
CAV 10 LG21 ............................................187
CAV 10 LG29 ............................................187
CAV 10 X....................................................188
CAV 10 X29................................................188
CAV 10 YX21 ............................................243
CAV 10 YX29 ............................................243
CAV 10.21 ..................................................186
CAV 10.213 ................................................236
CAV 10.29 ..................................................186
CAV 16 G ..................................................200
CAV 16 G29 ..............................................200
CAV 16 L21 ................................................200
CAV 16 L29 ................................................200
CAV 16 LG21 ............................................200
CAV 16 LG29 ............................................200
CAV 16 X....................................................202
CAV 16 X29................................................202
CAV 16 YX21 ............................................243
CAV 16 YX29 ............................................243
CAV 16.21 ..................................................200
CAV 16.216 ................................................236
CAV 16.221 ................................................236
CAV 16.29 ..................................................200
CAV 24 G ..................................................215
CAV 24 G29 ..............................................215
CAV 24 L21 ................................................214
CAV 24 L29 ................................................214
CAV 24 LG21 ............................................214
CAV 24 LG29 ............................................214
CAV 24 X....................................................216
CAV 24 X29................................................216
CAV 24 YX21 ............................................243
CAV 24 YX29 ............................................243
CAV 24.21 ..................................................214
CAV 24.221 ................................................236
CAV 24.229 ................................................236
CAV 24.29 ..................................................214
CAV 50 G29 ..............................................172
CAV 50 X....................................................173
CAV 50 X29................................................173
CAV 50.21 ..................................................172
CAV 50.29 ..................................................172
CAVR 06 L21..............................................180
CAVR 10.21................................................194
CAVR 16.21................................................208
CAVR 24.29................................................222
CAVS 06 L21..............................................182
CAVS 10.21................................................196
CAVS 16.29................................................210
CAVS 24.29................................................224
CAVW 06 L21 ............................................181
CAVW 06 LG..............................................181
CAVW 10 G................................................195
CAVW 10.21 ..............................................195
CAVW 16 G29............................................209
CAVW 16.29 ..............................................209
CAVW 24.29 ..............................................223
CAVW 50.29 ..............................................174
CBGF ........................................................273
CC 0.5 AN ..................................................63*
CC 0.7 AN ..................................................63*
CC 1.0 AN ..................................................63*
CC 1.5 AN ..................................................63*
CC 2.5 AN ..................................................63*
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* Este artículo se repite varias veces en el catálogo. El número de página se refiere a su primera aparición.
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CCEF 06 ......................................................86
CCEF 10 ......................................................88
CCEF 16 ................................................90-94
CCEF 16 N ..................................................94
CCEF 24 ................................................92-96
CCEF 24 N ..................................................96
CCEM 06......................................................86
CCEM 10......................................................88
CCEM 16 ................................................90-94
CCEM 16 N ..................................................94
CCEM 24 ................................................92-96
CCEM 24 N ..................................................96
CCES....................................296-300-304-306
CCFA 0.5 ....................................................63*
CCFA 0.7 ....................................................63*
CCFA 1.0 ....................................................63*
CCFA 1.5 ....................................................63*
CCFA 2.5 ....................................................63*
CCFA 3.0 ....................................................67*
CCFA 4.0 ....................................................64*
CCFC 0,5 ..................................................265*
CCFD 0.5 ....................................................63*
CCFD 0.7 ....................................................63*
CCFD 1.0 ....................................................63*
CCFD 1.5 ....................................................63*
CCFD 2.5 ....................................................63*
CCFD 3.0 ....................................................67*
CCFD 4.0 ....................................................64*
CCFF 0,5 ..................................................265*
CCINA ..................................296-300-304-306
CCMA 0.5....................................................63*
CCMA 0.7....................................................63*
CCMA 1.0....................................................63*
CCMA 1.5....................................................63*
CCMA 2.5....................................................63*
CCMA 3.0....................................................67*
CCMA 4.0....................................................64*
CCMC 0,5 ................................................265*
CCMD 0.5 ..................................................63*
CCMD 0.7 ..................................................63*
CCMD 1.0 ..................................................63*
CCMD 1.5 ..................................................63*
CCMD 2.5 ..................................................63*
CCMD 3.0 ..................................................67* 
CCMD 4.0 ..................................................64*
CCMF 0,5..................................................265*
CCPNP ........................................296-304-306
CCPNP RN ................................................300
CCPR RN ............................296-300-304-306
CCPZ MIL ..................................................296
CCPZP ......................................................304
CCPZPA ....................................................306
CCPZ RN ..................................................300
CCSPZP ....................................................304
CCTP 10 ............................................296-304
CCTP 16 ............................................296-304
CCTPACF ..................................................306
CCTPACM..................................................306
CCTPADF ..................................................306
CCTPADM..................................................306
CCVPP ......................................................304
CDAF 10 ......................................................66
CDAF 10 X ..................................................66
CDAF 16 ................................................68-70
CDAF 16 N ..................................................70
CDAF 16 X..............................................68-70
CDAF 16 XN ................................................70
CDAM 10......................................................66
CDAM 10 X ..................................................66
CDAM 16 ................................................68-70
CDAM 16 N ..................................................70
CDAM 16 X ............................................68-70

CDAM 16 XN................................................70
CDCF 10 ......................................................67
CDCF 16 ................................................69-71
CDCF 16 N ..................................................71
CDCM 10......................................................67
CDCM 16 ................................................69-71
CDCM 16 N..................................................71
CDDF 108 ..............................................58-60
CDDF 108 N ................................................60
CDDF 24 ......................................................53
CDDF 38 ................................................54-57
CDDF 42 ......................................................55
CDDF 72 ................................................56-59
CDDF 72 N ..................................................59
CDDM 108 ..............................................58-60
CDDM 108 N................................................60
CDDM 24......................................................53
CDDM 38 ................................................54-57
CDDM 42......................................................55
CDDM 72 ................................................56-59
CDDM 72 N..................................................59
CDF 07 ........................................................39
CDF 07 N ....................................................39
CDF 08 ........................................................40
CDF 15 ........................................................41
CDF 25....................................................42-44
CDF 25 Z......................................................44
CDF 40....................................................43-46
CDF 64....................................................45-47
CDFA 0.3 ......................................39-286-287*
CDFA 0.5 ......................................39-286-287*
CDFA 0.7 ......................................39-286-287*
CDFA 1.0 ......................................39-286-287*
CDFA 1.5 ......................................39-286-287*
CDFA 2.5 ......................................39-286-287*
CDFA 6A ....................................................264
CDFD 0.3......................................39-286-287*
CDFD 0.5......................................39-286-287*
CDFD 0.7......................................39-286-287*
CDFD 1.0......................................39-286-287*
CDFD 1.5......................................39-286-287*
CDFD 2.5......................................39-286-287*
CDFD 6A ....................................................264
CDM 07 ........................................................39
CDM 07 N ....................................................39
CDM 08 ........................................................40
CDM 15 ........................................................41
CDM 25 ..................................................42-44
CDM 25 Z ....................................................44
CDM 40 ..................................................43-46
CDM 64 ..................................................45-47
CDMA 0.3 ....................................39-286-287*
CDMA 0.5 ....................................39-286-287*
CDMA 0.7 ....................................39-286-287*
CDMA 1.0 ....................................39-286-287*
CDMA 1.5 ....................................39-286-287*
CDMA 2.5 ....................................39-286-287*
CDMA 6A....................................................264
CDMD 0.3 ....................................39-286-287*
CDMD 0.5 ....................................39-286-287*
CDMD 0.7 ....................................39-286-287*
CDMD 1.0 ....................................39-286-287*
CDMD 1.5 ....................................39-286-287*
CDMD 2.5 ....................................39-286-287*
CDMD 6A ..................................................264
CFF 10 ......................................................186
CFF 10 ......................................................200
CFF 16.221 ................................................236
CFF 24.21 ..................................................214
CFF 24.29 ..................................................214
CFF 24.221 ................................................236
CFO 06 L21................................................178

CFO 06 L29................................................178
CFO 32 ......................................................228
CFO 32.29..................................................228
CFO 32.42..................................................228
CFO 32 L....................................................228
CFO 32 X ..................................................229
CFO 48 L....................................................232
CFO 48 L29................................................232
CFO 48 L42................................................232
CFO 50.21..................................................172
CFO 50.29..................................................172
CFO 50 X ..................................................173
CFO 50 X29 ..............................................173
CFV 06 L21 ................................................178
CFV 06 L29 ................................................178
CFV 06 LG21 ............................................178
CFV 06 LG29 ............................................178
CFV 10.213 ................................................236
CFV 10 G ..................................................187
CFV 10 G29 ..............................................187
CFV 10 LG21 ............................................187
CFV 10 LG29 ............................................187
CFV 16.216 ................................................236
CFV 16.221 ................................................236
CFV 16 G ..................................................200
CFV 16 G29 ..............................................200
CFV 16 LG21 ............................................200
CFV 16 LG29 ............................................200
CFV 24.221 ................................................236
CFV 24 G ..................................................215
CFV 24 G29 ..............................................215
CFV 24 LG21 ............................................215
CFV 24 LG29 ............................................215
CFV 32 ......................................................228
CFV 32.29 ..................................................228
CFV 32.42 ..................................................228
CFV 32 G ..................................................228
CFV 32 G29 ..............................................228
CFV 32 G42 ..............................................228
CFV 32 L ....................................................228
CFV 32 LG ................................................228
CFV 32 X....................................................229
CFV 48 L ....................................................232
CFV 48 L29 ................................................232
CFV 48 L42 ................................................232
CFV 50.21 ..................................................172
CFV 50.29 ..................................................172
CFV 50 G29 ..............................................172
CFV 50 X....................................................173
CFV 50 X29................................................173
CG 06 FL....................................................252
CG 10 FL....................................................252
CG 16 FL....................................................252
CG 24 FL....................................................252
CGC 06 ....................................................249
CGC 06 B ..................................................251
CGC 10 ....................................................249
CGC 10 B ..................................................251
CGC 16 ....................................................249
CGC 16 B ..................................................251
CGC 24 ....................................................249
CGC 24 B ..................................................251
CGD 16 C ..................................................302
CGD 25 C ..................................................302
CGD 35 C ..................................................302
CGFA 16 ....................................................137
CGFA 25 ....................................................137
CGFA 35 ....................................................137
CGI 06 ......................................................248
CGI 06 B ..................................................250
CGI 10 ......................................................248
CGI 10 B ..................................................250
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CGI 16 ......................................................248
CGI 16 B ..................................................250
CGI 24 ......................................................248
CGI 24 B ..................................................250
CGK I ........................................................246
CGK IA ......................................................246
CGK IAP13 ................................................246
CGK V13 ..................................................247
CGMA 16....................................................137
CGMA 25....................................................137
CGMA 35....................................................137
CGO 06.16 ................................................249
CGO 06.16 B ............................................251
CGO 06.21 ................................................249
CGO 06.21 B ............................................251
CGO 06.29 ................................................249
CGO 06.29 B ............................................251
CGO 10.16 ................................................249
CGO 10.16 B ............................................251
CGO 10.21 ................................................249
CGO 10.21 B ............................................251
CGO 10.29 ................................................249
CGO 10.29 B ............................................251
CGO 16.21 ................................................249
CGO 16.21 B ............................................251
CGO 16.29 ................................................249
CGO 16.29 B ............................................251
CGO 16.36 ................................................249
CGO 16.36 B ............................................251
CGO 24.21 ................................................249
CGO 24.21 B ............................................251
CGO 24.29 ................................................249
CGO 24.29 B ............................................251
CGO 24.36 ................................................249
CGO 24.36 B ............................................251
CGP 06.29 ................................................248
CGP 10.29  ..............................................248
CGP 16.36  ..............................................248
CGP 24.236  ............................................248
CGP 24.36  ..............................................248
CGPZ ........................................................302
CGPZ VLG ................................................302
CGV 06.16 ................................................249
CGV 06.16 B ............................................251
CGV 06.21 ................................................249
CGV 06.21 B ............................................251
CGV 06.29 ................................................249
CGV 06.29 B ............................................251
CGV 10.16 ................................................249
CGV 10.16 B ............................................251
CGV 10.21 ................................................249
CGV 10.21 B ............................................251
CGV 10.29 ................................................249
CGV 10.29 B ............................................251
CGV 16.21 ................................................249
CGV 16.21 B ............................................251
CGV 16.221 ..............................................249
CGV 16.221 B ..........................................251
CGV 16.29 ................................................249
CGV 16.29 B ............................................251
CGV 16.36 ................................................249
CGV 16.36 B ............................................251
CGV 24.21 ................................................249
CGV 24.21 B ............................................251
CGV 24.229 ..............................................249
CGV 24.229 B ..........................................251
CGV 24.29 ................................................249
CGV 24.29 B ............................................251
CGV 24.36 ................................................249
CGV 24.36 B ............................................251
CGT 16 ......................................................137
CHC 06 L ..................................................179

CHC 06 LC ................................................179
CHC 06 LG ................................................179
CHC 10 ..............................................188-193
CHC 10 C............................................188-193
CHC 10 G ..........................................188-193
CHC 10 L ............................................188-193
CHC 10 LG ........................................188-193
CHC 16 ..............................................202-207
CHC 16 C............................................202-207
CHC 16 G ..........................................202-207
CHC 16 L ............................................202-207
CHC 16 LG ........................................202-207
CHC 24 ..............................................216-221
CHC 24 C............................................216-221
CHC 24 G ..........................................216-221
CHC 24 L ............................................216-221
CHC 24 LG ........................................216-221
CHC 32 ......................................................229
CHC 32 C ..................................................229
CHC 32 G ..................................................229
CHC 32 L ..................................................229
CHC 32 LG ................................................229
CHC 50 ......................................................173
CHC 50 G ..................................................173
CHCR 06 L ................................................180
CHCR 10 ....................................................194
CHCR 10 G ................................................194
CHCR 16 ....................................................208
CHCR 16 G ................................................208
CHCR 24 ....................................................222
CHCR 24 G ................................................222
CHCS 06 L ................................................182
CHCS 06 LG ..............................................182
CHCS 10 ..................................................196
CHCS 10 G ................................................196
CHCS 16 ..................................................210
CHCS 16 G ................................................210
CHCS 24 ..................................................224
CHCS 24 G ................................................224
CHCW 06 L ................................................181
CHCW 06 LG ............................................181
CHCW 10 ..................................................195
CHCW 10 G ..............................................195
CHCW 16 ..................................................209
CHCW 16 G ..............................................209
CHCW 24 ..................................................223
CHCW 24 G ..............................................223
CHCW 32 ..................................................230
CHCW 32 G ..............................................230
CHCW 50 ..................................................174
CHCW 50 G ..............................................174
CHES ........................................................145
CHI 06 L ....................................................176
CHI 06 LC ..................................................176
CHI 06 LCP ................................................176
CHI 06 LCS ................................................176
CHI 06 LS ..................................................176
CHI 06 YC ..................................................242
CHI 10 ........................................................184
CHI 10 C ....................................................184
CHI 10 CP ..................................................184
CHI 10 CS ..................................................184
CHI 10 L ....................................................184
CHI 10 LS ..................................................184
CHI 10 YC ..................................................242
CHI 16..........................................198-240-241
CHI 16 C ............................................198-241
CHI 16 CP ..........................................198-241
CHI 16 CS ..........................................198-241
CHI 16 L..............................................198-241
CHI 16 LS ..........................................198-241
CHI 16 YC ..................................................242

CHI 24 ................................................212-240
CHI 24 C ....................................................212
CHI 24 CP ..................................................212
CHI 24 CS ..................................................212
CHI 24 L ....................................................212
CHI 24 LS ..................................................212
CHI 24 YC ..................................................242
CHI 32 ........................................................226
CHI 32 CS ..................................................226
CHI 32 L ....................................................226
CHI 32 LS ..................................................226
CHI 48 L ....................................................232
CHI 48 LS ..................................................232
CHI 50 ........................................................171
CHI 50 CS ..................................................171
CHIR 10......................................................194
CHIR 16......................................................208
CHIR 24......................................................222
CHIR 48 LS ................................................233
CHIS 06 L ..................................................182
CHIS 10 ....................................................196
CHIS 16 ....................................................210
CHIS 24 ....................................................224
CHIW 06 L..................................................181
CHIW 10 ....................................................195
CHIW 16 ....................................................209
CHIW 24 ....................................................223
CHIW 32 ....................................................230
CHIW 48 LS ..............................................234
CHIW 50 ....................................................174
CHO 06 L13 ..............................................178
CHO 06 L16 ..............................................178
CHO 06 LX16 ............................................179
CHO 10 ......................................................186
CHO 10 L ..................................................186
CHO 10 X ..................................................188
CHO 16 ......................................................200
CHO 16 L ..................................................200
CHO 16 X ..................................................202
CHO 24 ......................................................214
CHO 24 L ..................................................214
CHO 24 X ..................................................216
CHO 32 ......................................................228
CHO 32 L ..................................................228
CHO 32 X ..................................................229
CHO 32.29 ................................................228
CHO 32.42 ................................................228
CHO 48 L ..................................................232
CHO 48 L29 ..............................................232
CHO 48 L42 ..............................................232
CHO 50 ......................................................172
CHO 50 X ..................................................173
CHOR 06 L13 ............................................180
CHOR 10....................................................194
CHOR 16....................................................208
CHOR 24....................................................222
CHOR 48 L ................................................233
CHOS 16 ....................................................210
CHOS 24 ....................................................224
CHOW 16 ..................................................209
CHOW 24 ..................................................223
CHOW 32 ..................................................230
CHOW 48 L................................................233
CHOW 50 ..................................................174
CHP 06 L....................................................177
CHP 06 L2..................................................177
CHP 06 LS ................................................177
CHP 06 LS2 ..............................................177
CHP 10 ......................................................185
CHP 10 CP ................................................185
CHP 10 CP2 ..............................................185
CHP 10 CS ................................................185
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CHP 10 CS2 ..............................................185
CHP 10 L....................................................185
CHP 10 L2..................................................185
CHP 10 LS ................................................185
CHP 10 LS2 ..............................................185
CHP 10.2....................................................185
CHP 16 ......................................................199
CHP 16 CP ................................................199
CHP 16 CP2 ..............................................199
CHP 16 CS ................................................199
CHP 16 CS2 ..............................................199
CHP 16 L....................................................199
CHP 16 L2..................................................199
CHP 16 LS ................................................199
CHP 16 LS2 ..............................................199
CHP 16.2....................................................199
CHP 24 ......................................................213
CHP 24 CP ................................................213
CHP 24 CP2 ..............................................213
CHP 24 CS ................................................213
CHP 24 CS2 ..............................................213
CHP 24 L....................................................213
CHP 24 L2..................................................213
CHP 24 LS ................................................213
CHP 24 LS2 ..............................................213
CHP 24.2....................................................213
CHP 32 ......................................................227
CHP 32 L....................................................227
CHP 32 L2..................................................227
CHP 32 L229..............................................227
CHP 32 L242..............................................227
CHP 32 L29................................................227
CHP 32 L42................................................227
CHP 32 LS ................................................227
CHP 32 LS2 ..............................................227
CHP 32 LS229 ..........................................227
CHP 32 LS242 ..........................................227
CHP 32 LS29 ............................................227
CHP 32 LS42 ............................................227
CHP 32.2....................................................227
CHP 32.229................................................227
CHP 32.242................................................227
CHP 32.29..................................................227
CHP 32.42..................................................227
CHP 48 LS ................................................232
CHP 48 LS29 ............................................232
CHP 50 CS ................................................171
CHP 50 CS2 ..............................................171
CHP 50 CS229 ..........................................171
CHP 50 CS29 ............................................171
CHP 50.21..................................................171
CHP 50.221................................................171
CHP 50.229................................................171
CHP 50.29..................................................171
CHPR 10 ....................................................194
CHPR 48 LS ..............................................233
CHPW 32 ..................................................230
CHPW 48 LS..............................................234
CHPW 50.21 ..............................................174
CHPW 50.229 ............................................174
CHSDS ......................................................276
CHV 06 L13................................................178
CHV 06 L16................................................178
CHV 06 LG ................................................178
CHV 06 LX16 ............................................179
CHV 10 ......................................................186
CHV 10 G ..................................................187
CHV 10 L....................................................186
CHV 10 LG ................................................187
CHV 10 X ..................................................188
CHV 16 ......................................................200
CHV 16 G ..................................................200

CHV 16 L....................................................200
CHV 16 LG ................................................200
CHV 16 X ..................................................202
CHV 24 ......................................................214
CHV 24 G ..................................................215
CHV 24 L....................................................214
CHV 24 L29................................................214
CHV 24 LG ................................................215
CHV 24 X ..................................................216
CHV 24.29..................................................214
CHV 32 ......................................................228
CHV 32 G ..................................................228
CHV 32 G29 ..............................................228
CHV 32 G42 ..............................................228
CHV 32 L....................................................228
CHV 32 LG ................................................228
CHV 32 X ..................................................229
CHV 32.29..................................................228
CHV 32.42..................................................228
CHV 48 L....................................................232
CHV 48 L29................................................232
CHV 48 L42................................................232
CHVR 06 L13 ............................................180
CHVR 10 ....................................................194
CHVR 16 ....................................................208
CHVR 24 ....................................................222
CHVR 48 L ................................................233
CHVS 16 ....................................................210
CHVS 24 ....................................................224
CHVW 16 ..................................................209
CHVW 24 ..................................................223
CHVW 24 G ..............................................223
CHVW 32 ..................................................230
CHVW 32 G ..............................................230
CHVW 48 L ................................................234
CIF 2.4........................................................264
CIF 2.4 A ....................................................264
CJ KF ........................................................278
CJ KM ........................................................278
CJPZ Y ......................................................310
CJST ..........................................................310
CK 03 C......................................................154
CK 03 CA ..................................................154
CK 03 CAN ................................................154
CK 03 CN ..................................................154
CK 03 CX ..................................................154
CK 03 CXA ................................................154
CK 03 CXAN ..............................................154
CK 03 CXN ................................................154
CK 03 I ......................................................153
CK 03 IA ....................................................153
CK 03 IAN ..................................................153
CK 03 IAPNS ............................................153
CK 03 IAPS ................................................153
CK 03 IN ............................................153-288
CK 03 VANS ..............................................154
CK 03 VAS ................................................154
CK 03 VGNS ..............................................154
CK 03 VGS ................................................154
CK 03 VNS ................................................154
CK 03 VS ..................................................154
CKA 03 APS ..............................................155
CKA 03 C ..................................................156
CKA 03 CA ................................................156
CKA 03 I ....................................................155
CKA 03 IA ..................................................155
CKA 03 IAPS..............................................155
CKA 03 VAS ..............................................156
CKA 03 VGS ..............................................156
CKA 03 VS ................................................156
CKAG 03 C ................................................290
CKAG 03 V ................................................291

CKAG 03 VA ..............................................290
CKAS 03 V ................................................158
CKAS 03 VA ..............................................158
CKAW 03 V ................................................157
CKAW 03 VA ..............................................157
CKAX 03 APS ............................................155
CKAX 03 CX ..............................................156
CKAX 03 CXA ............................................156
CKAX 03 I ..........................................155-290
CKAX 03 IA ................................................155
CKAX 03 IAPS ..........................................155
CKAX 03 VGS............................................156
CKAXS 03 AP ............................................158
CKAXS 03 I ................................................158
CKAXS 03 IA..............................................158
CKAXS 03 IAP ..........................................158
CKAXS 03 VG............................................158
CKAXW 03 AP ..........................................157
CKAXW 03 I ..............................................157
CKAXW 03 IA ............................................157
CKAXW 03 IAP ..........................................157
CKAXW 03 VG ..........................................157
CKF 03 ........................................................36
CKF 03 N ....................................................36
CKF 04 ........................................................36
CKF 04 N ....................................................36
CKG 03 CN ................................................288
CKG 03 VAN ..............................................289
CKG 03 VN ................................................289
CKM 03 ........................................................36
CKM 03 N ....................................................36
CKM 03 T1 ................................................272
CKM 03 T2 ................................................272
CKM 03 T3 ................................................272
CKM 04 ........................................................36
CKM 04 N ....................................................36
CKR 65 ....................................................153*
CKR 65 D..................................................153*
CKSF 03 ......................................................37
CKSM 03 ......................................................37
CKSF 04 ......................................................37
CKSM 04 ......................................................37
CMAF 03 ....................................................191
CMAF 06 ....................................................205
CMAF 16.21 ..............................................219
CMAF 16.29 ..............................................219
CMAN 16....................................................239
CMAO 03 L21 ............................................191
CMAO 03 L29 ............................................191
CMAO 03 X ................................................193
CMAO 03 X29 ............................................193
CMAO 03.21 ..............................................191
CMAO 03.29 ..............................................191
CMAO 06 L21 ............................................205
CMAO 06 L29 ............................................205
CMAO 06 X ................................................207
CMAO 06 X29 ............................................207
CMAO 06.21 ..............................................205
CMAO 06.29 ..............................................205
CMAO 16 L21 ............................................219
CMAO 16 L29 ............................................219
CMAO 16 X ................................................221
CMAO 16 X29 ............................................221
CMAO 16.21 ..............................................219
CMAO 16.29 ..............................................219
CMAP 03 CP..............................................190
CMAP 03 CP2............................................190
CMAP 03 CP29..........................................190
CMAP 03 CS..............................................190
CMAP 03 CS2............................................190
CMAP 03 CS29..........................................190
CMAP 03 L ................................................190
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CMAP 03 L2 ..............................................190
CMAP 03 L229 ..........................................190
CMAP 03 L29 ............................................190
CMAP 03 LS ..............................................190
CMAP 03 LS2 ............................................190
CMAP 03 LS29 ..........................................190
CMAP 03.21 ..............................................190
CMAP 03.221 ............................................190
CMAP 03.229 ............................................190
CMAP 03.29 ..............................................190
CMAP 03CP229 ........................................190
CMAP 03CS229 ........................................190
CMAP 03LS229..........................................190
CMAP 06 CP..............................................204
CMAP 06 CP2............................................204
CMAP 06 CP29..........................................204
CMAP 06 CS..............................................204
CMAP 06 CS2............................................204
CMAP 06 CS29..........................................204
CMAP 06 L ................................................204
CMAP 06 L2 ..............................................204
CMAP 06 L229 ..........................................204
CMAP 06 L29 ............................................204
CMAP 06 LS ..............................................204
CMAP 06 LS2 ............................................204
CMAP 06 LS29 ..........................................204
CMAP 06.21 ..............................................204
CMAP 06.221 ............................................204
CMAP 06.229 ............................................204
CMAP 06.29 ..............................................204
CMAP 06CP229 ........................................204
CMAP 06CS229 ........................................204
CMAP 06LS229..........................................204
CMAP 16 CP..............................................218
CMAP 16 CP2............................................218
CMAP 16 CP29..........................................218
CMAP 16 CS..............................................218
CMAP 16 CS2............................................218
CMAP 16 CS29..........................................218
CMAP 16 L ................................................218
CMAP 16 L2 ..............................................218
CMAP 16 L229 ..........................................218
CMAP 16 L29 ............................................218
CMAP 16 LS ..............................................218
CMAP 16 LS2 ............................................218
CMAP 16 LS29 ..........................................218
CMAP 16.21 ..............................................218
CMAP 16.221 ............................................218
CMAP 16.229 ............................................218
CMAP 16.29 ..............................................218
CMAP 16CP229 ........................................218
CMAP 16CS229 ........................................218
CMAP 16LS229..........................................218
CMAV 03 G ................................................192
CMAV 03 G29 ............................................192
CMAV 03 L21 ............................................191
CMAV 03 L29 ............................................191
CMAV 03 LG21 ..........................................192
CMAV 03 LG29 ..........................................192
CMAV 03 X ................................................193
CMAV 03 X29 ............................................193
CMAV 03.21 ..............................................191
CMAV 03.29 ..............................................191
CMAV 06 G ................................................206
CMAV 06 G29 ............................................206
CMAV 06 L21 ............................................205
CMAV 06 L29 ............................................205
CMAV 06 LG21 ..........................................206
CMAV 06 LG29 ..........................................206
CMAV 06 X ................................................207
CMAV 06 X29 ............................................207
CMAV 06.21 ..............................................205

CMAV 06.29 ..............................................205
CMAV 16 G ................................................220
CMAV 16 G29 ............................................220
CMAV 16 L21 ............................................219
CMAV 16 L29 ............................................219
CMAV 16 LG21 ..........................................220
CMAV 16 LG29 ..........................................220
CMAV 16 X ................................................221
CMAV 16 X29 ............................................221
CMAV 16.21 ..............................................219
CMAV 16.29 ..............................................219
CMCEF 03..................................................114
CMCEF 06 ..........................................116-120
CMCEF 06 N..............................................120
CMCEF 10 ..........................................118-122
CMCEF 10 N..............................................122
CMCEF 16 ..........................................124-125
CMCEF 16 N..............................................125
CMCEM 03 ................................................114
CMCEM 06..........................................116-120
CMCEM 06 N ............................................120
CMCEM 10..........................................118-122
CMCEM 10 N ............................................122
CMCEM 16..........................................124-125
CMCEM 16 N ............................................125
CMEF 03 T ................................................115
CMEF 03 TX ..............................................115
CMEF 06 T ..........................................117-121
CMEF 06 TN ..............................................121
CMEF 06 TX........................................117-121
CMEF 06 TXN............................................121
CMEF 10 T ..........................................119-123
CMEF 10 TN ..............................................123
CMEF 10 TX........................................119-123
CMEF 10 TXN............................................123
CMEF 16 ............................................124-125
CMEF 16 N ................................................125
CMEM 03 T ................................................115
CMEM 03 TX ..............................................115
CMEM 06 T ........................................117-121
CMEM 06 TN..............................................121
CMEM 06 TX ......................................117-121
CMEM 06 TXN ..........................................121
CMEM 10 T ........................................119-123
CMEM 10 TN..............................................123
CMEM 10 TX ......................................119-123
CMEM 10 TXN ..........................................123
CMEM 16 ............................................124-125
CMEM 16 N................................................125
CMFF 03 ....................................................191
CMFF 16.21 ..............................................219
CMFF 16.29 ..............................................219
CMAF 06 ....................................................205
CMFV 03 G ................................................192
CMFV 03 G29 ............................................192
CMFV 03 LG21 ..........................................192
CMFV 03 LG29 ..........................................192
CMFV 06 G ................................................206
CMFV 06 G29 ............................................206
CMFV 06 LG21 ..........................................206
CMFV 06 LG29 ..........................................206
CMFV 10.220 ............................................236
CMFV 16.220 ............................................236
CMFV 16.225 ............................................236
CMFV 16 G ................................................220
CMFV 16 G29 ............................................220
CMFV 16 LG21 ..........................................220
CMFV 16 LG29 ..........................................220
CMFV 24.232 ............................................236
CMI 03........................................................189
CMI 03 CP..................................................189
CMI 03 CS..................................................189

CMI 03 L ....................................................189
CMI 03 LS ..................................................189
CMI 06........................................................203
CMI 06 CP..................................................203
CMI 06 CS..................................................203
CMI 06 L ....................................................203
CMI 06 LS ..................................................203
CMI 16........................................................217
CMI 16 CP..................................................217
CMI 16 CS..................................................217
CMI 16 L ....................................................217
CMI 16 LS ..................................................217
CMO 03 ......................................................191
CMO 03 L ..................................................191
CMO 03 X ..................................................193
CMO 06 ......................................................205
CMO 06 L ..................................................205
CMO 06 X ..................................................207
CMO 16 ......................................................219
CMO 16 L ..................................................219
CMO 16 X ..................................................221
CMP 03 ......................................................190
CMP 03 CP ................................................190
CMP 03 CP2 ..............................................190
CMP 03 CS ................................................190
CMP 03 CS2 ..............................................190
CMP 03 L ..................................................190
CMP 03 L2 ................................................190
CMP 03 LS ................................................190
CMP 03 LS2 ..............................................190
CMP 03.2 ..................................................190
CMP 06 ......................................................204
CMP 06 CP ................................................204
CMP 06 CP2 ..............................................204
CMP 06 CS ................................................204
CMP 06 CS2 ..............................................204
CMP 06 L ..................................................204
CMP 06 L2 ................................................204
CMP 06 LS ................................................204
CMP 06 LS2 ..............................................204
CMP 06.2 ..................................................204
CMP 16 ......................................................218
CMP 16 CP ................................................218
CMP 16 CP2 ..............................................218
CMP 16 CS ................................................218
CMP 16 CS2 ..............................................218
CMP 16 L ..................................................218
CMP 16 L2 ................................................218
CMP 16 LS ................................................218
CMP 16 LS2 ..............................................218
CMP 16.2 ..................................................218
CMSEF 03 ..................................................114
CMSEF 06 ..........................................116-120
CMSEF 06 N ..............................................120
CMSEF 10 ..........................................118-122
CMSEF 10 N ..............................................122
CMSEM 03 ................................................114
CMSEM 06 ..........................................116-120
CMSEM 06 N ............................................120
CMSEM 10 ..........................................118-122
CMSEM 10 N ............................................122
CMV 03 ......................................................191
CMV 03 G ..................................................192
CMV 03 L ..................................................191
CMV 03 LG ................................................192
CMV 03 X ..................................................193
CMV 06 ......................................................205
CMV 06 G ..................................................206
CMV 06 L ..................................................205
CMV 06 LG ................................................206
CMV 06 X ..................................................207
CMV 16 ......................................................219
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CMV 16 G ..................................................220
CMV 16 L ..................................................219
CMV 16 L29 ..............................................219
CMV 16 LG ................................................220
CMV 16 X ..................................................221
CMV 16.29 ................................................219
CNEF 06 RYT ..............................................87
CNEF 06 T ..................................................87
CNEF 06 TX ................................................87
CNEF 10 RYT ..............................................89
CNEF 10 T ..................................................89
CNEF 10 TX ................................................89
CNEF 16 RYT ..............................................91
CNEF 16 T ..............................................91-95
CNEF 16 TN ................................................95
CNEF 16 TX............................................91-95
CNEF 16 TXN ..............................................95
CNEF 24 RYT ........................................93-97
CNEF 24 RYTN............................................97
CNEF 24 T ..............................................93-97
CNEF 24 TN ................................................97
CNEF 24 TX............................................93-97
CNEF 24 TXN ..............................................97
CNEM 06 RYT..............................................87
CNEM 06 T ..................................................87
CNEM 06 TX ................................................87
CNEM 10 RYT..............................................89
CNEM 10 T ..................................................89
CNEM 10 TX ................................................89
CNEM 16 RYT..............................................91
CNEM 16 T ............................................91-95
CNEM 16 TN................................................95
CNEM 16 TX ..........................................91-95
CNEM 16 TXN..............................................95
CNEM 24 RYT ........................................93-97
CNEM 24 RYTN ..........................................97
CNEM 24 T ............................................93-97
CNEM 24 TN................................................97
CNEM 24 TX ..........................................93-97
CNEM 24 TXN..............................................97
CNF 06 ........................................................80
CNF 06 RY ..................................................80
CNF 10 ........................................................81
CNF 10 RY ..................................................81
CNF 16....................................................82-84
CNF 16 N ....................................................84
CNF 16 RY ..................................................82
CNF 24....................................................83-85
CNF 24 N ....................................................85
CNF 24 RY..............................................83-85
CNF 24 RYN ................................................85
CNM 06 ........................................................80
CNM 06 RY ..................................................80
CNM 10 ........................................................81
CNM 10 RY ..................................................81
CNM 16 ..................................................82-84
CNM 16 N ....................................................84
CNM 16 RY ..................................................82
CNM 24 ..................................................83-85
CNM 24 N ....................................................85
CNM 24 RY ..................................................83
CNM 24 RYN................................................85
COB 06 BC ................................................258
COB 06 CMS ............................................258
COB 10 BC ................................................258
COB 10 CMS ............................................258
COB 16 BC ................................................258
COB 16 CMS ............................................258
COB 24 BC ................................................258
COB 24 CMS ............................................258
COB L ........................................................260
COB TCQ ..................................................258

COB TSF....................................................259
COB TSFS ................................................259
CPES..........................................................274
CPF 06 ................................................127-128
CPF 06 N ..................................................128
CPF 06 RY ................................................127
CPM 06 ..............................................127-128
CPM 06 N ..................................................128
CPM 06 RY ................................................127
CPT 24 ......................................................274
CQ 08 C ....................................................161
CQ 08 CA ..................................................161
CQ 08 I ......................................................160
CQ 08 V ....................................................160
CQ 08 VA ..................................................160
CQ 08 VG ..................................................161
CQEF 10 ......................................................74
CQEF 18 ......................................................75
CQEF 32 ................................................76-78
CQEF 32 N ..................................................78
CQEF 46 ................................................77-79
CQEF 46 N ..................................................79
CQEM 10......................................................74
CQEM 18......................................................75
CQEM 32 ................................................76-78
CQEM 32 N..................................................78
CQEM 46 ................................................77-79
CQEM 46 N..................................................79
CQES....................................296-300-304-306
CQF 04/2......................................................65
CQF 05 ........................................................63
CQF 08 ........................................................64
CQF 12 ........................................................62
CQM 04/2 ....................................................65
CQM 05 ........................................................63
CQM 08 ........................................................64
CQM 12 ........................................................62
CQO 24 ......................................................237
CQV 24 ......................................................237
CR 05 CA ....................................266-267-268
CR 06 AT....................................................266
CR 06 FS ..................................................268
CR 06 SC ..................................................267
CR 06 ST ..................................................266
CR 09 AD ..................................................275
CR 09 AD1 ................................................275
CR 09 AD2 ................................................275
CR 10 AT....................................................266
CR 10 CA ....................................266-267-268
CR 10 FS ..................................................268
CR 10 SC ..................................................267
CR 10 ST ..................................................266
CR 15 AD ..................................................275
CR 15 AD1 ................................................275
CR 15 AD2 ................................................275
CR 15/16 ....................................................260
CR 16 AT....................................................266
CR 16 FS ..................................................268
CR 16 SC ..................................................267
CR 16 SS ..................................................268
CR 16 ST ..................................................266
CR 20 ........................................................269
CR 20 CX ..................................................269
CR 20 CX D ..............................................269
CR 20 D ....................................................269
CR 24 AT....................................................266
CR 24 ATD ................................................266
CR 24 FS ..................................................268
CR 24 SC ..................................................267
CR 24 SCA ................................................267
CR 24 ST ..................................................266
CR 24 SS ..................................................268

CR 25 AD ..................................................275
CR 25 AD1 ................................................275
CR 25 AD2 ................................................275
CR 25/16 ....................................................260
CR 26 V......................................................268
CR 37 AD ..................................................275
CR 37 AD1 ................................................275
CR 37 AD2 ................................................275
CR 42 V......................................................268
CR 50 AD ..................................................275
CR 50 AD1 ................................................275
CR 50 AD2 ................................................275
CR CP ........................................................271
CR CPA ......................................................271
CR GND ....................................................146
CR Q12 ......................................................271
CR SP ........................................................268
CR TM-1 ....................................................273
CR VATG....................................................262
CR VDTG ..................................................262
CR VNTG ..................................................262
CR VPTG ..................................................262
CRAD ........................................................263
CRAS ........................................................263
CRBF..........................................................263
CRBM ........................................................263
CRF ............................................................270
CRF CX......................................................270
CRF CX D ..................................................270
CRF D ........................................................270
CRH 24 ......................................................277
CRIC M3 ....................................................262
CRM ..........................................................270
CRM CX ....................................................270
CRM CX D ................................................270
CRM D........................................................270
CRN 1 ................................................238-239
CRN 2 ................................................238-239
CRN 3 ................................................238-239
CRN P ................................................238-239
CRQ 16 ......................................................161
CRQ 21 ......................................................161
CRZ 06 ......................................................277
CRZ 10 ......................................................277
CRZ 16 ......................................................277
CRZ 24 ......................................................277
CSEF 06 ......................................................87
CSEF 10 ......................................................89
CSEF 16..................................................91-95
CSEF 16 N ..................................................95
CSEF 24..................................................93-97
CSEF 24 N ..................................................97
CSEM 06 ......................................................87
CSEM 10 ......................................................89
CSEM 16 ................................................91-95
CSEM 16 N ..................................................95
CSEM 24 ................................................93-97
CSEM 24 N ..................................................97
CSSF 06 ......................................................98
CSSF 10 ......................................................99
CSSF 16..............................................100-102
CSSF 16 N ................................................102
CSSF 24..............................................101-103
CSSF 24 N ................................................103
CSSM 06 ......................................................98
CSSM 10 ......................................................98
CSSM 16 ............................................100-102
CSSM 16 N ................................................102
CSSM 24 ............................................101-103
CSSM 24 N ................................................103
CT APE ......................................................263
CTEF 06 L..................................................106

código índice código índice código índice
artículo página/s artículo página/s artículo página/s

co
d

ificació
n



codificación y  índice de artículos

318

CTEF 06 R ................................................106
CTEF 10 L..................................................107
CTEF 10 R ................................................107
CTEF 16 L..................................................108
CTEF 16 R ................................................108
CTEF 24 L..................................................109
CTEF 24 R ................................................109
CTEM 06 L ................................................106
CTEM 06 R ................................................106
CTEM 10 L ................................................107
CTEM 10 R ................................................107
CTEM 16 L ................................................108
CTEM 16 R ................................................108
CTEM 24 L ................................................109
CTEM 24 R ................................................109
CTF 06 L ....................................................110
CTF 06 R....................................................110
CTF 10 L ....................................................111
CTF 10 R ....................................................111
CTF 16 L ....................................................112
CTF 16 R....................................................112
CTF 24 L ....................................................113
CTF 24 R....................................................113
CTF 40 L ......................................................50
CTF 40 R......................................................50
CTF 64 L ......................................................51
CTF 64 R......................................................51
CTM 06 L....................................................110
CTM 06 R ..................................................110
CTM 10 L ....................................................111
CTM 10 R ..................................................111
CTM 16 L....................................................112
CTM 16 R ..................................................112
CTM 24 L....................................................113
CTM 24 R ..................................................113
CTM 40 L ....................................................50
CTM 40 R ....................................................50
CTM 64 L ....................................................51
CTM 64 R ....................................................51
CTSEF 06 L ..............................................106
CTSEF 06 R ..............................................106
CTSEF 10 L ..............................................107
CTSEF 10 R ..............................................107
CTSEF 16 L ..............................................108
CTSEF 16 R ..............................................108
CTSEF 24 L ..............................................109
CTSEF 24 R ..............................................109
CTSEM 06 L ..............................................106
CTSEM 06 R ..............................................106
CTSEM 10 L ..............................................107
CTSEM 10 R ..............................................107
CTSEM 16 L ..............................................108
CTSEM 16 R ..............................................108
CTSEM 24 L ..............................................109
CTSEM 24 R ..............................................109
CTSF 40 L....................................................50
CTSF 40 R ..................................................50
CTSF 64 L....................................................51
CTSF 64 R ..................................................51
CTSM 40 L ..................................................50
CTSM 40 R ..................................................50
CTSM 64 L ..................................................51
CTSM 64 R ..................................................51
CX 01 BF....................................................146
CX 01 BM ..................................................146
CX 01 JF ....................................................147
CX 01 JM ..................................................147
CX 01 T ......................................................151
CX 02 4AF..................................................138
CX 02 4AM ................................................138
CX 02 4BF..................................................138
CX 02 4BM ................................................138

CX 02 BF....................................................146
CX 02 BM ..................................................146
CX 02 GF ..................................................137
CX 02 GM ..................................................137
CX 02 HF ..................................................145
CX 02 HM ..................................................145
CX 02 JF ....................................................148
CX 02 JM ..................................................148
CX 02 P......................................................149
CX 02 TF....................................................151
CX 02 TM ..................................................150
CX 03 4F ....................................................139
CX 03 4M ..................................................139
CX 03 P......................................................149
CX 03 TF....................................................151
CX 03 TM ..................................................150
CX 04 BF....................................................146
CX 04 BM ..................................................146
CX 4 JM ......................................147-148-278
CX 4/2 JM ....................................147-148-278
CX 4E JM ....................................147-148-278
CX 04 TF....................................................151
CX 04 TM ..................................................150
CX 05 SF....................................................143
CX 05 SM ..................................................143
CX 06 CF ..................................................140
CX 06 CM ..................................................140
CX 6/2 JM ....................................147-148-278
CX 06 TF....................................................151
CX 06 TM ..................................................150
CX 08 CF ..................................................141
CX 08 CM ..................................................141
CX 8 JF........................................147-148-278
CX 8 JM ......................................147-148-278
CX 8/2 JF ....................................147-148-278
CX 12 DF ..................................................144
CX 12 DM ..................................................144
CX 20 CF ..................................................142
CX 20 CM ..................................................142
CX 1.6 PF ..................................................149
CX 1.6 PM..................................................149
CX 1.6 VC ..................................................149
CX 3.0 PF ..................................................149
CX 3.0 PM..................................................149
CX 3.0 VC ..................................................149
CX 4.0 PF ..................................................149
CX 4.0 PM..................................................149
CX 4.0 VC ..................................................149
CX 6.0 PF ..................................................149
CX 6.0 PM..................................................149
CX 6.0 VC ..................................................149
CX BES ......................................................277
CX CFM......................................................151
CX FM ........................................................150
CXES ..................................................298-300
CXF 12/2 ....................................................131
CXF 4/0 ......................................................132
CXF 4/2 ......................................................132
CXF 4/8 ......................................................133
CXF 6/36 ....................................................130
CXF 8/24 ....................................................129
CXFA 1.5 ....................................................65*
CXFA 2.5 ....................................................65*
CXFA 4.0 ....................................................65*
CXFA 6.0 ....................................................65*
CXL 2/4 PF ................................................287
CXL 2/4 PM................................................287
CXL 2/4 PFH ..............................................287
CXL 2/4 PMH ............................................287
CXL 2/4 SF ................................................286
CXL 2/4 SM................................................286
CXL PF ......................................................287

CXL PM ......................................................287
CXL SF ......................................................286
CXL SM ......................................................286
CXM 12/2 ..................................................131
CXM 4/0 ....................................................132
CXM 4/2 ....................................................132
CXM 4/8 ....................................................133
CXM 6/36 ..................................................130
CXM 8/24 ..................................................129
CXMA 1.5....................................................65*
CXMA 2.5....................................................65*
CXMA 4.0....................................................65*
CXMA 6.0....................................................65*
CXPNP ......................................................298
CXPZ D ......................................................298
CXTP 40 F..................................................298
CXTP 40 M ................................................298
CYG 06H06 ................................................254
CYG 06H0606 ............................................255
CYG 06H06D ............................................254
CYG 06H06D10 ........................................255
CYG 06H10 ................................................254
CYG 06H1010 ............................................255
CYG 06H10D ............................................254
CYG 06H10D10 ........................................255
CYG 8 JF ..................................................279
CYG 8 JFA ................................................279
CYG 8/2 JF ................................................279
CYG 8/2 JFA ..............................................279
CYG 16 ......................................................241
CYR 16.3....................................................240
CYR 24.4....................................................240
CZAC 15 L ................................................237
CZAC 25 L ................................................237
CZAO 15 L16 ............................................163
CZAO 15 L21 ............................................163
CZAO 25 L16 ............................................167
CZAO 25 L21 ............................................167
CZAOS 15 L21 ..........................................165
CZAOS 25 L21 ..........................................168
CZAOW 15 L21..........................................164
CZAOW 25 L21..........................................168
CZAP 25 L..................................................166
CZAP 25 L2................................................166
CZAP 25 L21..............................................166
CZAP 25LS221 ..........................................166
CZAPR 06 L ..............................................180
CZAPS 25 L2 ............................................168
CZAPW 25 L2 ............................................168
CZAV 15 L16..............................................163
CZAV 15 L21..............................................163
CZAV 25 L16..............................................167
CZAV 25 L21..............................................167
CZAV 25 L216............................................236
CZAVS 15 L21............................................165
CZAVS 25 L21............................................168
CZAVW 15 L21 ..........................................164
CZAVW 25 L21 ..........................................168
CZC 15 L....................................................163
CZC 15 LG ................................................163
CZC 25 L....................................................167
CZC 25 LG ................................................167
CZCR 06 LG ..............................................180
CZCS 15 L ................................................165
CZCS 15 LG ..............................................165
CZCS 25 L ................................................168
CZCS 25 LG ..............................................168
CZCW 15 L ................................................164
CZCW 15 LG..............................................164
CZCW 25 L ................................................168
CZCW 25 LG..............................................168
CZFO 15 L16 ............................................163
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CZFO 15 L21 ............................................163
CZFO 25 L16 ............................................167
CZFO 25 L21 ............................................167
CZFV 15 L16..............................................163
CZFV 15 L21..............................................163
CZFV 25 L16..............................................167
CZFV 25 L21..............................................167
CZFV 25 L216............................................236
CZI 15 L ....................................................162
CZI 15 LS ..................................................162
CZI 25 L ....................................................166
CZI 25 LS ..................................................166
CZIR 06 L ..................................................180
CZIS 15 L ..................................................165
CZIS 25 L ..................................................168
CZIW 15 L ..................................................164
CZIW 25 L ..................................................168
CZO 15 L....................................................163
CZO 25 L....................................................167
CZOS 15 L ................................................165
CZOS 25 L ................................................168
CZOW 15 L ................................................164
CZOW 25 L ................................................168
CZP 15 L ....................................................162
CZP 15 L2 ..................................................162
CZP 15 L21 ................................................162
CZP 15 LS221............................................162
CZPR 06 L ................................................180
CZPS 15 L2................................................165
CZPW 15 L2 ..............................................164
CZV 15 L ....................................................163
CZV 25 L ....................................................167
CZVS 15 L..................................................165
CZVS 25 L..................................................168
CZVW 15 L ................................................164
CZVW 25 L ................................................168
MAF 10.20..................................................186
MAF 16.225................................................236
MAF 16.25..................................................200
MAF 24.225................................................236
MAF 24.25..................................................214
MAF 24.32..................................................214
MAO 06 L25 ..............................................178
MAO 06 L32 ..............................................178
MAO 06 YX25 ............................................243
MAO 06 YX32 ............................................243
MAO 10 L32 ..............................................186
MAO 10 L40 ..............................................186
MAO 10 X32 ..............................................188
MAO 10 X40 ..............................................188
MAO 10 YX32 ............................................243
MAO 10 YX40 ............................................243
MAO 10.32 ................................................186
MAO 10.40 ................................................186
MAO 16 L32 ..............................................200
MAO 16 L40 ..............................................200
MAO 16 X32 ..............................................202
MAO 16 X40 ..............................................202
MAO 16 YX32 ............................................243
MAO 16 YX40 ............................................243
MAO 16.32 ................................................200
MAO 16.40 ................................................200
MAO 24 L32 ..............................................214
MAO 24 L40 ..............................................214
MAO 24 X32 ..............................................216
MAO 24 X40 ..............................................216
MAO 24 YX32 ............................................243
MAO 24 YX40 ............................................243
MAO 24.32 ................................................214
MAO 24.40 ................................................214
MAO 50 X25 ..............................................173
MAO 50 X32 ..............................................173

MAO 50.25 ................................................172
MAO 50.32 ................................................172
MAOR 06 L32 ............................................180
MAOR 10.32 ..............................................194
MAOR 16.40 ..............................................208
MAOR 24.40 ..............................................222
MAOS 06 L32 ............................................182
MAOS 10.32 ..............................................196
MAOS 16.32 ..............................................210
MAOS 16.40 ..............................................210
MAOS 24.32 ..............................................224
MAOS 24.40 ..............................................224
MAOW 06 L32............................................181
MAOW 10.32..............................................195
MAOW 16.32..............................................209
MAOW 16.40..............................................209
MAOW 24.32..............................................223
MAOW 24.40..............................................223
MAOW 50.32..............................................174
MAP 06 L232..............................................177
MAP 06 L240..............................................177
MAP 06 L32................................................177
MAP 06 L40................................................177
MAP 06 LS232 ..........................................177
MAP 06 LS240 ..........................................177
MAP 06 LS32 ............................................177
MAP 06 LS40 ............................................177
MAP 06 YC232 ..........................................242
MAP 10 CP232 ..........................................185
MAP 10 CP240 ..........................................185
MAP 10 CP32 ............................................185
MAP 10 CP40 ............................................185
MAP 10 CS232 ..........................................185
MAP 10 CS240 ..........................................185
MAP 10 CS32 ............................................185
MAP 10 CS40 ............................................185
MAP 10 L232..............................................185
MAP 10 L240..............................................185
MAP 10 L32................................................185
MAP 10 L40................................................185
MAP 10 LS232 ..........................................185
MAP 10 LS240 ..........................................185
MAP 10 LS32 ............................................185
MAP 10 LS40 ............................................185
MAP 10 YC232 ..........................................242
MAP 10.232................................................185
MAP 10.240................................................185
MAP 10.32..................................................185
MAP 10.40..................................................185
MAP 16 CP232 ..........................................199
MAP 16 CP240 ..........................................199
MAP 16 CP32 ............................................199
MAP 16 CP40 ............................................199
MAP 16 CS232 ..........................................199
MAP 16 CS240 ..........................................199
MAP 16 CS32 ............................................199
MAP 16 CS40 ............................................199
MAP 16 L232..............................................199
MAP 16 L240..............................................199
MAP 16 L32................................................199
MAP 16 L40................................................199
MAP 16 LS232 ..........................................199
MAP 16 LS240 ..........................................199
MAP 16 LS32 ............................................199
MAP 16 LS40 ............................................199
MAP 16 YC232 ..........................................242
MAP 16.232................................................199
MAP 16.240................................................199
MAP 16.32..................................................199
MAP 16.40..................................................199
MAP 24 CP232 ..........................................213
MAP 24 CP240 ..........................................213

MAP 24 CP32 ............................................213
MAP 24 CP40 ............................................213
MAP 24 CS232 ..........................................213
MAP 24 CS240 ..........................................213
MAP 24 CS32 ............................................213
MAP 24 CS40 ............................................213
MAP 24 L232..............................................213
MAP 24 L240..............................................213
MAP 24 L32................................................213
MAP 24 L40................................................213
MAP 24 LS232 ..........................................213
MAP 24 LS240 ..........................................213
MAP 24 LS32 ............................................213
MAP 24 LS40 ............................................213
MAP 24 YC232 ..........................................242
MAP 24.232................................................213
MAP 24.240................................................213
MAP 24.32..................................................213
MAP 24.40..................................................213
MAPR 10.32 ..............................................194
MAPR 24.32 ..............................................222
MAPS 06 L32 ............................................182
MAPS 10.32 ..............................................196
MAPS 16.32 ..............................................210
MAPS 24.32 ..............................................223
MAPW 06 L32 ............................................181
MAPW 10.32 ..............................................195
MAPW 16.32 ..............................................209
MAPW 24.32 ..............................................223
MAV 06 L25................................................178
MAV 06 L32................................................178
MAV 06 LG25 ............................................178
MAV 06 LG32 ............................................178
MAV 06 YX25 ............................................243
MAV 06 YX32 ............................................243
MAV 10 G25 ..............................................187
MAV 10 G32 ..............................................187
MAV 10 L32................................................186
MAV 10 L40................................................186
MAV 10 LG25 ............................................187
MAV 10 LG32 ............................................187
MAV 10 X32 ..............................................188
MAV 10 X40 ..............................................188
MAV 10 YX32 ............................................243
MAV 10 YX40 ............................................243
MAV 10.220................................................236
MAV 10.32..................................................186
MAV 10.40..................................................186
MAV 16 G25 ..............................................200
MAV 16 G32 ..............................................200
MAV 16 L32................................................200
MAV 16 L40................................................200
MAV 16 LG25 ............................................200
MAV 16 LG32 ............................................200
MAV 16 X32 ..............................................202
MAV 16 X40 ..............................................202
MAV 16 YX32 ............................................243
MAV 16 YX40 ............................................243
MAV 16.220................................................236
MAV 16.225................................................236
MAV 16.32..................................................200
MAV 16.40..................................................200
MAV 24 G25 ..............................................215
MAV 24 G32 ..............................................215
MAV 24 L32 ........................................200-214
MAV 24 L40 ........................................200-214
MAV 24 LG25 ............................................215
MAV 24 LG32 ............................................215
MAV 24 X32 ..............................................216
MAV 24 X40 ..............................................216
MAV 24 YX32 ............................................243
MAV 24 YX40 ............................................243
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MAV 24.232................................................236
MAV 24.32..................................................214
MAV 24.40..................................................214
MAV 50 G32 ..............................................172
MAV 50 X25 ..............................................173
MAV 50 X32 ..............................................173
MAV 50.25..................................................172
MAV 50.32..................................................172
MAVR 06 L32 ............................................180
MAVR 10.32 ..............................................194
MAVR 16.40 ..............................................208
MAVR 24.40 ..............................................222
MAVS 06 L32 ............................................182
MAVS 10.32 ..............................................196
MAVS 16.32 ..............................................210
MAVS 16.40 ..............................................210
MAVS 24.32 ..............................................224
MAVS 24.40 ..............................................224
MAVW 06 L32 ............................................181
MAVW 06 LG32..........................................181
MAVW 10 G32............................................195
MAVW 10.32 ..............................................195
MAVW 16 G32 ....................................195-209
MAVW 16.32 ..............................................209
MAVW 16.40 ..............................................209
MAVW 24.32 ..............................................223
MAVW 24.40 ..............................................223
MAVW 50.32 ..............................................174
MFF 10.20 ..................................................186
MFF 16.225 ................................................236
MFF 16.25 ..................................................200
MFF 24.225 ................................................236
MFF 24.25 ..................................................214
MFF 24.32 ..................................................214
MFO 06 L25 ..............................................178
MFO 06 L32 ..............................................178
MFO 32 L40 ..............................................228
MFO 32 X40 ..............................................229
MFO 32.32 ................................................228
MFO 32.40 ................................................228
MFO 32.50 ................................................228
MFO 48 L32 ..............................................232
MFO 48 L40 ..............................................232
MFO 48 L50 ..............................................232
MFO 50 X25 ..............................................173
MFO 50 X32 ..............................................173
MFO 50.25 ................................................172
MFO 50.32 ................................................172
MFV 06 L25................................................178
MFV 06 L32................................................178
MFV 06 LG25 ............................................178
MFV 06 LG32 ............................................178
MFV 10 G25 ..............................................187
MFV 10 G32 ..............................................187
MFV 10 LG25 ............................................187
MFV 10 LG32 ............................................187
MFV 10.220................................................236
MFV 16 G25 ..............................................200
MFV 16 G32 ..............................................200
MFV 16 LG25 ............................................200
MFV 16 LG32 ............................................200
MFV 16.220................................................236
MFV 16.225................................................236
MFV 24 G25 ..............................................215
MFV 24 G32 ..............................................215
MFV 24 LG25 ............................................215
MFV 24 LG32 ............................................215
MFV 24.232................................................236
MFV 32 G32 ..............................................228
MFV 32 G40 ..............................................228
MFV 32 G50 ..............................................228
MFV 32 L40................................................228

MFV 32 LG40 ............................................228
MFV 32 X40 ..............................................229
MFV 32.32..................................................228
MFV 32.40..................................................228
MFV 32.50..................................................228
MFV 48 L32................................................232
MFV 48 L40................................................232
MFV 48 L50................................................232
MFV 50 G32 ..............................................172
MFV 50 X25 ..............................................173
MFV 50 X32 ..............................................173
MFV 50.25..................................................172
MFV 50.32..................................................172
MGK IAP20 ................................................246
MGK V20....................................................247
MGO 06.25 ................................................249
MGO 06.25 B ............................................251
MGO 06.32 ................................................249
MGO 06.32 B ............................................251
MGO 10.25 ................................................249
MGO 10.25 B ............................................251
MGO 10.32 ................................................249
MGO 10.32 B ............................................251
MGO 16.32 ................................................249
MGO 16.32 B ............................................251
MGO 16.40 ................................................249
MGO 16.40 B ............................................251
MGO 16.50 ................................................249
MGO 16.50 B ............................................251
MGO 24.32 ................................................249
MGO 24.32 B ............................................251
MGO 24.40 ................................................249
MGO 24.40 B ............................................251
MGO 24.50 ................................................249
MGO 24.50 B ............................................251
MGP 06.32 ................................................248
MGP 10.32 ................................................248
MGP 16.40 ................................................248
MGP 24.240 ..............................................248
MGP 24.40 ................................................248
MGV 06.25 ................................................249
MGV 06.25 B..............................................251
MGV 06.32 ................................................249
MGV 06.32 B..............................................251
MGV 06.40 ................................................249
MGV 06.40 B..............................................251
MGV 10.25 ................................................249
MGV 10.25 B..............................................251
MGV 10.32 ................................................249
MGV 10.32 B..............................................251
MGV 10.40 ................................................249
MGV 10.40 B..............................................251
MGV 16.225 ..............................................249
MGV 16.225 B............................................251
MGV 16.25 ................................................249
MGV 16.25 B..............................................251
MGV 16.32 ................................................249
MGV 16.32 B..............................................251
MGV 16.40 ................................................249
MGV 16.40 B..............................................251
MGV 16.50 ................................................249
MGV 16.50 B..............................................251
MGV 24.232 ..............................................249
MGV 24.232 B............................................251
MGV 24.240 ..............................................249
MGV 24.240 B............................................251
MGV 24.32 ................................................249
MGV 24.32 B..............................................251
MGV 24.325 ..............................................249
MGV 24.325 B............................................251
MGV 24.40 ................................................249
MGV 24.40 B..............................................251

MGV 24.50 ................................................249
MGV 24.50 B..............................................251
MHO 06 L20 ..............................................178
MHO 06 L25 ..............................................178
MHO 06 LX20 ............................................179
MHO 06 LX25 ............................................179
MHO 10 L20 ..............................................186
MHO 10 L25 ..............................................186
MHO 10 X20 ..............................................188
MHO 10 X25 ..............................................188
MHO 10.20 ................................................186
MHO 10.25 ................................................186
MHO 16 L25 ..............................................200
MHO 16 L32 ..............................................200
MHO 16 X25 ..............................................202
MHO 16 X32 ..............................................202
MHO 16.25 ................................................200
MHO 16.32 ................................................200
MHO 24 L25 ..............................................214
MHO 24 L32 ..............................................214
MHO 24 X25 ..............................................216
MHO 24 X32 ..............................................216
MHO 24.25 ................................................214
MHO 24.32 ................................................214
MHO 32 L40 ..............................................228
MHO 32 X40 ..............................................229
MHO 32.32 ................................................228
MHO 32.40 ................................................228
MHO 32.50 ................................................228
MHO 48 L32 ..............................................232
MHO 48 L40 ..............................................232
MHO 48 L50 ..............................................232
MHO 50 X25 ..............................................173
MHO 50 X32 ..............................................173
MHO 50.25 ................................................172
MHO 50.32 ................................................172
MHOR 06 L20 ............................................180
MHOR 10.20 ..............................................194
MHOR 16.25 ..............................................208
MHOR 24.25 ..............................................222
MHOR 48 L40 ............................................233
MHOS 16.25 ..............................................210
MHOS 16.32 ..............................................210
MHOS 24.25 ..............................................224
MHOS 24.32 ..............................................224
MHOW 16.25..............................................209
MHOW 16.32..............................................209
MHOW 24.25..............................................223
MHOW 24.32..............................................223
MHOW 32.40..............................................230
MHOW 48 L40 ..........................................234
MHOW 50.25..............................................174
MHOW 50.32..............................................174
MHP 06 L20 ..............................................177
MHP 06 L220 ............................................177
MHP 06 LS20 ............................................177
MHP 06 LS220 ..........................................177
MHP 10 CP20 ............................................185
MHP 10 CP220 ..........................................185
MHP 10 CS20 ............................................185
MHP 10 CS220 ..........................................185
MHP 10 L20 ..............................................185
MHP 10 L220 ............................................185
MHP 10 LS20 ............................................185
MHP 10 LS220 ..........................................185
MHP 10.20 ................................................185
MHP 10.220 ..............................................185
MHP 16 CP225 ..........................................199
MHP 16 CP25 ............................................199
MHP 16 CS225 ..........................................199
MHP 16 CS25 ............................................199
MHP 16 L225 ............................................199
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MHP 16 L25 ..............................................199
MHP 16 LS225 ..........................................199
MHP 16 LS25 ............................................199
MHP 16.225 ..............................................199
MHP 16.25 ................................................199
MHP 24 CP225 ..........................................213
MHP 24 CP25 ............................................213
MHP 24 CS225 ..........................................213
MHP 24 CS25 ............................................213
MHP 24 L225 ............................................213
MHP 24 L25 ..............................................213
MHP 24 LS225 ..........................................213
MHP 24 LS25 ............................................213
MHP 24.225 ..............................................213
MHP 24.25 ................................................213
MHP 32 L240 ............................................227
MHP 32 L250 ............................................227
MHP 32 L40 ..............................................227
MHP 32 L50 ..............................................227
MHP 32 LS240 ..........................................227
MHP 32 LS250 ..........................................227
MHP 32 LS40 ............................................227
MHP 32 LS50 ............................................227
MHP 32.240 ..............................................227
MHP 32.250 ..............................................227
MHP 32.40 ................................................227
MHP 32.50 ................................................227
MHP 48 LS40 ............................................232
MHP 48 LS50 ............................................232
MHP 50 CS232 ..........................................171
MHP 50 CS240 ..........................................171
MHP 50 CS32 ............................................171
MHP 50 CS40 ............................................171
MHP 50.232 ..............................................171
MHP 50.240 ..............................................171
MHP 50.32 ................................................171
MHP 50.40 ................................................171
MHPR 10.20 ..............................................194
MHPR 48 LS40 ..........................................233
MHPW 32.50 ..............................................230
MHPW 48 LS40 ........................................234
MHPW 50.250 ............................................174
MHPW 50.32 ..............................................174
MHV 06 L20 ..............................................178
MHV 06 L25 ..............................................178
MHV 06 LG25 ............................................178
MHV 06 LX20 ............................................179
MHV 06 LX25 ............................................179
MHV 10 G25 ..............................................187
MHV 10 L20 ..............................................186
MHV 10 L25 ..............................................186
MHV 10 LG25 ............................................187
MHV 10 X20 ..............................................188
MHV 10 X25 ..............................................188
MHV 10.20 ................................................186
MHV 10.25 ................................................186
MHV 16 G32 ..............................................200
MHV 16 L25 ..............................................200
MHV 16 L32 ..............................................200
MHV 16 LG32 ............................................200
MHV 16 X25 ..............................................202
MHV 16 X32 ..............................................202
MHV 16.25 ................................................200
MHV 16.32 ................................................200
MHV 24 G32 ..............................................215
MHV 24 L25 ..............................................214
MHV 24 L32 ..............................................214
MHV 24 L40 ..............................................214
MHV 24 LG32 ............................................215
MHV 24 X25 ..............................................216
MHV 24 X32 ..............................................216
MHV 24.25 ................................................214

MHV 24.32 ................................................214
MHV 24.40 ................................................214
MHV 32 G32 ..............................................228
MHV 32 G40 ..............................................228
MHV 32 G50 ..............................................228
MHV 32 L40 ..............................................228
MHV 32 LG40 ............................................228
MHV 32 X40 ..............................................229
MHV 32.32 ................................................228
MHV 32.40 ................................................228
MHV 32.50 ................................................228
MHV 48 L32 ..............................................232
MHV 48 L40 ..............................................232
MHV 48 L50 ..............................................232
MHVR 06 L20 ............................................180
MHVR 10.20 ..............................................194
MHVR 16.25 ..............................................208
MHVR 24.25 ..............................................222
MHVR 48 L40 ............................................233
MHVS 16.25 ..............................................210
MHVS 16.32 ..............................................210
MHVS 24.25 ..............................................224
MHVS 24.32 ..............................................224
MHVW 16.25 ..............................................209
MHVW 16.32 ..............................................209
MHVW 24 G32 ..........................................223
MHVW 24.25 ..............................................223
MHVW 24.32 ..............................................223
MHVW 32 G40 ..........................................230
MHVW 32.40 ..............................................230
MHVW 48 L40............................................234
MK IAP20 ..................................................153
MK IAPN20 ................................................153
MK V20 ......................................................154
MK VA20 ....................................................154
MK VAN20..................................................154
MK VG20....................................................154
MK VGN20 ................................................154
MK VN20 ....................................................154
MKA AP20 ..................................................155
MKA IAP20 ................................................155
MKA V20 ....................................................156
MKA VA20 ..................................................156
MKA VG20..................................................156
MKAG V20 ................................................291
MKAG VA20 ..............................................291
MKAS V20..................................................158
MKAS VA20................................................158
MKAW V20 ................................................157
MKAW VA20 ..............................................157
MKAX AP20................................................155
MKAX IAP20 ..............................................155
MKAX VG20 ..............................................156
MKAXS AP20 ............................................158
MKAXS IAP20 ............................................158
MKAXS VG20 ............................................158
MKAXW AP20 ............................................157
MKAXW IAP20 ..........................................157
MKAXW VG20............................................157
MKG VAN20 ..............................................289
MKG VN20 ................................................289
MMAF 03.20 ..............................................191
MMAF 06.25 ..............................................205
MMAF 16.25 ..............................................219
MMAF 16.32 ..............................................219
MMAO 03 L32 ............................................191
MMAO 03 L40 ............................................191
MMAO 03 X32............................................193
MMAO 03 X40............................................193
MMAO 03.32 ..............................................191
MMAO 03.40 ..............................................191
MMAO 06 L32 ............................................205

MMAO 06 L40 ............................................205
MMAO 06 X32............................................207
MMAO 06 X40............................................207
MMAO 06.32 ..............................................205
MMAO 06.40 ..............................................205
MMAO 16 L32 ............................................219
MMAO 16 L40 ............................................219
MMAO 16 X32............................................221
MMAO 16 X40............................................221
MMAO 16.32 ..............................................219
MMAO 16.40 ..............................................219
MMAP 03 CP32..........................................190
MMAP 03 CP40..........................................190
MMAP 03 CS32..........................................190
MMAP 03 CS40..........................................190
MMAP 03 L232 ..........................................190
MMAP 03 L240 ..........................................190
MMAP 03 L32 ............................................190
MMAP 03 L40 ............................................190
MMAP 03 LS32 ..........................................190
MMAP 03 LS40 ..........................................190
MMAP 03.232 ............................................190
MMAP 03.240 ............................................190
MMAP 03.32 ..............................................190
MMAP 03.40 ..............................................190
MMAP 03CP232 ........................................190
MMAP 03CP240 ........................................190
MMAP 03CS232 ........................................190
MMAP 03CS240 ........................................190
MMAP 03LS232 ........................................190
MMAP 03LS240 ........................................190
MMAP 06 CP32..........................................204
MMAP 06 CP40..........................................204
MMAP 06 CS32..........................................204
MMAP 06 CS40..........................................204
MMAP 06 L232 ..........................................204
MMAP 06 L240 ..........................................204
MMAP 06 L32 ............................................204
MMAP 06 L40 ............................................204
MMAP 06 LS32 ..........................................204
MMAP 06 LS40 ..........................................204
MMAP 06.232 ............................................204
MMAP 06.240 ............................................204
MMAP 06.32 ..............................................204
MMAP 06.40 ..............................................204
MMAP 06CP232 ........................................204
MMAP 06CP240 ........................................204
MMAP 06CS232 ........................................204
MMAP 06CS240 ........................................204
MMAP 06LS232 ........................................204
MMAP 06LS240 ........................................204
MMAP 16 CP32..........................................218
MMAP 16 CP40..........................................218
MMAP 16 CS32..........................................218
MMAP 16 CS40..........................................218
MMAP 16 L232 ..........................................218
MMAP 16 L240 ..........................................218
MMAP 16 L32 ............................................218
MMAP 16 L40 ............................................218
MMAP 16 LS32 ..........................................218
MMAP 16 LS40 ..........................................218
MMAP 16.232 ............................................218
MMAP 16.240 ............................................218
MMAP 16.32 ..............................................218
MMAP 16.40 ..............................................218
MMAP 16CP232 ........................................218
MMAP 16CP240 ........................................218
MMAP 16CS232 ........................................218
MMAP 16CS240 ........................................218
MMAP 16LS232 ........................................218
MMAP 16LS240 ........................................218
MMAV 03 G25............................................192
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MMAV 03 G32............................................192
MMAV 03 L32 ............................................191
MMAV 03 L40 ............................................191
MMAV 03 LG25..........................................192
MMAV 03 LG32..........................................192
MMAV 03 X32 ............................................193
MMAV 03 X40 ............................................193
MMAV 03.32 ..............................................191
MMAV 03.40 ..............................................191
MMAV 06 G25............................................206
MMAV 06 G32............................................206
MMAV 06 L32 ............................................205
MMAV 06 L40 ............................................205
MMAV 06 LG25..........................................206
MMAV 06 LG32..........................................206
MMAV 06 X32 ............................................207
MMAV 06 X40 ............................................207
MMAV 06.32 ..............................................205
MMAV 06.40 ..............................................205
MMAV 16 G25............................................220
MMAV 16 G32............................................220
MMAV 16 L32 ............................................219
MMAV 16 L40 ............................................219
MMAV 16 LG25..........................................220
MMAV 16 LG32..........................................220
MMAV 16 X32 ............................................221
MMAV 16 X40 ............................................221
MMAV 16.32 ..............................................219
MMAV 16.40 ..............................................219
MMFF 03.20 ..............................................191
MMFF 06.25 ..............................................205
MMFF 16.25 ..............................................219
MMFF 16.32 ..............................................219
MMFV 03 G25............................................192
MMFV 03 G32............................................192
MMFV 06 G25............................................206
MMFV 06 G32............................................206
MMFV 06 LG25..........................................206
MMFV 06 LG32..........................................206
MMFV 16 G25............................................220
MMFV 16 G32............................................220
MMFV 16 LG25..........................................220
MMFV 16 LG32..........................................220
MMO 03 L20 ..............................................191
MMO 03 L25 ..............................................191
MMO 03 X20 ..............................................193
MMO 03 X25 ..............................................193
MMO 03.20 ................................................191
MMO 03.25 ................................................191
MMO 06 L25 ..............................................205
MMO 06 L32 ..............................................205
MMO 06 X25 ..............................................207
MMO 06 X32 ..............................................207
MMO 06.25 ................................................205
MMO 06.32 ................................................205
MMO 16 L25 ..............................................219
MMO 16 L32 ..............................................219
MMO 16 X25 ..............................................221
MMO 16 X32 ..............................................221
MMO 16.25 ................................................219
MMO 16.32 ................................................219
MMP 03 CP20............................................190
MMP 03 CP220..........................................190
MMP 03 CS20............................................190
MMP 03 CS220..........................................190
MMP 03 L20 ..............................................190
MMP 03 L220 ............................................190
MMP 03 LS20 ............................................190
MMP 03 LS220 ..........................................190
MMP 03.20 ................................................190
MMP 03.220 ..............................................190
MMP 06 CP225..........................................204

MMP 06 CP25............................................204
MMP 06 CS225..........................................204
MMP 06 CS25............................................204
MMP 06 L225 ............................................204
MMP 06 L25 ..............................................204
MMP 06 LS225 ..........................................204
MMP 06 LS25 ............................................204
MMP 06.225 ..............................................204
MMP 06.25 ................................................204
MMP 16 CP225..........................................218
MMP 16 CP25............................................218
MMP 16 CS225..........................................218
MMP 16 CS25............................................218
MMP 16 L225 ............................................218
MMP 16 L25 ..............................................218
MMP 16 LS225 ..........................................218
MMP 16 LS25 ............................................218
MMP 16.225 ..............................................218
MMP 16.25 ................................................218
MMV 03 G25 ..............................................192
MMV 03 L20 ..............................................191
MMV 03 L25 ..............................................191
MMV 03 LG25 ............................................192
MMV 03 X20 ..............................................193
MMV 03 X25 ..............................................193
MMV 03.20 ................................................191
MMV 03.25 ................................................191
MMV 06 G32 ..............................................206
MMV 06 L25 ..............................................205
MMV 06 L32 ..............................................205
MMV 06 LG32 ............................................206
MMV 06 X25 ..............................................207
MMV 06 X32 ..............................................207
MMV 06.25 ................................................205
MMV 06.32 ................................................205
MMV 16 G32 ..............................................220
MMV 16 L25 ..............................................219
MMV 16 L32 ..............................................219
MMV 16 L40 ..............................................219
MMV 16 LG32 ............................................220
MMV 16 X25 ..............................................221
MMV 16 X32 ..............................................221
MMV 16.25 ................................................219
MMV 16.32 ................................................219
MMV 16.40 ................................................219
MQO 24.40 ................................................237
MQV 24.40 ................................................237
MZAO 15 L20 ............................................163
MZAO 15 L25 ............................................163
MZAO 25 L20 ............................................167
MZAO 25 L25 ............................................167
MZAOS 15 L25 ..........................................165
MZAOS 25 L25 ..........................................168
MZAOW 15 L25 ........................................164
MZAOW 25 L25 ........................................168
MZAP 25 L225 ..........................................166
MZAP 25 L25 ............................................166
MZAP 25LS225 ..........................................166
MZAPR 06 L32 ..........................................180
MZAPS 25L225 ..........................................168
MZAPW 25L225 ........................................168
MZAV 15 L20..............................................163
MZAV 15 L25..............................................163
MZAV 25 L20..............................................167
MZAV 25 L220............................................236
MZAV 25 L25..............................................167
MZAVS 15 L25 ..........................................165
MZAVS 25 L25 ..........................................168
MZAVW 15 L25 ..........................................164
MZAVW 25 L25 ..........................................168
MZFO 15 L20 ............................................163
MZFO 15 L25 ............................................163

MZFO 25 L20 ............................................167
MZFO 25 L25 ............................................167
MZFV 15 L20 ............................................163
MZFV 15 L25 ............................................163
MZFV 25 L20 ............................................167
MZFV 25 L25 ............................................167
MZFO 25 L20 ............................................163
MZFO 25 L25 ............................................163
MZFV 25 L20 ............................................163
MZFV 25 L220 ..........................................236
MZFV 25 L25 ............................................163
MZO 15 L20 ..............................................163
MZO 15 L25 ..............................................163
MZO 25 L20 ..............................................167
MZO 25 L25 ..............................................167
MZOS 15 L20 ............................................165
MZOS 15 L25 ............................................165
MZOS 25 L20 ............................................168
MZOS 25 L25 ............................................168
MZOW 15 L20............................................164
MZOW 15 L25............................................164
MZOW 25 L20............................................168
MZOW 25 L25............................................168
MZP 15 L225..............................................162
MZP 15 L25................................................162
MZP 15 LS225 ..........................................162
MZPR 06 L20 ............................................180
MZPS 15 L225 ..........................................164
MZPW 15 L225 ..........................................164
MZV 15 L20................................................163
MZV 25 L20................................................167
MZVS 15 L20 ............................................165
MZVS 25 L20 ............................................168
MZVW 15 L20 ............................................164
MZVW 25 L20 ............................................168
SDS ............................................................276
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ADVERTENCIAS

Los productos de este catálogo no garantizan una mejor funcionalidad de instalación, ya que principalmente
ésta depende de la correcta “puesta en funcionamiento”, teniendo que ser efectuada en conformidad con los
sistemas de seguridad aplicables y según la regla de arte.

Los productos de este catálogo son para conexiones principalmente en los circuitos eléctricos, y por eso,
tienen que ser ensamblados según la mejor elección de los instaladores en las diferentes aplicaciones.
Por estas razones, tanto para usos de componentes individuales como para usos diferentes de aquellos
declarados en este catálogo, ILME SpA declina toda responsabilidad sobre el resultado aplicativo y/o uso
incorrecto. 

Los conectores no se deben accionar bajo tensión.

Después del cableado de los bloques, se recomienda que sea verificada la continuidad de las conexiones de
tierra.

Los bloques están garantizados sólo si van montados con cuatro tornillos de fijación sobre planos rígidos
(normalmente envolventes). ILME SpA rechaza cualquier responsabilidad por usos diferentes. El instalador
tiene que verificar el correcto acoplamiento y el funcionamiento de la conexión de tierra.

En todos los bloques de contactos con tornillos es importante aplicar el adecuado par de apriete para
prevenir falsos contactos o daños al conductor, al tornillo o al borne.

Las herramientas de engaste y los contactos utilizados deberían ser suministrados por el mismo fabricante.

El cableado de los bloques con conexión por muelle es garantizado por medio del correcto funcionamiento
del destornillador indicado en el catálogo especfico y eventualmente sobre los bloques.

Para evitar el acoplamiento invertido, se debe respetar el dibujo de la polaridad de los bloques cuando son
utilizados en las envolventes que permiten dos alojamientos. Se recomienda el uso de ejes de codificación
cuando dos o más conectores iguales están montados flanqueados.

Los conectores completos (aislantes y envolventes) garantizan el grado de protección IP cuando están
acoplados y bloqueados mediante las palancas de cierre. Para el mantenimiento del grado de protección de
las envolventes, es necesario usar prensaestopas u otros accesorios con un grado de protección al menos
equivalente.

Para evitar stress en los contactos engastados, los conectores se tienen que acoplar y desacoplar en
dirección axial respecto a los contactos, sin tocar los haces de conductores o los cables utilizados.

Nuestros bloques de conectores y las relativas envolventes son generalmente compatibles con productos
similares /equivalentes realizados por otros fabricantes, en base a las muestras probadas.
No podemos garantizar la completa compatibilidad en caso de modificaciones técnicas aportadas por otros
usuarios.
En particular, no podemos garantizar la completa prestación de nuestras envolventes IP68 (serie CG) si están
acopladas con productos de otros fabricantes.

ILME no es responsable de verificar que los componentes mostrados en este catálogo difieren de
eventuales normas específicas de los sectores de aplicación.







CQE bloques empleos para tensiones especiales
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empleos hasta 500V de tensión empleos hasta 690V de tensión empleos hasta 1.000V de tensión
grado de contaminación 3 grado de contaminación 3 grado de contaminación 3

CQE CQE CQE
10 + mm 4 + mm 2 + mm
F             M F             M F             M

CQE CQE CQE
18 + mm 8 + mm 4 + mm
F             M F             M F             M

CQE CQE CQE
32 + mm 14 + mm 8 + mm
F             M F             M F             M

CQE CQE CQE
46 + mm 20 + mm 12 + mm
F             M F             M F             M

Los conectores de la serie CQE íntegramente ocupados pueden utilizarse con tensiones de hasta 500V (primera
columna) grado de contaminación 3 según EN 61984. Reduciendo el número de contactos y disponiéndolos de manera
adecuada, los conectores se pueden utilizar con tensiones más elevadas. Esto es posible porque la disminución de los
contactos conduce a un aumento de las distancias de aislamiento superficiales y en el aire. Siguiendo la disposición de
los contactos según los esquemas siguientes, se pueden obtener empleos para tensiones de 690V (segunda columna)
y 1000V (tercera columna) grado de contaminación 3 según EN 61984.

Referencias:

� contacto de trabajo
�� sin contacto
M = macho
F = hembra

esquemas esquemas esquemas
número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

C
Q

E



CQE 10 polos + m 16A - 500V
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “44.27”

estándar .............................. pág.: 176 ÷ 179

para ambientes agresivos pág.: 181

EMC .................................... pág.: 182

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código código código
artículo artículo artículo

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CQEF 10
bloques macho para contactos macho CQEM 10

- características según EN 61984:
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 30            
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308

fr
u

tt
i C

C
C

Q
E

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 16A
normales o anticipados
plateados y dorados

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

p
la

te
ad

o
s

d
o

ra
d

o
s

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

2

7

6

5

4

10

9

8

3

1
1

2

3

8

9

10

F M

44

M

F

27

22,2

25

7,5

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

número de polos (vista lado contactos)

dimensiones en mm dimensiones en mm

CCF y CCM CC...AN

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores ver tabla 

página 13
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “57.27”

estándar .............................. pág.: 184 ÷ 188

para ambientes agresivos pág.: 195

EMC .................................... pág.: 196

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código código código
artículo artículo artículo

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CQEF 18
bloques macho para contactos macho CQEM 18

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 30           
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308

2

1
10

18

17

16

15

14

5

4

3

6

9 13

18

17

16

15

14

13

10

9

6

5

4

3

2

1

F M

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 16A
normales o anticipados
plateados y dorados

C
Q

E

57

M

F

27

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

p
la

te
ad

o
s

d
o

ra
d

o
s

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

22,2

25

7,5

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

dimensiones en mm dimensiones en mm

CCF y CCM CC...AN

número de polos (vista lado contactos)

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores ver tabla 

página 13



CQE 32 polos + m 16A - 500V

76

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “77.27”

estándar .............................. pág.: 198 ÷ 202

para ambientes agresivos pág.: 209

EMC .................................... pág.: 210

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código código código
artículo artículo artículo

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CQEF 32
bloques macho para contactos macho CQEM 32

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 30           
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308

1

2

3

4

5

6

8

9

24

25

26

27

28

29

30

31

32

10

16

17

23

77

23

17

16

10

32

31

30

29

28

27

26

25

24

9

8

6

5

4

3

2

1

F M

fr
u

tt
i C

C
C

Q
E

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 16A
normales o anticipados
plateados y dorados

77,5

M

F

27

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

p
la

te
ad

o
s

d
o

ra
d

o
s

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

número de polos (vista lado contactos) 22,2

25

7,5

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

dimensiones en mm dimensiones en mm

CCF y CCM CC...AN

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores ver tabla 

página 13



CQE 46 polos + m 16A - 500V

77

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “104.27”

estándar .............................. pág.: 212 ÷ 216

para ambientes agresivos pág.: 223

EMC .................................... pág.: 224

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código código código
artículo artículo artículo

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CQEF 46
bloques macho para contactos macho CQEM 46

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 30           
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308

3323

2414

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

1

2

3

4

5

6

8

9

7

10

11

12

1346

45

44

43

13

12

11

10

7

33

24

23

14

42

41

40

39

38

37

36

35

34

9

8

6

5

4

3

2

1

F M

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 16A
normales o anticipados
plateados y dorados

C
Q

E

104

M

F

27

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

p
la

te
ad

o
s

d
o

ra
d

o
s

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

número de polos (vista lado contactos) 22,2

25

7,5

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

dimensiones en mm dimensiones en mm

CCF y CCM CC...AN

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores ver tabla 

página 13



CQE 64 polos + m 16A - 500V

78

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “77.62”

estándar .............................. pág.: 226 ÷ 229

para ambientes agresivos pág.: 230

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra, núm. (1÷32) y (33÷64) CQEF 32 CQEF 32 N
bloques macho, núm. (1÷32) y (33÷64) CQEM 32 CQEM 32 N

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 30            
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308

1

2

3

4

5

6

8

9

24

25

26

27

28

29

30

31

32

10

16

17

23

77

23

17

16

10

32

31

30

29

28

27

26

25

24

9

8

6

5

4

3

2

1 56

57

58

59

60

61

62

63

64

5548

42 49

39

41

40

38

37

36

35

34

33
49

33

34

35

36

37

38

40

41

56

57

58

59

60

61

62

63

64

42

4855

39

F M

fr
u

tt
i C

C
C

Q
E

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 16A
normales o anticipados
plateados y dorados

77,5

M

F

27

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

p
la

te
ad

o
s

d
o

ra
d

o
s

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

número de polos (vista lado contactos) 22,2

25

7,5

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

dimensiones en mm dimensiones en mm

CCF y CCM CC...AN

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores ver tabla 

página 13



CQE 92 polos + m 16A - 500V

79

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “104.62”

estándar .............................. pág.: 232

para ambientes agresivos pág.: 234

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra, núm. (1÷46) y (47÷92) CQEF 46 CQEF 46 N
bloques macho, núm. (1÷46) y (47÷92) CQEM 46 CQEM 46 N

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 30           
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308

3323

2414

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

1

2

3

4

5

6

8

9

7

10

11

12

1346

45

44

43

13

12

11

10

7

33

24

23

14

42

41

40

39

38

37

36

35

34

9

8

6

5

4

3

2

1

7969

7060

59

58

57

56

53

55

54

52

51

50

49

48

47

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

8047

48

49

50

51

52

54

55

80

81

82

83

84

85

86

87

88

60

69

70

79

53

56

57

58

59

89

90

91

92

F M

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 16A
normales o anticipados
plateados y dorados

C
Q

E

104

M

F

27

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

p
la

te
ad

o
s

d
o

ra
d

o
s

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

número de polos (vista lado contactos) 22,2

25

7,5

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

dimensiones en mm dimensiones en mm

CCF y CCM CC...AN

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores ver tabla 

página 13



CN 6 polos + m 16A - 400V

80

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “44.27”

estándar .............................. pág.: 176 ÷ 179

para 180 °C ........................ pág.: 180

para ambientes agresivos pág.: 181

EMC .................................... pág.: 182

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código
artículo

bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo

indirecta con placa 1)
bloques hembra con contactos hembra CNF 06
bloques macho con contactos macho CNM 06

directa sin placa 1), empleo hasta 180 °C
bloques hembra con contactos hembra, marrones CNF 06 RY
bloques macho con contactos macho, marrones CNM 06 RY

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

1) para conductores no preparados

- características según EN 61984: 
16A 400V  4kV  2

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 31

F M

- bloques de contactos con placa para conductores
sección: 0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

44

M

F

27

CNF ... 

C
N



CN 10 polos + m 16A - 400V

81

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “57.27”

estándar .............................. pág.: 184 ÷ 188

para 180 °C ........................ pág.: 194

para ambientes agresivos pág.: 195

EMC .................................... pág.: 196

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código
artículo

bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo

indirecta con placa 1)
bloques hembra con contactos hembra CNF 10
bloques macho con contactos macho CNM 10

indirecta con placa 1), empleo hasta 180 °C
bloques hembra con contactos hembra, marrones CNF 10 RY
bloques macho con contactos macho, marrones CNM 10 RY

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

1) para conductores no preparados

- características según EN 61984: 
16A 400V  4kV  2

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 31

57

M

F

27

F M

- bloques de contactos con placa para conductores
sección: 0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

C
N

CNF ... 



CN 16 polos + m 16A - 400V

82

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “77.27”

estándar .............................. pág.: 198 ÷ 202

para 180 °C ........................ pág.: 208

para ambientes agresivos pág.: 209

EMC .................................... pág.: 210

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código
artículo

bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo

indirecta con placa 1)
bloques hembra con contactos hembra CNF 16
bloques macho con contactos macho CNM 16

indirecta con placa 1), empleo hasta 180 °C
bloques hembra con contactos hembra, marrones CNF 16 RY
bloques macho con contactos macho, marrones CNM 16 RY

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

1) para conductores no preparados

- características según EN 61984: 
16A 400V  4kV  2

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 31

F M

- bloques de contactos con placa para conductores
sección: 0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

77,5

M

F

27

CNF ... 

C
N



CN 24 polos + m 16A - 400V

83

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “104.27”

estándar .............................. pág.: 212 ÷ 216

para 180 °C ........................ pág.: 222

para ambientes agresivos pág.: 223

EMC .................................... pág.: 224

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código
artículo

bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo

indirecta con placa 1)
bloques hembra con contactos hembra CNF 24
bloques macho con contactos macho CNM 24

indirecta con placa 1), empleo hasta 180 °C
bloques hembra con contactos hembra, marrones CNF 24 RY
bloques macho con contactos macho, marrones CNM 24 RY

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

1) para conductores no preparados

- características según EN 61984: 
16A 400V  4kV  2

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 31

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

F M

- bloques de contactos con placa para conductores
sección: 0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

104

M

F

27

C
N

 

CNF ... 



CN 32 polos + m 16A - 400V

84

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “77.62”

estándar .............................. pág.: 226 ÷ 229

para ambientes agresivos pág.: 230

descripción código código
artículo artículo

bloques, 
conexión por engaste

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra, núm. (1÷16) y (17÷32) CNF 16 CNF 16 N
bloques macho, núm. (1÷16) y (17÷32) CNM 16 CNM 16 N

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

1) para conductores no preparados

- características según EN 61984: 
16A 400V  4kV  2

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 31

- bloques de contactos con placa para conductores
sección: 0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

F M

77,5

M

F

27

CNF ... 

C
N



CN 48 polos + m 16A - 400V

85

las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “104.62”

estándar .............................. pág.: 232

para 180 °C ........................ pág.: 233

para ambientes agresivos pág.: 234

descripción código código
artículo artículo

bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo

indirecta con placa 1)
bloques embra, núm. (1÷24) y (25÷48) CNF 24 CNF 24 N
bloques macho, núm. (1÷24) y (25÷48) CNM 24 CNM 24 N

indirecta con placa 1), empleo hasta 180 °C
bloques hembra, núm. (1÷24) y (25÷48), marrones CNF 24 RY CNF 24 RYN
bloques macho, núm. (1÷24) y (25÷48), marrones CNM 24 RY CNM 24 RYN

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

1) para conductores no preparados

- características según EN 61984: 
16A 400V  4kV  2

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 31

- bloques de contactos con placa para conductores
sección: 0,75 ÷ 2,5 mm2 - AWG 18 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

F M

104

M
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27
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “44.27”

estándar .............................. pág.: 176 ÷ 179

para ambientes agresivos pág.: 181

EMC .................................... pág.: 182

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código código código
artículo artículo artículo

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CCEF 06
bloques macho para contactos macho CCEM 06

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 31
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308

F M

fr
u

tt
i C

C
C

C
E

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 16A
normales o anticipados
plateados y dorados

44

M

F

27

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

p
la

te
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s

d
o

ra
d

o
s

22,2

25

7,5

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

número de polos (vista lado contactos)

dimensiones en mm dimensiones en mm

CCF y CCM CC...AN

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores ver tabla 

página 13
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “44.27”

estándar .............................. pág.: 176 ÷ 179

para 180 °C ........................ pág.: 180

para ambientes agresivos pág.: 181

EMC .................................... pág.: 182

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código código
artículo artículo

bloques de contactos, bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo conexión mediante borne con muelle

indirecta con placa 1)
bloques hembra con contactos hembra CNEF 06
bloques macho con contactos macho CNEM 06

directa sin placa 2)
bloques hembra con contactos hembra CNEF 06 TX
bloques macho con contactos macho CNEM 06 TX 

borne con muelle
bloques hembra con contactos hembra CSEF 06
bloques macho con contactos macho CSEM 06 

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

1) para conductores no preparados
2) para conductores con terminal con casquillo

* bajo pedido versión CNE...RY sin tapa en plástico 
que guía la introducción de los conductores

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 31

F M

- bloques de contactos con placa para conductores
sección: 0,5 ÷ 2,5 mm2 - AWG 20 ÷ 14

- bloques de contactos sin placa para conductores
sección: 0,25 ÷ 2,5 mm2 - AWG 24 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

- bloques para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
página 13
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indirecta con placa 1), empleo hasta 180 °C
bloques hembra con contactos hembra, marrones CNEF 06 RYT *
bloques macho con contactos macho, marrones CNEM 06 RYT *
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�
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�

Conexión con borne con muelle
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “57.27”

estándar .............................. pág.: 184 ÷ 188

para ambientes agresivos pág.: 195

EMC .................................... pág.: 196

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código código código
artículo artículo artículo

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CCEF 10
bloques macho para contactos macho CCEM 10

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 31
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308

F M

fr
u

tt
i C

C
C

C
E

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 16A
normales o anticipados
plateados y dorados

57

M

F

27

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

p
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te
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22,2

25

7,5

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

número de polos (vista lado contactos)

dimensiones en mm dimensiones en mm

CCF y CCM CC...AN

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores ver tabla 
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “57.27”

estándar .............................. pág.: 184 ÷ 188

para 180 °C ........................ pág.: 194

para ambientes agresivos pág.: 195

EMC .................................... pág.: 196

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código código
artículo artículo

bloques de contactos, bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo conexión mediante borne con muelle

indirecta con placa 1)
bloques hembra con contactos hembra CNEF 10 T
bloques macho con contactos macho CNEM 10  T

directa sin placa 2)
bloques hembra con contactos hembra CNEF 10 X
bloques macho con contactos macho CNEM 10 TX

borne con muelle
bloques hembra con contactos hembra CSEF 10
bloques macho con contactos macho CSEM 10 

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

1) para conductores no preparados
2) para conductores con terminal con casquillo

* bajo pedido versión CNE...RY sin tapa en plástico 
que guía la introducción de los conductores

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 31

F M F M

- bloques de contactos con placa para conductores
sección: 0,5 ÷ 2,5 mm2 - AWG 20 ÷ 14

- bloques de contactos sin placa para conductores
sección: 0,25 ÷ 2,5 mm2 - AWG 24 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

- bloques para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
página 13
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indirecta con placa 1), empleo hasta 180 °C
bloques hembra con contactos hembra, marrones CNEF 10 RYT *
bloques macho con contactos macho, marrones CNEM 10 RYT *
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Conexión con borne con muelle
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “77.27”

estándar .............................. pág.: 198 ÷ 202

para ambientes agresivos pág.: 209

EMC .................................... pág.: 210

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código código código
artículo artículo artículo

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CCEF 16
bloques macho para contactos macho CCEM 16

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 31
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308

F M

fr
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tt
i C

C
C

C
E

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 16A
normales o anticipados
plateados y dorados

77,5

M

F

27

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0
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25

7,5
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ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
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22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

número de polos (vista lado contactos)

dimensiones en mm dimensiones en mm

CCF y CCM CC...AN

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores ver tabla 
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “77.27”

estándar .............................. pág.: 198 ÷ 202

para 180 °C ........................ pág.: 208

para ambientes agresivos pág.: 209

EMC .................................... pág.: 210

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código código
artículo artículo

bloques de contactos, bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo conexión mediante borne con muelle

indirecta con placa 1)
bloques hembra con contactos hembra CNEF 16 T
bloques macho con contactos macho CNEM 16 T

directa sin placa 2)
bloques hembra con contactos hembra CNEF 16 TX
bloques macho con contactos macho CNEM 16 TX 

borne con muelle
bloques hembra con contactos hembra CSEF 16
bloques macho con contactos macho CSEM 16 

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

1) para conductores no preparados
2) para conductores con terminal con casquillo

* bajo pedido versión CNE...RY sin tapa en plástico 
que guía la introducción de los conductores

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 31

F M F M

- bloques de contactos con placa para conductores
sección: 0,5 ÷ 2,5 mm2 - AWG 20 ÷ 14

- bloques de contactos sin placa para conductores
sección: 0,25 ÷ 2,5 mm2 - AWG 24 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

- bloques para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
página 13
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indirecta con placa 1), empleo hasta 180 °C
bloques hembra con contactos hembra, marrones CNEF 16 RYT *
bloques macho con contactos macho, marrones CNEM 16 RYT *
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Conexión con borne con muelle
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “104.27”

estándar .............................. pág.: 212 ÷ 216

para ambientes agresivos pág.: 223

EMC .................................... pág.: 224

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código código código
artículo artículo artículo

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra CCEF 24
bloques macho para contactos macho CCEM 24

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 31
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308
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bloques, conexión por engaste contactos para engastar 16A
normales o anticipados
plateados y dorados

104

M

F

27

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0
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número de polos (vista lado contactos)

dimensiones en mm dimensiones en mm

CCF y CCM CC...AN

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores ver tabla 
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “104.27”

estándar .............................. pág.: 212 ÷ 216

para 180 °C ........................ pág.: 222

para ambientes agresivos pág.: 223

EMC .................................... pág.: 224

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código código
artículo artículo

bloques de contactos, bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo conexión mediante borne con muelle

indirecta con placa 1)
bloques hembra con contactos hembra CNEF 24 T
bloques macho con contactos macho CNEM 24 T

directa sin placa 2)
bloques hembra con contactos hembra CNEF 24 TX
bloques macho con contactos macho CNEM 24 TX 

borne con muelle
bloques hembra con contactos hembra CSEF 24
bloques macho con contactos macho CSEM 24 

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

1) para conductores no preparados
2) para conductores con terminal con casquillo

* bajo pedido versión CNE...RY sin tapa en plástico 
que guía la introducción de los conductores

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 31

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

F M

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

F M

- bloques de contactos con placa para conductores
sección: 0,5 ÷ 2,5 mm2 - AWG 20 ÷ 14

- bloques de contactos sin placa para conductores
sección: 0,25 ÷ 2,5 mm2 - AWG 24 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

- bloques para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
página 13
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➠ CNE ... X
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indirecta con placa 1), empleo hasta 180 °C
bloques hembra con contactos hembra, marrones CNEF 24 RYT *
bloques macho con contactos macho, marrones CNEM 24 RYT *
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Conexión con borne con muelle
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “77.62”

estándar .............................. pág.: 226 ÷ 229

para ambientes agresivos pág.: 230

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra para contactos hembra, núm.(1÷16) y (17÷32) CCEF 16 CCEF 16 N
bloques macho para contactos macho, núm.(1÷16) y (17÷32) CCEM 16 CCEM 16 N

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 31
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308

fr
u

tt
i C

C
C

C
E

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 16A
normales o anticipados
plateados y dorados

F M

77,5

M

F

27

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

p
la

te
ad

o
s

d
o

ra
d

o
s

22,2

25

7,5

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

número de polos (vista lado contactos)

dimensiones en mm dimensiones en mm

CCF y CCM CC...AN

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores ver tabla 
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “77.62”

estándar .............................. pág.: 226 ÷ 229

para ambientes agresivos pág.: 230

descripción código                               código código código
artículo                              artículo artículo artículo

bloques de contactos, bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo conexión mediante borne con muelle

indirecta con placa 1)
bloques hembra, núm. (1÷16) y (17÷32) CNEF 16 T CNEF 16 TN
bloques macho, núm. (1÷16) y (17÷32) CNEM 16 T CNEM 16 TN

directa sin placa 2)
bloques hembra, núm. (1÷16) y (17÷32) CNEF 16 TX CNEF 16 TXN
bloques macho, núm. (1÷16) y (17÷32) CNEM 16 TX CNEM 16 TXN

borne con muelle
bloques hembra, núm. (1÷16) y (17÷32) CSEF 16 CSEF 16 N
bloques macho, núm. (1÷16) y (17÷32) CSEM 16 CSEM 16 N

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 31

- bloques de contactos con placa para conductores
sección: 0,5 ÷ 2,5 mm2 - AWG 20 ÷ 14

- bloques de contactos sin placa para conductores
sección: 0,25 ÷ 2,5 mm2 - AWG 24 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

- bloques para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
página 13
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1) para conductores no preparados
2) para conductores con terminal con casquillo

➠ CNE ... 

➠ CNE ... X
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Conexión con borne con muelle
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “104.62”

estándar .............................. pág.: 232

para ambientes agresivos pág.: 234

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

sin contactos (solicitarlos por separado)
bloques hembra, núm. (1÷24) y (25÷48) CCEF 24 CCEF 24 N
bloques macho, núm. (1÷24) y (25÷48) CCEM 24 CCEM 24 N

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 31
- para engastar contactos ver la sección de herramientas

de engaste (contactos 16A serie CCF, CCM y CC...AN)
páginas 296, 300, 304, 306, 308

C
C

E

bloques, conexión por engaste contactos para engastar 16A
normales o anticipados
plateados y dorados

F M

104

M

F

27

contactos hembra 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCFA 0.5 CCFD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCFA 0.7 CCFD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCFA 1.0 CCFD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCFA 1.5 CCFD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCFA 2.5 CCFD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCFA 3.0 CCFD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCFA 4.0 CCFD 4.0

contactos macho 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CCMA 0.5 CCMD 0.5
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CCMA 0.7 CCMD 0.7
1 mm2 AWG 18 una ranura CCMA 1.0 CCMD 1.0
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CCMA 1.5 CCMD 1.5
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CCMA 2.5 CCMD 2.5
3 mm2 AWG 12 una ranura ancha CCMA 3.0 CCMD 3.0
4 mm2 AWG 12 sin ranuras CCMA 4.0 CCMD 4.0

p
la

te
ad

o
s

d
o

ra
d

o
s

22,2

25

7,5

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

ø A
ø 4,5

22,8

7,5

ø 2,5

ø A
ø 4,5

número de polos (vista lado contactos)

dimensiones en mm dimensiones en mm

CCF y CCM CC...AN

contactos macho anticipados 16A
0,5 mm2 AWG 20 sin ranuras CC 0.5 AN
0,75 mm2 AWG 18 una ranura (detrás) CC 0.7 AN
1 mm2 AWG 18 una ranura CC 1.0 AN
1,5 mm2 AWG 16 dos ranuras CC 1.5 AN
2,5 mm2 AWG 14 tres ranuras CC 2.5 AN

contactos CCF, CCM y CC...AN
sección ø alojam.
conductor mm2 A (mm)

0,5 1,1
0,75 1,3
1,0 1,45
1,5 1,8
2,5 2,2
3 2,55
4 2,85
- longitud de pelado de conductores ver tabla 
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “104.62”

estándar .............................. pág.: 232

para 180 °C ........................ pág.: 233

para ambientes agresivos pág.: 234

descripción código código código código
artículo artículo artículo artículo

bloques de contactos, bloques de contactos,
conexión mediante borne con tornillo conexión mediante borne con muelle

indirecta con placa 1)
bloques hembra, núm. (1÷24) y (25÷48) CNEF 24 T CNEF 24 TN
bloques macho, núm. (1÷24) y (25÷48) CNEM 24 T CNEM 24 TN

directa sin placa 2)
bloques hembra, núm. (1÷24) y (25÷48) CNEF 24 TX CNEF 24 TXN
bloques macho, núm. (1÷24) y (25÷48) CNEM 24 TX CNEM 24 TXN

borne con muelle
bloques hembra, núm. (1÷24) y (25÷48) CSEF 24 CSEF 24 N
bloques macho, núm. (1÷24) y (25÷48) CSEM 24 CSEM 24 N

dimensiones en mm dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos) número de polos (vista lado contactos)

1) para conductores no preparados
2) para conductores con terminal con casquillo

* bajo pedido versión CNE...RY sin tapa en plástico 
que guía la introducción de los conductores

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, CSA, CCC, GL
- para la capacidad de corriente admisible ver la sección

de las curvas de carga de los bloques página 31

- bloques de contactos con placa para conductores
sección: 0,5 ÷ 2,5 mm2 - AWG 20 ÷ 14

- bloques de contactos sin placa para conductores
sección: 0,25 ÷ 2,5 mm2 - AWG 24 ÷ 14

- par de torsión aconsejado para tornillos de fijación y
longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

- bloques para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores ver tabla 
página 13
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indirecta con placa 1), empleo hasta 180 °C
bloques hembra con contactos hembra, marrones CNEF 24 RYT * CNEF 24 RYTN *
bloques macho con contactos macho, marrones CNEM 24 RYT * CNEM 24 RYTN *

➠ CNE ... 

➠ CNE ... X
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Conexión con borne con muelle
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “44.27”

estándar .............................. pág.: 176 ÷ 179

para ambientes agresivos pág.: 181

EMC .................................... pág.: 182

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código
artículo

bloques,
conexión mediante o por borne doble con
muelle para polo

borne doble con muelle para polo
bloques hembra con contactos hembra CSSF 06
bloques macho con contactos macho CSSM 06

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

Los bloques serie CSS pueden introducirse en las
envolturas empotrables, en las altas fijas  o en las
cubiertas.

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, (CSA), CCC; las aprobaciones
indicadas entre paréntesis se encuentra en trámite

- para la capacidad de corriente admisible ver la sección
de las curvas de carga de los bloques página 31

- acoplables a bloques de contactos CN, CNE, CSE,
CCE, CTE, CTSE

- bloques para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

44
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F M
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Conexión con borne con muelle
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “57.27”

estándar .............................. pág.: 184 ÷ 188

para ambientes agresivos pág.: 195

EMC .................................... pág.: 196

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código
artículo

bloques,
conexión mediante o por borne doble con
muelle para polo

borne doble con muelle para polo
bloques hembra con contactos hembra CSSF 10
bloques macho con contactos macho CSSM 10

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

Los bloques serie CSS pueden introducirse en las
envolturas empotrables, en las altas fijas  o en las
cubiertas.

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, (CSA), CCC; las aprobaciones
indicadas entre paréntesis se encuentra en trámite

- para la capacidad de corriente admisible ver la sección
de las curvas de carga de los bloques página 31

- acoplables a bloques de contactos CN, CNE, CSE,
CCE, CTE, CTSE

- bloques para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores ver tabla página 13

57

M

F

27

F M

C
S

S

NOVEDAD

Conexión con borne con muelle
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “77.27”

estándar .............................. pág.: 198 ÷ 202

para ambientes agresivos pág.: 209

EMC .................................... pág.: 210

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código
artículo

bloques,
conexión mediante o por borne doble con
muelle para polo

borne doble con muelle para polo
bloques hembra con contactos hembra CSSF 16
bloques macho con contactos macho CSSM 16

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

Los bloques serie CSS pueden introducirse en las
envolturas empotrables, en las altas fijas  o en las
cubiertas.

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, (CSA), CCC; las aprobaciones
indicadas entre paréntesis se encuentra en trámite

- para la capacidad de corriente admisible ver la sección
de las curvas de carga de los bloques página 31

- acoplables a bloques de contactos CN, CNE, CSE,
CCE, CTE, CTSE

- bloques para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores ver tabla página 13
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “104.27”

estándar .............................. pág.: 212 ÷ 216

para ambientes agresivos pág.: 223

EMC .................................... pág.: 224

soportes de cuadro:

COB .................................... pág.: 258 ÷ 259

descripción código
artículo

bloques,
conexión mediante o por borne doble con
muelle para polo

borne doble con muelle para polo
bloques hembra con contactos hembra CSSF 24
bloques macho con contactos macho CSSM 24

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

Los bloques serie CSS pueden introducirse en las
envolturas empotrables, en las altas fijas  o en las
cubiertas.

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, (CSA), CCC; las aprobaciones
indicadas entre paréntesis se encuentra en trámite

- para la capacidad de corriente admisible ver la sección
de las curvas de carga de los bloques página 31

- acoplables a bloques de contactos CN, CNE, CSE,
CCE, CTE, CTSE

- bloques para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores ver tabla página 13
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “77.62”

estándar .............................. pág.: 226 ÷ 229

para ambientes agresivos pág.: 230

descripción código código
artículo artículo

bloques,
conexión mediante o por borne doble con
muelle para polo

borne doble con muelle para polo
bloques hembra, núm. (1÷16) y (17÷32) CSSF 16 CSSF 16 N
bloques macho, núm.  (1÷16) y (17÷32) CSSM 16 CSSM 16 N

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

Los bloques serie CSS pueden introducirse en las
envolturas empotrables, en las altas fijas  o en las
cubiertas.

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, (CSA), CCC; las aprobaciones
indicadas entre paréntesis se encuentra en trámite

- para la capacidad de corriente admisible ver la sección
de las curvas de carga de los bloques página 31

- acoplables a bloques de contactos CN, CNE, CSE,
CCE

- bloques para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores ver tabla página 13
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Conexión con borne con muelle
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las medidas indicadas no son vinculantes y pueden
variar sin aviso previo

envolventes: tamaño “104.62”

estándar .............................. pág.: 232

para ambientes agresivos pág.: 234

descripción código código
artículo artículo

bloques,
conexión mediante o por borne doble con
muelle para polo

borne doble con muelle para polo
bloques hembra, núm. (1÷24) y (25÷48) CSSF 24 CSSF 24 N
bloques macho, núm.  (1÷24) y (25÷48) CSSM 24 CSSM 24 N

dimensiones en mm

número de polos (vista lado contactos)

Los bloques serie CSS pueden introducirse en las
envolturas empotrables, en las altas fijas  o en las
cubiertas.

- características según EN 61984: 
16A 500V  6kV  3

- aprobaciones: UL, (CSA), CCC; las aprobaciones
indicadas entre paréntesis se encuentra en trámite

- para la capacidad de corriente admisible ver la sección
de las curvas de carga de los bloques página 31

- acoplables a bloques de contactos CN, CNE, CSE,
CCE

- bloques para conductores sección:
0,14 ÷ 2,5 mm2 - AWG 26 ÷ 14

- longitud de pelado de conductores ver tabla página 13
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